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Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 z pdzn.
zmian.) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja tj.  Projekt Technicznego , dla zamierzenia
budowlanego:
budowy Swietlicy w Maszewku na
dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1 OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Podstawa opracowania.

- Prawo budowlane tekst ujednolicony, Dz.U.2023.682 z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki oraz ich usytuowanie tekst ujednolicony, Dz.U.2022.1225 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst
jednolicony, Dz.U.2003.169.1650 z péZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2023.645 z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 paZdziernika 2008 r., Dz.U.2023.1094 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia
2019 r., Dz.U.2019.1839 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2023.822 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.2021.172 z pézniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standarddw dotyczacych przestrzennego
ksztaltowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacii
przedsiewzigc realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat (Dz.U. 2019 poz. 457),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz.U.2014.112 ze zmianami),

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celéw kulturalno-
edukacyjnych: Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.
Zmierzenie dotyczy budowy budynku, urzadzeri budowlanych wraz z podstawowymi elementami
zagospodarowania terenu takimi jak utwardzenia na dojazdy i komunikacja piesza, miejsca na odpady.
Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682t.j. ze zmianami) : IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celéw kulturalno-
edukacyjnych: Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.
W budynku zostanie zlokalizowana Sala SW|etI|cy, ktdéra zlokalizowana bedzie na parterze i drugi
jej poziom na drugiej kondygnacji, nad pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo budynek bedzie miat
zespot toalet , pomieszczenia gospodarcze, kuchnie.
Kuchnia bedzie dziatata w technologii dzielenia i wydawania positkdw juz przygotowanych. Positki gotowe
dostarczane beda przez ich producentéw w szczelnych pojemnikach. na miejscu bedzie odbywato sie
porcjowanie i wydawanie gosciom.
Swietlica (pierwszy i drugi poziom) przewidziane sa dla maksymalnej liczy 50 os6b. Pomieszczenie
Swietlicy z przeznaczeniem na sale zajeciowa, ktora okazyjnie bedzie przystosowana do spozywania
positkdw przez jej uzytkownikow.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Budynek dwukondygnacyjny (parter i poddasze), kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 30°. Bryla budynku zwarta, prostokatna w odbiorze. Dach z okapami. Forma budynku nawiazuje do

regionalnej zabudowy murowanej. Czes¢ budynku - zadaszenie nad wejsciem kryte dachem ptaskim.
Pergole w postaci ptaskich kratownic, ostaniajacych tarasy przy budynku.



1.4 Charakterystyczne parametry obiektu.

Dane ch;l:gkt:{xstyczne
Kubatura 1790,42 m?
Wysokos¢ 8,985 m
Dlugosc 10,86
Szerokosc 22,96 m
llos¢
kondygnacii 2

Powierzchnia uzytkowa (m2)

PUOWIETZCTIITIA |
Kondygnacja| Oznaczenie Pomieszczenie uzytkowa (m?)

Parter 00/01 Hall wejsciowy 19,70
Parter 00/02 Korytarz 6,44
Parter 00/03 Pom. gospodarcze 1,85
Parter 00/04 WC DIN 5,05
Parter 00/05 Pom. gosp. 2,28
Parter 00/06 Przedsionek M 2,81
Parter 00/07 WCM 2,56
Parter 00/08 Kuchnia/bufet 21,19
Parter 00/09 Pom. gosp. 6,73

Parter 00/10 Swietlica — poziom 1 133,76

SUMA (parter) 202,37

Poziom 2 01/01 Schody 10,34
Poziom 2 01/02 Swietlica 44,47
SUMA (pietro) 54,81

SUMA (pow. uzytkowa budynku) 257,18

Powierzchnia catkowita (m?)

Parter
(kubatura) 294,35
Parter (tarasy) 54,92
Poziom 2 salli 62,26
SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(m?)
Gléwna bryta 294,35
Zadaszenia i
pergole 46,28
SUMA 340,63




1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z projektem technicznym w branzy konstrukcyjnej.

1.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
hiepetnosprawne.

Wejscia i parter budynku wraz z wszystkimi pomieszczeniami na parterze dostepne sa z poziomu
terenu. W budynku lokalizuje sie toalete dla oséb niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu za pomoca,
rampy dojazdowej dla wozkow inwalidzkich.

Nalezy zapewni¢ niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 . (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze ( Prawo budowlane Dz.U.2023.682
t.j., Art. 5 ust.1 pkt 4) oraz okre$lone i dostepne na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-projektowania-budynkow-dla-0sob-
zniepelnosprawnosciami

- wokét gtéwnego wejscia nalezy umozliwic swobode poruszania sie 0sobom z niepetnosprawnosciami,
czyli zapewnic przed i po wejsciu przestrzen manewrowa, 0 wymiarach co najmniej 150x150 c¢m,

- nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktdra spetnia swoje
cechy rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231
wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek,

Domofon (w przypadku jego zastosowania) powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- posiadac system minimum audio, a zaleca sie audio-wizualny,

- by¢ umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejscia,

- by¢ w kontrastujacych kolorach wzgledem tta, na ktorym sie znajduije,

- ekran domofonu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi, a jego przyciski na
wysokosci 80 cm - 110 cm i w odlegtosci minimum 60 cm od naroznika wewnetrznego,

- przyciski dzwonkow do drzwi powinny by¢ o odpowiednio duzej wielkosci i dawac wizualny i dZwiekowy
sygnat,

- posiada¢ Swietine i dzwiekowe potwierdzenie otwierania zamka, posiada¢ sygnalizacje Swietlng
informujaca osoby z uposledzeniem stuchu, kiedy moga zacza¢ mowic,

- przyciski powinny by¢ w kontrastujacych kolorach wzgledem panelu na ktérym sie znajduja, kazdy z nich
powinien posiada¢ wyrazny numer lub litere w kolejnoSci alfabetycznej, mozliwg do odczytania réwniez
przez dotyk,

- nalezy stosowac klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem
klawiszy cyframi wypuktymi lub zastosowaniem miedzynarodowej klawiatury z wyrdznieniem dotykowym
cyfry ,5”,

- zaleca sie umieszczanie informacji w alfabecie Braile’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej mozliwosci
przy przyciskach, instrukcja obstugi musi by¢ tatwa do odnalezienia i odczytania — powinna byc
umieszczana nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

Wycieraczki:

- w przypadku zastosowania mat przy wejsciu powinny one spetnia¢ nastepujace zalecenia:

- wycieraczki (gumowe, stalowe) musza, by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byta na jednym poziomie z
chodnikiem/posadzka,

- dopuszczalne stosowanie wycieraczek uktadanych na posadzce, o ile wycieraczka wyposazona jest w
pochylte krawedzie umozliwiajace wjazd kotem, a jej wysokosS¢ nie przekracza 1 cm,

- wielkos¢ oczek wycieraczki powinna zabezpieczaC przed utknieciem kota wozka lub laski osoby
niewidomej, oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm)

- w przypadku stosowania mat nalezy trwale przymocowac je do podiogi,


https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-zniepelnosprawnosciami
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-zniepelnosprawnosciami

Strefa wejsciowa:
zaleca sie umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na Scianie, po stronie klamki, na
wysokosci min. 120 cm (dot tabliczki) i maks. 160 cm (gdra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy
drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki),
- wymaga sie, aby pochylnie, wejscia, schody, elementy oznakowania byly dobrze osSwietlone Swiattem
sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix,
- drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan (w tym
wiatrotapu) powinny mie¢ szerokos¢ w Swietle oscieznicy min. 90 cm, a w przypadku zastosowania drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokosé skrzydta gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm (zalecane
100 cm),
- prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyr6znieniem kontrastu o minimalnym
LRV 30,
- detale drzwi wejsciowych:
- lekkie i tatwe w obstudze,
- piyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm,
- klamka, zamek oraz dzwonek powinny by¢ fatwe w identyfikacji oraz umieszczone na wysokosci
80 - 120 cm nad poziomem podtogi,
- stosowanie klamek w formie dZwigni — klamki gatkowe nie sa zalecane, przezroczysty panel
drzwiowy umieszczony na wysokosci min. 40 - 160 cm,
- wizjer na wysokosci 90 cm i 150 cm nad poziomem podtogi,
- drzwi wewnetrzne:
- powinny mie¢ oscieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni Sciany,
- klamki powinny wyrdzniac sie na tle drzwi,
- informacja w alfabecie Braille'a powinna by¢ umieszczona na wysokosci ok. 120 cm od podtogi,
tuz nad klamka, lub na listwie prowadzace] przed drzwiami od strony klamki,

KOMUNIKACJA OGOLNA: o
OZNACZENIA NAWIERZCHNI - SYSTEM FAKTUROWY (SCIEZKI DOTYKOWE)

Bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego powinna by¢ wyznaczona w sposob
czytelny i zrozumialy, ze szczeg6lnym zwrGceniem uwagi na potrzeby oséb z ograniczeniem widzenia.
Udogodnieniem dla oséb z niepetnosprawnoscia, wzroku sa elementy kontrastujace, zarowno w warstwie
fakturowej, jak i kolorystycznej. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystuja osoby
niewidome i stabo widzace zaliczy¢ mozna: kontrastowe rdznice fakturowe posadzek, krawezniki i pierzeje
budynkdéw, cokoty przegrod pionowych, eIementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy, liniowe
oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czes¢ osdb niewidomych ma tzw. poczucie Swiatta i moze
rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast kolorystyczny).

Nawierzchnie ciagéw pieszych powinny zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie tzn.
powinny by¢ twarde, réwne, nie powodowac zjawiska ol$nienia i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktdra
spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych - nawierzchnia ciagdw pieszych
powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktora spetnia swoje cechy rowniez w trudnych warunkach
atmosferycznych - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV)
nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek35.

Faktura i kolorystyka tras nie moze sprawia¢ wrazenia rdznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzordw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie materiatowe
nawierzchni powinny podkreslac gtéwne kierunki poruszania sie i zaznaczac rozne obszary funkcjonalne.

Dla os6b stabowidzacych oraz os6b z niepetnosprawnoscia intelektualng istotne sa przede
wszystkim kontrasty kolorystyczne, natomiast dla osob niewidomych kontrasty fakturowe stosowane na
nawierzchniach ciagow pieszych.

Zastosowanie poszczegdlnych faktur nie powinno stanowi¢ przeszkody dla oséb z
niepetnosprawnosciami powodujacej niekontrolowane zatrzymanie sie kotek wézka czy chodzika.

Zadaniem systemu fakturowego jest zwiekszenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie 0séb z
ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkad.
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System fakturowy nalezy projektowaé tak, aby przekaz informaciji byt jednoznaczny i pozwalat osobom z
dysfunkcja wzroku na samodzielne poruszanie sie w przestrzeni publiczne;.

Systemu fakturowego (Sciezek dotykowych) nie zaleca sie stosowac wewnatrz obiektow gdy szeroko$¢
przejscia jest mniejsza niz 4m.

System fakturowy nalezy stosowac na trasach wolnych od przeszkdd: w obszarach stref transferu ruchu
pieszego (np. na obszarach weziéw komunikacyjnych, obiektach obstugi pasazeréw), w miejscach
potencjalnie niebezpiecznych dla 0séb z niepetnosprawnoscia wzroku (np. przy pokonywaniu schodow), na
obszarach o ograniczonej orientacji (np. ciagi piesze o szerokosci powyzej 4 metrow itp.).

Zaleca sie aby system sktadat sie z nastepujacych typow faktur:
typ A — faktura kierunkowa (prowadzaca),

typ B — faktura ostrzegawcza (bezpieczeristwa).

System fakturowy skiada sig z oznaczen:

- Typ A. Sciezka kierunkowa:

Al - wyniesione prazki,

A2 — wyniesione waiki,

A3 - bruzdy (tylko do wnetrz)

) m 0- 40 cr
# - rd 7
% ~
A1l _ A3
=5 =
: = Q
5x 3 <
e Sy,
= 30- 40 cm ’ 30- 40 cm
A" # #* *
MODUE DODATKOWY AODUE DODAT KOWY
10cm 10cm
7 ¥
. &3
<
S ~
Rys. 22
Plytki kierunkowe do zastosowan:
A1 — na zewnatrz i wewnatrz obiektow,
A3 — do wnetrz i zadaszonych peronéw zewnetrznych.
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- Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczenistwa):

B1 - ,Sciete koputki”,

B2 - ,Sciete stozki".

Pojedynczy element systemu powinien miec forme Scietego stozka lub sfery kuli o:
a) wysokosci nie mniejszej niz 5 mm i nie wiekszej niz 8 mm,

b) Srednicy podstawy nie mniejszej niz 30 mm i nie wiekszej niz 40 mm

30-40cm A B srednica gérnej czesci rowna
7/ 7 & -~ S 50-60% srednicy podstawy E
= : B1 B2 =
E & 58
E 3-4cm 3-4cm L2
= E 7 F
o
5 i |
O =) i & ST TS
o 57 min. 1.7 cm b~ @, A
i, 2 A 5 )
= -~ = : s N\
A\ N ohs . E
= N g 2
N i g \
) <N
4,1-6,1cm
30-40cm "4 7
"
Rys. 23
Faktura bezpieczenstwa (typ B) tzw. B1 ,Sciete kopuiki”, B2 ,sSciete stozki”.

Schody:

- stopnie schoddw nie powinny by¢ azurowe i nie powinny posiadac wystajacych noskow, stopnie schoddw
powinny by¢ wyprofilowane tak, aby zapobiegac potykaniu sie przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie
tylem buta przy schodzeniu, a ich nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa - w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 wartosc poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36
jednostek,

- wszystkie stopnie w biegu powinny mie¢ ta sama wysokos¢, w budynkach opieki zdrowotnej, a takze
budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osob starszych oraz niepetnosprawnych
zabrania sie stosowania stopni schodow z noskami i podcieciami.

- maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetienia balustrady nie moze byc
wiekszy niz 12 c¢cm (dotyczy budynkéw wielorodzinnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego, oSwiaty i
wychowania oraz zaktadow opieki zdrowotnej), zaleca sie stosowanie poreczy na wysokosci 85 - 100 cm
pierwsza, porecz oraz dodatkowo na wysokosci 60 - 75 cm druga, porecz, porecze przy schodach przed ich
poczatkiem i za koricem nalezy przediuzy¢é o min. 30 cm w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie, porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych
Sa mocowane, co najmniej 5 cm,

- czes$¢ chwytna poreczy powinna mie¢ Srednice w zakresie 3,5 cm - 5 cm, na koricach poreczy nalezy
montowac oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktore sa
dodatkowa, informacjg, dla 0séb niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille'a powinna
byc krotka i zawieraC podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do
wyjscia.

Kazdorazowo odbidr oznaczeri wykonanych w Braille’u powinien dokonaé specjalista w zakresie tyflografiki
- nalezy sprawdzié¢ i upewnic sie czy napiséw nie zamontowano ,,do géry nogami”, szczeg6lnie gdy
napisy sg wykonane wytacznie w alfabecie Braille’a.

Korice poreczy powinny by¢ zawiniete w dét lub zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna bylo zaczepic
sie fragmentami ubrania,
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Dopuszcza sie przerwanie ciagtosci poreczy w przypadku spocznikéw o dtugosci wiekszej niz 3 m, porecze
powinny by¢ w kolorze kontrastujacym z tlem Sciany oraz biec nieprzerwanie przez caly ciag schodow (w
tym spoczniki),

- linia poreczy powinna wiernie odzwierciedlac bieg schoddw,

- budynkach uzytecznosci publicznej schody powinny byé oznaczone na dwa sposoby:

- wizualnie - kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy, w odlegtosci 50 cm przed krawedzia, pierwszego stopnia
schodéw w dé6t oraz przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w gdre, nalezy utozyC fakture
ostrzegawcza, 0 szerokosSci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz 60 cm (na catej szerokosci schodow),

Rys. 35
Oznaczenia schodow w budynku
uzytecznosci publicznej
e . _40c™
X 2 #2
S
40-60°€
§ & o
g K S
\
)
o™ /
o e

'

- powierzchnie spocznikow schoddw powinny mieé¢ wykoriczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa badZ
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schoddw, wszystkie
krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa 0 szerokosci 5 cm umieszczonego
wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

- kontrast barwny C oznaczeri montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy niz 70%,

- nalezy zachowac bezpieczna, skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciagiem
pieszym, przestrzeri pod schodami o wysokoSci mniejszej niz 220 c¢cm powinna by¢ obudowana lub
o0znaczona W taki sposob, aby osoba z dysfunkcji wzroku mogta je bezpiecznie ominag.

Pochylnia:

- nawierzchnia pochylni powinna zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie, tzn. powinna byc
twarda, rowna i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktdra spetnia swoje cechy rowniez w trudnych
warunkach atmosferycznych - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub
SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek,

- po obu stronach pochylni nalezy zainstalowac porecze na wysokosci 75 i 90 cm, odstep miedzy
poreczami musi miesci¢ sie w granicach od 100 cm do 110 cm, porecze przy pochylniach nalezy
przedtuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, koricu oraz zakoriczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie, porecze przy pochylniach powinny by¢ réwnolegte do nawierzchni, czes¢ chwytna poreczy
powinna mie¢ Srednice 3,5 - 4,5 cm, czes¢ chwytna poreczy powinna byc¢ oddalona od Sciany o co najmniej
5cm,

Oznaczenia:

- zaleca sie stosowanie na koricach poreczy oznaczenie dotykowe w alfabecie Braille’a i/lub pismo
wypukte, powierzchnie spocznikéw pochylni powinny mie¢ wykoriczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa,
bad?Z faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg pochyini.
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Miska ustepowa:

- przestrzeri wokdt miski powinna uwzglednia¢ rozne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia)
przesiadania sie z wdzka na miske ustepowa., Rodzaje transferu z wdzka inwalidzkiego na muszle
ustepowa;

a) transfer przedni lub transfer przedni z obrotem — wymaga duzej sity ramion.

Moze by¢ niewykonalny dla duzej czesci uzytkownikow,

b) transfer diagonalny,

c) transfer boczny,

Rys. 46
Rodzaje transferu z wozka inwalidzkiego na muszle ustepowg

- obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzen wolna od przeszkod o szerokosci min. 90 cm
(zalecana z obydwu stron), gérna krawedZ deski powinna sie znajdowac¢ na wysokosci 42-48 cm, 0§ muszli
nie blizej niz 45 cm od Sciany, deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wyciec, stabilna,

Porecze:

- montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70 - 85 ¢cm (gorna
krawedZ poreczy), oraz wystajace 10 - 15 cm przed muszle,

- diugosci 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sig, dopuszcza sie montowanie jednego
opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stale — po przeciwnej stronie wzgledem miejsca
odstawczego, na wysokosci 70 - 85 cm od posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20 - 30 cm od Sciany
za miska ustepowa,

Sptuczka:

-uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze byé to sptuczka
obstugiwana za pomoca nogi,

-przycisk sptuczki powinien sie znajdowac¢ z boku miski ustepowej na wysokosci nieprzekraczajacej 80 -
110 cm (gdrna krawedZ przycisku),

- podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowey.
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Parametry dotyczgce wymiarow miski ustepowej, umywalki oraz elementéw im towarzyszgcych
Umywalka:
Wysokos¢ umywalki:

- gérna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki,

- dolna krawedz nie nizej niz 60 - 70 cm od posadzki, przestrzen manewrowa przed umywalka 0 wymiarach
90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka,

Baterie:

- powinny by¢ uruchamiane dZwignig, (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie,
- nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw, lustro powinno by¢ zamontowane w taki
sposob, aby jego dolna krawedZ znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub
bezposrednio nad umywalka, dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej
umywalki na wysokosci 80 - 110 ¢cm od poziomu posadzki,

Porecze:

- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 - 100 cm, w odlegtoSci nie mniejszej niz 5 cm
pomiedzy krawedzia poreczy a umywalka,

Toalety:

Przestrzen manewrowa:

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm,

- wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podiogowe powinny znajdowac sie poza
przestrzenia, manewrowa, wozka, powierzchnie Scian i podtog:

- zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujacych zjawisko ol$nienia,

- $ciany i podtogi powinny byc ze soba, skontrastowane; w przypadku braku takiej mozliwosci, wymagane
jest stosowanie listew przypodiogowych lub cokotow w kontrastowym kolorze,

- wszystkie powierzchnie Scian oraz wszystkie powierzchnie podtdg powinny mie¢ jednolita barwe, bez
wzordw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20,

- podtogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatdw antyposlizgowych, ktore, nawet
zamoczone, nie spowoduja, niebezpieczeristwa dla uzytkownikéw - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-
EN 14231 wartosc poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé nizsza niz 36 jednostek,
Drzwi:

- wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomoca piktograméw na Scianach oraz informacja, w
alfabecie Braille’a,

- w ustepach ogdlnodostepnych, do kabin przystosowanych dla potrzeb o0séb z niepetnosprawno$ciami
nalezy stosowac drzwi otwierane na zewnafrz, o szerokosci co najmniej 90 cm,
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- wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny by¢ kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie catej
powierzchni w kolorze kontrastujacym z kolorem Sciany (LRV > 30), lub oznaczenie oscieznic w kolorze
skontrastowanym z kolorem Sciany (LRV > 30),

- zaleca sie montowanie drzwi bez sitownikow. Ciezkie drzwi uniemozliwiaja samodzielne otwarcie ich
przez osobe poruszajaca, sie na wdzku inwalidzkim,

- reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagacé sity przekraczajacej 60 N,

- zaleca sie, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge, wiaczniki Swiatta
powinny sie znajdowac na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki, zaleca sie wyposazenie toalety w
wieszaki na ubrania/bagaz - przynajmniej jeden na wysokosci ok. 180 cm i przynajmniej jeden na
wysokosci ok. 110 cm

DRZWI | PRZEGRODY SZKLANE:

- nalezy unika¢ stosowania szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojace
krawedzie szklanych ekranéw powinny mie¢ krawedZ oznakowana, pasem ostrzegawczym kontrastujacym
z otoczeniem, szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od
130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)137 o kontrascie LRV=60,

- zaleca sie umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokosci 10 - 30 ¢cm (przydatnego dla
0s0b patrzacych pod nogi),

- zaleca sie, aby dolna krawedZ przeszklonych drzwi wejsciowych byta zabezpieczona w sposdb chroniacy
przed uderzeniem kotami wozka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci
lub innego elementu chroniacego szkio),

- 0Scieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem Sciany, w ktorej sie znajduja.

OKNA:

- skrzydta okien, Swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na fatwe ich
otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi lub pomostu, takze przez osoby z
niepetnosprawnosciami, jezeli nie przewiduje sie korzystania z pomocy innych wspétuzytkownikow,

- otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dZzwigni, na wysokosci 85 - 120 cm nad
poziomem podtogi, zalecane klamki w postaci dZwigni, ktore sa prostsze w uzyciu niz klamki gatkowe,
klamki proste do zidentyfikowania i w kontrastujacych barwach w stosunku do tta, proste w uzyciu,

- stosowanie bezprogowych wyjs¢ na balkony, tarasy, loggie,

- w budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem odlegto$¢ miedzy gdrna krawedzia,
wewnetrznego podokiennika a podtoga, powinna wynosi¢ co najmniej 85 cm, z wyjatkiem przyziemia oraz
Scianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom,

- w budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25m nad terenem miedzy gérna krawedzia
podokiennika a podtoga, nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 110 cm, z wyjatkiem okien wychodzacych
na loggie, tarasy i galerie,

- wysoko$¢ potozenia podokiennikow o ktérych mowa powyzej, moze by¢ pomniejszona, pod warunkiem
zastosowania zabezpieczenia okna balustrada do wymaganej wysokosci lub zastosowania w tej czesci
okna skrzydta nieotwieranego i szkta 0 podwyzszonej wytrzymatosci,

GNIAZDA, KONTAKTY | INNE MECHANIZMY KONTROLNE:

- whaczniki Swiatta, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda powinny znajdowac sie w miejscach, do
ktérych moze dotrze¢ osoba poruszajaca sie na wozku, kontakty, wiaczniki i inne mechanizmy kontrolne
nalezy umieszczac na wysokosci 80 - 110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40 - 100 cm. Zasada ta nie
dotyczy specjalnego wyposazenia, ktore zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych wysokosciach
oraz elementow instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych wylacznie do celéw
technicznych,

- gniazda i kontakty powinny by¢ obstugiwane jedna, reka, i nie wymagac ruchu obrotowego nadgarstkiem,
mocnego chwytania i Sciskania.

- dla fatwiejszego odnajdywania osprzetu, powinien by¢ on montowany zawsze w tych samych miejscach
(np. wiaczniki o$wietleniowe na Scianie od strony klamki w odlegtosci ok. 20 cm od otworu drzwiowego),
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- w ramach mozliwosci nalezy montowac osprzet tak, aby jego zadziatanie nastepowato dla kazdego
urzadzenia przy wykonaniu tej samej czynnosci, tam gdzie to mozliwe stosowac oznaczenia barwne —
zielony wiaczone, czerwony wytaczone,

- dla urzadzen rozpoznawanych dotykiem nalezy upewnic sie, ze nie mozna ich przypadkowo aktywowac.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie budynku na czysta wode uzytkowa; pobdr wody przewiduje sie na do 2 m¥dziennie.
Woda wymagana do celéw prowadzenia ustug gastronomicznych, kuchni, celéw sanitarnych.

Dzienna produkcja Sciekow: do 2 m*/dziennie.
Scieki zwiazane z prowadzona, funkcja, gastronomii, podtaczenie toalet.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach dziatki inwestycji.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, odprowadzane do gruntu, powierzchniowo. Wody
czyste i nie wymagajace oczyszczenia. Nie projektuje sie funkcji i rozwiazarn mogacych spowodowac
zanieczyszczenie wod opadowych.

Zaopatrzenie budynku w ciepto
Zaopatrzenie budynku w ciepto z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepta, ktora zasili instalacje

ogrzewajaca, pomieszczenia (grzejniki ptytowe nascienne) oraz zapewni ciepta wode. System ogrzewania
wspomagany bedzie nagrzewnicami elektrycznymi i grzejnikami elektrycznymi nasciennymi.

Obliczenia dla budynku wykonano w oparciu 0 norme PN-EN 12831: 2006 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach”. Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego” przy zatozonej temperaturze
zewngtrznej -16°C dla | strefy Klimatycznej. Temperatura wewnetrzna wynosi 20 °C dla wszystkich
pomieszczer za wyjatkiem: pom. gospodarczego 00/09- 12°C.

Ogrzewanie podtogowe

Zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe o parametrach zasilania/powrotu: 40/30°C.

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego i szafki

Obiegi grzewcze sa wydzielone poprzez rozdzielacze drazkowe do ogrzewania podtogowego z wktadkami
termostatycznymi i wktadkami regulacyjnymi przeptywomierzy. Przy kazdym rozdzielaczu umiesci¢
odpowietrznik automatyczny DN15. Na przewodzie powrotnym zamontowaé zawdr regulacyjny typu STAD.
Na przewodzie zasilajgcym zamontowac zawor odcinajacy skosny.

Ogrzewanie grzejnikowe

W pom. 00/09 projektuje sie grzejnik stalowy ptytowy CV22/600/1200 zasilany od dotu. Grzejnik ptytowy
wyposazony fabrycznie we wktadke zaworu termostatycznego. Zamontowaé glowice termostatyczna,
Nastawe wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zaworow.

Regulacja instalacji ogrzewczej
Projektuje sie zawory rownowazace z mozliwoscia odciecia i odwodnienia na przewodach powrotnych za
rozdzielaczami. Nalezy zamontowac zawory regulacyjne typu STAD. Nastawe wstepna dokonac zgodnie z
instrukcja dostarczona, przez producenta.

Szczeg6ty rozwiazania w projekcie technicznym instalacji grzewczej.
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Instalacja wody

W projekcie przewidziano podtaczenie instalacji wodociagowe] poprzez zewnetrzny odcinek
instalacji wodociagowej do studni wodomierzowej. Nastepnie nalezy wykonac przytacze wodociagowe
wedtug odrebnego opracowania i postepowania. Studnia wodomierzowa réwniez objeta jest odrebnym
opracowaniem i postepowaniem.
Zewnetrzna instalacje wodociagowa, z rur PE dn32 mm wykonac¢ na gtebokosci min. 1,5 m p.p.t. Na trasie
proj. zewnetrznej instalacji wystepuja na dtugosci wykopu grunty piaszczyste, oraz nie wystepuje woda
gruntowa. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano wykonanie wykopow o Scianach prostopadtych,
zabezpieczonych rozporami W miejscach pracy recznej. Zgrzewanie przewodow przewiduje sie na
poziomie terenu nad wykopem.
PrzejScie pod sciana fundamentowa wykonac w rurze ostonowej DN50.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Zimna woda
Zimna woda doprowadzana bedzie z projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji zimnej wody
0 Srednicy 32mm z rur PE100 SDR 17 do pomieszczenia nr 00/09 pom. gospodarcze.
Instalacje wodociagowa, wykona¢ z rur PE-RT/AI/PERT. Instalacje do zasobnika cwu prowadzi¢ po
wierzchu, a nastepnie woda zostanie poprowadzona w posadzce oraz w bruzdach sciennych przewodami
dn32 x 3, dn25 x 2,5, dn20 x 2,0, dn16 x 2,0 z rur PE-RT/AL/PE-RT (polietylenowych z polietylenu PERT,
stabilizowanych wktadka, aluminiowa 0 grubosci 0,2mm) zgodnych z norma PNEN ISO 22391-2:2010.
Przewody tego typu taczy¢ bezoringowo za pomoca, ztaczek poprzez nasuniecie mosieznego pierscienia
na ztaczke i rure, ktory jest nastepnie zaciskany na ztaczce. Potaczenia nie wymagaja dodatkowych
uszczelnien. Stosowac ztaczki mosiezne posiadajacymi atest dopuszczajacy do przeznaczenia dla wody
pitnej, w izolacji z pianki PE.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Ciepta woda
Woda ciepta bedzie podgrzewana przy pomocy pompy ciepta w zasobniku ¢.w.u. o pojemnosci 200 |.
Z zasobnika zlokalizowanego w pomieszczeniu 00/09 woda ciepta o temperaturze 450C kierowana bedzie
instalacja, wewnetrzng do wszystkich odbiornikéw c.w.u.
Woda zostanie poprowadzona do przybordw w bruzdach Sciennych lub w posadzce przewodami 25mm x
2,5, 20 mm x 2,0, DN16 mm x 2,0 z rur PE-RT/AL/PE-RT zgodnych z norma PN-EN 1SO 22391-2:2010
posiadajacymi atest dopuszczajacy do przeznaczenia dla wody pitnej, w izolacji z pianki PE grubosci
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

SzczegOty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Cyrkulacja
Przewdd cyrkulacji cieptej wody o Srednicy 16 mm x 2,0 z rur PE-RT/AL/PE-RT prowadzi¢ od zasobnika
c.w.u do zlewozmywaka w pom. 00/08 kuchnia.
Na przewodzie cyrkulacyjnym przed zasobnikiem c.w.u zamontowa¢ zawdr termostatyczny DN15 z
pokrettem z cyfrowym wskaznikiem nastawy wstepnej, z automatyczna funkcja przeprowadzania
dezynfekciji termicznej instalacji c.w.u, np.: MTCV typu B DN15

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Pompa cyrkulacyjna
W pom. gospodarczym na obiegu cyrkulacyjnym c.w.u. przy zasobniku c.w.u. bedzie zamontowana pompa
cyrkulacyjna z filtrem, zestawem zawordw (m.in. zawdr zwrotny, odcinajacy przed i za pompa).

SzczegOty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Zasobnik c.w.u.
Zasobnik wykonany ze stali emaliowanej, wyposazony w anode magnezowa, Pojemnos¢ zasobnika
wynosi 200 |. Projektowana temp. podgrzewu wody w zasobniku wynosi 45 st. C.

SzczegOty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.
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Armatura czerpalna i biaty montaz
Podejscia czerpalne wykonywac¢ wprost ze Sciany. Przy umywalkach i zlewozmywakach projektuje sie
zastosowanie baterii stojacych, potaczonych z instalacja wodociagowa, elastycznymi wezykami w oplocie
metalowym, o odpowiedniej dtugosci i wytrzymatosci na cisnienie. Na zakoriczeniach przewoddow z rur
polietylenowych (PE-RT), przed przejsciem przewodu w elastyczny wezyk, instalowa¢ katowe zawory
podtynkowe, np. kurki kulowe katowe z filtrem, wyposazone w gwinty G1/2 — 34"
W przypadku wykonywania podejs¢ do zawordw czerpalnych i zaworow sptukujacych przy ptuczkach
ustepowych wiszacych stosowac potaczenia sztywne.
Wszystkie podejscia do armatury czerpalnej wykonywac rurami o Srednicy zewnetrznej ®16 mm.
Umywalki powmny byc przystosowane do baterii stojacych. W przypadku umywalek wiszacych
bezposrednio na scianie pomieszczen. Stosowac na odptywie syfony rurowe chromowane lub z tworzywa.
Miski ustepowe przyjmuje sie jako wiszace, lejowe, kompaktowe, wyposazone w zbiornik sptukujacy, lub do
zabudowy na stelazu montazowym.
Zlewozmywak, zaprojektowano jako dwukomorowy, wykonany z blachy stalowej nierdzewne;.
Pisuar wiszacy z przyciskiem sptukujacym.
Wpusty podtogowe 10x10 cm z odptywem fiL00mm.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie zewnetrzna, instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki oddzielajacej instalacje
zewn od przytacza z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowych ze Scianka lita z uszczelkami montowanymi
fabrycznie w kielichu rury o Srednicy DN160mm np.: firmy Pipelife, Kaczmarek, Wavin). Poszczegdlne
wyroby powinny by¢ trwale oznakowane. Transport, sktadowanie, czynnosci montazowe nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producentow.
Projektuje sie studzienki PVC dn400 z rura, teleskopowa dn315mm.

SzczegOty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projekt przewiduje odprowadzenie Sciekow sanitarnych z poszczegoinych przyboréw podej Sciami
kanalizacyjnymi z rur PVC (lub PP) @40, @50 i g110, pionami kanalizacyjnymi z rur PVC (lub PP) @110 i
oraz przewodami odptywowymi poziomymi z rur PVC @160 do zaprojektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.
Podejscia do misek ustepowych @110 PVC, do wpustdw podtogowych @110 PVC, do umywalek
pojedynczych @40 PVC, do zlewozmywaka i pisuaru @50mm PVC prowadzone z minimalnym spadkiem
2%. Podejscia beda zlokalizowane w posadzkach oraz w $cianach i Sciankach.
Zaprojektowano 3 piony kanalizacyjne o Srednicy nominalnej 110mm. Piony KS1, KS2, KS3 wraz
odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do kanalizacji
wewnetrznej zgodnych z norma PN-EN 1451-1:2001, taczonych za pomoca, uszczelek gumowych. Mozna
zastosowac rury i ksztaltki z PP lub innego materiatu posiadajacego atesty o przeznaczeniu dla kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej. Piony KS1, KS2, KS3 wyprowadzi¢ ponad dach. Piony zakoniczy¢ wywiewka
systemowa, W 00/08 projektuje sie zawor napowietrzajacy ZN40 zlokalizowany przy umywalce z uwagi na
odlegtos¢ umywalki do pionu KS3'. Zawor zamontowac 1 m nad syfonem umywalki. Do pionu K3 podiaczyc
odptyw skroplin z centrali wentylacyjne.
Przewody poziome zbierajace Scieki z piondw kanalizacyjnych i urzadzeri uktadac z rur z polichlorku winylu
(PVC-U) litych zgodnych z norma PN-EN 1401-1, stosowanych do kanalizacji zewnetrznej. Rury PVC
powinny cechowa¢ sie sztywnoscig obwodowa minimum SN 8 kN/m2. Przejscie przez sciane
fundamentowa, wykonac w rurze ostonowej 2250. Rury prowadzi¢ nalezy w wykopach wewnatrz budynku,
na rzednej umozliwiajacej wiaczenie sig przytacza kanalizacji sanitarnej.
Na catej swej diugosci poziomy (przewody odptywowe), z ktorych scieki wplywaly beda poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacyjna, wykona¢ nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5% dla rur 160 -
zgodnie z norma PN-EN 12056-2:2002, zapewniajac tym samym predkos¢ samooczyszczania sie kanatu.
Nalezy pamietac, aby spadki uktadanych pozioméw nie przekroczyty wartosci 15%.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.
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Wentylacja i klimatyzacja

Projektowany system wentylacji zapewni odpowiednia, wymiane powietrza oraz pozwoli na spetnienie
warunkow higieniczno - sanitarnych. Przyjeto minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego: min.
krotnos¢ wymian 0,5/h, nie mnigj jak 20 m*h na jedna osobe. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto
min. 50 m¥h na jedna miske ustepowa, oraz 25 m*h na jeden pisuar.

Zaprojektowana zostata wentylacja nawiewno-wywiewna. Stata wymiane powietrza zapewni wewnetrzna
podwieszana centrala wentylacyjna z przeciwpradowym wymiennikiem ciepta i funkcja, by-passu letniego.
Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta wynosi 70%. Strumieri powietrza nawiewanego wynosi 1255 m3h i
wywiewanego 1130 m*h. Projektowany sprez instalacji wynosi 250 Pa.

Centrala wyposazona w filtry klasy G4, bypass z mozliwoscia wytaczenia odzysku ciepta, automatyka,
uktadem przeciwzamrozeniowym z whudowana, elektryczna nagrzewnica wstepna, Jednostkowe wartosci
strumieni powietrza wentylacyjnego zostaty zaznaczone na rysunkach S07, S08.
Do centrali nalezy doprowadzi¢ przewod odprowadzajacy skropliny o Srednicy 32 mm. Przewdd nalezy
poprowadzi¢ ze spadkiem 5% podejScia do umywalki w pom. 00/09. Ze wzgledu na podcisnienia w
komorze centrali wentylacyjnej, na instalacji odprowadzajacej kondensat nalezy koniecznie wykonac syfon,
ktéry podczas normalnej pracy centrali powinien by¢ zalany woda.
Czerpnie powietrza 400x250 zaprojektowano jako Scienng z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi
zaluzjami. Wyrzutnia powietrza dachowa z poziomymi lamelami i siatka zabezpieczajaca z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach 300x300mm.
Pomieszczenia WC beda wentylowane przez transfer powietrza z pomieszczen ,czystych” oraz
indywidualne wentylator wyciagowy kanatowy. Odpowiednia iloS¢ powietrza nawiewnego zostanie
dostarczona przez centrale wentylacyjna.
Kanaty wentylacyjne
Projektuje sie dwa rodzaje kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Zamontowac kanaty typu
SPIRO oraz prostokatne kanaly wentylacyjne (w izolacji o gr. 20mm) Kanaty wentylacyjne o przekroju
okraglym wykonane z blachy stalowej o typu SPIRO oraz kanaly prostokatne z blachy stalowe;
ocynkowanej. Klasa szczelnosci przewoddw wentylacyjnych - B.

Szczeg6ty rozwigzania w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia Energa - Operator SA budynek jest zasilany istniejaca,
linig, kablowa, YKSY 4x16mm2. Dla budynku zastosowano 3-fazowy bezposredni. Zabezpieczenie zgodnie z
zawarta, umowa, 0 dostawie energii. Budynek jest zasilany linia kablowa YKSY 4x16mm 2 od ZK do
projektowanej tablicy rozdzielczej TE, ktdry nalezy utozy¢ w rurze RSV 110 w posadzce. Przejscie przez
Sciane wykonac¢ w rurze stalowej ¢ 50. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy od dotu. W tablicy rozdzielczej
TE dokona¢ rozdziatu przewodu PEN ( sie¢ zasilajaca TN-C) na przewod PE i N. Miejsce rozdziatu
uziemi¢ bednarka FeZn 25x4 do uziomu Projektuje sie tablice rozdzielcza TG firmy LAMEL typ RX ( wybor
nalezy do inwestora ), w ktorej zaprojektowano rozdziat energii do rozdzielnicy licznikowej co pokazano
na rysunku schemat zasilania.
Projektuje sie wyposazenie budynku (tabl. rozdz. TE) w instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu —
roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym i przyciskiem sterujacym, zlokalizowanym przy gtéwnym
wejsciu do budynku oraz przy rozdzielnicy TE ( wejscie do pom. 9).

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Wewnetrzne linie zasilajace
Istniejaca WLZ jest wykonana kablami zgodnie ze schematami instalacji elektrycznej. WLZ wykonaé
kablem YKSY 4x 16mm? . PrzejsScia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonac
zgodnie z przepisami i PN. PrzejsScia nalezy uszczelni¢ zaprawa ognioodporna,
Szczeg6ty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.
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Instalacja o$wietleniowa
W pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego. Instalacje
wykonac zgodnie z przepisami oraz PN. W celu spelnienia wymagan przepisow i norm, projektuje sie
zastosowanie oprawy o$wietleniowe LED

Szczeg6ty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Budynek posiada drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie Swiattem sztucznym, dlatego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury , W Sprawie Warunkéw Jakim Powinny Podlega¢ Budynki | Ich
Usytuowanie” aby skutecznie umozliwi¢ ewakuacje ludzi w sytuacjach braku zasilania podstawowego,
zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy pracowac beda w trybie ,jasnym”, czyli w
przypadku braku zasilania z sieci oprawy przetacza, sie na zasilanie buforowe i stanowi¢ beda, oswietlenie
awaryjne.

SzczegOty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Do oswietlenia zewnetrznego przed wejsciami do budynku oraz przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano oprawy hermetyczne z czujnikiem ruchu. Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo
przewodami typu YDYZo z izolacja na napiecie 750V z tablicy rozdzielczej TE. Przewody prowadzi¢ w
obszarach  przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i w poziomie, zgodnie z zaleceniami
normy N SEP-E-002.

Szczeg6ty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami oraz PN. Instalacje gniazd
wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? 750V jako podtynkowa. Instalacje uktadac z
zachowaniem odlegtosci zblizeri i skrzyzowari z innymi instalacjami. PrzejScia przez Sciany bedace
przegrodami pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i PN. Przejscia nalezy uszczelni¢ zaprawa,
ognioodporng, 0 odpornosci nie  mniejszej niz oporno$c bariery. Instalacje gniazd wtyczkowych 1-
fazowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2750V jako podtynkowa. Stosowac gniazda wtyczkowe
podtynkowe z bolcem ochronnym.
W pomieszczeniu gospodarczym oraz na zewnatrz budynku projektuje sie gniazda 3-fazowe z
przewodami YDYzo 5x2,5mm2 750V, gniazda jednofazowe z przewodami DYZo 3x2,5mm2 750V.
Z uwagi na bezpieczenstwo dzieci wszystkie gniazda wtykowe zlokalizowane w pomieszczeniach do
ktérych maja dostep dzieci umieszczono na wysokosci 150cm od poziomu podiogi. Dodatkowym
zabezpieczeniem ma by¢ zastosowanie gniazd z blokada mechaniczna, ktdra uniemozliwia wiozZenie
pojedynczego - cienkiego przedmiotu zamiast pojedynczego bolca.

Szczeg6ty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
Ochrone podstawowa, zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewoddow i osprzetu oraz
obuddw o stopniu ochrony min IP 2X. Jako ochrone przy uszkodzeniach zastosowano samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364. Rozdzielenie przewodu neutralno-
ochronnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wykonano w tablicy rozdzielczej TE.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Gtéwny Wytacznik Przeciwpozarowy
Projektuje sie wyposazenie budynku (tabl. rozdz. TE) w instalacje przeciwpozarowego wyt. Pradu —
roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym i przyciskiem sterujacym Zlokalizowanym przy gtéwnym
wejsciu do budynku oraz przy wejsciu do pom. gospodarczego nr 9.
Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Instalacja gazowa: brak

Poszczegdlne urzadzenia wymagajace zaopatrzenia w gaz (w kuchnia), zasilane beda z butli
gazowych.
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1.7.2 Informacja o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek Swietlicy nie bedzie powodowat wystepowania ponadnormatywnych zanieczyszczen
gazowych i pytowych.

W  budynku nie projektuje sie lokalizacji funkcji lub urzadzeri mogacych powodowac
ponadnormatywne wydziale gazow, zapachow oraz zapylenia, kidre wykraczatyby poza ramy prawne lub
potrzeby pomieszczen dla projektowanych funkcji. Produkcja gazdw i zanieczyszczer powiazana i
ograniczona do funkcji rozdzielenia i podgrzania positkdw.

1.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazaé, aby
nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezpos$rednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykonac koparka z odwiezieniem urobku. Pogtebienie
fundamentdéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

Roboty zwiazane z wykopami przy fundamentach istniejacej zabudowy, wykonywac recznie, przy
obecnosci i kontroli kierownika budowy.

Fundamenty
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentéw na gtebokosci zgodnej z projektem technicznym z uwzglednieniem faw fundamentowych
oraz wymiany gruntu, ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedacego poziomem wykoriczonej podtogi
wewnatrz parteru budynku. Parametry fundamentow zgodnie z projektem technicznym.
Przed zalaniem taw fundamentowych na dnie wykopdw nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu C8/10
(B10) o grubosci 10cm.
tawy projektowane zelbetowe, wylewane z betonu ze zbrojeniem fawy pretami stalowymi —
wykonac zgodnie z projektem konstrukcji.
Sciany fundamentowe zewn. zaprojektowane jako 2-warstwowe murowane z bloczkéw betonowych 25 cm
z zewn. izolacja termiczna, ze Styropianu EPS do zastosowania na fundamentach o gr 15¢m.
Sciany fundamentdéw zaizolowa¢ z obu stron przeciwwilgociowo z zastosowaniem elastycznych,
modyfikowanych polimerami, grubowarstwowych mas uszczelniajacych (masa KMB) zgodnie z rysunkami
szczegotowymi (w technologii Weber Syperflex 10 na siatce zbrojace)).

Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych o
grubosci 25 cm murowanych na zaprawie cienkowarstwowej systemowej producenta pustakow.

Wewnetrzne Sciany nosne z pustaka 25 c¢cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowe;
producenta pustakow.
Sciany konstrukcyjne w technologii Porotherm 25 E3 500 Dryfix (lub innej o minimalnych lub lepszych
parametrach technicznych) to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienko- warstwowej
zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Pierwsza warstwe pustakow nalezy utozy¢ na
zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrdwna¢ nieréwnosci podioza. W tym miejscu najlepiej uzyé
cementowo-wapienna, zaprawe Porotherm M50 lub Porotherm M100.

Wszystkie Sciany konstrukcyjne nalezy zwiericzyé wieicami wg rysunkow. Podczas wznoszenia
Scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zaleceri wykonawczych producenta pustakow
oraz bezwzglednie zapewni¢ wznoszonym scianom statecznosé.
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) Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm.

Zastosowac bloczki z betonu komorkowego o klasie gestosci 600 kg/m3. Przegroda z bloczkéw Ytong

PP4/0,6 (lub innych o minimalnych lub lepszych parametrach) musi by¢ w stanie przenies¢ ciezar
masywnych elementdw wyposazenia wnetrz (np. wiszacych szafek).

Potaczenie Scian dziatowych z nosnymi wykonuje sie na dotyk przy uzyciu tacznikéw LP 30. Kotwy LP 30
nalezy wowczas wmurowac w Sciany nosne w co druga, lub co trzecia spoine pozioma,

Jezeli potozenie Scianek dziatowych ustalone zostanie juz po wzniesieniu $cian nosnych, potaczenie
wykonuije sie poprzez wygiecie tacznikow LP 30 pod katem prostym i ich przybicie za pomoca gwoZdzi do
sciany nosnej.

Scianek dziatowych nie mozna murowaé na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline o szerokosci
okoto 10-30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, ktdra nastepnie wypetnia sie pianka montazowa,
wetna mineralna, lub innym elastycznym materiatem.

Gotowa, Sciane wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi w Scianach nosnych zaprojektowano zelbetowe, monolityczne
zbrojone zlokalizowane zgodnie z rysunkami. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych
zgodnie z instrukcja, producenta. Rozwigzanie podciggéw monolitycznych betonowych zbrojonych na
podstawie projektu technicznego.

Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach nosnych (dla otwordw drzwiowych) zaprojektowano
z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L-19 lub betonowe monolityczne zbrojone. Rozwiazanie
podciagéw monolitycznych betonowych zbrojonych na podstawie projektu technicznego.

Belki nadprozowe montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem Scian. Na wyrdwnanej i wypoziomowanej
powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do
szerokosci otworu (z uwzglednieniem gtebokosci oparcia), pétkami dolnymi do Srodka. Wewnetrzna
przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypetniamy betonem C
20/25. Nastepnie wykonujemy mur nad otworem i betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dtugosci 2,10 m i diuzsze, na ktdrych opiera sie strop, wymagaja, dodatkowych podpor
montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad otworami okiennymi w
Scianach nosnych montowane sa czesto bezposrednio pod stropem. W razie potrzeby po utozeniu belek i
ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czesci monolitycznej nadproza i wykonac
zbrojenie wierica. Dopiero potem mozna zabetonowa¢ wewnetrzna czes$¢ nadproza razem z wiercem.
Stemple mozna usuna¢ spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

Stosowac sie do instrukcji technicznej montazu elementéw budowlanych producenta.

Wierice

Wierice wykonac jako zelbetowe monolityczne o wymiarach przekroju minimalnym 25x25cm.
Szczeqoty dotyczace wiericdw znajduja, sie na rysunkach.

Szczeg6ty rozkiwania zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjne;.

Schody
Klatka schodowa o konstrukciji tradycyjnej murowanej i monolitycznej zelbetowej, projektuje sie schody
plytowe. Czesciowy strop nad kondygnacja parteru monolityczny Zelbetowy. Projektowane stropy wsparte
na Scianach i podciagach zelbetowych.

Szczegoty rozkiwania zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjne;.

23



Parametry przegréd zewnetrznych

Przegroda: S1 - Sciana zewnetrzna

Warstwa grubosé (mm) A [W/mK]
Wykonczenie: tynki silikatowo-silikonowy,

ptytki elewacyjne klinkierowe 15 0,850
Systemowa zaprawa klejaca na siatce

zbrojeniowe; 5 0,820
Styropian na kotwach 200 0,031
Klej systemowy 5 0,820
Pustak ceramiczny + zaprawa

cienkowarstwowa 250 0,278
Tynk cementowo-wapienny 15 0,820
Przegroda: S2 - Sciana Fundamentowa

Warstwa grubosé (mm) A [WimK]
Wykoriczenie: tynki silikatowo-silikonowy,

plytki elewacyjne klinkierowe 15 0,850
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna

na siatce zbrojeniowe; 5 0,850
Styropian EPS na kotwach 150 0,037
Klej systemowy 5 0,820
Pustak betonowy 250 0,150
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna

na siatce zbrojeniowe; 15 0,820

Przegroda: D1 - Dach

Warstwa grubos$¢ (mm) A [W/mK]
Poszycie: Blacha dachowa 70 58,000
taty 60x40 mm 40 0,160
Kontrtaty 50x25 mm 25 0,160
Membrana dachowa paroprzepuszczalna 0,2 0,000
Krokwie 200 0,160
Wetna szklana w grubosci konstrukcii 200 0,032
Ruszt systemowy z wypetnieniem welng,

mineralng, 100 0,032
Membrana paroszczelna (ALU) - 0,000
2 X RIGIPS GLASROC F (Ridurit) 12,5 mm 25 0,300
Systemowa wyprawa szpachlowa 5 0,820

Przegroda: P1 - Podtoga na gruncie

Warstwa grubos$¢ (mm) A [W/mK]
Wykoriczenie: gres 20 1,050
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna
na siatce zbrojeniowe; 5 0,850
Posadzka betonowa 80 1,700
Folia izolacyjna 0,2 -
Styropian EPS 80 SS 120 0,038
Folia izolacyjna 0,2 -
2x papa na lepiku 10 0,180
Plyta betonowa 150 1,700
Chudy beton 100 1,700
do gruntu
Podsypka piaskowa zageszczona rodzimego -

Grunt rodzimy - -
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Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy $cian nalezy utozy¢ na
zaprawie systemowej rozpoczynajac od naroznikow Scian. Warstwe wyréwnawcza, (cienkowarstwowa
zaprawa systemowa) oraz pierwsza warstwe bloczkéw nalezy starannie wypoziomowac niwelatorem.

Sciany zewnetrzne oznaczone jako przegrody ochrony i oddzielenia pozarowego wykonywag z
materiatow niekapiacych i niepalnych. Izolacja z wetny mineralnej. Otwory i przeszklenia w tych $cianach
wykonywac zgodnie z opisem warunkow przeciwpozarowych i parametrami na rynkach projektu.

Pergole tarasowe
Pergole tarasowe konstrukcji drewnianej z przekryciem azurowym z elementéw drewnianych.
Pergola przyscienna jako azurowe zadaszenie tarasu wykonane z drewna, ktére moze stuzy¢ jako ostona
przeciwstoneczna. Drewniana konstrukcja stanowi podstawe do zabudowy dachem azurowym z elementow
drewnianych, aluminiowych lub stalowych. Drewno konstrukcyjne certyfikowane i ze zdefiniowana klasa
wytrzymatosci C24 wg. norm: KVH EN 15497 NSI, suszone komorowo, wilgotnosc to 15%(+-3%), strugane
czterostronnie, wszystkie krawedzie sa fazowane czterostronnie, szlifowane.

Elementy drewniane taczy¢ za pomoca, okuc i tacznikéw stalowych (ocynkowanych lub malowanych
proszkowo). Kotwienie do Sciany i plyty tarasowej za pomoca kotew i okuc stalowych - zgodnie z projektem
technicznym konstrukcyjnym.

Elementy azurowe pergoli musza spetnia¢ parametry wyrobu niezapalnego, nie kapiacego, nie
odpadajacego pod wptywem ognia i wyrobu nierozprzestrzeniajacego ognia przez sciany budynkdow (nro).

Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami chemicznymi, ktére uodpornia drewno na dziatanie grzybow i
czynnikow biologicznych, wody i wilgoci, promieniowania UV oraz nadadza klase odpornosci na dziatanie
ognia — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zewnetrzne elementy drewniane
Zewnetrzne elementy drewniane zabezpiecza¢ srodkami chemicznymi, ktore powinny stanowi¢ kompletny
system (preferowane wspdtdziatajace preparaty od jednego producenta systemu) do zabezpieczania
drewna i wyrobow z drewna przed dziataniem ognia.

Stosowac systemy ochrony chemicznej, zabezpieczajace drewno w minimum trzech formach ochrony,
ktére w potaczeniu ze soba w odpowiedniej kolejnosci i odpowiednich proporcjach pozwala na
zabezpieczenie drewna i wyrobow z drewna przed dziataniem ognia, grzybdw, plesni oraz czynnikdéw
atmosferycznych:

- Impregnat techniczny: jest cieklym, wodorozciericzalnym koncentratem stuzacym do zabezpieczania
drewna przed grzybami powodujacymi rozktad drewna oraz owadami — technicznymi

szkodnikami drewna — produkt niewymywalny!

- Impregnat stuzacy do zabezpieczania drewna i wyrobow z drewna przed dziataniem ognia.

Po zastosowaniu tego produktu, materiaty powinny uzyskac klase B-s1,d0, lub dla podtog Bfl-s1,
reakcji na ogien, co odpowiada klasyfikacji: ,wyrdb niezapalny, nie kapiacy, nie odpadajacy pod wptywem
ognia” i ,wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia przez Sciany budynkéw (NRO)", wg. okresleri podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania. Impregnat nie
moze powoduje korozji metali.

- Lazura - specjaina lazura wodorozciericzalna, zabezpieczajaca, powierzchnig drewna przed wilgocig, oraz
promieniowaniem UV, majacym destrukcyjny wplyw na powierzchnie drewna. Lazura musi spetniaé
parametry produktu niewymywalnego i ,zamykajacego” impregnaty w drewnie, tworzac ostatnia, warstwe
kompletnego, niewymywalnego systemu do zabezpieczenia drewna przed ogniem, grzybami, plesnia, i
czynnikami atmosferycznymi , ktory zapewni ochrone przed promieniowaniem UV. Nie moze posiadac
dodatkéw w postaci fungicydow i insektycyddw, dzieki czemu odpowiada postanowieniom DIN EN 71
czes$¢ 3: bezpieczenstwo zabawek dla dzieci.

Odcieri impregnatu drewna do uzgodnienia Inwestorem i projektantem, po wyborze konkretnej kolorystyki,
dostepnej u wybranych producentow, dla innych elementéw zewnetrznych. Kolor powinien odpowiadac
odcieniowi pokrycia dachowego, obrdbek blacharskich o kolorystyki elewacii.
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Uwaga: w przypadku stosowania prefabrykowanych i gotowych elementéw drewnianych (np. wiazar
dachu), nalezy sprawdzi¢ i upewni¢ sie o0 poziom zabezpieczenia chemicznego tych elementéw z ich
producentem. Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosci i mozliwos¢ stosowania dodatkowych Srodkow i powtok
chemicznych.

Izolacje przeciwwilgociowe:
|Izolacje przeciwwilgociowe poziome
- izolacja na podtozu betonowym pod plyta fundamentowa, - papa termozgrzewalna (zgodnie z rys. arch.),
- izolacja pozioma na ptycie fundamentowej np. 2x papa asfaltowa na lepiku,
- warstwa z folii PE utozona pod ptyta, betonowa, posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt z
mieszanki betonowe)),
- izolacja podtogi na gruncie i - jako kontynuacja - izolacja utozona na scianie fundamentowej nad terenem
(min. 50cm) zwiazana z cokotem budynku - w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntow
ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku: wykona¢ z
powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych)
naktadanych przez malowanie o gr. min. 2mm lub z 1 warstwy papy termozgrzewalne;.

Przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma w cokole budynku
wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min 2mm (np lepik asfaltowy naktadany na goraco,
abizol lub dysperbit lub podobnym Srodkiem).

Powtoki zabezpieczajace:
Mozna zastosowac¢ tynk wodochronny. Ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ Sciany fundamentowe folig
kubetkowa, do fundamentéw.

Rozwiazania materialowe wewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne tynki mineralne wapienne, cementowo wapienne lub
gipsowe, naktadane agregatem lub recznie, ewentualnie ptyty gipsowo-kartonowe (mocowane wg systemu
wybranego producenta) w przypadku zastosowanie ptyt g-k w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac ptyty wodoodporne (zielone)

- sufity nad stropem tynki mineralne wapienne, cementowo wapienne lub gipsowe, naktadane agregatem
lub recznie, ewentualnie plyty gipsowo-kartonowe (mocowane wg systemu wybranego producenta) w
przypadku zastosowanie ptyt g-k w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac plyty wodoodporne
(zielone).

Rozwiazania materiatowe zewnetrzne:
- Tynki silikatowo-silikonowe, cienkowarstwowe wykonane metoda BSO (bezszczelinowy system ociepleri)
na podtozu styropianowym, malowane farbami silikonowymi w kolorach pokazanych na rysunkach
elewacji.
- Na fragmentach elewacji zaprojektowano pokrycie z ptytek klinkierowych elewacyjnych — stosowac
oktadziny mrozoodporne,
- Cokot — oktadzina z ptytek ceramicznych lub alternatywnie tynk
cienkowarstwowy mozaikowy.

Uwaga: Kolorystka ostateczna i dobdr materiatéw wykoriczeniowych elewacji wedtug materiatow
odpowiednich Producentéw do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem na etapie realizacyjnym.
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Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna:

Okna
Okna na ramie Alu, malowane proszkowo, co najmniej dwukomorowe, 0 minimalnej wartosci
wspotczynnika U=0.9 W/m?K, zgodnych z ,Warunkami technicznymi..”

Szczegoty zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

Drzwi i pozostate okna:
- Okna i drzwi na taras z profili Alu malowanych proszkowo, minnimum 2-komorowych w kolorze jak na rys.
elewaciji, szklonych zestawem szklanym, termoizolacyjnym Us=0,9W/m2K. Okna montowac w warstwie
ocieplenia na stalowych wspornikach systemowych.

Szczeg6ty zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

Witryny:
- Okna witrynowe z profili aluminiowych wielokomorowych malowane proszkowo w kolorze
drewnopodobnym, w petni szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym Us=0,9W/m2K, antywtamaniowe.
Na poziomie nr 2 witryna okienna z zastosowaniem szkfa bezpiecznego klejonego.
Okna montowac w warstwie ocieplenia na stalowych wspornikach systemowych.

Szczeg6ty zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

Stolarka drzwiowa:

Zewnetrzna :
Drzwi z profili aluminiowych lub stalowych, wielokomorowych malowane proszkowo w kolorze zgodnym z
rys. elewacji. Drzwi czesciowo szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym Us=0,9W/mK
antywlamaniowe, czesciowe wypetnienie petne.
Stosowac odbojniki i panele zabezpieczajace do wysokoci 40 cm.
Drzwi typowe, wg podanych wymiardw lub wykonane na zamdwienie w formie podobnej jak na rys.
U=1.3 W/m%.

Szczegoty zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

Wewnetrzna :
- Drzwi z profili aluminiowych lub stalowych malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem i
projektantem. Wypetnienie czesciowe petne i czesciowo szklone szkiem bezpiecznym.
- W drzwiach pomieszczen higieniczno-sanitarnych stosowa¢ rozwiazania wentylacyjne zgodnie z
zestawieniem stolarki. Szklenie w tych pomieszczeniach z zastosowaniem szkia bezpiecznego,
mlecznego, piaskowanego lub nieprzezroczystego.

Szczeg6ty zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

Uwaga:

Przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

- Wymiary stolarki podano w Swietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ wymiary do stanu
istniejacego.

- Stolarke okienng, i drzwiowa, nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otwordw na budowie i po ich
wykonaniu. Przed zamdwieniem stolarki nalezy skorygowac wymiary do parametrow okreslonych przez
producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescia opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé
sie z catoscia dokumentacii i koordynowaé budowe na biezaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na schodach) lub przy
oknach otwieralnych musza, mie¢ wysokos¢ min 110 cm, mierzong od strony powierzchni ruchu, ktéra
ochraniaja, Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12 cm.
Wszystkie barierki i balustrady i wypetnienia musza, spetniaC warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225
t).
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- Zastosowac wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. ¢cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Nalezy spetni¢ warunki okreslone dla okien i drzwi okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzeni Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.}.), :

- 8 79. [Drzwi pomieszczeri sanitarnohigienicznych]

ust. 1. Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwieraC sie na zewnafrz
pomieszczenia, miec, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu
powietrza.

- zataczniku nr 2 pkt 1.2 , wartos¢ od 31 grudnia 2020r. zgodnie z aktualnie obowiazujacym prawem.
Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych i powierzchni
przezroczystych nieotwieranych, dla wszystkich rodzajow budynkdw, nie moga by¢ wieksze niz wartosci
U(max) =0,9 [W/(m2 * K)] dla okien i U=1,3 [W/(m2 * K)] dla drzwi zewngtrznych.

Parapety
Zewnetrzne:
- Z blachy powlekanej w kolorze wedtug rysunku elewacii,

Wewnegtrzne:
- drewniane, PCV lub kamienia sztucznego do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem. Stosowac
materialy niskiej Scieralnosci.

Balustrady
Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne z zastosowaniem elementow stalowych ze stali nierdzewne;.
Wysokos¢ balustrad zgodnie z rysunkami.
Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ; obustronne porecze ze stali nierdzewnej, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,9 m; obustronne krawezniki o wysokosci conajmniej 0,07 m.

Przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad maks. 12 cm lub zastosowaniem wypetnienia petnego lub
czesciowego z zastosowaniem materiatdw bezpiecznych, niettukacych (lub klejonych).

Obrabki blacharskie
Obrdbki komindw, okapdw koszy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Izolacje cieplne

Sciana nosna zewnetrzna
Piyty styropianowe gr. 200 mm. montowane na systemowej zaprawie klejowej i kotwach mechanicznych.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,031 W/(mK).

Sciana fundamentowa
Piyty styropianowe fundamentowe wodoodporne gr. 150 mm, montowane na Systemowej zaprawie
klejowej i kotwach mechanicznych.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,037 W/(mK)

Podtoga na gruncie
Piyty styropianowe do podtdg gr. 120 mm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/(mK)

Strop miedzykondygnacyjny
Piyty styropianowe do podtdg gr. 35 mm do zastosowan przy ogrzewaniu podtogowym.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/(mK)
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Dach
Rozwiazanie konstrukcji dachu w oparciu o wigzary dachowe i zgodnie projektem technicznym branzy
konstrukcyjne.
Wetna szklana o grubosci warstwy 200 mm uktadana miedzy krokwiami oraz 100 mm uktadana (w poprzek
warstwy wyzszej) w Swietle rusztu systemowego montazowego dla ptyt GK. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta AD < 0,032 W/(mK).

Odprowadzenie wody opadowe;
Rury spustowe @150 i @120 PVC. Zaprojektowano koryta odwadniajace dachowe. Odprowadzenie wody
deszczowej - w po terenie posesji.

Posadzki i powierzchnie
- Dostep na parter budynku winien by¢ utwardzony i dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.
- Drzwi nalezy zainstalowac tak, aby kierunek otwierania odpowiadat
kierunkowi zatozonemu w projekcie. Powinny mie¢ powierzchnie gtadka, tatwa do mycia.
- Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych musza, byc tatwe do utrzymania w czystosci, wykonane z
materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, nienasiakliwych, odpornych na dziatanie
srodkow myjaco-dezynfekcyjnych, na Scieranie, przebicia i zarysowania.
- Cokoty do wysokosci min. 8 cm wykonane z materiatow odpowiadajacych wymaganiom dla podtdg.
- Sciany w pomieszczeniach wymagajacych czestego mycia i dezynfekcji to jest sanitarnych o powierzchni
zmywalnej, obtozone glazura do wysokosci min. 210 cm, powyzej pomalowane zmywalnymi farbami
emulsyjnymi w kolorze jasnym.
- W pozostatych pomieszczeniach Sciany oraz sufity powinny by¢ pomalowane zmywalnymi farbami
emulsyjnymi w kolorze jasnym. W ciagach komunikacyjnych zmywalne do wysokosci 160 cm.
- W sanitariatach potaczenie cokotdw z posadzka, scian z posadzka, oraz wkleste narozniki Scian wykonac
W Sposob bez-szczelinowy, jako zaokraglony, tatwy do utrzymania w czystosci.

Posadzki zewnetrzne:
SzczegOty rozwigzania zgodnie ze schematami posadzek.

Zastosowaé ptytki gresowe do zastosowari zewnetrznych, mrozoodporne, antyposlizgowe (zgodnie z
rysunkami). W strefach przyschodowych stosowac ryflowanie zabezpieczajace dodatkowo przed
poslizgiem.

Posadzki wewnetrzne:

Zastosowac ptytki gresowe do zastosowari wewnetrznych, antyposlizgowe (zgodnie z rysunkami).
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych stosowac gres wodoodporny.

W strefach przyschodowych stosowac ryflowanie zabezpieczajace dodatkowo przed poslizgiem.
Stosowac gres przystosowany do ogrzewania podtogowego.
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1.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

Warunki ustalono na podstawie :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z p6zn. zm.) - [1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.2023.822 ze zmian.) - [2],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722 ze zmian.)- [3],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.2021.172 z pdzZniejszymi zmianami, (Dz.U.2021.172) - [4],
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
spr. szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679) - [5],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, (Dz.U.2009.124.1030) - [6],

Dane ogolne:
Powierzchnia uiylkowa (m2) Dane charakterystyczne
Powierzchnia budynku
Kondygnacja| Oznaczenie| Pomieszczenie  |uzytkowa (m?) Kubatura 1790,42 m?
Parter 00/01 Hall wejsciowy 19,70 Wysokosé 8,085 m
Parter 00/02 Korytarz 6,44 Dlugosé 10,86
Parter 00/03 Pom. gospodarcze 1,85 Szerokose 22.96m
Parter 00/04 WC D/N 5,05 ll0&¢
Parter 00/05 Pom. gosp. 2,28 kondygnacji 2
Parter 00/06 Przedsionek M 2,81
Parter 00/07 WC M 2,56
Parter 00/08 Kuchnia/bufet 21,21
Parter 00/09 Pom. gosp. 6,73
Parter 00/10 Swietlica — poziom 1 133,76
SUMA (parter) 202,39
Poziom 2 01/01 Schody 10,34
Poziom 2 01/02 Swietlica 44,16
SUMA (pietro) 54,50
SUMA (pow. uzytkowa budynku) 256,89
Powierzchnia catkowita
(m?)
Parter
(kubatura) 294,35
Parter (tarasy)| 54,92
Poziom 2 sali 62,26
SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(m?)
Glowna bryla | 294,35
Zadaszenia i
pergole 46,28
SUMA 340,63




Na podstawie zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.. z dnia
2019.06.07), § 209 ust. 2 pkt 5), :

- budynek Swietlicy (budynki kultury, nauki i o$wiaty) - zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL I'i ZL Il;. W budynku zaprojektowano salg Swietlicy,
ktdra posiada dwa poziomy (parter i drugi poziom Swietlicy) — tacza i maksymalna iloS¢ uzytkownikow to do
50 osdb niebedacych stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej: niskie (N) - 8 pkt 1 WT,
1 kondygnacyjny — parter, o wysokosci 8,985 m nad poziom terenu otaczajacego. Budynek o kubaturze
1790,42 m® . Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza 1000 m2 Gestos¢ obciazenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?.

Zabudowa nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do kazdego budynku na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Lokalizacja zabudowy zgodna z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 271272 WT.

Odlegtos¢ od granic dziatek budowlanych min 4,97 m. Odlegtos¢ od zabudowy na innych dziatkach —
23,27m.

Szczegoty i parametry Scian projektowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektowana zabudowa nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17
wrzesnia 2021 r. ,8 3 nie jest wymagane.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych.

W budynkach nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne pozarowo zdefiniowane
w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

W budynku beda, wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia i wystroju
poszczegdlnych pomieszczeni. Sa to gtéwnie ciata state kwalifikujace je do grupy materiatow ,A” oraz w
czesci do ,B".

Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczhie 0séb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Na podstawie zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , § 209 ust. 2 pkt 5), :

- budynek Swietlicy (budynki kultury, nauki i o$wiaty) - zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL I'i ZL II;. W budynku zaprojektowano salg Swietlicy,
ktéra posiada dwa poziomy (parter i drugi poziom Swietlicy) — tacza i maksymalna ilos¢ uzytkownikéw to do
50 osdb niebedacych statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej: niskie (N) - 8 pkt 1 WT, 1 kondygnacyjny — parter, o wysokosci
8,985 m nad poziom terenu otaczajacego. Budynek o kubaturze 1790,42 m*. WielkoS¢ strefy pozarowej
nie przekracza 1000 m?. Gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m? .

W budynku moga, przebywa¢ osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie lecz nie jest to budynek
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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Informacie o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do wilasciwe] kategorii
zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obciazenia ogniowego.
Obowiazek obliczenia przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego nie dotyczy budynkdw uzytecznosci
publicznej kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Gesto$¢ obciazenia ogniowego
pomieszczen do 500 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem, nie
wyznacza sie.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek dwukondygnacyjny w kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, musza, posiadac klase odpornosci
pozarowej co najmniej ,D” (§ 212 ust. 1, 21 3 WT).

Elementy budynku beda wykonane z materiatw nierozprzestrzeniajace ogieni (NRO), a w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniac powinny, co najmniej nastepujace wymagania:

Klasa ~ |Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku *”
odpornosci | giswna konstrukcja |strop  |$ciana $ciana przekrycie
pOZarowe|  konstrukcja dachu zewnetrzna  |wewnetrzna  |dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 (O  |REI30 EI30 0 0
(0 1)

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej

elementow budynku

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagari

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione (§ 258 ust. 2 przepisu [1]).

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sa one zamocowane.

Zaimpregnowania wymaga drewniana konstrukcji dachowej i innych drewnianych elementéw
budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4, Uniepal-Drew lub inny, Scisle wedtug
technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Informacije 0 podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek posiada jedna, strefe pozarowa,

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego dwukondygnacyjnego (N) kategorii
ZL 11l z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem wezta cieptowniczego wynosi 8 000 m? i nie zostata
przekroczona.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci (El) wymagana, dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie wiwym. przepustow, dla
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pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Informacije o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.

W budynku projektuje sie pomieszczenie Swietlicy, ktére podzielone jest na 1 i 2 poziom. 1 poziom
obejmuje parter, 2 poziom zlokalizowany jest na drugiej kondygnacji, ponad pomieszczeniami
gospodarczymi. W pomieszczeniu Swietlicy moze przebywac maksymalnie do 50 osdb, ktdre nie sg, jej
statymi uzytkownlkaml Ewakuacja gosci bezposrednio poza budynek, za pomoca 4 wyjS¢ z pomieszczenia
Swietlicy oraz wyjscia gtéwnego z budynku. Dlugosci doj$é ewakuacyjnych zgodnie z rysunkami.

W budynku (na parterze) moga przebywac¢ osoby niepetnosprawne, ale nie sa one ich statymi
uzytkownikami.

Poziome i pionowe drog komunlkacp 0goinej powinny spelnlac wymaganla stosownych przeplsow
prawa okreslonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjS¢ z pomieszczen oraz poziomych i
pionowych drég ewakuacyjnych — przepisu [1]:
- dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do wyjscia na
zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 60m.
- minimalne szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych 0,9m; szeroko$¢ drzwi z pomieszczen w Swietle oscieznicy
minimum 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8m; wysokos¢ drzwi co najmniej
2m — wymdg spetniony,
- dopuszczalna diugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1ll przy dwoch dojsciach wynosi 60 m (przy
czym nie wiecej niz 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych) — wymag spetniony

- maksymalna droga ewakuacyjne z pomieszczenia — 40 m — przepis spetniono,

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowieri § 186
przepisu [1] i zasadami wiasciwej PN.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjie wodociagowe, kanalizacyjne i ogrzewcze powinny
by¢ wykonane w sposdéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktdrych nie obstuguja, powinny byc¢
obudowane elementami (Scianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek
dziatowych tych pomieszczen.

33



Informacje o _doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczerstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagari _wynikajacych z przepisdw _dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Majac na uwadze ustalenia zawarte w 8 19 przepisu [2] w projektowanym budynku nie ma
koniecznosci stosowania hydrantéw wewnetrznych. Budynek nie wymaga rowniez wyposazenia w State
urzadzenia gasnicze, urzadzenia oddymiajace, systemu sygnalizacji pozarowej, oraz dZwiekowego
systemu ostrzegawczego i dzwigéw przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowarn atmosferycznych w Swietle wymagan Polskich Norm PN-86/E-
05003/01 oraz PN-86/E-05003/02 i istnieje.

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu /odpowiednio oznakowany/ przy wejsciu
do budynku od strony wejscia glownegi gospodarczego.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll wymaga sie wyposazenia w gasnice
- 8 32 przepisu [2]. Na budynek musi przypadac¢ gasnica lub gasnice o minimalnej ilosci jednostek masy
$rodka gasniczego : 3 x 2 kg (lub 3 dmd) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym .

Urzadzenia sygnalizaciji pozarowe.
Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie Sa wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.
DZwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa 0séb przebywajacych w budynku — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajace — nie sa wymagane.

Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a W szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 l/s stanowi¢ bedzie
projektowany (na podstawie odrebnego opracowania) hydrant zewnetrzny podziemny o Srednicy 80 mm
zasilane z sieci komunalnej. (wymagane cisnienie 0,2 MPa przy wydatku 10 dm?/s) hydrant dostepny z
ulicy. taczne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?/s. Hydrant zewnetrzny
w odlegtosci do 59,5 m od obiektu - 8 5 ust. 1 pkt 1 —[6].

‘ j
. i
!
i |
r51] 754 1
| 1er
|
. |

Odlegtosc do
hydrantu ppozi
59,5 m

34



Do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej - § 12 przepisu [3], spetniajacej wymogi w zakresie
szerokosci, nosnosci i manewrowosci okreslone w postanowieniach przepisu [3].

1.10 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe; .
Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nie jest wymagane. Projektowane rozwigzania
sa zgodne z obowiazujacym prawem.
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1.11 UWAGI OGOLNE:

- Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, a wykonawca winien posiada¢ wiedze i
doswiadczenie w realizacji robdt budowlanych.
- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki techniczne dotyczace wykonania robot
budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.
- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania art.10 Prawa budowlanego.
- Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy z uwaga, zapoznaé sie z projektem w czesci opisowej i
graficznej, opinia geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi branzowymi.
- Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robat.
- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i graficznej oraz
potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest wykoriczenie podiogi.
- Projekt zaklada wykonczenie posadzki warstwa, wykoriczeniowa o gr. 2cm; konkretny rodzaj materiatu
zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli inwestor dokona zmian na grubsze
materiaty- nalezy to uwzglednic¢ przy wykonywaniu warstw podtogowych).
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz: konstrukcyjnej, sanitarnej i
elektrycznej.
- Wymiary pomieszczen podane sa w Swietle pomieszczen tj. zaktadaja warstwe wykoriczeniowa, tynku o
gr.1,5cm.
- Rysunku nie wolno skalowac ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.
- W przypadku watpliwosci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem budowy.
Zachowa¢ minimalna szerokos¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzona od wewnetrznej
krawedzi balustrady do wykoriczonej Sciany.
- Nad otworami w $ciankach dziatowych wykonac nadproza L19 zgodnie z zalecaniami producenta.
- Stosowac petne rozwiazania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.
- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe rozwiazanie musi spetnié
minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te okreslone w niniejszym projekcie.
Stosowac wytacznie rozwiazania zgodne z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i
przepisami.
- Stosowac wytacznie materiaty i produkty posiadajace wymagane przepisami atesty i dopuszczania.
- Wszystkie rysunki rozpatrywac recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz projekty konstrukcji i
instalacji.
- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U.2022.1679 t..
- Wymiary korygowac na budowie.
- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdzac w murze.
- Wymiary stolarki nalezy przed zamdéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ wymiary do stanu
istniejacego.
- Stolarke okienng, i drzwiowg, nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otwordw na budowie i po ich
wykonaniu. Przed zamowieniem stolarki nalezy skorygowa¢ wymiary do parametrow okreslonych
przez producenta profili i stolarki.
- Rysunek jest czescia opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé
sie z catoscia dokumentacjii  koordynowac budowe na biezaco.
- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na schodach) lub przy
oknach otwieralnych musza, mie¢ wysokos¢ min 110 cm, mierzong od strony powierzchni ruchu, ktora,
ochraniaja, Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12 cm.
Wszystkie barierki i balustrady i wypetnienia musza, spetnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225
t.
- Zastosowaé wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. ¢cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.
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- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Nalezy spetni¢ warunki okreslone dla okien i drzwi okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzeni Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 1,}.), :

- 8 79. [Drzwi pomieszczeri sanitarnohigienicznych]

ust. 1. Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwieraC sie na zewnatrz
pomieszczenia, miec, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m#" dla doptywu
powietrza.

- zakaczniku nr 2 pkt 1.2 , wartosé od 31 grudnia 2020r. zgodnie z aktualnie obowiazujacym prawem.
Wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych i powierzchni
przezroczystych nieotwieranych, dla wszystkich rodzajow budynkow, nie moga by¢ wieksze niz wartosci
U(max) =0,9 [W/(m? * K)] dla okien i U=1,3 [W/(m? * K)] dla drzwi zewnetrznych.
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2 . RYSUNKI
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Powierzchnia uzytkowa (n2)
TOVICTZCT I |
Kondygnacja| Omaczenie Pomieszczenie uzytkowa (nv)
Parter 00/01 Hall wejsciowy 19,70
Parter 00/02 Korytarz 6,44
Parter 00/03 Pom. gospodarcze 1,85
Parter 00/04 WC DN 5,05
Perter 00/05 Pom gosp. 2,28
Parter 00/06 Przedsionek M 281
Parter 00/07 WCM 2,56
Parter 00/08 Kuchnia/bufet 2119
Parter 00/09 Pom gosp. 6,73
Parter 0010 Swietlica— poziom 1 133,76
SUMA (parter) 202,37
Poziom2 01/01 Schody 10,34
Poziom2 01/02 Swietlica 4447
SUMA (pietro) 54,81
SUMA (pow. uzytkowa budynku) 257,18
Powierzchnia catkowita (1?)
Parter
(kubatura) 294,35
Parter (tarasy) 54,92
Poziom2 sali 62,26
SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(nf)
Gownabryla | 294,35
Zadaszeniai
pergole 46,28
SUMA 340,63

UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykoriczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykonczenie posadzki warstwa wykoriczeniowg o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materiatu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materiaty- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podtogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem

budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzong od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykonczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

- Stosowa¢ wylacznie rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Stosowac wylgcznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukc;ji i instalaciji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego-
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowac na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametrow okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych musza mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypeinienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypeinienia musza spefnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 tj.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢
0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doplywu powietrza. Drzwi muszg spetnia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t..

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

- W pomieszczeniach tazienek, przedsionka fazienki i kuchni $ciany pomieszczen powinny mie¢ do
wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

- Zastosowac¢ wykoriczenie $cian z plytek ceramicznych szkliwionych (rodzaj do uzgodnienia z
Inwestorem).

Posadzka pomieszczenia gospodarczego, fazienki, przedsionka tazienki, kuchni, i ustepu powinna by¢
zmywalna, nienasiakliwa i niesliska.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach

00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07 Obudowa centrali wentylacyjne]
na wyoskosci 270 cm (od poziomu podfogi)| W Pomieszczeniu 00/09:
- profil CW 50mm, - profil CW 50mm,

- welna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU

- wetna mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU
- ptyta 2xG-K wodoodporne

- plyta 2xG-K wodoodporne

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gérgurewicz
BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
el 84-300 Lebork

INWES
BUDOWLANYCH

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

Projektant: Podpis
Sprawdzajacy: Podpis
Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: Data: Str:
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Powierzchnia uzytkowa (n2)
TOVACTZCI T e |
Kondygnacja Pomieszczenie uzytkowa (nv)
Parter Hall wejsciowy 19,70
Parter Korytarz 6,44
Parter Pom. gospodarcze 1,85
Parter WC DN 5,05
Perter Pom gosp. 2,28
Parter Przedsionek M 281
Parter WCM 2,56
Parter Kuchnia/bufet 2119
Parter Pom gosp. 6,73
Parter Swietlica— poziom 1 133,76
SUMA (parter) 202,37
Poziom2 Schody 10,34
Poziom2 Swietlica 4447
SUMA (pietro) 54,81
SUMA (pow. uzytkowa budynku) 257,18
Powierzchnia catkowita (1?)
Parter
(kubatura) 294,35
Parter (tarasy) 54,92
Poziom2 sali 62,26
SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(nf)
Gownabryla | 294,35
Zadaszeniai
pergole 46,28
SUMA 340,63

UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykoriczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykonczenie posadzki warstwa wykoriczeniowg o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materiatu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materiaty- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podtogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem
budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzong od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykoriczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

- Stosowa¢ wylacznie rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Stosowac wylgcznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukc;ji i instalaciji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego-
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowac na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametrow okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych musza mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypeinienia musza spefnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 tj.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢
0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi muszg spefnia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t..

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

- W pomieszczeniach tazienek, przedsionka fazienki i kuchni $ciany pomieszczen powinny mie¢ do
wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

- Zastosowac¢ wykoriczenie $cian z plytek ceramicznych szkliwionych (rodzaj do uzgodnienia z

Inwestorem).

Posadzka pomieszczenia gospodarczego, fazienki, przedsionka tazienki, kuchni, i ustepu powinna by¢
zmywalna, nienasiakliwa i niesliska.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach

00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07 Obudowa centrali wentylacyjne]
na wyoskosci 270 cm (od poziomu podfogi)| W Pomieszczeniu 00/09:
- profil CW 50mm, - profil CW 50mm,

- welna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU

- wetna mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU
- ptyta 2xG-K wodoodporne

- plyta 2xG-K wodoodporne
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UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykoriczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykonczenie posadzki warstwa wykoriczeniowg o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materiatu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materiaty- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podtogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem
budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzong od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykoriczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

- Stosowa¢ wylacznie rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Stosowac wylgcznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukc;ji i instalaciji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego-
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowac na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametrow okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych musza mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypeinienia musza spefnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 tj.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢
0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi muszg spefnia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t..

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach
00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07

na wyoskosci 270 cm (od poziomu podiogi)
- profil CW 50mm,

- wetna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU

- plyta 2xG-K wodoodporne

Obudowa centrali wentylacyjnej

w pomieszczeniu 00/09:

- profil CW 50mm,

- welna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU
- ptyta 2xG-K wodoodporne
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Przegroda: D1 - Dach Przegroda: S1 - Sciana zewnetrzna Przegroda: P1 - Podioga na gruncie
Warstwa grubosé (mm) | A [W/mK] Warstwa grubosé (mm) | A [W/mK] Warstwa grubo$é (mm) | A [W/mK]
Poszycie: Blacha dachowa 70 58 Wykoniczenie: tynki silikatowo-silikonowy, Wykoriczenie: gres 20 1,050
Laty 60x40 mm o 0.16 plytki elewacyjne kllnklergwe _ 15 0,850 Syst_emowa zaprawa !(Iejqca hydroizolacyjna
Sysl_em_owa_zaprawa klejaca na siatce na siatce zbrojeniowej 55 0,850
Kontriaty 50x25 mm 25 0,16 zbrojeniowej 5 0,820 Posadzka cementowa wedlug wytycznych
Membrana dachowa paroprzepuszczalna 0,2 - Styropian na kotwach 200 0,031 PURMO 70 1,700
Krokwie 200 0,16 Klej systemowy 5 0,820 Folia izolacyjna jako element plyty EPST 5,0 0,2 =
Welna szklana w grubosci konstrukcji 200 0,032 P_ustak ceramiczny + zaprawa Plyty styropianowe do montazu ogrzewania
Ruszt systemowy z wypelnieniem weing cienkowarstwowa 250 0,278 podiogowego sys. Purmo Rolljet EPST 5,0
mineralng 100 0,032 Tynk cementowo-wapienny 15 0,820 38/35 35 0,040
Membrana paroszczelna (ALU) E = Styropian EPSB0 SS 100 0,038
2 x RIGIPS GLASROC F (Ridurit) 12,5 mm 25 0,3 Przegroda: S2 - Sciana Fundamentowa Folia izolacyjna 0.2 d
Systemowa wyprawa szpachlowa 5 0,82 Warstwa grubo$é (mm) | A [WimK] 2x papa na lepiku 10 0,180
WykoRczenie: tynki silikatowo-silikonowy, Piyta betonowa 150 1,700
- - plyiki elewacyine klinkierowe 15 0,850 Chudy beton 100 1,700
Efzegrodssb2EZadaszenie = Systemowa zaprawa klejgca hydroizolacyjna do gruntu
Warstwa grubos$¢ (mm) |A [WimK] na siatce zbrojeniowej 5 0,850 Podsypka piaskowa zageszczona rodzimego -
Poszycie: Papa wierzchniego krycia i papa Styropian EPS na kotwach 150 0,037 3
podkfadowa na lepiku systemowym 25 0,18 y_ P = Grunt rodzimy = =
Posadzka betonowa ze spadkiem 2% 50-90 1,700 Klej systemowy = =
osal 0) - . . _ - f
= : P Pustak betariowy 250 0.150 Przegroda: P2 - Strop miedzykondygnacyjny _
Folia izolacyjna 0,2 - Systemowa zaprawa Klejaca hydroizolacyjna Warstwa grubo$é (mm) |A [W/mK]
Styropian EPS 80 SS 50 0,038 na siatce zbrojeniowej 15 0,820 Wykoriczenie: gres 20 1,050
Plyta betonowa 180 1,700 Syst_emowa zaprawa _klejqca hydroizolacyjna
Wykoriczenie: tynki silikatowo-silikonowy, ' i i i na siatce zbrojeniowej 5 0,850
plytki elewacyjne klinkierowe 15 0,850 Sufit podWleszany w pomleszczenlach Posadzka cementowa wediug wytycznych
00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07 PURMO 65 1,700
na wyoskos$ci 270 cm (od poziomu podtogi): Folia izolacyjna jako element plyty EPST 5,0 0.2 £
3 Plyty styropianowe do montazu ogrzewania
- profll CW 50mm' . 3 poydtl}:)go}\,/vego sys. Purmo Rolljet Ié:]PST 5,0
- wetna mineralna (min. 45 kg/m-)+ALU 38/35 35 0,040
- ptyta 2xG-K wodoodporne Plyta betonowa 180 1,700
Tynk cementowo-wapienny 15 0,820

Obudowa centrali wentylacyjnej
w pomieszczeniu 00/09:
- profil CW 50mm,

- plyta 2xG-K wodoodporne

- wetna mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU
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ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA)
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ELEWACJA TYLNA (ZACHODNIA)

BIURO

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gérgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2
84-300 Lebork

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

SYMBOL MATERIAE ELEWACYINY KOLOR OBSEUGI
Poszycie dachu: BUthvV{%SNT;gﬂ
0 Blacha dachowa dachéwkopodobna Ciemny szary/Grafit Rynny spustowe Ciemny szary
- X Temat opracowania:
Obrébki blacharskie dachu: . . .
Blacha Clemny szary/Groft Porecze Stalowy Swietlica w Maszewku
Pola pod oknami: Ciemny braz Elewacyjne pasy dekoracyjne: Biaty

Tynk silikatowo—silikonowy

Faktura: baranek

tynk silikatowo—silikonowy

Faktura: gladka

Lokalizacja:

dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Gtéwne powierzchnie elewaciji:
Tynk silikatowo—silikonowy

Jasny bez (KNAUF Classic 3052)
Faktura: gtadka

Pergola, konstrukcja dachu
Drewno naturalne (impregnowane)

Braz naturalny

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

Ptytki elewacyjne klinkierowe:
Cegta strukturalna

Odcienie brazu

Stolarka okienna i drzwiowa

Ciemny szary (grafit)

Cokot:
Tynk mozaikowy, hydrofobizowany

Ciemny braz

(@} [=IRR (=] N1 =] )} (o]
~ oINS =

Cokdt, schody, pochyinia
Plytki elewacyjne klinkierowe

Odcienie brazu

Projektant: Podpis

Sprawdzajacy: Podpis

Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: Data: Str:
ELEWACJE 1 A0S [1:100( 11.2023




ELEWACJA BOCZNA — LEWA (POLUDNIOWA)

ELEWACJA BOCZNA — PRAWA (POENOCNA)

BIURO
OBSLUGI

INWESTYCIJI
BUDOWLANYCH

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gérgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2
84-300 Lebork

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

SYMBOL MATERIAE ELEWACYINY KOLOR
Poszycie dachu: . . .
0 Blacha dachowa dachéwkopodobna Ciemny szary/Grafit Rynny spustowe Ciemny szary
Obrébki blacharskie dachu: Ciemny szary/Grafit Porecze Stalowy
Blacha
Pola pod oknami: Ciemny braz Elewacyjne pasy dekoracyjne: Biaty

Tynk silikatowo—silikonowy

Faktura: baranek

tynk silikatowo—silikonowy

Faktura: gladka

Temat opracowania:

Swietlica w Maszewku

Lokalizacja:
dz. nr 48 obr. Maszewko,

gmina Wicko
220805_2.0007.48

Gtéwne powierzchnie elewaciji:
Tynk silikatowo—silikonowy

Jasny bez (KNAUF Classic 3052)
Faktura: gtadka

Pergola, konstrukcja dachu
Drewno naturalne (impregnowane)

Braz naturalny

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

Ptytki elewacyjne klinkierowe:
Cegta strukturalna

Odcienie brazu

Stolarka okienna i drzwiowa

Ciemny szary (grafit)

Cokot:
Tynk mozaikowy, hydrofobizowany

Ciemny braz

(@} [=IRR (=] N1 =] )} (o]
~ oINS =

Cokdt, schody, pochyinia
Plytki elewacyjne klinkierowe

Odcienie brazu

Projektant: Podpis

Sprawdzajacy: Podpis

Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: Data: Str:
ELEWACJE 2 A06  |1:100| 11.2023
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Otwér Szerokos¢ So 160 cm 100 cm 160 cm 100 cm 110 ¢cm 90 ¢cm 100 cm 90 cm
oscieza Wysokos¢ Ho 270 cm 270 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm
Swiatto Szerokos¢ Sc 150 cm 90 ¢m 150 cm 90 ¢m 100 cm 80 ¢cm 90 cm 80 cm
oscieznicy Wysokosé He 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm
Liczba —tewe— prawe— lewe prawe —tewe— prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
tuk
S Parter 1 szt. 1 szt. — szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. — szt. 1 szt 1 szt — szt. 1 szt — szt. 1 szt. - szt. 1 szt - szt.
2 poziom - szt - szt - szt. - szt - szt - szt. - szt - szt. - szt - szt. - szt - szt. - szt. - szt - szt - szt

Uwagi

Drzwi wejsciowe (ewakuacyjne)
szerokos¢ i wysokos¢ przejscia ewakuacyjnego
min. 90cm x 200 w $wietle oscieznicy

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji stalowej lub
aluminiowe] (uzgodnienie z Inwestorem) odporne
na dziatnie warunkow atmosferycznych.
Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie
izolacji termicznej min 2. ¢cm lub zgodnie z
wytycznymi producenta.

Drzwi wejsciowe,

wejscie gospodarcze.

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji
stalowej lub aluminiowe] (uzgodnienie Z
Inwestorem) odporne na dziatnie

warunkow atmosfer&/cznych.
Zastosowaé wegarek od zewnatrz w
warstwie izolacji termicznej min 2. c¢m

lub zgodnie z wytycznymi producenta.

Drzwi wewnetrzne (ewakuacyjne)

szerokos¢ i wysokos¢ przejscia
ewakuacyjnego min. 90cm x 200 w
Swietle oscieznicy

Drzwi w konstrukcji stalowej lub
aluminiowe] (uzgodnienie z Inwestorem)

Drzwi wewnetrzne do kuchni.

W pomieszczeniach mokrych, pracy i

gospodarczych stosowac

drzwi o

wykonczeniu tatwozmywalnym i
odpornym na czynniki chemiczne.

Drzwi wahadtowe wewnetrzne do kuchnil
Okno podawcze.

W pomieszczeniach mokrych, pracy i
gospodarczych stosowa¢ drzwi o
wykonczeniu tatwozmywalnym i

odpornym na czynniki chemiczne.

Drzwi do todlety dia osdb
niepetnosprawnych. Podciecie
wentylcyine o powierzchni min.
0,022m?%  Nie stosowaé progu.

W pomieszczeniach mokrych, pracy i
gospodarczych stosowa¢ drzwi o
wykonczeniu tatwozmywalnym i
odpornym na czynniki chemiczne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia
gospodarczego.

W pomieszczeniach mokrych, pracy i
gospodarczych stosowa¢ drzwi o
wykonczeniu tatwozmywalnym i
odpornym na czynniki chemiczne.

Drzwi do todlety . Podciecie
wentquéjne o powierzchni min.
0,022m*.

W pomieszczeniach mokrych, pracy i
gospodarczych stosowa¢ drzwi o
wykonczeniu tatwozmywalnym i
odpornym na czynniki chemiczne.

Drzwi do kabiny ustepowe;j.

Szyba piaskowana nieprzeZroczysta.
Podciecie wentylcyjne o powierzchni
min. 0,022 mZ

W pomieszczeniach mokrych, pracy i
gospodarczych stosowa¢ drzwi o
wykonczeniu tatwozmywalnym i
odpornym na czynniki chemiczne.

UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a wykonawca winien
posiada¢ wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy z uwagg zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdzac¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykorniczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykoriczenie posadzki warstwg wykorczeniowa o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materialu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materialy- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podiogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;j.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajgc z dokumentaciji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem
budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzona od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykonczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwigzan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewni¢ lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

- Stosowa¢ wytacznie rozwiazania zgodne z zasadami
obowiazujacymi normami i przepisami.

- Stosowac wylacznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukciji i instalacji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07,
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowa¢ na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienna i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamdwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametréw okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z catosciag dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych muszg mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypeinienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypetnienia musza spetnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t.j.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustgpu powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szeroko$¢
0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doplywu powietrza. Drzwi musza speinia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t.j.

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

sztuki budowlanej,

zgodnie z rozp z dnia 11
budowlanego-

tj),

zewnetrznych

Nalezy spetni¢ warunki okres$lone dla okien i drzwi okre$lone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225

- § 79. [Drzwi pomieszczen higienicznosanitarnych]

ust. 1. Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szeroko$¢
0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oScieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

- ztaczniku nr 2 pkt 1.2 , warto$¢ od 31 grudnia 2020r. zgodnie z aktualnie
obowigzujgcym prawem.
Warto$ci wspofczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi

i powierzchni przezroczystych nieotwieranych, dla wszystkich
rodzajéw budynkéw, nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) =0,9 [W/(m2 * K)] dla
okien i U=1,3 [W/(m2 * K)] dla drzwi zewnetrznych.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach
00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07

na wyoskosci 270 cm (od poziomu podiogi)
- profil CW 50mm,

- weina mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU

= plyta 2xG-K wodoodporne

Obudowa centrali wentylacyjnej

w pomieszczeniu 00/09:

- profil CW 50mm,

- weina mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU
- ptyta 2xG-K wodoodporne

A BIURO OBSTUGINWESTYCJIBUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCII 84-300 Lebork
BUDOWLANYCH
e—-mail: obslugabudowy@gmail.com
Temat opracowania: Lokalizacja:
Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko

220805_2.0007.48

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

Projektant: Podpis

Sprawdzajacy: Podpis

Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: Data: Str:
Zestawienie stolarki drzwiowej 701 1:50 [11.2023
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Otwor Szeroko$¢ So 500 cm 250 cm 120 cm 80 cm
oscieza v
(w $wietle muru) Wysokos¢ Ho 270 cm 150 cm 120 cm 105 cm
Swiatto Szerokos¢ Sc ———= - - - -
Liczba Parter 4 szt 1 szt 2 szt T szt. - szt
sztuk :
2 poziom - szt - szt - szt. - szt. 1 szt.
RAZEM 4 s7t. 1 szt. 2 szt 1 szt. 1 szt
Witryna okienna gtéwnej sali $wietlicy. Witryna z panelami w ukladzie harmonijkowym, Okno kuchni. Okno pomieszczenia Okno wewnetrzne podawcze Witryna okienna gtéwnej sali Swietlicy

Uwagi

Szerokos¢ i wysokos¢ przejscia
ewakuacyjnego min. 90cm x 200 w
Swietle oscieznicy

Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w
warstwie izolacji termicznej min 2. c¢m
lub zgodnie z wytycznymi producenta.

przesownym lub uchylnym — do uzgonienia z
Inwestorem. Nalezy zachowa¢ minimalna szerokosc i
wysokos¢ przejscia 90cm x 200 w swietle oscieznicy.

Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w
warstwie izolacji termicznej min 2. cm
lub zgodnie z wytycznymi producenta.

gospodarczego i toalety.

Szyba piaskowana
nieprzezroczysta w toalecie.
Zastosowa¢ wegarek od
zewnatrz w warstwie izolacji
termicznej min 2. ¢cm lub
zgodnie z wytycznymi
producenta.

(odbidr naczyn).

Panel przeséwny (géra/dét).

na poziomie 2.
Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na schodach) lub przy oknach otwieralnych muszg mie¢ wysoko$¢ min 110
cm, mierzong od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniaja. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12
cm. Wszytskie barierki i balustrady i wypetnienia musza spetnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 1.
Panele dolne wypetnione szybami bezpiecznymi, kiejonymi (zabezpieczonymi na wypadek stluczenia przed powstaniem ostrych kawatkow).

Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a wykonawca winien
posiada¢ wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy z uwagg zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdzac¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykorniczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykoriczenie posadzki warstwg wykorczeniowa o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materialu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materialy- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podiogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;j.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajgc z dokumentaciji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem
budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzona od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykonczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwigzan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewni¢ lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

-  Stosowa¢ wytacznie rozwiazania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi normami i przepisami.

- Stosowac wylacznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukciji i instalacji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ~ budowlanego-
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowa¢ na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienna i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamdwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametréw okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z catosciag dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych muszg mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypeinienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypetnienia musza spetnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t.j.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustgpu powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szeroko$¢
0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doplywu powietrza. Drzwi musza speinia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t.j.

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Stolarka w konstrukcji ramy aluminiowej. Po uzgodnieniu z Inwestorem, mozna stosowaé inne technologie wykonania okien pod warunkiem
zachowania tych samych lub lepszych parametrow technicznych.

Nalezy spetni¢ warunki okres$lone dla okien i drzwi okre$lone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
tj.),:

- § 79. [Drzwi pomieszczen higienicznosanitarnych]

ust. 1. Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szeroko$¢
0,8 m i wysokos$¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

- ztaczniku nr 2 pkt 1.2 , warto$¢ od 31 grudnia 2020r. zgodnie z aktualnie
obowigzujacym prawem.

Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi
zewnetrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieranych, dla wszystkich
rodzajow budynkéw, nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) =0,9 [W/(m2 * K)] dla
okien i U=1,3 [W/(m2 * K)] dla drzwi zewnetrznych.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach
00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07

na wyoskosci 270 cm (od poziomu podiogi)
- profil CW 50mm,

- weina mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU

= plyta 2xG-K wodoodporne

Obudowa centrali wentylacyjnej

w pomieszczeniu 00/09:

- profil CW 50mm,

- weina mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU
- ptyta 2xG-K wodoodporne
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PARTER

GRES - taras, rekreacja
Klasa gatunkowa : 1
Kolorystyka: braz/grafity
Ptytka mrozoodporna: TAK
Klasa antyposlizgowosé: R
Klasa $cieralnosci: 4
Przeznaczenie: zewnetrzne
Zastosowanie: komunikacjo ogélina
Rodzaj powierzchni: strukturalng, ryflowanie w strefie schodowej
Wykoriczenie powierzchni: matowa

GRES - strefa $wietlicy

Klasa gatunkowa :
Kolorystyka:

Piytka mrozoodporna:
Klasa antypodlizgowosé:
Klasa scieralnosci:
Przeznaczenie:
Zastosowanie:
Rodzaj powierzchni:

Wykoriczenie powierzchni:

1
jasny bez/grafity
NIE

R10a

4

wnetrze

do ogrzewania podtogowego

strukturalna (kamiefio— lub drewno— podobna)
matowa

Swietlica w
Maszewku

BIURO
OBSLUGI

INWESTYCIJI
BUDOWLANYCH

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>g:<,u'??xxxxxxxxx x x X xxxxxxxxxxxxxxxxxﬂ%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wykonania robot budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.
XK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢ wymagania art.10 Prawa
X I
GRES - strefa komunikacji budowlanego.
X X [x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . X . o .
X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X|X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Klasa gatunkowa : ! ) ) - Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwagg zapoznac sig z projektem w
X xx&(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X X xxx xxxxx X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx g?y‘?k’aystry\tg;oodpomo' Jnﬂimybez/gmmy czesci opisowej i graficznej, opinia geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
X X [x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Klasa mypos’uzgowogé; Rl1a branzowymi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X xxx xxxxx x x x X X x X xxxxxxxxxxxxxxxx Klasa $cieralnosci: 5 - Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %X X % X x x x % X X X X X X X X %X %X x X X X X X X X %X x leeté”sgalae"”“e :'Qeé'glyezewom podiogonego - Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X % x X X X X X X X X X AN = raficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Rodzaj powierzchni: strukturalina (kamierio— lub drewno— podobna)) 9 ‘ 8 3
K X [x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Wykoriczenie powierzchni: matowa wykoriczenie podiogi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx < xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Projekt zaktada wykonczenie posadzki warstwa wykoriczeniowg o gr. 2cm; konkretny
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %X % % % x X X X X X X X X X X X X %X %X % X %X X x rodzaj materiatu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inwestor dokona zmian na grubsze materiaty- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X warstw podiogowych).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
X X X X X X X X X_X X X X X X X X X X X X X X %X X X x x X X X X X X X X X X X X X X konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
X X x x X X mx X X [x X X X X X X MX XM X X[ X X X X X X X X X X x X - Wymiary pomieszczen podane sa w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
b'd X b'd b'd b4 h'a b'd b'd b'd b4 b'd b'd b'd b4 b'd b'd b'd b4 b'd b'd b'd b4 b'd b'd b'd ' b'd b'd b4 b'd b'd b'd b'd b'd ., .
\I \/ \I \/ wykornczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.
I - Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.
l// T 1 T T [T T T T T1T 1= 1V i s - W przypadku watpliwo$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem
H—- " )t —|— 1+ —|— +— —+ — ——.————-l budowy.
!_ ; - Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzong od
| [ | wewnetrznej krawedzi balustrady do wykonczonej $ciany.
i | - Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
| | zalecaniami producenta.
I T | - Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.
| | | - W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe
I | 0 2 GRES - strefa moKra/orac rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te
- pracy . L L
| -0.30 Kiosa gatunkowa 1 okreslone w n!nle]szym prolekue: ) ) ) )
| | | | a2 Kolorystyka: jasny bez/grafity - Stosowa¢ wylacznie rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
/ Piytka mrozoodporna: - NIE obowigzujacymi normami i przepisami.
| | | | E}gzg 22;{%‘“:!3‘”‘“50 TO“ - Stosowaé wylacznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
i i | | | | Przeznaczenie: wnetrze dopuszczania.
| | | | | Zastosowanie: do ogrzewania podiogowego - Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
t t [ [ [ [ ;"dlﬁ’l powierzchni: o 9’“‘5*“ (fatwo zmywalna) projekty konstrukcji i instalacji.
| | /45 [ [ koficzenie powierzchnt matowa - Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
| | | Nt [ [ [ [ wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego-
/ A1 Dz.U.2022.1679 t.
| | [ C$oUm ] - Wymiary korygowac na budowie.
| | | 21,3’8}62 | | - Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.
| | | | | | | - Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
| l | I | | [ GRES - komunikacja zewnetrzna | wymiary do stanu istniejgcego.
| | | | / [ [ [ [ Klasa gatunkowa : 1 - Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
v | | | gf‘okwsfykof oo ?:\ﬂ;/qmﬁty budowie i po ich wykonaniu. Przed zaméwieniem stolarki nalezy skorygowac
| [ — o | I I I I K\zts - u’:{;;s;h"q"(::s's,é, Rt wymiary do parametrow okreslonych przez producenta profili i stolarki.
i i | "; @ | | Klasa $cieralnogci: 5 - Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
| | | — — | | | | Przeznaczenie: zewnetrzne robot nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacii i koordynowa¢ budowe na
t 1 | | Zastosowanie: komunikacja ogélina bierzaco
T T T T Rodzaj powierzchni: strukturalna, ryflowanie w strefie schodowej 4co. R L. L L. R
| 0-60R75-3-mrrhom | | Wykofczenie powierzchni: matowa - Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
| Ea ’ | schodach) lub przy oknach otwieralnych musza mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
r od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniaja. Maksymalny przeswit lub wymiar
[ [ Suletiica [| [ | 00/02 otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
i [ _obso [ : | | balustrady i wypeinienia musza spefnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
| I I | | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
O A AL | | 00/03 usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t.j.
| | | - Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie¢ na
| | WC D/N zewnal_trz pomieszczenia, rpiec’, z z‘astr‘zeieniem § 7§ ust. 2 co najmniej szeroko$¢
) 00/04 0,8mi \'Nys'okos'é.z' mw évy!etle os’mezinlcy, a w dolnej cgeém - otwor}/ 0 sumarycznym
| | | | przekroju nie mniejszym niz 0,022 m= dla doptywu powietrza. Drzwi muszg spetnia¢
| | warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
! ! owinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t..
| | 00/05 . A . .
| - Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
| | 0/02 producenta stolarki.
I 4 2 Przedsionek - Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
| | 00/06 ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
I 1
I I - W pomieszczeniach tazienek, przedsionka tazienki i kuchni $ciany pomieszczen powinny
| | > 7 N\ / a mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
A | | 7, 00/07 - Zastosowa¢ wykonczenie cian z ptytek ceramicznych szkliwionych (rodzaj do uzgodnienia z
| | D7 — — — AN = — — i — i . Inwestorem).
| | ) — Kondygna|_Geaczenie ) [ Powerzzhnia Posgdzka pf)mleszczenla.gospodgrczgg9, }apenh, przedsionka tazienki, kuchni, i ustepu
| Qenaczenie Warunki cja F posadzki (1?) powinna byc y Ina, “ | i lisk
| | | m-ﬁm@@rr‘q Parter 00T Fallwesaony B30
lasa ]
| | MYSWYMW ey Parter 002 Korytarz 64
I | s e R Sufit pod h
253 antyposizgowost: a ufit podwieszany w pomieszczeniacl
| | lasa scieralnosa; 5 i inei
| | i Prarecane wr 00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07 Obudowa centrali wentylacyjnej
| | oo Rorizs powerzeini SHLraing (ermens Lbareao- pocbra) na wyoskosci 270 cm (od poziomu podfogi){ W Pomieszczeniu 00/09:
| T 5 AN Wikorczenie powierzchni meiowa - profil CW 50mm - profil CW 50mm,
’ . . 3.
I il [ 28 N2 ORES_siefamoical pracy Parter 03 o GospodErcze 775 - welna mineralna (min. 45 kg/m®)+ALU - wetna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU
| 2 i bl Parter 0007 VWCDN 505 - _ - ptyta 2xG-K wodoodporne
| | | X Ko oy oy igrafity = S P g > plyta 2xG-K wodoodporne
i GRES - strefa komunikacji &;% 0 5105 Parter 06 Frzedsonek VI x|
| | | =7 m Klasa gatunkowa : 1 e wnetrze Parter o7 VWCM 58
i = = Kolorystyka: jasny bez/grafity Zasiosowarie: doogzewanamggwego Parter 00/08 Kuchnia/bufet 138
| ! | ) Plytka mrozoodporna: NEE bl S N L Pater w0y PO 6P 673
| | - _ | Klasa antyposlizgowos¢: R11a
| Klasa scieralnosci: 5 GRES —sfrefa komuniKacji Parter 0710 Swietlica —pozom 1 707
| | Przeznaczenie: wnetrze mﬁcﬂ?ﬁ “?M 4 bezlgyafty
= | | Zastosowanie: do ogrzewania podiogowego Fytka nTozoodpome: KJ?EW o
| Rodzaj powierzchni: strukturalna (kamiedo— lub drewno— podobna)| Kasa artyposizgonost: Rita
Klasa Scieralnosa: 5
| 4 Wykonczenie powierzchnic matowa Przemaczenie whetrze
! l | R)dza,pm;zm i s b podobna)
q uraine IO drewno-
1130 ! ! 0 VWikorczenie powierzehniz metowa
| | (gas-ma P Parter 00/10 Swietlica—pozom1 [ T17.96 |
beZgr:
| | | Jfb%m:,, H\E‘L ey
lasa antyy o0siiz JOMOSC
o Soieralnosa: 4
i . . : s
| N a obustronne porecze ze stali nierdzewnej, mgﬁm D i potking)
T T 1T T/ TrTT1 17T - —— 1 T N4 7, > umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m; Vkoriczenie powierzchni metona
| /\ Sy / obustronne krawezniki o wysokosci SOV (parter) 430
. T~ . N~ i co najmniej 0,07 m S Sralcnad] il IR
Ooysyler jasny bezlgrafity [ PoZomZ | Spocikgomy | Spoak 25
X X XW X X X X X X X[x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X FEES XW( X | . | . = | /"\' | . | = | = | = | = | = | = | Piytké mrozoodporna; fiE ‘schodow el
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X/X X X X X X X X &a‘ggsm 5R11a o102
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X [ [ [ N [ [ [ [ [ [ [ - - ——————— okl wgtrze
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Zasosoveric. do ia podogowego
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X xRk X % X %k % x % % ] [ /1 T~ 1 [ [ [ [ [ [ [ | Rocizs) powierzehni: SnKraina (&mienc b arewno- pocbre)
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | y | | | | | | | | | VWhonczenie powderzahni rraiona .
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | Dia schodow. Tyflasanie antyposizgowe w strefie stopnia
XX X X X K KK KK KKK KK KK KKK KK KK KKK KK KK KKK KKK KKK KK KKK KKK K K K X x % % x % x x| [ i [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Spocznik poczatkowy
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | | | | | | | | | Pochyinid dia nigpefnosprawnych . N . | CRES —sirefa Swietlicy Pezom2 0102 Swiellica— poziom2 510
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 z kostki brukowej betonowej a5 gatunkowa : 1 -
XX X KX K KKK KKK KKK KKK KKK K KKK KKK KKK KK K KKK KKK K KK KK K K X K Kk x x Xk X % % % ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ | myl&wam ey ey
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ——F—Th Kiasa artyposi & Ri0a TY
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X l l l l l l l l l l l l 450 Klasa Soicralnos 4 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 6 MK X X X X XX K KKK KKK KKK K K K K K K XXk x % x % % x| [ [ [ [ [ [ 13I55 sz ] [ [ BT T ] [ | Praeznacene: etz Patryk Gorgurewicz
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X » XNX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |—|—-—|—l Zestosonen zeveria podiogowego
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X l l l I l I l I l I l I I I l l I l | mﬁ%n' S'n“;ﬁo“;gm(m Wticheno;pock ) BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ) .
OBStUGI
xxﬁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X x x ﬁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I I I I I I [ [ [ [ | Z | | Wm) G| supdNWESTYCI! 84-300 Lebork
XX X X X X XK KKK KKK KKK K K KK KKK K KA K KKK KKK KKK KKK KKK KK KK KK K KK K K Xk kx| [ [ [ [ [ [ [ [ S | RES—Konmnikada ogolna zvnetrana — o —mail: obslugabud i
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ I e Garonar 20 oAy Zew.  [Schody wejSciowe giowne ! e—mail:_obslugabudowy@gmail.com
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xk T T T T T T T T T T olorystykar brepigretty Zew. [Rampa podjazdowa 450 Temat opracowania: Lokalizacja:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I I 2N I I I I I I I [ Phka mrozoodparmar T [
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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX X X x x x x] I I I I I I I I [ Zastosonarie: komtikaga ogoina gmina Wicko
Rodza) powierzchni: strukiuraina, ryflowanie w strefie schodowej 220805 2 0007 48
IVWkorczenie powerzchni: metowa = — L. .
Zew. ISchody wejéciowe boczne 380
GRES - taras, rekreacja GRES - komunikacja zewnetrzna <X ?;B—Taasx rekreacja p Zew. Taras frontowy 2581 Brcmza: ARCHITEKTURA
Klasa gatunkowa : 1 Klasa gatunkowa : 1 x X X My,gy,ﬂ : klxa%/gafny Projektant: Podpis
Kolorystyka: braz/grafity Kolorystyka: braz/grafity X X ng TR11
Ptytka mrozoodporna: TAK Ptytka mrozoodporna: TAK X X X| |Kasasderancsa: 4
Klasa antyposlizgowosé: R Klasa antyposlizgowo$é: R11 X X géarazena mg;ogd
Klasa $cieralnosei: 4 Klasa $cieralnosci: 5 DO CHLINCKE CONEl
Rocizs) powierzehni: strukduraing, ryflowanie w strefie schodowej
Przeznaczenie: zewnetrzne Przeznaczenie: zewnetrzne V\Muglep(mémhn nrgtmram, wer Sprawdzajacy: Podpis
Zastosowanie: komunikacja ogélna Zastosowanie: komunikacja ogdlna B8
Rodzaj powierzchni: strukturalng, ryflowanie w strefie schodowej Rodzaj powierzchni: strukturalna, ryflowanie w strefie schodowej Zew. E@%Mmﬁ) 74:38
Wykoriczenie powierzchni: matowa Wykoriczenie powierzchni: matowa
Od podanych powierzchni odjgto odstep 1,5 cm od $cian - z uwagi na warste wykoriczeniowa $ciany. Tytul rysunku: Nr rysunke: | Skal: | Dota: St
Powierzchnie nie uwzgledniaja powierzchni frontowych i bocznych schodow.
W przypadku stosowania materiatow innych producentéw nalezy zachowa¢ minimalne lub wyzsze SCHEMAT POSADZEK PRZYZIEMIA PO1 1:50 [ 11.2023 | ...
parametry techniczne materiatéw budowlanych.
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Klasa gatunkowa :
Kolorystyka:

Ptytka mrozoodporna:
Klasa antyposlizgowosé:
Klasa $cieralnosci:
Przeznaczenie:
Zastosowanie:

Rodzaj powierzchni:

Wykoriczenie pawierzchni:

1

josny bez/grafity

NIE

R10a

4

wnetrze

do ogrzewania podiogowego

strukturalna (kamiefio— lub drewno— podona)
matowa

BRAK STROPU BRAK STROPU

eS|

| POZIOM SWIETLICY | POZIOM SWIETLICY
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Swietlica w
Maszewku

BIURO
OBSLUGI

INWESTYCIJI
BUDOWLANYCH

RZUT POZIOMU 2

[SCHODY: GRES - strefa ke

Kolorystyka:

Przeznaczenie:
Zastosowanie:

Klasa gatunkowa :
Ptytka mrozoodporna:

Klasa antyposlizgowos¢: Rila
Klasa $cieralnoci:

Rodza] powierzchni:

1
jasny bez/qrafity
NIE

5

wnetrze

do ogrzewania podiogowego

strukturalna (kamiefo— lub drewno— podobna)
ryflowanie antyposlizgowe w strefie stopnia

Wykoriczenie powierzchni: matowa

| I I — 1 1 [ —] L 1 | — 1 1 | —1 " 1 —]—1
BRAK STROPU _
WYSOKI HALL
|| | !
| |
| |
B B
| |
| |,
I T
_ _ ra ra
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UWAGA:

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

- Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace
wykonania robo6t budowlanych oraz odpowiednie instrukcje ITB.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢ wymagania art.10 Prawa
budowlanego.

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sig z projektem w
czesci opisowej i graficznej, opinig geodezyjna, projektem konstrukcji oraz wytycznymi
branzowymi.

- Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

- Przed ktadzeniem posadzki cementowej sprawdzi¢ z projektem w czesci opisowej jak i
graficznej oraz potwierdzi¢ u inwestora w jakim pomieszczeniu przewidywane jest
wykoriczenie podiogi.

- Projekt zaktada wykonczenie posadzki warstwa wykoriczeniowg o gr. 2cm; konkretny
rodzaj materiatu zostanie zastosowany wg zyczenia Inwestora na etapie budowy ( jezeli
inwestor dokona zmian na grubsze materiaty- nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu
warstw podtogowych).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi branz:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

- Wymiary pomieszczen podane sg w $wietle pomieszczen tj. zaktadajg warstwe
wykonczeniowa tynku o gr. 1,5 cm.

- Rysunku nie wolno skalowa¢ ani pobiera¢ wymiaréw odmierzajac z dokumentacji.

- W przypadku watpliwos$ci zawsze nalezy skontaktowac sie z projektantem i kierownikiem

budowy.

- Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa schodéw minimum 120cm - mierzong od
wewnetrznej krawedzi balustrady do wykonczonej $ciany.

- Nad otworami w $ciankach dzialowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z
zalecaniami producenta.

- Stosowac peine rozwigzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentow.

- W przypadku zmiany producenta materiatéw lub rozwiazan budowlanych, nowe
rozwigzanie musi spetni¢ minimalne lub zapewnic lepsze parametry techniczne niz te
okreslone w niniejszym projekcie.

- Stosowa¢ wylacznie rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Stosowac wylgcznie materialy i produkty posiadajacr wymagane przepisami atesty i
dopuszczania.

- Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz
projekty konstrukc;ji i instalaciji.

- Powierzchnie podano wg PN-ISO 9836: 2022-07, zgodnie z rozp z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego-
Dz.U.2022.1679 t.j.

- Wymiary korygowac na budowie.

- Wymiary stolarki podano w $wietle. Wymiary kazdorazowo sprawdza¢ w murze.

- Wymiary stolarki nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
wymiary do stanu istniejacego.

- Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamawia¢ po dokonaniu pomiaréw otworéw na
budowie i po ich wykonaniu. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy skorygowac
wymiary do parametrow okreslonych przez producenta profili i stolarki.

- Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji i koordynowa¢ budowe na
bierzaco.

- Balustrady, barierki i wypetnienia oddzielajace od przestrzeni otwartych (np. na
schodach) lub przy oknach otwieralnych musza mie¢ wysoko$¢ min 110 cm, mierzong
od strony powierzchni ruchu, ktéra ochraniajg. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypeinienia balustrady - 12 cm. Wszytskie barierki i
balustrady i wypeinienia musza spefnia¢ warunki okreslone w "rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 tj.

- Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos¢
0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doplywu powietrza. Drzwi muszg spetnia¢
warunki okreslone w "rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - Dz.U.2022.1225 t..

- Zastosowa¢ wegarek od zewnatrz w warstwie izolacji termicznej min 2. cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.

- Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych. Stosowanie produktow,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

- W pomieszczeniach tazienek, przedsionka tazienki i kuchni $ciany pomieszczen powinny
mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

- Zastosowac wykonczenie $cian z plytek ceramicznych szkliwionych (rodzaj do uzgodnienia z
Inwestorem).

Rodzaje posadzek i
- Kondygna| Oanaczenie i i Powierzzhnia | Posadzka pomieszczenia gospodarczego, fazienki, przedsionka fazienki, kuchni, i ustgpu
m-a@m@m%m e LN Poospcaomie | o2 (T) ] powinna by¢ zmywalna, nienasiakiiwa i nesliska.
lasa ]
JTIGYSWWW . ey Parter 002 Rorytarz 64
2 anyposizgowost Rita Sufit podwieszany w pomieszczeniach
£ 5 . _—
P e 00/02, 00/04, 00/05, 00/06, 00/ 07 Obudowa centrali wentylacyjnej
Rorizs powerzeini SHLraing (ermens Lbareao- pocbra) na wyoskosci 270 cm (od poziomu podfogi)| W Pomieszczeniu 00/09:
Whoriezenie powierzehn melove - profil CW 50mm, - profil CW 50mm, ) .
oSS il Parter 0703 Pom gospodercze 75 - welna mineralna (min. 45 kg/m°)+ALU - WeinazméneKraan (m(;n. 45 kg/m")+ALU
e mcaoocbami: (= betlgralty e e Pgnwﬂp o - plyta 2xG-K wodoodporne - plyta 2xG-K wodoodporne
?ﬂ‘lgs[ 2P 5105 Parter 006 Frzedsonek M 287
ol Sisis Parter o007 WO 55
Zastosoverie: do dgzewania mggmego Parter W08 Kochnialbulet 138
R POl gadia (fatwo zmywalne) Parter 0® Fom gosp. 573
raig;um Komurikal B Parter W0 Swictica—paziom 1 o1
P:ytl@mojxxip(xra I{J?EW ity
Kasaa SIZIOWOSE: Rila
Klasa Scieralnosa: 5
Zastusowang doﬁrzal\enapodbgw\ego
Rodza po\MeergMnmm Srl‘rr;tol:\rgm (kamieno- lub drewno- podobna)
(zgs-ma - - Perter 00/10 Swietiica—poziom1 [ TI736 |
Oloryshyler ) jasny bezigr
P T
o Soieralnosa: 4
|Zastosowanie: dvg%’zmélmapodogwwgo
Rodzy pwyleecpﬂmt’“n: strr{1 m\zalna(kams‘\o Iub drewno- podobna)
SOVA (parter) 7430
= ;
(;?;ES ﬁam: nllajlog%nqba.[ Pozom 2 o107 Schody 1047
Ko . oy grafity Peziom2 | Spocaik gaimy |~ Spoznk gomy 22
asa g & Ri1a 01/02
lasa scieranosa: 5
Zacmvmn: gﬁ’m nia podlogowego
Rodzs) powerzehni: strukiuraina (Karmieno- lub drewno- podobna)
D!asd'oddﬁ ryflonanie antyposizgone w strefie stopnia
GRES —sirefa swietlicy =
asagau?_l@va s:wa icy i B Pozom2 o17/02 Swiellica—pozZiom2 5120
Phtka mrozoodpornar '{‘?E‘V oty
KmampoSeroncst: R BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Przeznaczenie: wnetze Patryk G 5 i
Zasiosowanie: do Ogrzewania packogowego atryl orgurewicz
i SinKuroing (eimero o o .
iomeronamm g e P BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
SOVAED) T ] N e o 84-300 Lebork
— ; A BUDOWLANYCH i: abslugcbud "
—Konunikacja ogolna zemngirzna ; ' 5 ; —mail:
£ inikagja ogdlna 2 Zew. ISchody wej.sclowe gtéwne bl €—mail: obslugabu owy@gmcu .com
olorystyle: bragigrafity Zew. Rampa podjazdowa 2 Temat opracowania: Lokalizacja:
Bl v i . dz. nr 48 obr. Maszewko
252 artyposiz T . . wko,
= s s Swietlica w Maszewku i Wick
| Zastosowanie: komunikaga ogdina gmlna Icko
Rodzzj pmn:zdnr ' snr;lkgl,\r;ina ryflowanie w strefie schodowej _ 220805_2000748
Zew. ISchody wejéciowe boczne 380 -
GRES- T s Zon fTams trontany 2561 Branza: ARCHITEKTURA (DOK. TECHNICZNA)
lasa 5
olor Projektant: Podpis
5 /tley:ryanqxxm: Tk]xﬂ?gaﬁty i g
2 g & R11
asaéueralnc_éa: 4
Zaomwaﬂea merg;aogdra
Rodzy pomsm'n: strukturalng, ryflowanie w strefie schodowe) Sprawdzajacy: Podpis
Zew. [Taras tylni X8
SUVA (cerrerty Zewnetrzne) 4%
Od podanych powierzchni odjeto odstep 1,5 cm od $cian - z uwagi na warste wykoriczeniowa sciany. Tytul rysunku: Nr rysunke: | Skal: | Dota: St
Powierzchnie nie uwzgledniaja powierzchni frontowych i bocznych schodow.
W przypadku stosowania materiatéw innych producentéw nalezy zachowaé minimalne lub wyzsze SCHEMAT POSADZEK POZIOMU 2 P02 1:50 | 11.2023 | ...
parametry techniczne materiatéw budowlanych.




warstwa z otoczaka
dekoracyjnego - 5 cm

Zwir zageszczony
mechanicznie - 50 cm

geowtdknina
dekoracyjna

Zwir zageszczony
mechanicznie do
poziomu gruntu

PRZEKROJ PIONOWY

klinkier elewacyjny/

obwodowa dylatacja

Warstwa wykonczeniowa na zaprawie klejowej
zgodnie z technologig producenta
podktad podtogowy weber.floor RAPID
weber.floor 1000, weberfloor 1000 PLUS,
Posadzka cementowa wedtug
wytycznych PURMO

Folia izolacyjna jako element ptyty EPST 5,0
Piyty styropianowe do montazu ogrzewania
podtogowego sys. Purmo Rolljet EPST 5,0 38 /35
-3.5cm

Styropian EPS 80 SS -10cm
weber.tec Superflex 10 gr. 4 mm + weber.tec 901
(opcjonalnie z siatkg weber PH913)

tynk silikatowo-silikonowy ——

warstwa wykonczeniowa

plyta podtogi na gruncie - 15 cm

zgodnie z rys. elewacji

system ocieplen WEBER
na warstwie izol. term.

ze styropianu (200mm)
montowanego na kotwach

system ocieplen WEBER

2x warstwa folii polietylenowej
chudy beton - 10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
do poziomu gruntu rodzimego

na warstwie izolacji term. ze
styropianu EPS (150mm)
montowanego na kotwach H
weber.tec Superflex 10 +
weber.tec 901

rodzimego folia kubetkowa do poziomu gruntu
1 O o ) —(;vO-o OUQGG
OO Og% Oocé (150 Oo Oo
Q00 oo | [p OO°O oo° 76
0% OOCSJCC’)OOOO l oOOOOOOOoO
0730 § "\OQooO 808 ©8§

V
termoijzlacja ze styropianu EPS (150mm)_—]

web&p.tec Superflex, 10 gr. 4 mm—+

TV s s s s | Uy SYyStEMU
sk s ogrzewania podtogowego
Ty 4

)$66806( 6
yovsvvel ve
10066686 |

OO0
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weber.tec Superflex 10 gr. 4 mm +

weber.tec 901 (opdjonalnie z siatka weber/
PH913) lub webertec Superflex 2K + siatka
weber PH913 + grunt weber.tec 901

N 4

1%

weber PPU-2

weber.tec 901 (opcjonalnie z siatka weber
PH913) lub webertec Superflex 2K + siatka
weber PH913 + grunt weber.tec 901

weber PPU-2

wyoblenie weber.tec 933

/
/

/

UWAGA:

Weber.tec Superflex 10 nie zaleca sie
stosowac w pomieszczeniach na pobyt
udzi.

budowlanych, nalezy stosowac

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
zamienniki o tych samych lub e e oo e
wyzszych parametrach
technicznych.

|.weber
BDO 000006702

"weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121 Ty
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

wyoblenie weber.tec 933 'pomiedzy fundamentem a éciang)
BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gorgurewicz
BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCI! 84-300 Lebork
BUDOWLANYCH
e-mail: obslugabudowy@gmail.com
Temat opracowania: Lokalizacjo:
Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko

220805_2.0007.48

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

Projektant: Podpis

Sprawdzajacy: Podpis

ytut rysunku: DETAL| Ozn. detalu | Skala: Data: Str:
Hydroizolacje w gruncie - Hydroizolacja typu

cigzkiego fundamentéw budynku SO1 1:10 | 11.2023
niepodpiwniczonego na tawach fundamentowych

-7cm




PRZEKROJ PIONOWY

warysty wykonczeniowe z weber.fug 877 (Cerinol Flex) - 2 cm

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus),
weber.xerm KM Flex lub
weber ZP414 z petnym podsadzeniem

webertec Superflex D2

ptyta zelbetowa ze spadkiem 1% -18 cm
2 x folia PE
chudy beton -10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
- do poziomu gruntu rodzimego

grunt rodzimy

s e

v 7
A Y

ﬁ«t“ G ﬂ{?ﬁ»@%

ﬁ\ ;) 74 ’é " 57 ’TE’T!EE/,\ 75 %é Y
/_Lé-/r\ r‘(’\ /\f%/\ 75~ (ﬁ > &/\
/

L R LN T
/w% @b{y& &{F\Eﬁ: X 4’}4 @if‘&t%;@ 5%»9;

7

a"w AR}

/&/@//M@//

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gorgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2

oBSEOG!
INWESTYCI 84-300 Lebork
BUDOWLANYCH
e-mail: obslugabudowy@gmail.com
Temat opracowania: Lokalizacjo:
Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko

220805_2.0007.48

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

- b Projektant: Podpis
W przypadku wyboru innego = wesA,m_gf;
producenta materiatow Sprawdzocy. Podpis
budowlanych, nalezy stosowaé Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.
Zamlennlkl o] tYCh SamyCh |Ub Eli.u(r;y\;\;rEnBjyiiv;‘vg;i;?wvisarszawa
wyzszych parametrach E mal Gy chncznGoantgeban o T el e N
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PRZEKROJ PIONOWY

termoizlacja ze styropianu

mariseal PU 30

EPS (150mm)

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.

SE—— N\ R
[NNINNNU/M

sznur dylatacyjny WEBER

weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus),
weber.xerm KM Flex lub
weber ZP414 z petnym podsadzeniem

webertec Superflex D2

plyta zelbetowa ze spadkiem 1% -18 cm
2 x folia PE
chudy beton -10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
- do poziomu gruntu rodzimego

grunt rodzimy

' 47K 1) \
; \—%‘*«

U
L o
R Y,

warysty wykonczeniowe z weber.fug 877 (Cerinol Flex) - 2 cm

INWESTYCIJI
BUDOWLANYCH

BIURO
OBStUGI
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Patryk Gorgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2
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Swietlica w Maszewku

Lokalizacjo:

gmina Wicko
220805_2.0007.48
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Warstwa wykonczeniowa na zaprawie klejowej
zgodnie z technologia producenta
podktad podtogowy weber.floor RAPID
weber.floor 1000, weberfloor 1000 PLUS,
Posadzka cementowa wedtug
wytycznych PURMO

Folia izolacyjna jako element pilyty EPST 5,0

-7cm

Plyty styropianowe do montazu ogrzewania
podtogowego sys. Purmo Rolljet EPST 5,0 38 /35
-3.5cm

Styropian EPS 80 SS -10cm

weber.tec Superflex 10 gr. 4 mm + weber.tec 901
(opcjonalnie z siatkg weber PH913)

plyta podtogi na gruncie - 15 cm

2x warstwa folii polietylenowej

chudy beton - 10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
do poziomu gruntu rodzimego

PRZEKROJ PIONOWY

obwodowa dylatacja

Ta$ma izolacyjna
rozprezna

Kotwa montazowa
systemowa
stolarki

webertec Superflex D2

mariseal PU 30

sznur dylatacyjny WEBER

weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

weber.tec 827 S (Superflex 40 S)
z posypka z piasku kwarcowego

(0,1 - 0,4 mm)

N
\
N
SR
NN
NN

T ]
X

1666806( 6

el
e

warysty wykonczeniowe z weber.fug 877
(Cerinol Flex) - 2 cm

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus),
weber.xerm KM Flex lub
weber ZP414 z petnym podsadzeniem

webertec Superflex D2

plyta zelbetowa ze spadkiem 1% - 18 cm
2 x folia PE
chudy beton -10cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
- do poziomu gruntu rodzimego

grunt rodzimy

?ﬂﬁﬁ% W

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.
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warysty wykonczeniowe z weber.fug 877 (Cerinol Flex) - 2 cm

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus),
weber.xerm KM Flex lub
weber ZP414 z petnym podsadzeniem

webertec Superflex D2

plyta zelbetowa ze spadkiem 1% - 18 cm
2 x folia PE
chudy beton -10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
- do poziomu gruntu rodzimego

grunt rodzimy

PRZEKROJ PIONOWY

kostka brukowa betonowa - 8cm

grys @ 2/8 mm

chudy beton -5cm

kruszywo tamane @ 0/31,5mm
zageszczane mechanicznie - 15 cm

podsypka pisakowa

e G G Z W 7 7 7 7 7 7N 7 7 7 F 7 7 7 W7 777777 zageszczana mechanicznie
/ / / / i
y // 7/ // Sy y // p | 2x papa na lepiku grunt rodzimy
/ e s S S N
/ / // / J/ 4 / / 4 / /= eSS e
T B T U el R O / S
et ety VY S v S s
“’f\}{%‘g’)ﬁ\\ "( ,);\/%& K/ 'ﬂfx/iff\yé‘o@irf\ \é?‘d(\/ x@»f}a /X}f; @ / v 7/ / / !
T T o Ry & S

v:Adv:AG'v::"Avq::aqv:"qu' :"’vﬂvv::ﬂdvv“:"ﬂ' / / /
e R
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Y r@}?{ M}; xv;» 7;% % qg @ @g «M?; 7?7; w%;\ég et “éﬂf“,é‘
"’w/\\' 3 '/\W/ "W/\" 3 \‘.'.'/\ ’@V/ N4
0:0 KL
\0/, 0’;\\& \\///\\ §\ \ QY’/\‘{’,&‘{;’& weber.tec Superflex 10 gr. 4 mm +
0 ‘ ’0 LK N KK RS e 7 S
, \\ / ,\/‘.’ :\ \\ \\ / ,}.0\\ /:,o\\,‘:,:’ weber.tec 901 (opcjonalnie z siatka weber
o < PH913) lub webertec Superflex 2K + siatka weber
‘ :0/\’ 0{ ’:/\ \ ,,\ /\ ,0 /‘\:://\0:0{/ PH913 + grunt weber.tec 901
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weber.fug 877 (Cerinol Flex)

PRZEKROJ PIONOWY

lub weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)*

okfadzina ceramiczna

weber.xerm KM Flex (Plastikol KM Flex)
weber ZP414

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)

weber.tec 822

lub:

webertec Superflex D3
weber.tec 824 (Superflex D1)

jastrych cementowy weber.floor RAPID,

- 7cm (parter), 6.5 cm (2 poziom)

weberfloor 1000 PLUS zgodnie z wytycznymi PURMO

Folia izolacyjna jako element ptyty EPST 5,0

-3.5¢cm

Piyty styropianowe do montazu ogrzewania
podtogowego sys. Purmo Rolljet EPST 5,

038/35

Styropian EPS 80 SS

-10cm

warstwa rozdzielajaca, np. 2x folia PE

izolacja termiczna/akustyczna

NN

webertec Superflex D3

masa trwale elastyczna

np.

weber.tec 828 DB 75 (150) (Superflex AB 75 (150))

weber.tec PU K 25

NN

AV

A
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UWAGA:
") produkt weber.xerm 848 dostepny
na specjalne zamdwienie.

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.

Biuro WEBER w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

|.weber
BDO 000006702
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PRZEKROJ PIONOWY

beton zywiczny
weber.tec 793 (Eurolan FK 20)
+ piasek kwarcowy (0 - 2 mm)

masa trwale elastyczna

= =

106666066 66 ¢

XXX

2
2
2
2
2

1066660646 66 ¢

106666046 66 ¢

1666668606
1666668606
OO0
DCOOOCCCK
10666606 &
166668866

2
2
2
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16 006666()6 ¢

DCOOOCCCK
OO0

1066686
O

AN

1066686
OO X
OO X
O
1066686
16668086’ /0 ¢

weber.fug 872 (Cerinol FK20)

oktadzina ceramiczna

weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)*

weber.tec 827 S (Superflex 40 S) z posypka z piecowo

suszonego piasku kwarcowego (0,7 - 1,2 mm)
+ grunt weber.prim 807 (Eurolan FK 28)

jastrych cementowy weber.floor RAPID,
weberfloor 1000 PLUS zgodnie z wytycznymi PURMO
- 7cm (parter), 6.5 cm (2 poziom)

Folia izolacyjna jako element ptyty EPST 5,0

Piyty styropianowe do montazu ogrzewania
podiogowego sys. Purmo Rolljet EPST 5,0 38 /35
-3.5cm

Styropian EPS 80 SS

-10cm

warstwa rozdzielajgca/poslizgowa np. 2x folia PE

izolacja termiczna np. styropian EPS

ptyta zelbetowa

sznur dylatacyjny WEBER

2x warstwa folii polietylenowej
chudy beton - 10 cm
podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
do poziomu gruntu rodzimego
uszczelnieni z ptynnej folii na
widkninie rf/brojacej

1T

LH LSS
VIS LA SIS LSS IRSLSSSSSSS

32

)86000s 908 \N

10666606 66 ¢
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1666688608
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UWAGA:

") produkt weber.xerm 848 dostepny

na specjalne zamdwienie.

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.
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PRZEKROJ PIONOWY

Papa wierchniego krycia Izobit Gold 25 250 S 52 SBS

Papa podktadowa Izobit Super P-PYE 250 S4 SBS

warstwa gruntujgca Izobit Super Grunt

warstwa spadkowa (2%) weberfloor 1000 PLUS
lub weber.floor RAPID
na warstwie weber.floor 4716

ptyta zelbetowa zadaszenia

tynk silikatowo-silikonowy naktadany na
podtoze zabezpieczone ptynem
gruntujgcym weber PG221

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gorgurewicz

BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYC! 84-300 Lebork
BUDOWLANYCH
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Temat opracowania: Lokalizacjo:
Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko

220805_2.0007.48

Branza: ARCHITEKTURA (PROJEKT TECHNICZNY)

- b Projektant: Podpis
W przypadku wyboru innego = wesA,m_gf;
producenta materiatow Sprawdzocy. Podpis
budowlanych, nalezy stosowaé Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.
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PRZEKROJ PIONOWY

Papa wierchniego krycia Izobit Gold 25 250 S 52 SBS

Papa podktadowa Izobit Super P-PYE 250 S4 SBS

warstwa gruntujgca Izobit Super Grunt

warstwa spadkowa weberfloor 1000 PLUS
lub weber.floor RAPID
na warstwie weber.floor 4716

profil podtynkowy  piyta zadaszenia wejsciowego

mariseal PU 30
weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

termoizlacja ze styropianu EPS (150mm)
klin styropianowy laminowany

POCCOCK

—
AN AN ANNNNNNNNNNNNNNNNN
AN AN ANNNNNNNNNNNNNNNN N

NN

AN AT A AN NN
A AT A AT AT AL TN AN AN ANNNNNNNNNNNNNNN NN

166(86666606666660066660666666 ¢
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1$660¢ (1666 0606660666666066686666086¢
106664 (1066 160060000666 60066060066006¢

16666 ¢
16666 ¢

N\
X
X
X
X
L X

weber.tec PU K 25 z posypka

facznik izotermiczny

wedtug projektu
technicznego konstrukgji

z piasku kwarcowego

Sznur dylatacyjny WEBER
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au B 84-300 Lebork

e-mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacjo:

Swietlica w Maszewku dz. nr 48 obr. Maszewko,
gmina Wicko
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W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.
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Sprawdzajacy: Podpis
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piana montazowa

PRZEKROJ PIONOWY

tasma uszczelniajaca

Kotwa montazowa

tasma izolacyjna

systemowa
stolarki

r=si

samorozprezna

tynk wewnetrzny Weber

zaprawa klejowa
weber KS112 / weber KS122 /
weberbase UNI S

styropian fasadowy EPS

tkanina zbrojaca weber
PH913 / weber PH912

zaprawa

do szpachlowania weber
KS122 / weberbase UNI S
cienkowarstwowa wyprawa
zewnetrzna np. weber.pas
topdry AquaBalance, weber
TD341, weber.pas premium

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.

facznik mechaniczny
weber.therm SRD-5 /
weber.therm SLD-5
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tasma uszczelniajaca

PRZEKROJ PIONOWY

Poszycie: Blacha dachowa do7cm
taty 60x40 mm 4 cm
Kontrtaty 50x25 mm 25cm
Krokwie 20 cm
Wetna szklana w grubosci konstrukcii 20 cm

Ruszt systemowy z wypetnieniem wetng mineralng 10 cm

Membrana paroszczelna (ALU)

2 x RIGIPS GLASROC F (Ridurit) 12,5 mm

2,5¢cm

Systemowa wyprawa szpachlowa

5cm

/N

/N

/)

zaprawa klejowa:
weber KS112 / weber KS122 /
weberbase UNI S

styropian fasadowy EPS

tynk wewnetrzny Weber

facznik mechaniczny

tkanina zbrojaca: weber PH913 / weber PH912

zaprawa do szpachlowania:
weber KS122 / weberbase UNI S

cienkowarstwowa wyprawa zewnetrzna

np. weber.pas topdry AquaBalance,
weber TD341, weber.pas premium

weber.term SRD-5 / weber.term SLD-5
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OBStUGI
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BUDOWLANYCH

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gorgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2
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e-mail: obslugabudowy@gmail.com

W przypadku wyboru innego
producenta materiatow
budowlanych, nalezy stosowac
zamienniki o tych samych lub
wyzszych parametrach
technicznych.
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PRZEKROJ PIONOWY

o _

zaprawa klejgca weber KS112 /
weber KS122 / weberbase UNI S

ptyta termoizolacyjna

zaprawa klejaco - szpachlowa
weber KS122 / weberbase UNI S

siatka zbrojaca weber PH913 /
weber PH912

masa lub zaprawa tynkarska Weber
np. weber.pas topdry AquaBalance,
weber TD341, weber.pas premium

mocowanie obrdobki blacharskiej

\/\ i kotek

obrébka blacharska [
!

Sciany wykonane z drobnowymiarowych elementéw
murowych (cegty, bloczki, kamien itd.) lub betonu
(monolitycznego

lub elementéw prefabrykowanych) z warstwa tynku lub
bez b
Ptyn gruntujacy, gteboko penetrujgcy weber 5

PG212 (w razie potrzeby)

Klej mocujacy - weber KS122 | 1\/\ i

lub weber KS123 (wzmocniony wiéknami 3 mm)

lub weber KS126 (wzmocniony wiéknami 6 mm)
lub weberbase BIALY
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listwa cokotowa |

tasma uszczelnijaca _— I
hydroizolacja weber.tec Superflex 10
+ grunt weber.tec 901

-

w
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11

©
T

10

11

zaprawa klejowa weber KS126 lub

klej poliuretanowy w

polistyren ekstrudowany XPS

r PPU-2

tkanina zbrojaca weber PH913 /

weber PH912

grunt weber PG221

tynk dekoracyjny weber TD351

lub weber TD352

S

o ‘

)

"

A

TSN

S

NS

[da}
=

Zapotrzebowanie materiatlowe na 1m?

MATERIAL ZUZYCIE

1 | Sciany wykonane z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien itd.) lub betonu (monolitycznego 100 mz2
lub elementéw prefabrykowanych) z warstwa tynku lub bez. !

2 | Plyn gruntujacy, gteboko penetrujacy weber PG212 (w razie potrzeby)" 02 | kg/m*
Klej mocujacy - weber KS122 3,5-4,0 | kg/m?

3 | lub weber KS123 (wzmocniony widknami 3 mm) 3,5-4,5 | kg/m?
lub weber KS126 (wzmocniony wtéknami 6 mm) 3,5-4,5 | kg/m?
lub weberbase BIALY 3,5-4,5 | kg/m?

4 Materiat izolacyjny: ptyty styropianowe EPS, nie wieksze niz 600 x 1200. Krawedzie frezowane, bez wyszczerbien 100 mz

min. 50 mm, TR100 !

taczniki mechaniczne: weber.therm SLD-5 (wbijane) w przypadku podtozy monolitycznych lub weber.therm SRD-5

5 |(wkrecane) w przypadku pozostatych podtozy w tym bloczkéw ceramicznych i gazobetonu lub taczniki mechaniczne z 4,0-8,0%) szt./m?
trzpieniem stalowym do mocowania termoizolacji

6 Opcjonalnie zaslepki systemowe do tgcznikéw weber.therm SRD i SLD: STR/EPSB (za$lepka styropian biaty) 4.0-6.0% szt Jm2
lub STR/EPSG (zaslepka styropian grafitowy) el 2L

7 Siatka zbrojgca z wiokna szklanego weber PH913 (145 g/mz) lub weber PH912 (160 g/mz) zalecana w przypadku m2
wymaganej wigkszej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne 1.1

8 | Klej szpachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 3 - 5 mm: weber KS126 (wzmocniony wiéknami 6 mm) 3,5-4,5 | kg/m*
Zaprawa do przyklejania ptytek ceramicznych: wysokoelastyczny cementowy klej weber ZP418 gr. min. 2 mmw kg/mz/

9 | zaleznosci od rodzaju i wielkosci ptytek 16 mm
Ptytki ceramiczne elewacyjne, mrozoodporne. Pracowane lub ciggnione, klasa: Ala, Alb, Bla, Blb , masa powierzchniowa Kg/m?

10| nie wigksza niz 40 kg/mz, wymiary nie wigksze niz 300 x 300 mm lub 400 x 200 mm, grubo$¢: 7 - 15 mm, . g/m

11| Zaprawa do spoinowania: weber ZK557 do wykonywania spoin o szerokos$ci 6 - 20 mm ok. 4% | kg/m?

Nakia
1)

2)
3)

dy materiaiowe maja charakier przyblizony i nie zawieraja odpadow.
Uzycie piynu gruntujacego nalezy rozpa
Podana liczba facznikow jest przykiadowa. llos¢ i sposob rozmieszczenia facznikow powinny by¢ podane w dokumentacii projektowej budynku.
Zuzycie przy wymiarze spoin 12x12 mm

s w zaleznosci od $ci podioza uzycie w przypadku takich podiozy jak np. istniejace tynki cementowo-wapienne, gazobeton.
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