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LEGENDA:

oznaczenie anemostatu nawiewnego

oznaczenie anemostatu wywiewnego

oznaczenie kanałów nawiewnych

oznaczenie kanałów wywiewnych

oznaczenie kanałów czerpnych

oznaczenie kanałów wyrzutowych

-wentylację wykonać z kanałów SPIRO i z kanałów prostokątnych

- nawiew do pom. 00/07,00/06 ,00/04 poprzez otwór w

dolnej części drzwi

50 m3/h

50 m3/h

centrala wentylacyjna nawiew=1255 m3/h;

wywiew=1130 m3/h  podwieszana pod stropem z

nagrzewnicą elektryczną mocy 3,5 kW, pobór mocy

maks. 1000W, 3x400V, o wym. 465x1460x1040mm,

130 kg w wykonaniu prawym

odpływ skroplin podłączony odpływu KS umywalki
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Ø100

Ø100

tłumik Ø355

kanał czerpny 250x400 w izolacji z wełny z

folią alu o gr. 50mm w ścianie zewnętrznej

prowadzony pod stropem nad kanałem

wywiewnym

czerpnia ścienna  400x250mm z blachy

stalowej zabezpieczona siatką

zamontowana ok. 3,05 m n.p.t.

wyrzutnia  250x350 w izolacji z

wełny z folią alu o gr. 50mm

kanał wywiewny  250x300 w izolacji

z wełny z folią alu o gr. 20mm do

poddasza
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wyciąg okapu kuchennego Ø150

wentylacja wywiewna toalet Ø125

wentylator kanałowy wywiewny

typu SILENT Ø125
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Ø80

250x400

pion wentylacji nawiewnej 250x400
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350x250

kurtyna powietrzna zimna o szer. 150cm

zamontowana na wys. ok. 2,75 m n. p.p.p.

do dolnej powierzchni kurtyny

przepustnica ręczna Ø100


