
1
1

+ 3,50

POZIOM 2

2
2

+ 1,75

+3,50

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork
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200 m3/h

200 m3/h

kanał wywiewny prowadzony pod

kątem 30° pod konstrukcją dachu
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wyrzutnia 250x350 w izolacji z wełny z

folią alu o gr. 50mm zakończona wyrzutnią

dachową z poziomymi lamelami i siatką

zabezpieczającą 300x300mm

250x300

200 m3/h200 m3/h200 m3/h

200x250

250x300

200x250150x250

kanał wywiewny  250x300 w izolacji

z wełny z folią alu o gr. 20mm do

poddasza

kanał nawiewny  250x400 w izolacji z

wełny z folią alu o gr. 20mm do poddasza

wyciąg okapu kuchennego Ø150

zakończona wyrzutnią dachową

wentylacja wywiewna toalet Ø125

zakończona wyrzutnią dachową
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LEGENDA:

oznaczenie kratki nawiewnej

oznaczenie kratki wywiewnej

oznaczenie kanałów nawiewnych

oznaczenie kanałów wywiewnych

oznaczenie kanałów czerpnych

oznaczenie kanałów wyrzutowych

-kanały wykonać z rur SPIRO i rur prostokątnych

- montaż kanałów poziomych nawiewnych i wywiewnych do

konstrukcji dachu 6,35 m n.p.p.

50 m3/h

50 m3/h

200x250

100x150

125 m3/h

dolna powierzchnia kanału nawiewnego 6,2 m n.p.p.p.

kanał nawiewny prowadzony pod

dachem

kanał nawiewny prowadzony pod

dachem
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wyrzutnia dachowa Ø150mm

wyrzutnia dachowa Ø125mm

kanał nawiewny 250x400

kanał wywiewny 250x300
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