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zewn. instalacja wodociągowa
PE100 Ø32mm;
prowadzona min. 1.4 p.p.t=73,6 m n.p.m.

przejście pod ławą fundamentową w rurze ochronnej Ø50mm
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wzØ32x3
cwØ20x2wzØ20x2

cwØ20x2
cyrØ16x2

cwØ25x2,5
cyrØ16x2

wzØ25x2,5

PVC Ø160
i=1,5%

zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. PZT

studzienka KS z PVC dn400mm z włazem typu B125
zgodnie z rys. PZT

ZN40

odcinek poziomy pod stropem ze spadkiem
od pionu odpowietrzającego KS3' do KS3
powyżej kanałów wentylacyjnych

PVC Ø160
i=1,5%

PVC Ø160
i=1,5%

PVC Ø160
i=1,5%

PVC
 Ø

160
i=1,5%

pion KS1 obudować od posadzki
parteru do dachu z płyt g-k

pion KS3' obudować od posadzki piętra
do dachu z płyt g-k

podejścia do umywalek i
zlewozmywaka w bruzdach ściennych

pion KS2 obudować od
posadzki parteru do

stropu

przejście przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej DN250

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Górgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork

Z
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OZNACZENIA:
oznaczenie przewodu wody zimnej (wz) z rur

PERT/Al/PERT łączonych poprzez zaprasowywanie,
oznaczenie przewodu ciepłej wody (cw) z rur

PERT/Al/PERT łączonych poprzez zaprasowywanie,
oznaczenie przewodu cyrkulacji (cyrk) ciepłej wody z rur

PE-RT/Al/PE-RT łączonych poprzez zaprasowywanie,
oznaczenie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC
oznaczenie przewodów poziomych  kanalizacji sanitarnej

prowadzonych w wykopie pod podłogą  z rur PVC-U SN8 litych
do instalacji zewnętrznych

 zasobnik cwu współpracujący z pompą ciepła
wyposażony w  grzałkę elektryczną o pojemności 200 dm³

pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
ZT- zawór termostatyczny do ciepłej wody  dn15

PC- pompa cyrkulacyjna zamontowana z filtrem, zaworem
zwrotnym i odcinającym,

Z
cwu

MU-miska ustępowa, podejście kanalizacyjne DN110, i=2%
U- umywalka, podejście kanalizacyjne DN40, i=2%
P- pisuar, podejście kanalizacyjne DN50, i=2%
Zl- zlewozmywak, podejście kanalizacyjne DN50, i=2%
Zzw- zawór ze złączką do węża DN15
Wp- wpust podłogowy podejście kanalizacyjne DN110, i=2%
ZN-zawór napowietrzający dn50 montowany 1 m nad syfonem
umywalki niezabudowany w ścianie,

-Przewody wodociągowe w bruzdach ściennych i posadzce
izolować otuliną PE w folii PE o grubości zgodnie z WT,
-Przewody wodociągowe prowadzone po wierzchu  izolować
otuliną PE o grubości zgodnej z WT
- zestaw wodomierzowy montowany w studzience na
terenie działki
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