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OZNACZENIA: (2 ) Q) &)
oznaczenie przevs{odow mstalacpuc. e . -przewody instalacji c.0. wykonac¢ z rur PP Stabi Glass (
B, oznaczenie rozdzielacza instalacji ogrzewania

SCHEMAT ZABUDOWY SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ

N termostaty 230V w pomieszczeniach:

listwa automatyki
230V

01/02

| —odpowietrznik automatyczny
zawory spustowe

regulacyjnymi na zasilaniu i wktadkami
podtogowego

N—gtowica termoelektryczna 230 V M30x1,5

\

L\—zawér odcinajgcy sko$ny

L

zawor rownowazacy typu STAD z nastawg
wstepng przedstawiong na rysunkach inst.
ogrzewczej poszczegdlinych kondygnacji

/,—rozdzielacz drazkowy z przeptywomierzami

termostatycznymi na powrocie do ogrzewania

podiogowego w szafce natynkowe;j

0znaczenie pionu c.o.,
ZAW ODC SK
dn 25

& zawor odcinajgcy kulowy

zawor regulacyjny z nastawg wstepng
—L wezownica ogrzewania podfogowego:
Srednica wezownicy

A=25m2T=0,20m

CV11-600,700m
421Wn3

Gur)

A-pow. pola grzejnego, T- rozstaw wezownicy,
moc pola grzejnego,
grzejnik stalowy ptytowy: typ, dtugos¢, moc
oznaczenie pompy ciepta,
6 oznaczenie zbiornika buforowego,
Q oznaczenie zasobnika cieptej wody uzytkowej,

@ oznaczenie termostatu 230V sterujgcego ogrzewaniem

podtogowym, termostat z mozliwoscig nastawy temperatury, wys.

montazu 1,5 m nad posadzka

pompy ciepta do bufora ciepta,
-przewody w posadzce od bufora do rozdzielaczy oraz od bufora
ciepta do grzejnikéw i pionu P1, z rur PE-RT/AI/PE-RT(B),
-rury od rozdzielacza do petli ogrzewania podtogowego

PERT/EVOH/PERT (C)

- przewody w petlach ogrzewania podtogowego z rur

PERT/EVOH/PERT (C)

-przewody w posadzce izolowa¢ termicznie piankg PE w folii PE
o grubosci WT, za wyjatkiem przewodéw ogrzewania
podtogowego od rozdzielacza do petli,

-przewody w pom 0.09 prowadzone po wierzchu i w szachcie P1 i
izolowac¢ termicznie piankg PE o grubosci zgodnej z WT:
dla $rednic 16-40mm- grubos$¢ izolacji 20mm,

/ rury PE-RT/EVOH/PE-RT wezownicy

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Goérgurewicz
ul. Plac Pokoju 2/2
84-300 Lebork

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania:
Swietlica w Maszewku

Lokdlizack:

dz. nr 48 obr. Maszewko,

gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: SANITARNA

rury PE-RT/AUPE-RT od kotlowni do rozdzielacza w
‘warstwie izolacji termicznej

Projektapt: . . Podpis
) . mqr inz. Urszula Mundzia
Konstrukcja ogrzewania podlot;‘:joweg? . upr. bud. POM/0267/PWBS/21
m Wi m-K)m2-kW | [ Sprawdzg . Podpis
Pokrycie:zgodnie z branzg archit. 0.1 m2-K/W 0,100 mqr inZ. MOCIGJ Paluszek
posadzka zgodnie z arch. 0,0700| 1,700 |0,041 upr. bud. POM/OOSQ/PWBS/ZO
Ptyta styropianowa z folig i siatka dla obcigzenn | 0,0500| 0,038 | 1,316
do 1200 kg/m2 D = 20 mm Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: | Data:
Folia PE do ulozenia pod izolacja cieping 0,0002] 0200 [o001 | | RZUT PIETRA- instalacja c.o. S05 1:100|08.2023




