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Legenda:
; o . . ZJMNA WODA Z INST. WODOCIAGOWEJ
Z0- zawor odcinajgcy gwintowany mosiezny,
ZZ- zawér zwrotny gwintowany, NW 2B M 7720 dn25 PERT/AI/PERT BIURO OBSEUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
FS- filtr siatkowy gwintowany, DD 12L DN15 DN20 : Pljt_%lfaf%rgsgﬁv |2(;§
P1- pompa obiegowa instalacji c.o. typu (H=32769 Pa, V=1,12 m3/h), 84-300 Lebork
PC- pompa cyrkulacyjna instalacji cwu typu COMFORT 15-14 B PM e-mail: obslugabudowy@gmail.com
AO- odpowietrznik automatyczny, Temat opracowanla: Lokalizack:
ot dz.  nr 48 obr. Maszewko,
M-manometr, Swietlica w Maszewku armina Wicko
ZB- zawor bezpieczehstwa, 220805_2.0007.48
NW- naczynie wzbiorcze, Branza: SANITARNA
ZTR- zawor trojdrozny mar nz. Urszula Mundzia Podpe
ZS- zawor spustowy, upr. bud. POM/0267 /PWBS /21
T2- czujka temperatury %mg'rdn:ﬁ? Maciej Paluszek rowe
STAD- zawdr regulacyjny STAD z nastawg wstepnag upr. bud. POM/0089/PWBS/20
ZT- zawor termostatyczny cieptej wody uzytkowe;j Tytat rysunkz N ryounks: | Skae: | Dot st
schemat technologiczny kotfowni S06 - (08.20231 ...




