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BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PATRYK GORGUREWICZ
oglstéﬁ 8 84-351 Nowa Wie$ Leborska, ul. Dworcowa 19
INWESTYCJI
BUDOWLANYCH Tel. 603 46 90 80; NIP 841-159-68-89

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Swietlica w Maszewku

OBIEKT: PZT, BUDYNKI i OBIEKTY

KATEGORIA .

OBIEKTU: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty;
Gmina Wicko

INWESTOR: ul. Stupska 9
84-352 Wicko

ones | o S oo sk

INWESTYCJL: 220805 2.0007.48

OPRACOWAL:

1. Zakres rohot dla catego zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji inwestycji wystapia w kolejnosci nastepujace roboty budowlane:
- roboty ziemne — wykopy pod fundamenty
- roboty budowlano-montazowe — wykonanie nowych scian konstrukcyjnych, fundamentow
- roboty wykoriczeniowe — budowlane wewnetrzne
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych dotyczacy opracowania.

Dziatka niezabudowana. Na dziatce brak zagospodarowania obiektami budowlanymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga, stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzam elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robot
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczeristwa. Podczas trwania robét nalezy
zwrdciC jednak szczegdlna, uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich
prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegadlnosci:

- upadku z wysokosci,

- zagrozenie przysypania ziemia podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- Zagrozenie zwiazane z transportem materiatow budowlanych,

- Zagrozenie zwiazane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie i chropowate
powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, wykonczeniowych.

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- py,

- Zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.



Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez robocza i ochronna oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z jego
zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,
- zaznajomic¢ pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach,
- zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.
- zapewnic prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
- informowaé pracownikow o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywana praca oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami,
- zapewnic¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do orzeczeri lekarskich
w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wydawac
szczegdtowe instrukcjei wskazowki dotyczace bezpieczeristwa na stanowiskach pracy,
- zapewnic¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢ niezbedne
srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska
pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna, i sprawna komunikacje, umozliwiajaca, szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia.
Warunkiem bezpieczeristwa jest zastosowanie ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia robGt oraz
zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw. Kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Bibliografia:

1 J. Green, Szukajac Alaski, wydawnictwo Znak, rok 2007.
2 W. Blaszczyk, M. Roman, H. Stamatello, Kanalizacja, wydawnictwo Arkady, rok 1974.

3.4 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paristwowego Instytutu Badawczego, Dane pomiarowo — obserwacyjne,
"7 https://dane.imgw.pl (dostep 29.12.2019 roku).

56 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-B-01707:1992 (wersja polska), Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
'~ projektowaniu.

2.1 Dane o inwestycji do obliczen

Zestawienie powierzchni

Dane (m2)
Dziatka 48 2849,00
Powierzchnia dachu (dwuspadowy) 306,01
Powierzchnia utwardzen (utw. szczelne, tarasy, chodniki) 402,71
Powierzchnia utwardzen (kratka trawnikowa, powierzchnia 367,37
przepuszczalna 87%)

Powierzchnia biologicznie czynna 1738,29



https://dane.imgw.pl/

2.2 Obliczenia hydrauliczne

Natezenie deszczu
Natezenie deszczu miarodajnego oblicza sie przy wykorzystaniu wzoru Btaszczyka [2]:

~ 6,631-VH?.C

q 10,667

q — natezenie deszczu miarodajnego, dm3/ (s - ha)

H — $rednia suma rocznych opadoéw z wielolecia, mm

C —ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g, lata
t — czas trwania deszczu o natezeniu g, min

Na potrzeby obliczen przyjmijmy deszcz miarodajny o czasie trwania 15 min oraz o prawdopodobienstwie
wystapienia 50 % (czyli przypadajgcego raz na dwa lata).

1
C=—=2
0.5

Srednia suma rocznych opadéw z wielolecia (1991-2020) pobrana ze strony IMGW
(https://klimat.imgw.pl/pl/climate-maps/#Precipitation/Yearly/1981-2010/1/Winter): 750 mm

U apetahig ek [] Wielolecie 1971-2000

A Wielolecie 1981-2010

s [] Wielolecie 1991-2020

O Temperatury ekstremalne

Okres: Rok ad
ROK - YEAR : Suma opadu
1981 - 2010 / Precipitation totals

[ 1IN [T [ [ ]

600 6800 700 800 Q00 1000 1200 1400 1800 mm

Hasprowy Werch

q = 113,280 dm?®/s



Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw obliczeniowy ze zlewni oblicza sie przy wykorzystaniu wzoru z normy PN-B-01707:1992[5]:

I
L 70000

qd — przeptyw obliczeniowy, dm3/s
W — wspdtczynnik splywu

A - powierzchnia odwadniana, m
| — miarodajne natezenie deszczu, dm3/ (s-ha)

2

Powierzchnia potaci dachowych zabudowy
Aby obliczy¢ ilos¢ wod odwadnianych z potaci dachowej korzystamy ze wzoru podanego powyzej, a wiec:

i
gz il Ay — o o
94 70000
113,280 .
Qu = 1,0 x 306,01 x 10000 = 3,466 dm’ls

-powierzchnia potaci dachowych zabudowy (w rzucie poziomym) wynosi: 306,01 m?
- zgodnie z norma, PN-B-01707:1992, wspotczynnik sptywu dla potaci dachowych nad zabudowa, 0
kacie nachylenia powyzej 15° wynosi 1,0 [6]

Tereny utwardzone szczelne, tarasy, chodniki,

7
9d 70000
113,280 .
Qo = 09 x 402,71 x 10000 = 4,106 dmdls

- powierzchnia terenow utwardzonych wynosi : 402,71 m?

Norma PN-B-01707:1992 nie okresla wspdtczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych, w zwiazku z
powyzszym, wspdtczynnik ten musi zostaé okreslony przez Projektanta. Na potrzeby niniejszego
przyktadu, przyjmijmy wspétczynnik ¥ dla terenéw utwardzonych na poziomie 0,9.



Tereny utwardzone kratka trawnikowa, powierzchnia przepuszczalna 87%

i
P P
94 70000
113,280 .
Qu = 05 x 367,37 X 10000 = 2,081 dm’s

- powierzchnia terendw utwardzonych wynosi : 367,37 m?
Norma PN-B-01707:1992, wspétczynnik sptywu : 0,5.

Tereny biologicznie czynne

L
=0 A —
i 10000
113,280
- - 3
0o = 0,15 x 173829 x 10000 = 2954 dm’ls
- powierzchnia terendw hiologicznie czynnych wynosi : 1738,29 m2
Catkowita ilos¢ wdd opadowych ¢
Rodzaj powierzchni llo$¢ przejmowanych wéd opadowych (dm?/s)

Powierzchnia dachu (w rzucie poziomym) 3,466
Powierzchnia utwardzen szczelnych 4,106
Powierzchnia utwardzen (kratka trawnikowa, 2,081
przepuszczalnosc 87%)
Teren biologicznie czynny 2,954

SUMA 12,61

Whnioski

Wszystkie wody opadowe zostana zagospodarowane w terenie inwestycji. Wody opadowe z dachu i
powierzchni utwardzonych szczelnych, w ilosci 7,572 dm?dls odprowadzane w zakresie dziatki inwestycji

powierzchniowo do gruntu.

Nie wystepuje odprowadzenie wdd opadowych poza dziatke inwestycji. Wody opadowe z terenéw
biologicznie czynnych odprowadzone bezposrednio do gruntu w terenie dziatki inwestycji w sposdb istniejacy

catkowicie naturalny. Nie wystepuje splyw lub odprowadzenie wdd poza teren dziatki inwestyciji.

10



3. Kratka trawnikowa

et | pear b ng Yz v e acj, P oz nait

*&* UNIWERSALNE
wn ZASTOSOWANIE

Przeznaczenie dla ruchu:

o=aa B8 & Tl

Wypetnienie: trawa | kamien

Ay

30

4o ge
L

Zastosowanie:

Budownictwo-preemyst-miejsca
udytecenodcl publicene]
lzce magazynowe
Migjsca postojowe
Pobocza drdg
Drogl poZarowe

Rekreacja

Tereny rekreacyjne
Stadniny koni
Paola golfowe
Camgingi

Dom

Dragi wijazdowe
Migjsca postojowe
Sciedki w ogrodzie
Brzegi i dno stawu
Wybiegi dla awierzat

geoSYSTEM G40

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia

wolna 87%

Tworzywo 153%

-3

Sxacinira kond Fundacia Stworzenia Pana Smolenia, Barsndwio

Dane techniczne:

Wymiary: 385 x 385 mm
Wysokost Scianek: 40 mm
Grubost sclanek: 3 mm
llosE na mt: 6,7 sztuki

- 0,9 kg/ sztuka
Waga: '
Vg & kg/ 1 m?

. i 36 oczek
Sekcje wkratce: &0 mm x 60 mm
Stabilmods wymiardw:  +/-3%
; ZinE geoSYSTEM produkowany

Trwatost materiatu: od 2005 roku

Materizt: tworzywo 100% recykling

11

Pakowanie:

EE B0x120x260 cm

B0x120%220 om
a0 = 340 szt. - ok 53 m?

= 300 szt - ok44 m?

Wytrzymatoic na obcigzenia:

300 ton £ m? {pustz)
500 ton f m* {z wypetnieniem])

Dopuszczalnodd nacisku na of: 14 tony
(dia opony o szerokosci 200mm)

Wspatczynnik sphywu:

0,12-0,21 jdla rdwnej powierzchni
z kratkg z wypetnienkem)

Klasa reakeji na ogled dla wyrobu wg
PN-EM 13501-1:2010: Cn-51

Posiada wiasciwosicl okreslone

w Rozporzagdzeniu M5WIA z dn 24.07.2009 r.
w sprawile przeciwpoiarowego zaopatrzenia
wwode oraz drbg przeciwpodarowych
[Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

‘Wytrzymatods na obecigdenie ruchem dla
drég klasy G wg normmy PM-EN 1991:2004

Wyrob budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna 1B80iM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

B
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4. Warunki techniczne ORANGE dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej

13
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