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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
1.1. Wykaz inwentaryzacyjny

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje drzew znajdujgcych sie w obszarze inwestycji, na ktére moze
oddziatywa¢ dane przedsiewziecie. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w marcu 2024 r., na aktualnej mapie do celow
projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformutowano uproszczong ocene stanu zdrowotnego. Parametry
zinwentaryzowanych roslin okre$lone zostaly pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto réwniez
na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:250 (rys. nr 3_1).

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkéw samosiejek (nomenklatura polska i taciriska),

- pomiar szeroko$ci oraz wysokosci,

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotnosci, zalecenia i inne),
- wskazanie drzew do usuniecia (jezeli konieczne).

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — numeracja zgodna z nr. na arkuszu 3_1.

Lp | Nazwa Nazwa Obw. Obw. Wysokosé | Szerokos¢ Uwagi /
polska tacinska pniana | pniana [m] korony [m] Gospodarka
wys. wys. drzewostanem
5cm 130 cm
1. | Sosna sp. Pinus 84 68 6 4 posusz ok. 5%, wskazanie

do cie¢ sanitarnych oraz
pielegnacyjnych, dolne
gatezi poktadajq sie na
ziemie — do podciecia,

pien obsypany igliwiem i

ziemig
2. | Sosna sp. Pinus 85 70 6 4 $lady po cieciach, 2 konary
wchodza w strefe

bezpieczng istniejacego

urzadzenia zabawowego —

do przyciecia

1.2. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informaciji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego
materiatu. Ogdlny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uznaC za dobry, z duzg zywotnoscig. Nie stwierdza sie
wystepowania drzew, ktore ze wzgledu na swdj stan, zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. bedace w zlym
stanie zdrowotnym lub w stanie Srednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania si¢ kondycji.

1.3. Ochrona istniejacej zieleni

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew/ krzewow
rosngcych w poblizu placu budowy przewidzianych. Drzewa/ krzewy do zabezpieczenia wskaze inspektor nadzoru, poniewaz
w granicach prowadzonej inwestycji nie wystepujg drzewa, tylko poza jej obrebem. Zabezpieczenie drzew bgdzie uzaleznione
od miejsca sktadowania materiatow budowlanych, wyznaczenia drogi dojazdowej. W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykonaé czynnosci
majace na celu ochrone wszystkich ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz zabezpieczen musi zosta¢
wykonany przez Wykonawce przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych
i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a) W zakresie systemu korzeniowego:

e w przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkdw transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne;
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w celu zminimalizowania uszkodzeni systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowg;

w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie cigcia korzeni o $rednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykonaé ostra siekiera lub pitg (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m, odeskowanie powinno spetia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa.

W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich zZtamania), wehodzacych w kolizje
z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie mogq przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie oraz wykonywane zgodnie
ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- cigcia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate

sktadowanie materiatow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z
czym obowigzuja;

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania $rodkéw trujacych w obrebie drzew;

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

po zakoriczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,

- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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1.4. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
- wszystkich rolin znajdujacych sie na placu budowy;
- ro$lin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne ro$lin w czasie prac budowlanych obejmuija;

e podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e  regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczeh przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwo$cig wg wskazan Zamawiajgcego lub nadzoru;

e wrazie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;

e  Kkorekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstalych podczas budowy ewentualnych uszkodzen rodlin (pod nadzorem
dendrologicznym),
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roslin (pod nadzorem dendrologicznym).

1.5. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy ro$lin. Zabiegi te obejmuja (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych
warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposob bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby wykona¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA - SADZENIE DRZEW
2.1. Opis rozwiagzan projektowych

Projekt zagospodarowania zielenig zaktada posadzenie drzew w miejsce, gdzie nie bedg kolidowaty z projektowanym
zagospodarowaniem, a réwnoczes$nie bedg miejscem dajacym cien osobom korzystajacym z czesci tawek na placu zabaw.

2.2. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:

1) Przygotowanie podioza w lokalizacji wskazanej do sadzenia drzew — zaprawienie dotow dla kazdej ro$liny na gteboko$¢
70 cm ziemig urodzajna.

2) Wytyczenie miejsc sadzenia drzew zgodnie z rysunkiem 3_1

3) Wykonanie nasadzen.

4) Prace porzadkowe.

2.3. Dobér gatunkowy
Wykaz gatunkéw projektowanych ro$lin. Numeracja zgodna z rys. nr 3_1.

Lp. | Nazwa polska Nazwa faciniska Powierzchnia llos¢ roslin llo$é roslin w
[m2?] nam? [szt.] gatunku [szt.]
Drzewa lisciaste (owocujace)
1. Klon zwyczajny ‘Royal Red’ | Acer platanoides - - 3
‘Royal Red’
Razem 3

2.4. Materiat szkotkarski
Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSZP.

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0.; UL. ABELARDA 5; 20-710 LUBLIN

6



Materiat roslinny musi by¢:

- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy,

- czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,

- zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogendw, bez uszkodzeri mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki,

-z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i liSciowe zdrowe, bez oznak zasychania,

- prawidtowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci i szeroko$ci,

- prawidtowo wybarwiony — barwa lici typowa dla odmiany,

- system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, silnie przero$niety, nieprzesuszony i nieuszkodzony, o prawidiowo
rozwinietych korzeniach szkieletowych, o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czg$ci nadziemne;j,

Dodatkowo drzewa musza by¢:

- min. dwukrotnie szkétkowane,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

- pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- drzewa wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowa zabezpieczong siatka jutowa lub drucianym koszem.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgSciach naziemnych, martwice i peknigcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zro$niecie korony z podktadka,

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Parametry materiatu szkétkarskiego

Lp. | Nazwa facinska gatunku Objetosé llosé Wysokosé llos¢ pedéw | Obwad pnia
pojemnika szkotkowarn [cm] nawys.1m
[litry] [cm]
1. Acer platanoides B X2 Pa 200-250 3 14-16
‘Royal Red’

B - z brytg korzeniowg

UWAGA:

Zaprojektowana odmiana jest popularn wsréd szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwo$¢ zamiany na
odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jako$ciowych materiatu szkétkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana polegajaca
na zwigkszeniu wymiarow objetosci pojemnika.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
1) Przygotowanie podfoza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentaciji projektowej nalezy usunaé
wierzchnig warstwe ziemi — dari — 10 cm pod trawniki. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na legalnym
sktadowisku odpadow. Glebe pod trawnik nalezy spulchni¢ glebogryzarkg na gteboko$ci 15 cm, przegrabié¢ oraz wyrdwnac.
Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh oraz uprawiony
zaleznie od rodzaju roslin. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku
nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Dla kazdej ro$liny przewiduje sie
zaprawienie dotow na gteboko$¢ 70 cm ziemig urodzajna.
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4. SADZENIE ROSLIN
1) Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytaczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest
zamarzniety (Il pofowa grudnia - Il potowa marca). Rosliny balotowane nalezy sadzi¢ jesienia.

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostaé wstrzymane, jezeli warunki mogg
powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé niekorzystnie na przyjecie sie roslin (dtugotrwate wiatry, zmarznigta gleba,
stagnujgca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia roslin

Przed posadzeniem ro$liny powinny zostaé rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami
zagospodarowania terenu.

4)  Sposbb sadzenia
Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- w migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametrow rosliny,
tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni;

- w sytuacii, kiedy sadzenie opdzni sig w stosunku do czasu wykopania dotow, nalezy je powtdrnie wypetni¢ wykopanym
wczes$niej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalno$ci gruntu;

- doty zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzna;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany cigcia o $rednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

- korzenie roélin nalezy zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemie wokdt, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu;

- naterenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebie umozliwiajacych zaleganie wéd opadowych.

5)  Stabilizacja drzew

Drzewa nalezy stabilizowac za pomocg trzech sztuk pali drewnianych oraz tadm odciggajacych. Po posadzeniu drzewa,
nalezy wbi¢ paliki w podtoze w rozstawie szerszej niz $rednica bryly korzeniowej. Pale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone
w gruncie i nie powinny powodowaé¢ uszkodzenia korzeni. Pale nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocy pdtwatkéw — gora-dét.
Pien zamocowany do pali za pomoca tadm elastycznych wigzanych na ok. 2/3 wysoko$ci pnia. Nalezy zastosowaé ostone na
pien, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami przy korzeniach. Wigzania i stabilno$¢ pali nalezy systematycznie kontrolowaé,
az do momentu ich usuniecia, czyli mniej wiecej do roku od chwili posadzenia drzewa.
Paliki — dtugo$¢ 250 cm, Srednica 5-6 cm, potwatki — diugos¢ 40-70 cm, w zalezno$ci od rozstawy palikéw. Drewno liSciaste
impregnowane cisnieniowo Srodkami owado-grzybobéjczymi.

6)  Wykonczenie mis drzew

Wykoriczenie mis pod drzewami poprzez Scidtkowanie korg. Kora powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na catej
wyznaczonej powierzchni warstwg min. 5 cm, po zakoficzeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od
szkodnikéw, chordb i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji nie powinna przekraczaé
5cmadhi1cmér.

7) Nawadnianie
Projekt nie przewiduje systemu automatycznego nawadniania. Bezposrednio po posadzeniu, rosliny nalezy obficie podla¢
duzg iloscig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
5. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni trawiastej pod urzadzeniami zabawowymi (jako strefa bezpieczna).
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Glebe pod trawnik nalezy spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokosci 15 ¢cm, przegrabié oraz wyréwnaé. Nawierzchnig

trawiastg nalezy uzyska¢ przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowq
nalezy wybrac jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych
w swym skitadzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowa i zycice trwata,

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

zdjecie warstwy gruntu zadarnionego na gtebokos¢ 10 cm,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej - warstwa 10 cm,

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastow i innych zanieczyszczen,
oczyszczong ziemie nalezy uprawi¢ na gteboko$¢ minimum 15 cm za pomocg glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi,
jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy dodaé warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

teren powinien byé wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

dosiew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m?,

siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac¢ a nastepnie obficie podlac.

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a pozniej zraszanie,

tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije si¢, gdy zdzbta osiagng wysokos$¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca si¢ je o nie wiecej niz

1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznosé, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia innych roslin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po uptywie 6 miesiecy od

wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie
wyrosta lub darh zostata zniszczona).

6.

DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementéw:

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Powierzchnia projektowanego trawnika 228 m?2
llo¢ gruntu zadarnionego do zdjecia — pod trawnik 228 m3
llo¢ ziemi urodzajnej do rozécielenia — pod trawnik 228 m3
Kora do Scittkowania (warstwa 5 cm) — misy drzew 1,5 m3
llos¢ projektowanych nasadzen 3 szt.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektowang zielenig 1:250
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