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1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s06b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakoiczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytq starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.2. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowanie wszelkich krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich.

1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 t.j.) § 6 ust. 8, dla projektowane;
inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe.

1.4. Ochrona wlasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwr4ci¢ uwage na istniejgce urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejace] zieleni w poblizu inwestycj.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.
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Ad. 2) Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywa¢ wycinek drzew lub
krzewbw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczyC istniejacych terenéw zielonych. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania rob6t
budowlanych, nalezy wykonaé czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zostaé
wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z
Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robdt w strefach istniejacej zieleni:

a) drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czesci nadziemnych (pien i korona) i korzeni
przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru robdt,

b) drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez montaz
oston na pniach i strefach ozimkoéw - oston nie nalezy montowa¢ bezpo$rednio do pnia,

¢) w przypadku prowadzenia wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa, nalezy
wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecina¢ grubych
korzeni powyzej 3 cm, ostonic¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w dni stoneczne),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢: sktadowania materiatow budowlanych, parkowania pojazdéw oraz poruszania
ciezkim sprzetem, zaleca si¢ czas prowadzenia prac w obrebie drzew skréci¢ do minimum,

e) zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

Szczegotowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zawarto w projekcie gospodarki zielenia.

2.2. Roboty zasadnicze

) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.

) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
)

)

W N —

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.
Wykonanie nawierzchni piaskoweyj:
- usuniecie warstwy darni,
- rozécielenie warstwy piasku gr. 20 cm.
5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:
- usunigecie warstwy darni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
6) Wykonanie Sciezki sensorycznej:
- usuniecie warstwy darni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie $ciezki sensorycznej.
7) Konserwacja oraz impregnacja istniejacych urzadzen placu zabaw — po ustaleniu z Zamawiajacym konserwacja oraz
impregnacja wskazanych do tych czynnosci urzadzen.
8) Prace porzadkowe.

N

3. ROBOTY ZIEMNE
3.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu. Roboty ziemne w
wiekszosci wykonywane beda mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywania robot wytgcznie niewielkim sprzetem
mechanicznym. Prace w zasiegu rzutu koron drzew nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. W miejscach
kolizji ewentualnej z uzbrojeniem, wykopy reczne z zachowanie szczeg6inej ostroznosci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejacq nawierzchnie
trawiasta. Po zakoriczeniu robot nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie trawy).
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy
przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

3.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowaé szkod na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.

3.3. Warunki prowadzenia robé6t budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrong waloréw przyrodniczych terenu, ochrong mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sig konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i $ciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsigwzigcia zorganizowa¢ na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia Sciekow
sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikéw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (korozja).

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

o Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogdlinym bezpieczeristwie produktow.

e Zastosowane materiaty budowlane musza posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

o Montaz urzadzenr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

o Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentdw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 40 cm pod powierzchnig, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

o Wszystkie elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
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Wymagane normy
Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatdéw z ktdrych sg wykonane
urzadzenia, nawierzchni na ktdrych stojg oraz systematycznej kontroli bezpieczeristwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi

dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

= PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$C 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajgceqo podczas zderzenia:

= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

4.2. Wymagania szczegétowe do projektowanego wyposazenia
Szczegotowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta w kartach technicznych w dalszej cze$ci opracowania.

4.3. Fundamenty urzadzeni

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomoca systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowa izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$¢
fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.4. Nawierzchnia piaskowa

W strefie ruchu urzadzen zabawowych, ktdrych wysoko$¢ swobodnego upadku przekracza 1 m, projektuje sie
nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego rzecznego o frakcji od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min.
20 cm grubosci. Zalecana grubos¢ nawierzchni amortyzuje upadek z wysoko$ci do 200 cm.

Piasek jest przyjazny dla $rodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia biologicznie
czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zalezno$ci od konieczno$ci - reczny zatadunek i
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wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnie nalezy montowaé w
wyprofilowanym i zageszczonym korycie wytozonym geowtdkning.

Nawierzchnig bezpieczng nalezy ograniczy¢ obrzezem gumowym o wym.: 5x25x100 cm w kolorze szarym, ustawionym
na tawie betonowej z oporem, beton C20/25. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkdw szczegdtowych.

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia piaskiem ptukany fr. 0,2-2 mm 20cm
geowtoknina filtrujaca
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢ i zagescié. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 20 cm.

4.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong (pod stotem do tenisa) z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Dla
projektowanych nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubosci 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy podsypki
piaskowo-cementowej. Podtoze wzmacnia sie warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-
3 mm. Do wypeienia spoin nalezy zastosowa¢ piasek ptukany $redni. Chodnik przystosowany do ruchu pieszego, bez
mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysokosciowo do istniejacych rzednych terenu oraz do niwelety istniejacego chodnika na wiaczeniach.
Projektowany poziom nawierzchni utwardzonej wyniesiony 0,03 m ponad teren.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartosciach
zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na fawie
betonowej z oporem, beton C20/25. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkow szczegdtowych.

Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:
gr. x wys. x dt. gr. x wys. x dt.
6x10x20 [cm] 6x20x100 [cm]

(Zdj. pogladowe)
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy 6 cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =220%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm.

4.6. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie nawierzchnie trawiastg jako nawierzchnie bezpieczng pod urzadzeniami placu zabaw. Projektowang
nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskaé przez reczny lub mechaniczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie mieszanki o sktadzie: zycica trwata - 50 %; wiechlina tgkowa - 50 %. Oba te gatunki pozwalajg
na stworzenie murawy nawet w bardzo trudnych warunkach.

W miejscu przeznaczonym pod wysiew nasion trawy, nalezy zdja¢ warstwe gruntu zadarnionego gr. 10 cm oraz
uzupeic¢ ziemig urodzajng gr. 10 cm. Grunt przeznaczony pod trawnik powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
innych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzié, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku
nadmiernego zaggszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Teren powinien by¢ wyréwnany, a spadki
muszq zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Na
tak przygotowanym podtozu nalezy wysia¢ nasiona traw.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastéw i innych zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi powierzchniowy
sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilo$ci 25-30g/m2,

siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabié,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowa¢ a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.

4.7. Sciezka sensoryczna

W ramach nauki poprzez zabawe planuje sie utworzenie $ciezki sensorycznej poprzez zastosowanie ciggu
zroznicowanych nawierzchni, dajacych odmienne odczucia odbierane gotymi stopami. Wykorzystuje sie do jej stworzenia
réznorodne materiaty i elementy o zrdznicowanych ksztattach oraz fakturach, celem pobudzenia receptoréw dotykowych.

Sciezka o szerokosci 1,20 m, nawierzchnie cyklicznie powtarzajace sie. Zewnetrzne oraz wewnetrzne obrzeza nalezy
wykonaé z obrzezy gumowych o wymiarach 5/25/100 w kolorze szarym, co pozwoli na utrzymanie sypkich nawierzchni Sciezki
w ryzach. Obrzeza oddzielajgce kolejne elementy nawierzchni muszg byé prawie zlicowane z nawierzchnia, aby unikngé
potkniecia si¢ uzytkownika, nie moga posiada¢ ostrych krawedzi. Palisady i obrzeza powinny zosta¢ osadzone na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Projektowane nawierzchnie:

Lp. | Wizualizacja | Rodzaj nawierzchni Frakcja; Powierzchnia
grubos¢ warstwy
plastry z pnia drzewa wys. 10 cm 11 m?
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2. 2wir kolorowy fr. 2-16 mm 10 m2
gr.10 cm

3. zwir kolorowy fr. 8-16 mm 10 m?
gr.10 cm

4. otoczak Krystal White fr. 10-30 mm 5m?
gr.10 cm

5. otoczak Nero Ebano fr. 20-40 mm 12 m?
gr.10 cm

6. kora drzewna fr. 5-50 mm 12 m?
gr.10 cm

7. piasek kwarcowy fr. 2-8 mm 12 m2
dekoracyjny gr.10 cm

Razem 72 m2

(Zdj. pogladowe)

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia warstwa ozdobna z kruszyw itp.; folia kubetkowa 10 cm
Warstwa spajajaca warstwa betonowa z betonu C12/15 10 cm
Warstwa odsaczajaca gruboziarnisty piasek 20cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%
Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 40 cm.
5. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Typ zagospodarowania llosé [jedn.]
Projektowana nawierzchnia piaskowa 208 m?2
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe; 73 m?2
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Projektowana $ciezka sensoryczna 72 m2
Projektowana nawierzchnia trawiasta 228 m2
Projektowane obrzeze gumowe 5/25/100 151 mb
Projektowane obrzeze betonowe 6/20/100 35 mb
Kosz na $mieci 2 szt.
tawka z oparciem 4 szt.
Tablica regulaminowa 1 szt.
Latarnia solarna 4 szt.
Stot do gry w tenisa 1 szt.
Linarium 1 szt.
Hustawka wagowa 1 szt.
Trampolina 1 szt.
Film animowany 1 szt.
Tablica magnetyczna z kulodromem 1 szt.
Gra eko-memory 1 szt.
Tablica kredowa 1 szt.
Zestaw poreczy do cwiczen 1 szt.
Ogrodzenie panelowe wys.120 cm 129 mb
Furtka wys. 120 cm 2 szt.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)  Zaprojektowane elementy wyposazenia sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty
dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2)  Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rownorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

3)  Wykonawca proponujac produkty rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawieraé:
wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe i technologiczne.

4)  Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

5) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

6) Pozakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

7. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robot zinwentaryzowa¢ przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktory nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementow.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.
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Metoda wykonania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci rob6t, gtebokos$ci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojScie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytq staranno$cig oraz wiedza i sztukg budowlana.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-1 - KARTA TECHNICZNA
LINARIUM

Wymiary dt. x sz.: 671 x 671 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 500 cm

Stefa bezpieczenstwa: 971 x 971 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm
Przeznaczenie: dla osob 3-12 lat
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

SKALA 1:100 T 1

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacii.

Materialy:
1. Stupy: rury o $rednicy 133 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozja,

przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
2. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
3. System taczenia fancuchdéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykoriczenie zabezpiecza przed urazami. Ostona
wykonana z poliamidu..
Kolorystyka RAL: zgodna z wizualizacjg
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Napinacz piramidy pozwalajacy na okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal nierdzewna.
Krzyzowe potaczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagajacych wyjatkowo duzej wytrzymatosci.
Wykonane z wytrzymatych stopdw aluminium.
8. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium.
9. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata.

No ok

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta; kotwienie w gruncie ptaskim; prefabrykowany fundament do przygotowania na
miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosSci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-2 - KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary di. x sz.: 40 x 340 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 114 cm

Stefa bezpieczenstwa: 240 x 540 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 98 cm
Przeznaczenie: dla oséb 3-12 lat
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacii.

Materiaty:

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

2. Piyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm, naj wyzszej jakosci, catkowicie
odporne na wilgo¢ i promienie UV.

3. System taczenia fancuchow nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykoriczenie zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana
z poliamidu.

4. Odbéj gumowy wykonany z miekkiej i trwatej gumy EPDM.

5. Kolorystyka RAL: zgodna z wizualizacjg

6. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Montaz:
MontaZz wg podtoza i wskazah producenta; kotwienie w gruncie ptaskim; prefabrykowany fundament do przygotowania na
miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.

ZIELONE KRESKI SP.Z 0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

17



U-3 - KARTA TECHNICZNA
ZESTAW PORECZY DO CWICZEN

Wymiary dt. x sz.: 173 x 254 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 196 cm !
Stefa bezpieczenstwa: 525 x 606 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 189 cm
Przeznaczenie: dla osob 3-14 lat
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12 !

=B B B
e

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Stupy: profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubo$ci 80x80 mm.

2. Drazki wykonane ze stali czamnej S235JR malowanej proszkowo. Srednica drazka 33,7 mm.

3. Piyty Scianek wspinaczkowych z antyposlizgowej ptyty o grubosci 10 mm.

4. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

5. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

6. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

7. Kolorystyka RAL: zgodna z wizualizacjg,

8. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata.
9. Urzadzenie powinno zawierac: 1 szt. siatki wspinaczkowej, 2 szt. drabinka linowa, 2 szt. lina wspinaczkowa, 1 szt. $cianka
wspinaczkowa, 1 szt.rura strazacka.

10. Zakoriczenie stupdw: zaslepki z poliamidu.

Montaz:
MontaZz wg podtoza i wskazah producenta; kotwienie w gruncie ptaskim; prefabrykowany fundament do przygotowania na
miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-4 - KARTA TECHNICZNA
GRA EKO-MEMORY

1450,00 —

1750,00

Wymiary wys. x sz.: 175 x 145 cm

Stefa bezpieczenstwa: 320 x 445 cm
Wysokosé swobodnego upadku: -
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Konstrukcja stalowa

2. Tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem
odpornym na UV.

3. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

4. Kolorystyka RAL: 6018 (zielony).

5. Tematyka gry eko- memory do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Montaz:
Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-5 - KARTA TECHNICZNA
TABLICA KREDOWA

13
431

Wymiary db. x sz.: 131 x 131 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 140 cm
Stefa bezpieczenstwa: 431 x 431 cm !
Wysoko$¢ swobodnego upadku: -
Przeznaczenie: dla oséb 3-12 lat
Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

140

na
w

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Plyty Scianek i podestdw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm), najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

2. Stupki: drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

3. Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych
proszkowo.

4. Za$lepki stupdw drewnianych wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

5. Kolorystyka RAL: zgodna z wizualizacjg

8. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta; kotwienie w gruncie ptaskim; prefabrykowany fundament do przygotowania na
miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.

ZIELONE KRESKI SP.Z 0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

20



U-6 - KARTA TECHNICZNA
TABLICA MAGNETYCZNA Z KULODROMEM

2000,00

1580,00

Wymiary wys. x sz.: 158 x 200 cm 220,00
Stefa bezpieczenstwa: 322 x 500 cm
Wysokosé swobodnego upadku: -
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Konstrukcja stalowa. ]
2. Wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. D

3. Glowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=24.
4. Kolorystyka RAL: 6018 (zielony), wielokolorowa tablica

5. Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

Montaz:
Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-7 - KARTA TECHNICZNA
FILM ANIMOWANY

770,00

1160,00

300,00
Wymiary wys. x sz.: 116 x77 cm
Stefa bezpieczenstwa: 330 x 377 cm
Wysokosé swobodnego upadku: -
Zgodnosé z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%. F

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Konstrukcja stalowa.

2. Glowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy 108 mm2. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna.
3. Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

4. Kolorystyka RAL: 6018 (zielony), 4006 (fioletowy)

Montaz:

Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemi¢ i zalewana betonem

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-8 — KARTA TECHNICZNA
STOL DO GRY W TENISA

1520

Wymiary dt. x sz.: 274 x 152 cm

Wysokos$¢ urzadzenia: 76 cm

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1510:2006; PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009 + Ap1:2013, PN-EN
13198:2005.

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Stét wykonany z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8.

2. Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.

3. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym zapobiegajace przypadkowemu zranieniu si¢, oraz obiciu stotu.
4. Siatka z blachy stalowej o grubo$ci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej kradziez.

5. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

6. Powierzchnia stotéw zaimpregnowana lakierami, ktére zapewniajg duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

7. Blat musi sktada¢ sie z 2 elementéw waga jednego ok 300 kg. Grubos¢ blatu 8 cm.

8. Podstawa sktada si¢ z 2 elementéw. Waga jednego elementu ok 70 kg.

Montaz:
Montaz wg poditoza i wskazan producenta; prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacii, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczernistwa zawarte w normach PN-EN 1510:2006; PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013, PN-EN
1176-7:2009 + Ap1:2013, PN-EN 13198:2005.
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U-9 - KARTA TECHNICZNA
TRAMPOLINA

Wymiary dt. x sz.: 125 x 250 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 40 cm

Stefa bezpieczenstwa: 450 x 450 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Przeznaczenie: dla os6b 1-8 lat

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Konstrukcja obudowy i wsporcza wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

2. Mata skoku: z poliamidowych lamelek, nawleczonych na nierdzewna stalowa linke powlekang koszulkg z PCV.

3. Linki zakonczone nierdzewng kausza, podpiete do sprezyn, ktdre zaczepione sg do pretéw wewnatrz obudowy.

4. Obrzeza maty skoku pokryte wiencem grubosci 40 mm z gumy EPDM/S BR, przyklejonym do ramy klejem na bazie
poliuretanowe;.

5. Kolorystyka RAL: zgodna z wizualizacjg

6. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta; zadotowanie w gruncie na gt. 40 cm.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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M-1 - KARTA TECHNICZNA
Lt AWKA BETONOWA Z OPARCIEM

Wymiary:
wysokos¢ catkowita: 84 cm
wysokos¢ siedziska: 180 cm
gtebokos¢: 46 cm
dlugos¢: 180 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizaciji.

Materialy:
1. Lawka odporna na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

2. Siedzisko wykonane z drzewa o grubosci 4 cm.

3. Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych. Szybkowigzacy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane
kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymato$ci (min.
C 40), ktory spetnia wymagania wytrzymato$ciowe zgodne z normg europejska PN-EN 206-1.

4. Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4 cm malowane 2-krotnie nowoczesng przyjazna dla $rodowiska lazurg silnowarstwowa.
5. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

tawka stylistyka nawigzuje do tawek znajdujacych sie juz na terenie placu zabaw.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta; betonowanie C20/C25 lub przykrecenie do bloczkéw betonowych.
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M-2 - KARTA TECHNICZNA
KOSZ BETONOWY NA SMIECI

Wymiary:
wysoko$¢ catkowita: 61cm
waga: 150 kg
pojemnos¢: 501
$rednica gorna: 52 cm
$rednica dolna: 58 cm

Podane wymiary moga rdznic si¢ w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizaciji.

Materialy:

1. Wykonany z betonu wysokiej klasy C40/50 w technologii ,beton ptukany”.
2. Pokrycie kamieniem ptukanym lub mieszanka grysow.

3. Zgodnos¢ z normami PN-EN 206+A1:2016 i PN-EN 1176-1:2017-12.

4. Wktad wewnetrzny ocynkowany bez popielnicy.

5. W zestawie obrecz na worek.

Kosz na $mieci stylistyka nawigzuje do koszy znajdujacych sie juz na terenie placu zabaw.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta; betonowanie C20/C25 lub przykrecenie do bloczkéw betonowych.
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M-3 - KARTA TECHNICZNA

TABLICA REGULAMINOWA
Wymiary:
wysokos¢: 125cm
grubosé: 1cm
dtugos¢: 80 cm
Materiaty:

1. Konstrukcja stalowa zabezpieczona prze dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe na kolor RAL 7024 (grafit).

2. Tablica oprawiona w ramce z profilu aluminiowego - ramka mocowana z boku do konstrukcji tak, aby byto to niewidoczne
na frontach tablicy.

3. Dolna krawedz tablicy — na wysokosciok.1,40 m nad ziemia,

4. Projektuje sie jedng tablice dwustronng — na jednej stronie regulamin korzystania z sitowni zewnetrznej, na drugiej
informacja o finansowaniu z BBO.

5. Nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg odporng na promienie UV.

6. Tres¢ tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta; stupek kotwiony w betonowym fundamencie C20/C25.

Przyktadowy regulamin:

LNY 12

‘ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY POGOTOWIE RATUNKOWE m
"""'“1“ Wydzial Gospodarki Komunalne] STRAZ POZARNA

tel. 5258 58 394 'Oﬂﬂl ”9

525859888

REGULAMIN PLACU ZABAW

WARUNKI KORZYSTANIA:

@ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM URZADZEN,
W OKRESIE OD SWITU DO ZMIERZCHU

@ DZIECI DO LAT 7 WYLACZNIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH
@ OPIEKUNOWIE DZIECI PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSC ZA:

- BEZPIECZENSTWO DZIEC!
- SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI

NA PLACU ZABAW OBOWIAZUJE ZAKAZ:

SPOZYWANIA NAPOIOW a Q IAZDY NA ROWERZE,
ALKOHOLOWYCH (GO  MOUKACH I DESKOROLKACH

PALENIA TYTONIU, E-PAPIEROSOW PALENIA OGNISK ORAZ UZYWANIA
ORAZ STOSOWANIA INNYCH UZYWEK MATERIALOW LATWOPALNYCH | ZRACYCH
WPROWADZANIA PSOW GRY W PILKE | INNE GRY ZESPOLOWE
1 INNYCH ZWIERZAT
® ZASMIECANIA TERENU

A
Inwestycja zrealizowana w ramach programu /\) /\

BYDGOSKI BUDZET DBYWATELSKI

Informacja o finansowaniu z BBO:

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

a

u

agu ‘ U"‘a

BYDGOSKI BUDZET'
OBYWATELSKI
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L - KARTA TECHNICZNA
LATARNIA SOLARNA

Panel solarny
skierowany w strone
potudniowq

L s (i 1
Ruszt solara {117/'( \ Wysiegnik z H
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i
b
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Fundament ‘ ‘ H
prefabrykowany
B-60

Materiaty:
1. Stupy aluminiowe stozkowe anodowane 6m gr. min 4mm w dolnym pasie zabezpieczone elastomerem w kolorze

anodowania, przystosowane do | strefy wiatrowej, wysiegnik 0,5m.

2. Fundament betonowy uwzgledniajacy zwigkszong powierzchnie lampy i uktadu solarnego, zabezpieczony przed
dziataniem wilgoci, $ruby zabezpieczone kapturkami.

3. Lampa:

a) korpus aluminiowy z pokrywg polimerowg odporng na dziatanie promieni UV

b) panel LED min 30W sprawnos$¢ >= 120im/W, kazda dioda wyposazona w indywidualng soczewke o rozsyle O69 - do
o$wietlenia obszarowego, zasilanie z instalacji solarnej, zataczenie czujnik zmroku i zegar, czujnik zmierzchu + system
$ciemniania + programator czasu pracy, zywotno$¢ LED (L90) 100 000 h, CRI/Ra >70, strumieh $wietiny >= 3600Im,
temperatura barwowa 4000-6000K, IP 68, IK10, IIl klasa ochronnosci,

c) panel PV min 2,5x moc panelu LED, mozliwo$¢ regulacji w 2 osiach, mozliwo$¢ nastawy optymalnej wydajno$ci dla
miesiecy jesien-zima -wiosna (do 56,50),

d) magazyn energii/akumulator - autonomia min 4 dni przy pracy 7h/dobe (czas pracy w warunkach niekorzystnych), min
120Ah, zelowy ze skrzynig (montowang w gruncie).

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta; w betonowym fundamencie C20/C25.
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KARTA TECHNICZNA
OGRODZENIE, FURTKA,

Rys. pogladowe:

T Parametry tech:
TR Furtka H 120 L 150 cm
i Stup z profilu 60x60x2 mm

H Rama z profilu 60x40/1,5 mm
i Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
T Wymiar oczka 50x200 mm

Zawiasy regulowane M16

Zamek, klamka, zaczep

Parametry tech:

Panel 2D H 120 L 250 cm

Stup z profilu 60x40x2 mm H 260 cm
Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm

Materialy:

1. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

2. Panel 2D wykonany z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o profilu
zamknietym.

3. Gora ogrodzenia zakonczona pretem pionowym na gtadko.

Profil stupa zakoriczony kapturkiem.

5. Furtka zamykana samoistnie poprzez samozamykacz, dodatkowe zamkniecie na stupek ogrodzenia poprzez taficuch w
otulinie gumowe;j.

6. Norma EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005.

&

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: panele posadowione na cokole betonowym prefabrykowanym z betonu C20/C25,
stupki mocowane poprzez punktowy fundament z betonu monolitycznego.

ZIELONE KRESKI SP.Z 0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

29



. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU | TYTUL RYSUNKU

SKALA
2.1 Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pomocniczy 1:250
22 Projekt zagospodarowania terenu — wymiarowanie 1:250
2.3 Projekt ogrodzenia 1:250
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