Pracownia Architektury JDJ 05-090 Raszyn , ul. B. Prusa 1P

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKOW
UNIWERSYTETU KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

ADRES INWESTYCJL: Dziatka nr. 5/2 , obreb 7-09-14 , jednostka terytorialna 146504

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: 01-815 Warszawa, ul. Dewaijtis 5

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarna Artur Tarka
DATA OPRACOWANIA: listopad 2023r
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4695 Uzytkownik: UKSW Wydruk: U-48674\r.konieczek



-2.

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4695 Uzytkownik: UKSW Wydruk: U-48674\r.konieczek



Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

Organizacja placu
budowy, uzgodnienia

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Instalacja wodociggowa i
przytacze wody do
zbiornika

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Proby i ptukanie sieci
(przytacza wody)

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Zrzut wody ze zbiornika
do studni ogdlnosptawnej

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Préby i ptukanie sieci
kanalizaciji

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Montaz studni
wytazowych typu
ciezkiego na stropie
zbiornika

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Dostawa i montaz kanatu
wentylacyjnego ze
zbiornika

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tereny zewnetrzne -
odtworzenie nawierzchni

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Prace towarzyszgce na
ptycie parkingu przy
realizowanym zbiorniku
ppoz.

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kosztorys razem

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia
1 Wygrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu w kpl
d.1] wycena zakresie wykonywania przytgcza wody i zrzutu wody ze
indywidualna| zbiornika p.poz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomiary geodezyjne przy wykonywaniu robét sanitarnych | kpl
d.1] wycena
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja wodociggowa i przytagcze wody do zbiornika
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18,5 * 1,5 <demontaz istn. kostki beton pod przytgcza m2 27,750
wody do zbiornika>
RAZEM 27,750
4] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 | m2
d.2| 0802-01 |cm
0802-02
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
5| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z pospotki na m2
d.2| 0804-03 | podbudowie o grubosci 15cm
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
6/ KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z tlucznia, grysu i m2
d.2| 0802-07 | gruzu ceglanego o grubosci 15cm
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
7] KNR4-01 | Wykop pod wodocigg gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. | m3
d.2 0103-05 |1
analogia
poz.3 * (2,1 - 0,4) <demontaz pod przytgcze wody> m3 47,175
RAZEM 47,175
8| KNR-W 2-18( Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (piasek | m3
d.2| 0511-03 | o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.) - warstwa = gr. 20 cm
poz.3 * 0,2 <demontaz pod przytgcze wody> m3 5,550
RAZEM 5,550
9] KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych | m
d.2] 0907-02 | metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 90
wycena mm
indywidualna
18,5 m 18,500
7,2 + 10,2 <odcinek od niecki do podejscia do punktu m 17,400
poboru wody>
RAZEM 35,900
10| KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur zeliwnych cisnieniowych - m
d.2|0903-02 z.sz.| $rednica rurociggu 80 mm - dtugos$¢ do 15 m
3.6.
wycena
indywidualna
1,7+0,6+0,9 m 3,200
RAZEM 3,200
11| KNR-W 2-18 Zasypka rurociggu - warstwa = gr. 30 cm. m3
d.2] 0511-03 | Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z
dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3 * 0,3 <zasypka> m3 8,325
RAZEM 8,325
12| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki szt.
d.2] 0901-01 | wbudowane do istniejgcych rurociggow o $r. 100 mm
wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-18 | Podtaczenie do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne szt.
d.2| 0908-05 kotnierzowe klinowe owalne o $r. 90 mm z obudowsg i
wycena skrzynka uliczng
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14{ KNR 7-04 | Zawor ptywakowy zgodnie z projektem w zbiorniku. kpl.
d.2| 0307-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2| 0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $ér. nominalnej 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2| 0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15| Kosze ssgce o potgczeniu gwintowanym i $r. 80 mm szt.
d.2| 0146-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Punkty poboru wody wraz z zamocowaniem nasad kpl
d.2| wycena systemowych z uchwytami dostosowanymi do poboru
indywidualna| wody przez wozy bojowe Strazy Pozarne;
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa i montaz tancuchéw systemowych ze stali kpl
d.2] wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
20| Analiza wg | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.2] KNR4-01 | odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
poz.4 * 0,1 m3 2,775
poz.5* 0,15 m3 4,163
poz.6 * 0,15 m3 4,163
poz.7 * 0,3 m3 14,153
RAZEM 25,254
21| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.2| 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
poz.7 * 0,3 m3 14,153
RAZEM 14,153
3 Proby i ptukanie sieci (przytacza wody)
22| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3| 0802-01 | sztucznych ( PE) o $r.nom. do 100 mm .
wycena
indywidualna
1 prob 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 prob 1,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do | odc.
d.3| 0803-01 150 mm 200
wycena m
indywidualna
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
4 Zrzut wody ze zbiornika do studni og6lnosptawnej
241 KNR 4-01 | Wykop pod wodociag gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. m3
d.4| 0103-05 |1
analogia
1,9 * 4,0 <pod zrzut wody ze zbiornika> m3 7,600
RAZEM 7,600
25| KNR 2-18 | Demontaz istniejgcej studni zelbetowej rewizyjnej z kregow |stud.
d.4| 0913-01 betonowych $r. 1200 mm ze wzgledu na koniecznos$¢
analogia | wykonania robot zelbetowych zbiornika oraz montazu
zasuwy systemowej zrzutu wody ze zbiornika do
kanalizacji
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26 Wykonanie tymczasowego obejscia kanalizacji ze wzgledu | kpl
d.4| wycena na demontaz studni rewizyjnej, kanalizacyjnej
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27) KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki | m
d.4| 0910-01 z rur kamionkowych o $r. 160 mm
analogia
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
28/ KNR-W 2-15| Zsuwa DN100 nozowa z dtugim wrzecionem szt.
d.4| 0223-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.4] 0211-03 | 160 mm J-
1 pod 1,000
J-
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-18| Zasypka kanalizacji - warstwa = gr. 30 cm. m3
d.4| 0511-03 | Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z
dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
1,9 * 0,3 <zasypka> m3 0,570
RAZEM 0,570
31| KNR-W 2-02| Beton podktadowy C8/10 pod posadowienie nowej studni | m3
d.4| 0205-01 zelbetowej $r. 1200
analogia
3,14*0,8*0,8*0,2 m3 0,402
RAZEM 0,402
32| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw betonowych $r. 1200 mmw  [stud.
d.4| 0913-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33[ KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow betonowych $r. 800 mm w [0.5
d.4| 0913-02 | gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m roznicy m]
analogia | gtebokosci
1 [0.5 1,000
m]
RAZEM 1,000
34|KNP 07 0105 Wykonanie przelewu zeliwneglo Dn150 ztac
d4| -03.01 z.
analogia
1 ztac 1,000
z.
Obmiar dodatkowy: szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-15 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.nom. 100 mm szt.
d.4| 0411-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d4| 0219-01 | tworzywa sztucznego
analogia
18,5 m 18,500
7,2+10,2 m 17,400
3,2 m 3,200
RAZEM 39,100
37 Dostawa i montaz faricuchow systemowych ze stali kpl
d.4| wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.4| 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
poz.24 * 0,3 m3 2,280
RAZEM 2,280
5 Préby i ptukanie sieci kanalizac;ji
39| KNR 2-18 | Proba szczelnosci przytgcza kanalizacji prob
d.5| 0802-01 .
wycena
indywidualna
1 prob 1,000
1 prob 1,000
RAZEM 2,000
6 Montaz studni wylazowych typu ciezkiego na stropie zbiornika
40| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych $r. 800 mm w stud.
d.6| 0913-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych $r. 800 mm w [0.5
d.6| 0913-02 | gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m roznicy m]
analogia | gtebokosci
Krotno$c = 4
-2 [0.5 -2,000
m]
RAZEM -2,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
7 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika
42 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika ze | kpl
d.7| wycena stali nierdzewnej wraz z zakonczeniem wywiewkg ze stali
indywidualna| nierdzewnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz tancuchéw systemowych ze stali kpl
d.7| wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$c¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni
44f KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
45| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.8 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 1cm - za dalsze 12cm
Krotno$¢ = 12
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
46| KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po m2
d.8 0109-01 | zageszczeniu 10cm, beton C8/10
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
47| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.8| 1406-02 | ulicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48[ KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.8| 1406-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce m2
d.8| 0303-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Przyjeto 70%
kostki z odzysku do ponownego wbudowania.
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
9 Prace towarzyszace na plycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoz.
50| KNNR 8 | Demontaz wpustu zeliwnego $r. 100mm szt
d9| 0224-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51| TZKNBK | Demontaz rurociggow zeliwnych o $r. 150 - odptywy m
d.9| XVIII Il B-04 | pionowe z istniejgcych wpustow
12 m 12,000
RAZEM 12,000
52| TZKNBK | Demontaz podej$¢ odptywowych z rur zeliwnych o ér. 100 (pode
d.9| XVIII I B-18 | mm J-
4 pod 4,000
i
RAZEM 4,000
53| TZKNBK | Demontaz czyszczakow (rewizji) z NPCW o ér. 110 mm szt.
d.9| XVIIl 1l B-34
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54| TZKNBK [ Montaz wpustéw zeliwnych w ptycie zelbetowej o $r. 100 | szt.
d.9| XVIII I A-97 | mm
analogia
4 szt. 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
55| TZKNBK | Montaz na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.9| XVIIl I A-18 | rurociggow zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
56| TZKNBK | Montaz podej$¢ odptywowych zeliwnych o $r. 100 mm pode
d.9| XVIII I A-41 j-
4 pod 4,000
j-
RAZEM 4,000
57| TZKNBK | Montaz rewizji zeliwnych (czyszczakow) o $r. 100 mm szt.
d.9| XVIII Il A-54
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58] KNR 0-36 | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych wpustow w plycie szt
d.9 1115-01 stropowej
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia
1 Wygrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu w kpl
d.1] wycena zakresie wykonywania przytgcza wody i zrzutu wody ze
indywidualna| zbiornika p.poz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomiary geodezyjne przy wykonywaniu robét sanitarnych | kpl
d.1] wycena
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja wodociggowa i przytagcze wody do zbiornika
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18,5 * 1,5 <demontaz istn. kostki beton pod przytgcza m2 27,750
wody do zbiornika>
RAZEM 27,750
4] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 | m2
d.2| 0802-01 |cm
0802-02
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
5| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z pospotki na m2
d.2| 0804-03 | podbudowie o grubosci 15cm
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
6/ KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z tlucznia, grysu i m2
d.2| 0802-07 | gruzu ceglanego o grubosci 15cm
poz.3 <demontaz pod przytgcze wody> m2 27,750
RAZEM 27,750
7] KNR4-01 | Wykop pod wodocigg gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. | m3
d.2 0103-05 |1
analogia
poz.3 * (2,1 - 0,4) <demontaz pod przytgcze wody> m3 47,175
RAZEM 47,175
8| KNR-W 2-18( Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (piasek | m3
d.2| 0511-03 | o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.) - warstwa = gr. 20 cm
poz.3 * 0,2 <demontaz pod przytgcze wody> m3 5,550
RAZEM 5,550
9] KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych | m
d.2] 0907-02 | metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 90
wycena mm
indywidualna
18,5 m 18,500
7,2 + 10,2 <odcinek od niecki do podejscia do punktu m 17,400
poboru wody>
RAZEM 35,900
10| KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur zeliwnych cisnieniowych - m
d.2|0903-02 z.sz.| $rednica rurociggu 80 mm - dtugos$¢ do 15 m
3.6.
wycena
indywidualna
1,7+0,6+0,9 m 3,200
RAZEM 3,200
11| KNR-W 2-18 Zasypka rurociggu - warstwa = gr. 30 cm. m3
d.2] 0511-03 | Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z
dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3 * 0,3 <zasypka> m3 8,325
RAZEM 8,325
12| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki szt.
d.2] 0901-01 | wbudowane do istniejgcych rurociggow o $r. 100 mm
wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-18 | Podtaczenie do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne szt.
d.2| 0908-05 kotnierzowe klinowe owalne o $r. 90 mm z obudowsg i
wycena skrzynka uliczng
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14{ KNR 7-04 | Zawor ptywakowy zgodnie z projektem w zbiorniku. kpl.
d.2| 0307-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2| 0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $ér. nominalnej 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2| 0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15| Kosze ssgce o potgczeniu gwintowanym i $r. 80 mm szt.
d.2| 0146-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Punkty poboru wody wraz z zamocowaniem nasad kpl
d.2| wycena systemowych z uchwytami dostosowanymi do poboru
indywidualna| wody przez wozy bojowe Strazy Pozarne;
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa i montaz tancuchéw systemowych ze stali kpl
d.2] wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
20| Analiza wg | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.2] KNR4-01 | odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
poz.4 * 0,1 m3 2,775
poz.5* 0,15 m3 4,163
poz.6 * 0,15 m3 4,163
poz.7 * 0,3 m3 14,153
RAZEM 25,254
21| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.2| 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
poz.7 * 0,3 m3 14,153
RAZEM 14,153
3 Proby i ptukanie sieci (przytacza wody)
22| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3| 0802-01 | sztucznych ( PE) o $r.nom. do 100 mm .
wycena
indywidualna
1 prob 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 prob 1,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do | odc.
d.3| 0803-01 150 mm 200
wycena m
indywidualna
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
4 Zrzut wody ze zbiornika do studni og6lnosptawnej
241 KNR 4-01 | Wykop pod wodociag gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. m3
d.4| 0103-05 |1
analogia
1,9 * 4,0 <pod zrzut wody ze zbiornika> m3 7,600
RAZEM 7,600
25| KNR 2-18 | Demontaz istniejgcej studni zelbetowej rewizyjnej z kregow |stud.
d.4| 0913-01 betonowych $r. 1200 mm ze wzgledu na koniecznos$¢
analogia | wykonania robot zelbetowych zbiornika oraz montazu
zasuwy systemowej zrzutu wody ze zbiornika do
kanalizacji
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26 Wykonanie tymczasowego obejscia kanalizacji ze wzgledu | kpl
d.4| wycena na demontaz studni rewizyjnej, kanalizacyjnej
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27) KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki | m
d.4| 0910-01 z rur kamionkowych o $r. 160 mm
analogia
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
28/ KNR-W 2-15| Zsuwa DN100 nozowa z dtugim wrzecionem szt.
d.4| 0223-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.4] 0211-03 | 160 mm J-
1 pod 1,000
J-
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-18| Zasypka kanalizacji - warstwa = gr. 30 cm. m3
d.4| 0511-03 | Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z
dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
1,9 * 0,3 <zasypka> m3 0,570
RAZEM 0,570
31| KNR-W 2-02| Beton podktadowy C8/10 pod posadowienie nowej studni | m3
d.4| 0205-01 zelbetowej $r. 1200
analogia
3,14*0,8*0,8*0,2 m3 0,402
RAZEM 0,402
32| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw betonowych $r. 1200 mmw  [stud.
d.4| 0913-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33[ KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow betonowych $r. 800 mm w [0.5
d.4| 0913-02 | gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m roznicy m]
analogia | gtebokosci
1 [0.5 1,000
m]
RAZEM 1,000
34|KNP 07 0105 Wykonanie przelewu zeliwneglo Dn150 ztac
d4| -03.01 z.
analogia
1 ztac 1,000
z.
Obmiar dodatkowy: szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-15 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.nom. 100 mm szt.
d.4| 0411-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d4| 0219-01 | tworzywa sztucznego
analogia
18,5 m 18,500
7,2+10,2 m 17,400
3,2 m 3,200
RAZEM 39,100
37 Dostawa i montaz faricuchow systemowych ze stali kpl
d.4| wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.4| 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
poz.24 * 0,3 m3 2,280
RAZEM 2,280
5 Préby i ptukanie sieci kanalizac;ji
39| KNR 2-18 | Proba szczelnosci przytgcza kanalizacji prob
d.5| 0802-01 .
wycena
indywidualna
1 prob 1,000
1 prob 1,000
RAZEM 2,000
6 Montaz studni wylazowych typu ciezkiego na stropie zbiornika
40| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych $r. 800 mm w stud.
d.6| 0913-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych $r. 800 mm w [0.5
d.6| 0913-02 | gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m roznicy m]
analogia | gtebokosci
Krotno$c = 4
-2 [0.5 -2,000
m]
RAZEM -2,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
7 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika
42 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika ze | kpl
d.7| wycena stali nierdzewnej wraz z zakonczeniem wywiewkg ze stali
indywidualna| nierdzewnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz tancuchéw systemowych ze stali kpl
d.7| wycena nierdzewnej typu Integra do wykonania przej$c¢ gazo- i
indywidualna| wodoszczelnych - po dwa tancuchy na kazde przejscie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni
44f KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
45| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.8 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 1cm - za dalsze 12cm
Krotno$¢ = 12
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
46| KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po m2
d.8 0109-01 | zageszczeniu 10cm, beton C8/10
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
47| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.8| 1406-02 | ulicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48[ KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.8| 1406-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce m2
d.8| 0303-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Przyjeto 70%
kostki z odzysku do ponownego wbudowania.
poz.3 m2 27,750
RAZEM 27,750
9 Prace towarzyszace na plycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoz.
50| KNNR 8 | Demontaz wpustu zeliwnego $r. 100mm szt
d9| 0224-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51| TZKNBK | Demontaz rurociggow zeliwnych o $r. 150 - odptywy m
d.9| XVIII Il B-04 | pionowe z istniejgcych wpustow
12 m 12,000
RAZEM 12,000
52| TZKNBK | Demontaz podej$¢ odptywowych z rur zeliwnych o ér. 100 (pode
d.9| XVIII I B-18 | mm J-
4 pod 4,000
i
RAZEM 4,000
53| TZKNBK | Demontaz czyszczakow (rewizji) z NPCW o ér. 110 mm szt.
d.9| XVIIl 1l B-34
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54| TZKNBK [ Montaz wpustéw zeliwnych w ptycie zelbetowej o $r. 100 | szt.
d.9| XVIII I A-97 | mm
analogia
4 szt. 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
55| TZKNBK | Montaz na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.9| XVIIl I A-18 | rurociggow zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
56| TZKNBK | Montaz podej$¢ odptywowych zeliwnych o $r. 100 mm pode
d.9| XVIII I A-41 j-
4 pod 4,000
j-
RAZEM 4,000
57| TZKNBK | Montaz rewizji zeliwnych (czyszczakow) o $r. 100 mm szt.
d.9| XVIII Il A-54
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58] KNR 0-36 | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych wpustow w plycie szt
d.9 1115-01 stropowej
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Zestawienie robocizny
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Wartos$é |

Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [jm.] los¢ | Ninw. [ llwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu
[Lp. | Nazwa [j.m. ] llosé | Cenajedn. | Wartosé |

Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport |
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia
2 Instalacja wodociggowa i przytgcze wody do zbiornika
3 Préby i ptukanie sieci (przytagcza wody)
4 Zrzut wody ze zbiornika do studni ogélnosptawne;j
5 Préby i ptukanie sieci kanalizacji
6 Montaz studni wytazowych typu ciezkiego na stropie zbiornika
7 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika
8 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni

9 Prace towarzyszgce na plycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoz.

1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia

2 Instalacja wodociggowa i przytgcze wody do zbiornika

3 Préby i ptukanie sieci (przylagcza wody)

4 Zrzut wody ze zbiornika do studni ogélnosptawne;j

5 Préby i ptukanie sieci kanalizacji

6 Montaz studni wytazowych typu ciezkiego na stropie zbiornika
7 Dostawa i montaz kanatu wentylacyjnego ze zbiornika

8 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni

9 Prace towarzyszgce na plycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoz.

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Organizacja placu budowy, uzgodnienia
	Pozycja: Wygrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu w zakresie wykonywania przyłącza wody i zrzutu wody ze zbiornika p.poż
	1

	Pozycja: Pomiary geodezyjne przy wykonywaniu robót sanitarnych
	2


	Dział:Instalacja wodociągowa i przyłącze wody do zbiornika
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	18,5 * 1,5 

	Pozycja: Ręczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm
	poz.3 

	Pozycja: Rozebranie mechaniczne nawierzchni z pospółki na podbudowie o grubości 15cm
	poz.3 

	Pozycja: Rozebranie mechaniczne podbudowy z tłucznia, grysu i gruzu ceglanego o grubości 15cm
	poz.3 

	Pozycja: Wykop pod wodociąg głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
	
	poz.3 * (2,1 - 0,4) 

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	poz.3 * 0,2 

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 90 mm
	18,5
	7,2 + 10,2 

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur żeliwnych ciśnieniowych - średnica rurociągu 80 mm - długość do 15 m
	1,7 + 0,6 + 0,9

	Pozycja: Zasypka rurociągu - warstwa = gr. 30 cm.

Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	poz.3 * 0,3 

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Podłączenie do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o śr. 90 mm z obudową i skrzynką uliczną
	1

	Pozycja: Zawór pływakowy zgodnie z projektem w zbiorniku.
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm
	2
	1

	Pozycja: Kosze ssące o połączeniu gwintowanym i śr. 80 mm
	2

	Pozycja: Punkty poboru wody wraz z zamocowaniem nasad systemowych z uchwytami dostosowanymi do poboru wody przez wozy bojowe Straży Pożarnej
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	4

	Pozycja: Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
	poz.4 * 0,1
	poz.5 * 0,15
	poz.6 * 0,15
	poz.7 * 0,3

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	poz.7 * 0,3


	Dział:Próby i płukanie sieci (przyłącza wody)
	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
	1


	Dział:Zrzut wody ze zbiornika do studni ogólnospławnej 
	Pozycja: Wykop pod wodociąg głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
	
	1,9 * 4,0 

	Pozycja: Demontaż istniejącej studni żelbetowej rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 mm ze względu na konieczność wykonania robót żelbetowych zbiornika oraz montażu zasuwy systemowej zrzutu wody ze zbiornika do kanalizacji
	1

	Pozycja: Wykonanie tymczasowego obejścia kanalizacji ze względu na demontaż studni rewizyjnej, kanalizacyjnej
	1

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych o śr. 160 mm
	1,9

	Pozycja: Zsuwa DN100 nożowa z długim wrzecionem
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm
	1

	Pozycja: Zasypka kanalizacji - warstwa = gr. 30 cm.

Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	1,9 * 0,3 

	Pozycja: Beton podkładowy C8/10 pod posadowienie nowej studni żelbetowej śr. 1200
	3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,2

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	1

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie - za każde rozpoczęte 0.5 m różnicy głębokości
	1

	Pozycja: Wykonanie przelewu żeliwneglo Dn150
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.nom. 100 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	18,5
	7,2 + 10,2
	3,2

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	2

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	poz.24 * 0,3


	Dział:Próby i płukanie sieci kanalizacji
	Pozycja: Próba szczelności przyłącza kanalizacji
	1


	Dział:Montaż studni wyłazowych typu ciężkiego na stropie zbiornika
	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	2

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie - za każde rozpoczęte 0.5 m różnicy głębokości

Krotność = 4
	-2


	Dział:Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego ze zbiornika
	Pozycja: Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego ze zbiornika ze stali nierdzewnej wraz z zakończeniem wywiewką ze stali nierdzewnej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne - odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm
	poz.3

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 1cm - za dalsze 12cm

Krotność = 12
	poz.3
	

	Pozycja: Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, beton C8/10
	
	poz.3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	3

	Pozycja: Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	2

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przyjęto 70% kostki z odzysku do ponownego wbudowania.
	poz.3


	Dział:Prace towarzyszące na płycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoż.


	Pozycja: Demontaż wpustu żeliwnego śr. 100mm
	4

	Pozycja: Demontaż rurociągów żeliwnych o śr. 150 - odpływy pionowe z istniejących wpustów
	12

	Pozycja: Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Demontaż czyszczaków (rewizji) z NPCW o śr. 110 mm
	4

	Pozycja: Montaż wpustów żeliwnych w płycie żelbetowej o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Montaż na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm
	60

	Pozycja: Montaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Montaż rewizji żeliwnych (czyszczaków) o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wpustów w płycie stropowej
	4


	Dział:Organizacja placu budowy, uzgodnienia
	Pozycja: Wygrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu w zakresie wykonywania przyłącza wody i zrzutu wody ze zbiornika p.poż
	1

	Pozycja: Pomiary geodezyjne przy wykonywaniu robót sanitarnych
	2


	Dział:Instalacja wodociągowa i przyłącze wody do zbiornika
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	18,5 * 1,5 

	Pozycja: Ręczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm
	poz.3 

	Pozycja: Rozebranie mechaniczne nawierzchni z pospółki na podbudowie o grubości 15cm
	poz.3 

	Pozycja: Rozebranie mechaniczne podbudowy z tłucznia, grysu i gruzu ceglanego o grubości 15cm
	poz.3 

	Pozycja: Wykop pod wodociąg głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
	
	poz.3 * (2,1 - 0,4) 

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	poz.3 * 0,2 

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 90 mm
	18,5
	7,2 + 10,2 

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur żeliwnych ciśnieniowych - średnica rurociągu 80 mm - długość do 15 m
	1,7 + 0,6 + 0,9

	Pozycja: Zasypka rurociągu - warstwa = gr. 30 cm.

Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	poz.3 * 0,3 

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Podłączenie do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o śr. 90 mm z obudową i skrzynką uliczną
	1

	Pozycja: Zawór pływakowy zgodnie z projektem w zbiorniku.
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm
	2
	1

	Pozycja: Kosze ssące o połączeniu gwintowanym i śr. 80 mm
	2

	Pozycja: Punkty poboru wody wraz z zamocowaniem nasad systemowych z uchwytami dostosowanymi do poboru wody przez wozy bojowe Straży Pożarnej
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	4

	Pozycja: Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
	poz.4 * 0,1
	poz.5 * 0,15
	poz.6 * 0,15
	poz.7 * 0,3

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	poz.7 * 0,3


	Dział:Próby i płukanie sieci (przyłącza wody)
	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
	1


	Dział:Zrzut wody ze zbiornika do studni ogólnospławnej 
	Pozycja: Wykop pod wodociąg głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
	
	1,9 * 4,0 

	Pozycja: Demontaż istniejącej studni żelbetowej rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 mm ze względu na konieczność wykonania robót żelbetowych zbiornika oraz montażu zasuwy systemowej zrzutu wody ze zbiornika do kanalizacji
	1

	Pozycja: Wykonanie tymczasowego obejścia kanalizacji ze względu na demontaż studni rewizyjnej, kanalizacyjnej
	1

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych o śr. 160 mm
	1,9

	Pozycja: Zsuwa DN100 nożowa z długim wrzecionem
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm
	1

	Pozycja: Zasypka kanalizacji - warstwa = gr. 30 cm.

Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
	
	1,9 * 0,3 

	Pozycja: Beton podkładowy C8/10 pod posadowienie nowej studni żelbetowej śr. 1200
	3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,2

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	1

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie - za każde rozpoczęte 0.5 m różnicy głębokości
	1

	Pozycja: Wykonanie przelewu żeliwneglo Dn150
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.nom. 100 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	18,5
	7,2 + 10,2
	3,2

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	2

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	poz.24 * 0,3


	Dział:Próby i płukanie sieci kanalizacji
	Pozycja: Próba szczelności przyłącza kanalizacji
	1


	Dział:Montaż studni wyłazowych typu ciężkiego na stropie zbiornika
	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	2

	Pozycja: Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie - za każde rozpoczęte 0.5 m różnicy głębokości

Krotność = 4
	-2


	Dział:Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego ze zbiornika
	Pozycja: Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego ze zbiornika ze stali nierdzewnej wraz z zakończeniem wywiewką ze stali nierdzewnej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż łańcuchów systemowych ze stali nierdzewnej typu Integra do wykonania przejść gazo- i wodoszczelnych - po dwa łańcuchy na każde przejście
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne - odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm
	poz.3

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 1cm - za dalsze 12cm

Krotność = 12
	poz.3
	

	Pozycja: Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, beton C8/10
	
	poz.3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	3

	Pozycja: Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	2

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przyjęto 70% kostki z odzysku do ponownego wbudowania.
	poz.3


	Dział:Prace towarzyszące na płycie parkingu przy realizowanym zbiorniku ppoż.


	Pozycja: Demontaż wpustu żeliwnego śr. 100mm
	4

	Pozycja: Demontaż rurociągów żeliwnych o śr. 150 - odpływy pionowe z istniejących wpustów
	12

	Pozycja: Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Demontaż czyszczaków (rewizji) z NPCW o śr. 110 mm
	4

	Pozycja: Montaż wpustów żeliwnych w płycie żelbetowej o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Montaż na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm
	60

	Pozycja: Montaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Montaż rewizji żeliwnych (czyszczaków) o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wpustów w płycie stropowej
	4
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