Zataczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”.

Analiza powiagzania drég z innymi drogami publicznymi
Zakres opracowania obejmuje droge gminng nr 150848C w miejscowosci Janowice od
skrzyzowania z DW 412 w km 4+060 na odcinku okoto 600 m.
Calos¢ planowanej inwestycji lezy w na terenie obrebu ewidencyjnego Janowice oraz
Rozniaty, na terenie Gminy Kruszwica, powiat inowroctawki, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.
Przebieg drogi wojewddzkiej nr 412 realcji Tupadty — Kobylniki — DK62 rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg krajowg nr 15 relacji Trzebnica — Milicz - ... - Inowroctaw -..... - Ostroda
stanowigcg obwodnice Miasta Inowroctawia, a konczy sie na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 62

relacji Strzelno — Kobylniki - ... - Anusin.

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze terenu
a) Stan istniejacy
Droga gminna w obrebie posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie utwardzong kruszywem

oraz gruzem.
Szerokos$c¢ jezdni wynosi okoto 4 m, jezdnia jest w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych do

istniejgcych rowdw drogowych oraz na przylegty teren.
Przy drodze gminnej zlokalizowane sg gtdéwnie pola uprawne oraz domy jednorodzinne.

W km 0+466 zlokalizowany jest obiekt inzynierski — przepust nad istniejgcym rowem

melioracyjnym.

Linia kolejowa nr 231 jest linig jednotorowa niezelektryfikowang, nie posiada statusu linii o

Zznaczeniu panstwowym.

Nawierzchnia przejazdu kolejowo — drogowego kategorii D w km 7,380 linii nr 231 zostata
wykonana z ptyt zelbetowych systemu CBP (pyty srodkowe oraz skrajne o dtugosci 3m, tgczna

szerokos$¢ mierzona réwnolegle do szyn 6 m).

Nawierzchnia kolejowa jest wyniesiona w nasypie w stosunku do otaczajgcego terenu.

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu, jedynie ruch lokalny do
okolicznych posesiji oraz na pola uprawne wynoszacy podczas szczytu porannego 8 poj./godzine.

Droga wojewddzka nr 412 realcji Tupadly — Kobylniki — DK62 posiada nawierzchnie z
mieszanki mineralno-bitumicznej w dostatecznym stanie technicznym, szerokos$¢ jezdni wynosi od
5,4 do 6,6 m (na tuku poziomym).

Odwodnienie omawianej drogi odbywa sie poprzez sptyw woéd opadowych i roztopowych do

przydroznych rowow.



W obrebie odcinka drogi wojewddzkiej objetej opracowaniem zlokalizowane sg gtéwnie
pola uprawne oraz domy jednorodzinne.
a) Stan projektowany
Zakres robot zwigzanych z budowg przedmiotowg inwestycjg odejmuje:
— wykonanie robét rozbiorkowych i ziemnych,
— budowe nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw do posesii,
— remont skrzyzowania drogi wojewddzkiej z drogg gminng,
— przebudowe kolidujgcej lini SN,
— przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego,
— przebudowe przepustu przez row melioracyjny,
— budowe elementéw odwodnienia — rowy drogowe,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zaprojektowano droge gminng o nastepujgcych parametrach:
— klasa drogi D,

— predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— droga jednojezdniowa dwupasowa,

— szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5 m,

— szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

— pochylenie jezdni na odcinku prostym - 2,0 % daszkowe oraz 2,5% jednostronne na tuku
poziomym,

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

— odwodnienie jezdni — za pomocg istniejgcych oraz projektowanych rowéw drogowych o
przekroju trapezowym,

— pojazd miarodajny przyjety do projektowania — pojazd osobowy (PO), w obrebie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej z drogg gminng — pojazd komunalny (PK),

— zjazdy na posesje 0 nawierzchni bitumicznej,

— odwodnienie pasa drogowego — za pomocg projektowanych rowéw drogowych.

Opracowat



