SONDOWANIE STATYCZNE CPTU PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2022

Nr badania;: CPTU 1 - otwor 2

Zleceniodawca: GEOAKTIV Temat / lokalizacja: Janowice gm. Kruszwica Data wykonania badania: 27-01-2023
Wspoirzedne geograficzne: b.d. N b.d. E b.d. mn.p.m. Wspotrzedne (uktad PL-2000): X= b.d. y= b.d. z= b.d.
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BAARS Operator:  Pawet Jozwiak Oszacowany poziom z.w.g. (nawiercony / ustabilizowany) [m p.p.t.]: ~3,2/~3,2 Numer uzytego stozka: S15-CFlIP.1814
n %RS 62-420 Strzatkowo, ul. Iwaszkiewicza 18
GEOTECHNICAL MEASURES ~ Www.baars.pl Opracowat: dr inz. Barttomiej Czado Uwagi: Data ostatniej kalibracji stozka: 23-09-2022

Niniejsze opracowanie stanowi europejski wzér przemystowy i podlega ochronie na terytorium Unii Europejskiej zgodnie ze $wiadectwami rejestracji wydanymi przez Urzgd Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (No 008928162-0001:0005)




