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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, stanowigca czes$¢ zamierzenia

budowlanego, jakim jest rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzgcego w sktad Projektu Budowlanego jest uzyskanie
pozwolenia na budowe dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci

Janowice".

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.)

Niniejsze opracowanie dotyczy:
e rozbudowy drogi gminnej,
e przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego,
e budowy elementéw odwodnienia,
* przebudowy obiektu inzynierskiego — przepustu na rowie melioracyjnym,
» przebudowy kolidujgcej linii Sredniego napiecia oraz ztgcza kablowego.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

1.4. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,

powiat inowroctawski, gmina Kruszwica.

Inwestycja w zakresie branzy sanitarnej zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

040706_5.0015.40, 040706_5.0015.100/1, 040706_5.0015.104/1, 040706_5.0015.104/3, 040706_5.0015.105/1,
040706_5.0015.68, 040706_5.0015.104/4, 040706_5.0015.111/1, 040706_5.0015.113, 040706_5.0015.107/3,
040706_5.0035.48, 040706_5.0035.47/2, 040706_5.0035.36/6, 040706_5.0035.35, 040706_5.0035.34,
040706_5.0035.32/4, 040706_5.0035.25/2, 040706_5.0035.24/2, 040706_5.0035.24/1, 040706_5.0035.25/1,
040706_5.0035.23.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot opracowania

Inwestycja swym zakresem obejmuje roboty budowlane zwigzane z rozbudowg drogi gminnej wraz z
przebudowa kolidujacej infrastruktury energetycznej oraz przebudowa przepustu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

«  Umowa zawarta w dniu 16.01.2023 r. pomiedzy Zamawiajagcym tj. Gmina Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, a Wykonawca:

* R-DROG Projektowanie i nadzor

« Rafal Miynarczyk

* Kilopot 15D

* 88-110 Inowroctaw

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

« Dane dotyczgce istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez

uzytkownikdéw i administratoréw infrastruktury technicznej,

e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i

dokonanych uzgodnien,
+ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) z pdzniejszymi zmianami,
» Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pézniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 z pdzniejszymi

zmianami),

* Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1518),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162),

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Dokumentacja badan podtoza gruntowego

* Wizje lokalne w terenie, pomiary uzupetniajgce.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna w obrebie posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie utwardzong kruszywem oraz

gruzem.
Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4 m, jezdnia jest w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych do istniejgcych

rowdw drogowych oraz na przylegty teren.
Przy drodze gminnej zlokalizowane sa gtéwnie pola uprawne oraz domy jednorodzinne.

W km 0+466 zlokalizowany jest obiekt inzynierski — przepust nad istniejgcym rowem

melioracyjnym.

Linia kolejowa nr 231 jest linig jednotorowg niezelektryfikowang, nie posiada statusu linii o

znaczeniu panstwowym.

Nawierzchnia przejazdu kolejowo — drogowego kategorii D w km 7,380 linii nr 231 zostata
wykonana z ptyt zelbetowych systemu CBP (pyty srodkowe oraz skrajne o dtugosci 3m, tgczna szerokos¢

mierzona rownolegle do szyn 6 m).

Nawierzchnia kolejowa jest wyniesiona w nasypie w stosunku do otaczajgcego terenu.

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu, jedynie ruch lokalny do okolicznych
posesji oraz na pola uprawne wynoszacy podczas szczytu porannego 8 poj./godzine.

Droga wojewddzka nr 412 realcji Tupadty — Kobylniki — DK62 posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno-bitumicznej w dostatecznym stanie technicznym, szerokos¢ jezdni wynosi od 5,4 do 6,6 m (na
tuku poziomym).

Na omawianej drodze wystepuje srednie natezenie ruchu (natezenie wynosito 6879 poj./dobe na
podstawie GPR 2020).

Odwodnienie omawianej drogi odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych do
przydroznych rowdw.

W obrebie odcinka drogi wojewddzkiej objetej opracowaniem zlokalizowane sg gtownie pola

uprawne oraz domy jednorodzinne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg konstrukcje jezdni, elementy odwodnienia oraz kolidujgce z
planowang do rozbudowy droga elementy infrastruktury energetycznej oraz przepust na rowie

melioracyjnym.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowg droge gming planowang do rozbudowy zaliczamy do XXV kategorii obiektow
budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe.

Projektowany przepust przewidziany do przebudowy oraz przepusty w ciggu rowdéw melioracyjnych

zaliczamy do XXVIII kategorii elementow budowlanych - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,

ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Planowang do przebudowy infrastrukture energetyczng zalicza sie do XXVI kategorii obiektow
budowlanych - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

4.2. Zakres zamierzenia budowlanego

W sktad niniejszego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- rozbudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami na posesje oraz elementami odwodnienia,
- przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego,
- przebudowa obiektu inzynierskiego — przepustu na rowie melioracyjnym,

- przebudowa kolidujgcej infrastruktury energetyczne;j.

4.3. Projektowane obiekty

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+590,18 wraz ze

skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr 412.

4.3.1. Projektowana droga gminna

Zaprojektowano droge gminng o nastepujacych parametrach:

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu — KR1,

- droga jednojezdniowa dwupasowa,

- szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 5 m, na tuku kotowym poszerzenie do 5,4 m,

- szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

- pochylenie jezdni na odcinku prostym - 2,0 % daszkowe, na tuku kotowym pochylenie jednostronne
2,5%,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- odwodnienie jezdni — za pomocg istniejacych oraz projektowanych rowdéw drogowych o przekroju
trapezowym,

- zjazdy na posesje 0 nawierzchni bitumicznej,

- jako pojazd miarodajny do projektowania przyjeto pojazd osobowy (PO), w obrebie skrzyzowania

drogi wojewodzkiej z drogg gminng przyjeto pojazd komunalny (PK).

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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4.3.2. Projektowane zjazdy na posesje

Do wszystkich dziatek zlokalizowanych przy rozbudowywanej drodze gminnej zaprojektowano

zjazdy zwykte o nastepujacych parametrach:
- nawierzchnia zjazdéw - bitumiczna,
- pojazd miarodajny — pojazd osobowy (PO),
- szerokos$¢ jezdni zjazdu na koncu tukdédw wyokraglajgcych — 4-5 m zgodnie z wykazem w projekcie

technicznym,
- na przecieciu krawedzi zjazdu z jezdnig nalezy zastosowac tuki o promieniu R=3-7m,

- pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m nalezy utwardzi¢ za pomocg kruszywa tamanego 0/31,5

mm.

4.3.3. Przejazd kolejowo-drogowy

Parametry przejazdu przewidzianego do przebudowy:

- kategoria przejazdu — D,

- istniejgca nawierzchnia — ptyty systemu CBP, nawierzchnia po przebudowie — ptyty systemu CBP
(wymiana istniejgcych ptyt oraz dotozenie nowych),

- szerokosc¢ przejazdu mierzona réwnolegle do toréw kolejowych — 9 m,

- kat skrzyzowania linii kolejowej krzyzujacej sie z droga publiczng - kat zawarty pomiedzy osig toru
linii kolejowej lub i styczng do tuku poziomego osi drogi w punkcie przeciecia sie tych osi (przebieg
drogi w tuku) - okoto 72,9°,

- nawierzchnia z ptyt systemu CBP ograniczona od strony nawierzchni drogi kraweznikami typu KK-
97,

- spadki podtuzne na dojazdach w odlegtosci 20 m — 0,541% oraz 2,499%.

Prace w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PKP PLK

zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

4.3.4. Przebudowywany przepust przez row melioracyjny

Stan istniejagcy

W stanie istniejgcym pod w ciggu drogi gminnej nr 150848C na przecieciu z rowem melioracyjnym
znajduje sie przepust o konstrukcji z cegiet. Konstrukcja scian czotowych oraz sklepienia zostata wykonana z
cegiet murowanych na zaprawie cementowej. Catkowita dtugosé przepustu wynosi okoto 6.75 m.
Stan projektowany

Planuje sie budowe przepustu o przekroju skrzynkowym o wymiarach 2000x2000 mm.

Parametry techniczne przepustu drogowego P-1:

* Dlugosc¢ L=9m;
» Szer. w Swietle 2,00;
* Wys. w $wietle 2,00;

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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* Spadek i=0,5%;

+ Konstrukcja zelbetowa;

* Rz. wlotu 77,835 m n.p.m.
* Rz. wylotu 77,79 m n.p.m.

W ramach przebudowy przepustu zostanie wykonana przebudowa urzgdzenia wodnego, tj. rowu
melioracynego Doptyw z Bozejewic, poprzez wyprofilowanie oraz uksztattowanie koryta wraz z jego
umocnieniem, rozbidrke istniejgcego przepustu oraz budowe nowego przepustu P1 pod drogg gminng nr
150848C.

Parametry techniczne rowu:
* Przebudowa rowu na odcinku L=19,0m;
» Umocnienie koryta
o Dlugos¢ odcinka umocnienia na wlocie 5 m;
o Dlugos¢ odcinka umocnienia na wylocie 5 m;
> Nachylenie skarpod 1:1.25 do 1:1.5 zgodnie z czescig rysunkowa;
o Szeroko$¢ w dnie B=2,00m;
o Spadek koryta i =0,5%;
> Rodzaj umocnienia — umocnienie skarp kamieniem polnym na zaprawie oraz umocnienie dna narzutem

kamiennym.

4.3.5. Przebudowywana infrastruktura energetyczna

W zwigzku z kolizjg istniejacej sieci SN 15kV z projektowang infrastrukturg drogowa
zaprojektowano linie kablowa 3xNA2XS(F)2Y 1x70 mm2 od istniejacego stupa 15 kV do projektowanej mufy
kablowej zlokalizowanej na dziatce nr 113.

Przejscie pod linig kolejowg oraz rowem melioracyjnym nalezy wykonac¢ w technologii przewiertu
sterowanego.

Przewidziano réwniez przebudowe sieci nn 0,4kV oswietleniowej polegajacej na przestawieniu
istniejacej szafy oswietleniowej SO w nowej lokalizacji, zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej

opracowania.

4.3.6. Roboty rozbiorkowe i ziemne, wycinka drzew i krzewow kolidujagcy z inwestycja
Roboty rozbiérkowe i ziemne obejmuja:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw,
- wykonanie wycinki drzew kolidujacych z inwestycja,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdéw,
- wyprofilowanie terenu w obrebie korpusu drogowego,
- wykonanie wykopdéw zwigzanych z przebudowg infrastruktury energetycznej oraz przebudowa
obiektu inzynierskiego.
Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie istniejacych drég gruntéw nasypowych oraz organicznych
zaprojektowano wymiane w/w gruntéw na nasyp z piasku.
Zakres wymiany gruntu ustalono na podstawie badan geotechnicznych podtoza, zakres

przewidzianej wymiany przedstawiono na przekrojach poprzecznych w projekcie technicznym.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

Kolidujgce z planowang inwestycja drzewa oraz krzewy nalezy usung¢. Zakres wycinki

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania, wykaz drzew do wycinki przedstawiono w projekcie

architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;j.

4.3.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

G4.

Do projektowania konstrukcji na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto grupe nosnosci podtoza

Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ A (KR1, G4) od km 0+024,56 do KT:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,
podbudowa z podbudowa z kruszywa tamanego Csos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>130 MPa,
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5. 0 gr. 30 cm,
wymiana gruntu organicznego na piasek,
istniejace podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.
Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ B (KR3, G4) od km 0+000 do km 0+024,56:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3-4 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3-4 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P KR-4 gr. 7 cm zgodna z WT-2, 2014,
podbudowa z podbudowa z kruszywa tamanego Csos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>160 MPa,

warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5. 0 gr. 22 cm,
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm,

istniejgce poditoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

Konstrukcja zabrukow o nawierzchni z kostki kamiennej KR3 - typ C od km0+000,00 do km

0+024,56:

warstwa Scieralna z kostki kamiennej o wysokosci 15-17 cm,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,betonu C20/25 gr. 16 cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cis. 0 gr. 22 cm,

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm,

istniejgce poditoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

Konstrukcja remontu drogi wojewddzkiej w obrebie skrzyzowania z droga gminng:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3-4 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3-4 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,

- istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej po wykonaniu ferzowania.
Konstrukcja dojscia do posesji:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 12 cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5. 0 gr. 30 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.
Konstrukcja opaski na obiekcie inzynierskim:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

- zasypka z piasku,

- konstrukcja obiektu zgodnie z projektem branzy obiekty inzynierskie.

Nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego

Zaprojektowano nawierzchnie z ptyt CBP o gr. 14 cm zgodnie ze stanem istniejgcym. Piyty od strony
najazdu powinny by¢ wyposazone w skosy najazdowe.

Ptyty nalezy uktada¢ na warstwie grysu o frakcji 2-4 mm, w obrebi szyny nalezy wykonac
wypetnienie za pomoca grysu 2-4 mm i emulsji asfaltowe;.

Ptyty skrajne od strony nawierzchni drogowej powinny byé ograniczone za pomocg kraweznikow
typu KK-97 uktadanych na podbudowie z suchego betonu o gr. 15 cm.

4.3.8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej bedzie sie odbywato za pomoca istniejacych oraz
projektowanych rowow drogowych o przekroju trapezowym (szeroko$¢ dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5).

Wiekszos¢ rowdw zaprojektowano jako bezodptywowe (chtonno-odparowujgce), czes¢ jest
potaczona z rowem melioracyjnym.

W ciggu rowu potgczonego z rowem meloracyjnym pod zjazdem zaprojektowano przepust z rur
PEHD $r. 400 mm.

Szczegotowy opis odwodnienia znajduje sie w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla planowanej inwestycji zaprojektowano elementy zagospodarowania o nastepujgcej

powierzchni:

- nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej — okoto 3030 m?,

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".
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- nawierzchnia bitumiczna remont drogi wojewddzkiej — okoto 261 m?,

- powierzchnia wybrukowan w obrebie skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojew6dzkg — okoto 89

m2,
- zjazdy o nawierzchni bitumicznej — okoto 577 m?,
- dojscia do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej oraz opaska na obiekcie — okoto 22 m?,
- nawierzchnia z ptyt CBP — okoto 27 m?2,
- tereny zielone (razem z rowami przeznaczonymi do humusowania) — okoto 4200 m2.
6. INFORMACJE

6.1. Rejestr zabytkow, obszar ochrony konserwatorskiej

Obszary objety opracowaniem nie lezy na obszarze ochrony konserwatorskiej, lecz ze wzgledu na
potozenie w poblizu terendw wpisanych do rejestru zabytkéw, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym (zgodnie  z  wymogami  zawartymi w  uzgodnieniu  znak
WUOZ.DB.ZAR.5152.24.7.2023.TZ z dnia 03.11.2023 r.).

6.2. Wptlyw eksploataciji gorniczej

Obszary objete opracowaniem potozone sg poza obszarami narazonymi na wptyw eksploataciji
goérniczej.

6.3. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z par. 3.1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko .

Po rozbudowie uktadu drogowego poprawi sie komfort uzytkowania nawierzchni istniejgcego
parkingu oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

6.4. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

6.5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
z pézn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych ograniczenia w zabudowie tego terenu.

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi planowane jest wykonanie podziatbéw czesci dziatek
przylegajacych do istniejacego pasa drogowego drogi gminnej, ktére po uzyskaniu ostatecznej decyzji na

realizacje inwestycji drogowej stang sie elementami pasa drogowego.
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Projektowana do rozbudowy droga gminna wraz z jej wyposazeniem nie bedg miaty wptywu na

ograniczenie zabudowy sasiednich terendw.

7. KOPIE DOKUMENTOW

Kopie uprawnieh budowlanych oraz zaswiadczen przynaleznosci do Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

0s0b petnigcych samodzielne funkcje techniczne przy sporzadzaniu projektu.
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