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ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT I: .PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENT II: I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Tom I1.1 — Branza Drogowa
Tom 11.2 — Branza Obiekty Inzynierskie
Tom 11.3 — Branza Elektryczna

ELEMENT III: 1ll. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I11.1 — Opinie, uzgodnienia

ELEMENT IV: IV.PROJEKT TECHNICZNY

Tom IV.1 — Branza Drogowa

Tom IV.2 — Branza Obiekty Inzynierskie

Tom IV.3 — Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektow Budowlanych
Tom IV.3.1 — Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego
Tom 1V.3.2 — Projekt Geotechniczny
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Ktopot, 30.11.2023 r.
Oswiadczenie projektanta /| projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny bedacy
elementem projektu budowlanego dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice”

sporzadzony w dniu 30.11.2023 r. na zlecenie Gminy Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica zostatl wykonany zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branza obiekty mgr inz. Tomasz Waliszewski
inz'ynierskie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr KUP/0157PBM/16 30.11.2023 r.
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Rafat Miynarczyk
branza Obiekty uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ins ; i w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
lnzynlerSKle KUP/0114/POOD/14 30.11.2023 r.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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1 INFORMACJE WSTEPNE

11 Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, stanowigcy cze$¢ zamierzenia
budowlanego, jakim jest rozbudowa drogi gminnej nr 150848C wykonywanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice".

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzgcego w sklad Projektu Budowlanego jest
uszczegotowienie Projektu Architektoniczno — Budowlanego dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice".

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 42, ust. 1, pkt 1, przed rozpoczeciem robét budowlanych

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ sporzgdzenie projektu technicznego.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy:

e  Przepustu drogowego

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2023 poz. 682).

14 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Projektu Technicznego jest:

e Umowa =zawarta w dniu 16.01.2023 pomiedzy Zamawiajacym tj. Gming Kruszwica, ul.

Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, a Wykonawca:

R-Drog Projektowanie i Nadzér
Rafat Mtynarczyk
Kiopot 15D
88-110 Inowroctaw

o Specyfikacja warunkédw zaméwienia dla opracowania dokumentacji projektowej dla

rozbudowa drogi gminne;j,
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
o Dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania

wydane przez uzytkownikéw i administratoréw infrastruktury technicznej,

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad
i dokonanych uzgodnien,

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzagdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Pozwolenie wodnoprawne

o Projekt Architektoniczno - Budowlany

o Wizje lokalne w terenie

1.5 Lokalizacja zadania inwestycyjnego
Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
powiat inowroctawski, gmina Kruszwica.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatkach:

- jednostka ewidencyjna: 040706_5; Obreb: Rézniaty 0035; Dziatki: 35; 47/2
- jednostka ewidencyjna: 040706_5; Obreb: Janowice 0015; Dziatki: 111/1

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

21 Prace rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do budowy nowego obiekty nalezy wykonaé rozbiorke istniejgcego

przepustu.

21 Ustréj nosny
Ustréj nosny przepustu projektuje sie w postaci skrzynkowych prefabrykatéw zelbetowych o
wymiarach wewnetrznych w swietle 2.00x2.00m. Cze$ci wlotowe i wylotowe przepustu projektuje sie,

jako elementy monolityczne zelbetowe.

2.2 Sciany oporowe

Sciany oporowe na wilocie i wylocie projektuje sie, jako monolityczne zelbetowe $ciany

oporowe.

3 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 Warunki gruntowe w rejonie obiektu

Dane geotechniczne przyjeto na podstawie ,Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego”
sporzgdzonej na potrzeby niniejszej inwestycji.
Profile otworéw geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczegdélnych warstw

gruntu pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=1.0m p.p.t.
3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenach poddanych wptywom
eksploatacji gornicze;.
3.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z §4 pkt.4 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 poz.
463) projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
3.4 Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zamieszczono w tomie IV.3 ,Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych”.
3.5 Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny zamieszczono w tomie V.3 ,Geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych”.
3.6 Posadowienie obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu.

Szczegolowe rozwigzania posadowienia obiektu zostaty pokazane w czesci rysunkowej
projektu.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1 Rodzaj zastosowanych materiatéw
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:

e beton konstrukcyjny

Element konstrukcyjny Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
wg PN-EN wg PN-EN
206+A2:2021-08 206+A2:2021-08

ustroj nosny:
- prefabrykaty: C40/50 XC2+XD2+XF4

czes¢ wlotowa i

wylotowar C30/37 XC4+XD2+XF4

Sciany oporowe, gzymsy

fundamenty C30/37 XC4+XD2+XA1+XF2*
tyt jSci

ptyty przejscpwe C30/37 XC3+XA1

ptyta zespalajgca

beton wyréwnawczy i C12/15

ochronny

o stal zbrojeniowa f,,=500MPa o ciggliwosci C,

o stal konstrukcyjna S235JR (balustrada, porecze) lub aluminium.

4.2 Izolacja ustroju nosnego

Gérng powierzchnie ptyty zespalajacej zabezpiecza sie bitumiczng papg zgrzewalng
modyfikowang elastomerem SBS, zbrojong siatkami z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ takiej izolacji na
warstwy hydroizolacyjne nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm. Jest to izolacja jednowarstwowa
przyklejana do podtoza na gorgco po stopieniu gazowym palnikiem jej spodniej klejgcej warstwy.
Omawiang hydroizolacje przykleja sie do podioza wczesniej zagruntowanego asfaltowym Iub
zywicznym srodkiem gruntujgcym, odpornym na dziatanie wysokiej temperatury.

Zagruntowanie powierzchni ptyty zespalajgcej pod utozenie hydroizolacji musi by¢
bezwzglednie poprzedzone oczyszczeniem jej z mleczka cementowego, ktére wystepuje w trakcie
zawibrowania betonu. Mleczko stanowi warstwe tworzgcg sie miedzy izolacjg a ptytg pomostu,

ostabiajgcg potgczenie wiasciwej izolacji z podtozem.
4.3 Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchnia na obiekcie zgodnie z projektem drogowym.

4.4 Zabezpieczenia antykorozyjne obiektow

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przez wykonanie minimum

trzech warstw izolacji (R+2P) bitumicznych lub gumowo-lateksowych. Poziom zabezpieczenia $cian

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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czotowych i bocznych od czofa obiektu nalezy wykona¢ do poziomu o 10 cm wyzszego niz gorna
powierzchnia umocnienia sztywnego. Dodatkowo zabezpieczenie w postaci izolacji bitumicznej

nalezy takze wykona¢ na powierzchni dennej czesci przelotowej przepustu.

Powierzchnie betonowe gzymséw nalezy zabezpieczyé powlokg specjalng, odporng na

chlorki i z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan (grubosé powtoki powyzej 1,0mm).

Powierzchnie zewnetrzne elementéw betonowych, niestykajace sie z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ przez impregnacje hydrofobowg. Zabezpieczenie nalezy wykonaé na wszystkich

odkrytych zewnetrznych powierzchniach betonowych.

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy balustrad
powinny by¢ dodatkowo pokryte powilokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo
zostanie zastosowany zestaw powilok do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych
ocynkowanych. Zestaw jest przeznaczony na powierzchnie ze stali ocynkowanej do zastosowania w
srodowisku do C4 wedtug PN-EN ISO 12944-2. Grubos$¢ warstw dostosowaé do systemu W6 zgodnie
z Zalgcznikiem do Zarzgdzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8

marca 2006 roku.

Podtoze przeznaczone do zabezpieczenia powierzchniowego powinno by¢ suche, twarde
i wolne od materiatdw takich jak pyly, oleje, tluszcze, mleczko cementowe, resztki Srodkow

pielegnacyjnych zwigzanych z szalunkiem.
4.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na gzymsach obiektu projektuje sie barieroporecze stalowe z poreczg na wysokosci 1.1m.

Krawedzie jezdni sg ograniczone kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm,
wystajgcymi na 14cm ponad nawierzchnig jezdni, osadzonymi na tawie betonowe;j.

4.6 Ptyty przejsciowe

Nad obiektem nalezy wykona¢ ptyte przejsciowg o grubosci 0.25m monolitycznie potgczona z
ptytg zespalajgca przepustu. Diugos¢ ptyt przejsciowych wynosi 4.0m.

Piyty przejSciowe wykonywane sg w technologii ,na mokro” i sg wykonane w spadku 10% w
kierunku dojazdoéw. Pod ptytami przejSciowymi zaprojektowano beton wyréwnawczy o grubosci 10cm.
Na ptycie nalezy wykona¢ izolacje zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

4.7 Dylatacje

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych przed filtracja wody w elementach
zelbetowych konstrukcji. Styki zabezpieczyé poprzez zastosowanie materiatu peczniejgcego na skutek
kontaktu z wodg wktadki trwale plastycznej lub zgodnie z innym ogdlnie dostepnym rozwigzaniem
systemowym (tasmy, uszczelki itp.), pod warunkiem posiadania przez materiat wtasciwych aprobat lub

dopuszczen.

Zabezpieczenie stykow pomiedzy elementami prefabrykowanymi przepustéw na

powierzchniach bocznych (wypetnionych masg niskoskurczowg na elastycznym watku) zostanie

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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wykonane poprzez przyklejenie paska z papy termozgrzewalnej o grubosci 5mm na szerokosci okoto
30cm.

Wszystkie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

4.8 Umocnienie skarp rowéw przy scianach bocznych

Zaprojektowano umocnienie skarp rowow przy Scianach bocznych kamieniem polnym na

zaprawie cementowej.

4.9 Schody terenowe dla obstugi

Na nasypie przyobiektowych zaprojektowano jeden bieg schodéw betonowych o szerokosci
80cm przeznaczonych dla stuzb utrzymaniowych. Bieg nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi i
jednostronng poreczg rurowg. Schody nalezy wykonaé z prefabrykatéw. Umiejscowienie schodéw
pokazano na rysunku ogolnym.

410 Znaki pomiarowe

Nalezy osadzi¢ znaki wysokosciowe na gzymsie przepustu w jego czesci wlotowej i
wylotowe;j.

tacznailos¢ reperdw: 4 szt.

- wlot przepustu: 2 szt. (na gzymsie)

- wylot przepustu: 2 szt. (na gzymsie)

Ponadto Wykonawca musi umiesci¢ jeden staty znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji
panstwowej umozliwiajgcy pomiary dla obiektu. Czynnosci te powinien wykona¢ uprawniony geodeta

na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca ma obowigzek przedtozyc

Inzynierowi operat geodezyjny.
4.1 Umocnienie i regulacja rowu melioracyjnego

Regulacje oraz umocnienie rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ na zakresie pokazanym w
czesci rysunkowej projektu. Umocnienie skarp nalezy wykonaé¢ kamieniem naturalnym na zaprawie
cementowej a umochienie dna narzutem kamienny. Umocnienie nalezy zakonhczy¢ palisadg z palikow

drewnianych.

412 Urzadzenia obce w rejonie obiektu
W obrebie obiektu wystepuje istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna oraz sie¢

gazowa. Instalacje kolidujgce z projektowanym obiektem nalezy przebudowac zgodnie z projektami

branzowymi.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

16



PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTOW
5.1 Metody realizacji

5.1.1 Wykopy fundamentowe

5.1.1.1 Lokalizacja i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w rejonie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem, Wykonawca jest zobowigzany
do zinwentaryzowania wszystkich elementéw infrastruktury technicznej na terenie przewidzianym pod
prace budowlane, w szczegdlnosci sprawdzi¢, czy w okresie po opracowaniu niniejszego Projektu

technicznego, nie zostaty wybudowane inne elementy infrastruktury techniczne;.

Elementy infrastruktury technicznej w rejonie obiektu nalezy zdemontowaé, przetozyc
lub zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi przed przystgpieniem
do wykonywania robét objetych niniejszym projektem. Elementy te nalezy lokalizowaé wg aktualnych

podktadéw mapowych i projektéw branzowych.

5.1.1.2 Prace ziemne

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane jako zamkniete, zabezpieczone $ciankami
szczelnymi. W przypadku zalewania wykopéw wodami opadowymi lub wodag gruntowa, nalezy

dodatkowo przewidzie¢ odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robét.

Ponadto, nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu woéd gruntowych w zaleznosci od jej
wystepowania, ktérej poziom moze by¢ rézny od przedstawionego na rysunkach.

Wykonawca zobowigzany do potwierdzenia przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych. W

przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw bezzwitocznie nalezy poinformowaé o zaistniatym

fakcie projektanta w celu podjecia stosownych rozwigzan

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentu przepustu nalezy wykonaé niezbedne

wymiany i wzmocnienia podtoza.

5.1.2 Zasypki przyobiektowe

Zasypki przyobiektowe w zakresie podanym na rysunkach nalezy wykonaé z gruntu
stabilizowanego cementem. Parametry gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z
STWIORB.

5.2 Kontrola osiadan obiektu

Wymagana jest kontrola osiadan obiektu do czasu ich ustabilizowania sieg.

5.3 Prébne obciagzenia

Nie dotyczy

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W
ODREBNYCH PRZEPISACH

Nie dotyczy.
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7 SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNYCH

71 Wstep

711 Przedmiot obliczen
Przedmiotem obliczen jest konstrukcja przepustu drogowego stanowigcego czesc

zamierzenia budowlanego, jakim jest rozbudowa drogi gminnej nr 105848C w miejscowosci Janowice.

7.1.2 Podstawa obliczen
Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi

normami:

» PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1990:2004/A1:2006 Eurokod - Poprawka do polskiej normy

- PN-EN 1990:2004/AC:2008, Eurokod - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1990:2004/NA:20010 Eurokod - Poprawka do polskiej normy

» PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod1 - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

» PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcje Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogolne.
Oddziatywania termiczne

- PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

- PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

- PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

- PN-EN 1991-1-5:2005/Ap3:2011 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

» PN-EN 1991-2 Oddziatywania na konstrukcje Czes$¢ 2: Obcigzenie ruchome mostow
- PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

- PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1 - Poprawka do polskiej normy

» PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 z wigczong poprawkg EN 1992-1-1:2004/AC:2008
Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

- PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2 - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2 - Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 - Poprawka do polskiej normy

» PN-EN 1992-2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie i
reguty konstrukcyjne

- PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2 - Poprawka do polskiej normy

> PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
- PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7 Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7 Poprawka do polskiej normy

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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- PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 Poprawka do polskiej normy
- PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Eurokod 7 Poprawka do polskiej normy

> PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia (jako uzupetnienie)

> PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie (jako uzupetnienie)

> PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie (jako uzupetnienie)

> PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (jako uzupetnienie).

7.1.3 Cel obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w celu potwierdzenia przyjetych zatozen

do projektowania. Wyniki obliczen sg podstawg do sporzgdzenia projektu technicznego.

7.1.4 Model obliczeniowy
W obliczeniach statyczno — wytrzymatosciowych obiektu wykorzystano przestrzenny model

MES odzwierciedlajgcy w sposob szczegotowy prace konstrukcii.
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Rys.1 Model przestrzenny cze$ci przelotowej przepustu
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Rys.2 Model przestrzenny czesci wlotowej i wylotowej przepustu

7.1.5 Obciazenia
Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia LM1 — klasa Il wg PN-EN 1991-2 ,Obcigzenia

ruchome mostow”.
W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce rodzaje obcigzen:

a) obcigzenia state:
- ciezar wiasny konstrukgcij;
- ciezar wlasny elementow zabudowy i wyposazenia;
- ciezar wiasny i parcie gruntu;
- ciezar wody;
- skurcz i pefzanie betonu.

b) obcigzenia zmienne:
- obcigzenie technologiczne;
- obcigzenie ruchome od pojazdéw,;
- zmiany temperatury.

c) obcigzenia wyjgtkowe:

- uderzenia pojazdu w bariere.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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7.2 Podstawowe wyniki obliczen

7.21 Naprezenia w podstawie fundamentu
Obliczeniowe naprezenia w poziomie posadowienia przepustu

Kombinacja obcigzen 9" char Q%01
[kPa] [kPa]
Obcigzenie krotkotrwate 30 46
Obcigzenie diugotrwate 110 140
Obcigzenia krotkotrwate + dtugotrwate 140 186

* - w tabeli pokazano $rednie wartosci naprezen pod fundamentem

Nosnosc¢ obliczeniowa gruntu w poziomie posadowienia
g 222 kPa

Warunek nosnosci

q°b|=186 < g 222 [kPa]

Maksymalne osiadania od obcigzen charakterystycznych

$=15 mm < s4,,=25mm

7.2.2 Sity wewnetrzne do wymiarowania zbrojenia
Konstrukcja przelotowa przepustu

Rys.4 Wartosci momentdéw zginajgcych na kierunku y (wzdfuz krotszego boku) w ptycie stropowej przepustu
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Rys.5 Wartosci momentdéw zginajgcych na kierunku y (momenty zginajgce pionowo) w $cianach pionowych

przepustu
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Rys.6 Warto$ci momentéw zginajgcych na kierunku x (momenty zginajgce poziomo) w Scianach pionowych

przepustu

Rys.7 Warto$ci momentéw zginajgcych na kierunku x (wzdfuz dtuzszego boku) w ptycie dennej przepustu
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Rys.8 Wartosci momentéw zginajgcych na kierunku y (wzdfuz krétszego boku) w plycie dennej przepustu

Konstrukcja wiotu i wylotu przepustu
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Rys.9 Wartosci momentéw zginajgcych na kierunku x (wzdtuz dtuzszego boku) w ptycie fundamentowej
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Rys. 10 Wartosci momentéw zginajgcych na kierunku y (wzdfuz krétszego boku) w ptycie fundamentowej
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Rys. 11 Warto$ci momentéw zginajgcych na kierunku x (momenty zginajgce poziomo) w $cianach czotowych

Rys. 12 Warto$ci momentéw zginajgcych na kierunku y (momenty zginajgce pionowo) w $cianach czotowych
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UWAGI KONCOWE

8

Prace przygotowawcze

8.1

tepuja inne

6t budowlanych przy obiektach sprawdzié¢ czy nie wys
urzadzenia obce w rejonie robot. Ewentualne przetozenie urzgdzen obcych przed rozpoczeciem

Przed rozpoczeciem rob

budowy obiektu nalezy wykona¢ wg opracowania branzowego.

Dodatkowe opracowania

8.2

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed budowg obiektu

nalezy wykonac¢ nastepujgce opracowania robocze:

technologie wykonywania wykopdéw pod fundamenty wraz z projektem zabezpieczenia przed

naptywem wody gruntowej, opadowej,

opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych;

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegolnym

h wdrozenia.

norazic

$ci uzgodnie

uwzglednieniem tre
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9 KOPIE DOKUMENTOW

Wymogu dotgczenia kopii:
1) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 Prawa
budowalnego (Dz.U.2023.682) - nie stosuje sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego
rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane;
2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2 Prawa budowalnego (Dz.U.2023.682) - nie stosuje

sie do osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

10 CZESC RYSUNKOWA
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Ta strona jest celowo pusta
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