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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania

Projekt zostatl opracowany na podstawie:
e umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,
warunkow przebudowy przytacza nr 14/2023 z dnia 05.06.2023r.
danych zebranych przez projektanta w terenie,
mapy geodezyjnej w skali 1:500,
przepisow techniczno-budowlanych 1 aktéw normatywnych.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowg sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV i SN
15kV kolidujacej z rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci
Janowice, gm. Kruszwica

1.3. Przebudowa sieci nn 0,4kV - o$wietleniowej

W celu przebudowy sieci oswietleniowej nalezy posadowi¢ istniejgca szafe
oswietleniowg SO w nowej lokalizacji. Istniejacy most kablowy YAKY 4x25 od
ztacza ZK2x-2P nr 217/1 do szafy o$wietleniowej nalezy przenies¢ wraz z szafg
oswietleniowg. Istniejagcy kabel YAKY 4x25 zasilajacy istniejacy shup
oswietleniowy nalezy skréci¢ 1 podlaczy¢ w szafie o$wietleniowe] nowej
lokalizaciji.

Lini¢ kablowe nalezy wykona¢ wg trasy przedstawionej na mapie
sytuacyjnej terenu w wykopie na gltebokosci 0,7 m na 0,1 m podsypce z piasku.
Kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o
grubosci 0,25 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie na catej dlugosci tasme
ostrzegawczg o szerokosci 300 mm 1 grubosci minimum 0,5 mm. Wykop zasypac
ubijajac ziemi¢ warstwami.

Wraz z kablem nalezy uktada¢ tasme stalowo-ocynkowang FeZn 25x4 jako
uziom liniowy. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q2. Wykona¢ nowe
uziemienie dla szafy oSwietleniowe;.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E -0004.

1.4.Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

W celu przebudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV nalezy
wybudowac lini¢ kablowa NAYY-J 4x35 od mufy kablowej do nowej lokalizacji
ztgcza ZK2x-2P nr 217/1.

Przed przelozeniem ztacza ZK2x-2P nr 217/1 nalezy w pierwszym etapie
przebudowac istn. szafe oswietleniowa do nowe;j lokalizacji.



Projektowany kabel NAYY-J 4 x 35 mm? nalezy ulozyé wg trasy
przedstawionej na mapie sytuacyjnej terenu w wykopie na giebokosci 1,0 m na
0,1 m podsypce z piasku na uzytkach rolnych 1 0,7 m na 0,1 m podsypce z piasku
poza uzytkami rolnymi. Po utozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe wykonane =z tworzywa sztucznego z naniesionymi cechami
identyfikacyjnymi kabla. Na oznacznikach nalezy podac¢: napigcie nominalne
sieci, typ 1 przekrd; kabla, rok budowy linii oraz nazw¢ operatora sieci.
Oznaczniki zamontowa¢ przy zlgczu. Na kablu w zlgczu umiesci¢ tabliczke
opisowg wykonang z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktorej nalezy
zamiesci¢ informacje o: kierunku kabla, lokalizacji oraz typie kabla. Promien tuku
zalomu trasy linii kablowej przy rozciggni¢ciu kabla nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,8 m. Kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,2 m 1 rodzimym
gruntem o grubosci 0,1 m. Nastgpnie nalezy ulozy¢ w wykopie na catej dlugosci
tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 300 mm 1 grubo$ci
minimum 0,5 mm. Wykop zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E -0004.

1.5.Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15KV

W celu przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV nalezy
wybudowac lini¢ kablowa 3 Xx NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 od istniejagcego stupa SN
15kV do mufy kablowej. Na istniejagcym stupie nalezy zamontowaé nowe glowice
kablowe napowietrzne.

Wiascicielem kabla jest spotka Borowiak Sp. z 0.0.. Przed przystgpieniem
do przetaczen nalezy ustali¢ z wihascicielem kabla mozliwy termin wykonania
nowych glowic kablowych 1 mufy kablowe;.

Zyty kablowe spinaé z uzyciem opasek w wigzke kablowa w ukladzie trojkatnym.
Stosowac opaski samozaciskowe szerokosci minimum 4mm, zyly kablowe spina¢
nie rzadziej niz co 2m.

PrzejScia kablami pod jezdnig ruchu kolowego wykona¢é w oslonach
wytrzymalych — przepustach grubosciennych @160mm. W wyznaczonych
miejscach wykonac przewierty sterowane.

Glebokos¢ uktadania kabli 15kV (lub oston), mierzona od projektowanych
rz¢dnych nawierzchni / terenu:

- 1,0m (minimum) — pod drogami ruchu kotowego

- 0,8m (minimum) — pod pozostalymi nawierzchniami

W miejscach skrzyzowan projektowanego odcinka kabla z:

- projektowanym uzbrojeniem podziemnym (elektroenergetycznym,
telekomunikacyjnym, sanitarnym)

- projektowanymi zjazdami publicznymi i indywidualnymi

oraz na zblizeniach do istniejgcych 1 projektowanych sieci uzbrojenia
terenu 1 obiektow podziemnych — przygotowac rury ostonowe @160mm.

Przed wprowadzeniem kabla na stlup pozostawi¢ w terenie zapas dlugosci
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minimum 2m w formie litery ,,S”.

Wiazke wprowadzi¢ na istn. stup linii napowietrznej w rurze ostonowej @160
odpornej na promieniowanie UV. Rura musi ostania¢ wigzke do wysokosci
minimum 2,5m nad terenem, wyjscie zyl kablowych z rury zabezpieczy¢ 3-
palczatka termokurczliwg. Mocowanie ostony do stupa oraz wigzki kablowej na
shupie wykonaé w sposob zapobiegajacy zagniataniu elementow Zyly kablowe
zakonczy¢ glowicami, zyly powrotne przytacza¢ na stupie do uziemienia
ochronnego.

Dla stanowiska stupowego sprawdzi¢ uziemienie 1 skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, w razie koniecznosci uziemienie uzupetnic.

Trase¢ kabla 15kV w wykopie otwartym oznaczy¢ tas§mg ostrzegawcza w kolorze
czerwonym:

- 25-35c¢m nad kablem/ostong

- 30-35cm pod powierzchnig terenu z napisem ,,UWAGA KABEL — NA
GLEBOKOSCI 0,5-1,0m. KABEL POD NAPIECIEM”

Na kablu ulozonym w ziemi (na catej dlugosci kabla) zatozy¢ trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5 m (wykonane
otworowanie winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami
zaciskowymi w uktadzie poziomym szer. min 4 mm). Dodatkowo oznaczniki
zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na
oznacznikach podac¢:

- napi¢cie nominalne sieci

- typ 1 przekroj kabla

- rok budowy linii

- nazwg operatora sieci

Istniejaca lini¢ kablowa od istniejgcego stupa SN 15kV do projektowane;
mufy kablowej nalezy zdemontowac¢. W przypadku braku mozliwo$ci demontazu
na poszczegdlnych odcinkach, dopuszcza si¢ pozostawienia kabla w gruncie
I 0znaczenia na zasobach geodezyjnych jako kabel nieczynny.

1.6. Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacji nalezy
zastosowac szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

1.7.Wplyw na srodowisko

Brak zagrozen dla S$rodowiska 1 zdrowia uzytkownikow sasiadujacych
z trasami 1 lokalizacjami urzadzen elektroenergetycznych projektowanych w
ramach niniejszego zadania.
Materialy wykorzystywane przy realizacji niniejszego zadania i pdzniejszej
eksploatacji wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie powoduja
skazenia ani zanieczyszczenia Srodowiska.



Masy ziemne pochodzace z wykopdw zostang w catosci wykorzystane przy ich
zasypywaniu.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang
uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zostang posadowione w gruncie
zgodnie z projektowanymi oraz istniejgcymi poziomami terenu. Przedmiotowe
zadanie nie zmienia uksztaltowania terenu.

Lokalizacja projektowanych urzadzen oraz trasy projektowanej infrastruktury nie
koliduja z istniejacg zielenig wysoka 1 nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

1.8.0Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na fakt wystgpowania prostych warunkéw gruntowych oraz
prostej, statycznie wyznaczalnej konstrukcji projektowanych linii kablowych a
takze prostego ich oddziatywania na podloze okreslono dla przedmiotowego
obiektu budowlanego pierwsza kategori¢ geotechniczng.

1.9. Uwagi koncowe

o Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami PNE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V.

e Nalezy dokona¢ etapowego odbioru kabla.

e Opis techniczny oraz rysunki wzajemnie si¢ uzupetniajg i sg cato§ciowym
opracowaniem

e Projekt wykonywa¢ Ilacznie z projektem zagospodarowania terenu,
dokumentacjg projektowg branzowa (pozostate tomy) oraz dokumentacja
projektowa pozostatych branz

e Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ wizje w terenie, zapoznac si¢ z
istniejgcg infrastrukturg oraz innymi sieciami 1 zabudowaniami

e Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajaca odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenia

e Calo$¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, rozwigzaniami
katalogowymi, odpowiednimi normami i zasadami wiedzy technicznej

e Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie obowigzujacych przepisow



Zestawienie materialow

2.1.Przebudowa sieci nn 0,4kV — oswietleniowej

1. Folia koloru niebieskiego 2m

2. Zmiana lok. Szafy o§wietleniowej 1 kpl

3. Oznaczniki kablowe 2 szt.

4. Piasek 0,3m3

5. Inne drobne materiaty wg potrzeb
2.2.Przebudowa sieci nn 0,4kV

1. Kabel NAYY-J 4 x 35mm? 8m

2. Folia koloru niebieskiego 4m

3. Zmiana lok. Z1acza kablowego 1 kpl

4. Mufa kablowa 35mm? 1 kpl

5. Oznaczniki kablowe 2 szt.

6. Piasek 0,3md

7. Inne drobne materialy wg potrzeb
2.3.Przebudowa sieci SN 15kV

1. Kabel NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 1263 m

2. Folia koloru czerwonego 306 m

3. Folia koloru czerwonego z napisem 306 m

4. Mufa kablowa przelotowa np. 24-EPJ-1 3 kpl

5. Glowica napowietrzna np. CHESK-F 36kV 95-240 1 kpl (kpl na 3 zyly)

6. Rura ostonowa @160 750N 30m

7. Przewiert sterowany @160 750N 90m

8. Rura BE160 3m

9. Uchwyty stupowe do rury i kabla 6 szt.

10.Trojpalczatka 1 kpl

11.0znaczniki kablowe 65 szt.

12.Piasek 36,72 m®

13.Inne drobne materiaty wg potrzeb
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a2 Rejon Dystrybucji Inowroclaw lel +48/5231324 10
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Oddziat Dystrybucj Bydgoszcz eob sekretanal-rd2@operator enea pl
Oper ator Rejon Dystrybucji Inowroclaw

88-104 Inowroctaw. ul. Szymborska 32

Nasz znak: WEO23E106200 Inowroctaw, dnia 05 czerwca 2023r.
Nr koperty: K2300186272

R-DROG Projektowanie i nadzér
Rafat Mtynarczyk

Ktopot 15D

88-110 Inowroctaw

Warunki likwidacji kolizji nr 14/2023

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowych z istniejgcg
infrastrukturg _elektroenergetyczng 0,4kV_przy rozbudowie drogi gminnej nr 150848C w
miejscowosci Janowice gm. Kruszwica.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.05.2023r. (data wplywu 22.05.2023r.) ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw informuje, ze w zwigzku z rozbudowsg drogi gminnej
150848C potozonej w miejscowosci Janowice gm. Kruszwica wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng: linig
napowietrzno-kablowg nn-0,4kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze likwidacja kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. zo.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 0,4 kV:
a) napowietrznej linii 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV ,Janowice” nr
22494, obwad 200.

Il. Wymagania techniczne

1. Przebudowac poza zakres kolizji odcinek napowietrzno-kablowej linii nn 0,4kV;

2. Zmiang lokalizacji kolidujgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P nr 217/1 nalezy
prowadzi¢ w oparciu o kabel NAYY-J 4x35 mm?;

3. Uktad pracy sieci: TN-C.

Projektowa¢ nalezy zgodnie z obowiqzujgcq w Enea Operator standaryzacjq
dostepng na: https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/
standardywsiecidystrybucyjnejeop
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60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 844 59 57 REGON 300455398 www operator enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miaslo 1 Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospedarczy
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1Il. W celu likwidacji kolizji nalezy:

1. Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla
rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w punkcie 6 niniejszych warunkdw.

2. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowa¢ do wymogéw Polskiej Normy PN-76/E-05125 lub
SEP-E-0004, PN-E-05100-1.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Inowroctaw.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na
ktérej/ych bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem znajdujgcych sie¢ na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujgcym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen
wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladéow urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Szczegdty zapiséw nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w Oddziale
Dystrybucji Bydgoszcz.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczeg6lnosci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje
ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zatgcznik
nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1)
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Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng) usuniecia
kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoéci
z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Inowroctaw. Jeden
egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna po uzgodnieniu
pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie 1 miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Inowroctaw pok. nr 19 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na likwidacje
kolizji w oparciu o wzér przestany w zatgczeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci
elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta. W
przypadku finansowania likwidacji kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposdb
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanych elementéow
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.
Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na
skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw albo
inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Inowroctaw
utylizowac¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano
uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylaczenie urzadzeri, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W
przypadku zastosowania wyfaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasigg wylaczeri dla sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczert obejsciowych, badz poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Centrala
ENEA Operator Sp. 20 0 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782237 71 60 kontaki@operalor enea pl
60-479 Poznan, ul Strzeszyrska 58  faks +48 /61 844 59 57 REGON 300455398 www.operalor enea.pl
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15. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac
osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. do wykonywania
prac w technologii Prac Pod Napieciem.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 04.06.2025r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdéw
przytgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyziszym
fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon
Dystrybucji Inowroctaw, ulica Szymborska 32, 88-104 Inowroctaw.

w przypadku pytari pozostajemy do Parnstwa dyspozycji:
Sekcja Utrzymania tel. 52 3132440, 52 3132459.

Z powazaniem

ENEA Ope
Rejon F)v/s“- Do
ejon Dystpdichifbyowroclaw

Zatqczniki:

1. Projekt umowy na likwidacje kolizji
2. Oséwiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacji kolizji
A. Obowigzek informacyjny
B. Wazér oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku
informacyjnego
C. Wazér oéwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z
dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

K/o:

-a/a
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’ Rejon Dystrybucji Inowroctaw tel. +48/5231324 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 52 324 37 94
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd2@operator.enea.pl
Opel'ator Rejon Dystrybucji Inowroctaw

88-104 Inowroctaw, ul. Szymborska 32

Inowroctaw, 20 pazdziernika 2023r.
Nasz znak: WEO23E196936
Nr koperty: Odbiér osobisty
Nr uzgodnienia: OD1/RD2/317/2023/UD

R-DROG Projektowanie i nadzor
Rafat Miynarczyk

Kiopot 15D

88-110 Inowroctaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu likwidacji kolizji_elektroenergetycznej 0.4kV w

miejscowosci Janowice am. Kruszwica (dz. nr 47/2, 113, 107/3).

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2023r. (data wptywu 11.09.2023r.)
w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej nn-
0,4kV w miejscowosci Janowice gm. Kruszwica (dz. nr 47/2, 113, 107/3) wraz z
pozniejszymi poprawkami i uzupetnieniami informujemy, ze uzgadniamy bez
uwag projekt zagospodarowania terenu pn.. ,Przebudowa sieci
elektroenergetycznej nn 0,4kV kolidujgcej z rozbudowag drogi gminnej nr
150848C w miejscowosci Janowice gm. Kruszwica”.

Jednoczesnie informujemy, ze przebudowa przytacza bedzie mozliwa po
podpisaniu umowy na likwidacje kolizji elektroenergetycznej zgodnie z
warunkami technicznymi nr 14/2023 z dnia 05.06.2023r.

W przypadku pytar pozostaje do Panstwa dyspozycji:
Krzysztof Hillenberg tel. 52 313 2459, e-mail: krzysztof.hillenberg@operator.enea.pl
Sekcja Utrzymania tel. 52 313 2440

Z powazaniem

ENEA Ogerator Sp. 2
Dyrektor Rejonu bugji mﬁ'v?r'mw
Kier: iy |
own!i tku Sieciowego
k/o:
-ala

- Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplarska 4, 88-150 Kruszwica K2300331206
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4. RYSUNKI
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