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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Ktopot, 30.11.2023 r.
Oswiadczenie projektanta /| projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany bedacy elementem projektu budowlanego dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice”

sporzadzony w dniu 30.11.2023 r. na zlecenie Gminy Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica zostat wykonany zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branza obiekty mgr inz. Tomasz Waliszewski
inz'ynierskie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr KUP/0157PBM/16 30.11.2023 r.
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Rafat Miynarczyk
branza Obiekty uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ins ; i w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
lnzynlerSKle KUP/0114/POOD/14 30.11.2023 r.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

5



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Ta strona jest celowo pusta

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

6



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

SPIS ZAWARTOSCI

ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEM ........o s re s e e e e 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO............... 5

1 INFORMACJE WSTEPNE ...ttt s s s e s s s s s s s s s s s e s s s e e e e nnns 1

1.1 ZAMAWIAJGCY, INWESTON coiiiiiiiiiiiiiiiciieeeecceeeeceeeeeee e e et e et e e et e e et ettt e e e e et et e e et et e e et eteeeeeeeeeeeeerereeeeeeeeeeeeeeeeeeererens 11
1.2 [ d=Te [ g1To] AeT o] &= Tolo 1 Y Lo |- U UUTPPRN 11
1.3 (0] o] o] = Tele 1.V 1 o | - TSRS 11
1.4 o Lo I = 1YY= Mo oL r=Yolo 1V =Y V- SR 11
1.5 Lokalizacja zadania INWESTYCYJNEEO ...uuii ittt e et e e e e e et be e e e e e e e e tarbeeeeeeseesssaeeeeeeseasnntraneeaasaanns 12
2  STAN ISTNIEJACY ... errrescs e s sses s s s s sss s s s s sn s s s s s nn s s e s s mnsssssnnnnsssssnnnnssnsnnns 13

3 KATEGORIA ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO .......cooceiiiiiceiiririens s s ressss s s s snss s s s s snss s s s s snnsssssssnnsssssesnnssssernnnsssssnnnnnn 18

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu BUOWIANEEO .......oueiiiiiiee et e e e e ra e e e e e e e eaas 18
3.2 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego..........cccccoeiiiiiiiiiiiiiiiine... 18
4 ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.........ccoeuruene 18

4.1 200 Yol aV o] oAV ={o ] o1V £ 1 or.Z S 18
4.2 o = oI o4 o 1o T o 1.V 18
4.3 Segregacja odpadow, transpPort i UtYHZACja . ...cccuuiiiiieii e e e e e e e e e earaaeeeaas 18
4.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rODOt.........uiiiiiiie e e e e e e enes 18

5 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO .............cceeueee 19

5.1 PrOJEKEOWANY ZAKIES PIraC. . uiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e ettt e e e e e e et te e e e e e e e e s baeaeeaaaeesasasbeeeaaeseasssaaseaeeseasnnsraneeaasaaes 19
5.2 Forma architektoniczna obiektu bUdOWIANEEO ..........uuiiiiiiii e e e e et rae e e e e e 19
5.3 o] [T YA 474 [ e 1114 L SR 19
5.4 FAKEUIA DETONU .. ettt st e s it e st e e sa e st e e e st e e st e e sabe e sareesnteesaneennnes 19
5.5 POASTAaWOWE HANE WYJSCIOWE ... ... eiiiiiiei ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e bbe e e e e e e e e s aaasbeeeaeeseasnsaeseeeeseasansraneeaaaaanes 19
5.5.1  Przekrdj normalny drogi W obrebie 0biektU ........coocuiiiiiiie e e 19
5.5.2  Trasainiweleta drogi W 0brebie 0bIeKtU ........c..eeiiiiii i e 19
5.5.3  Przekrdj normalny drogi Na ODIEKCIE ......ceiiei i e et e e e e e et ta e e e e e e e e nraaaeee s 20
5.5.4  ANQlIZA WIAOCZNOSCI ...uveiiiiieiiiiieieeeee ettt et et st s et e sr e r e et e e e s ee e s b e e r e neene s e 20

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

7



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

555
5.6

56.1
5.6.2

NAWIGZANIA BEOUBZYJNE ....eveeeeiiee ettt ettt e e ettt e e et e e ettt e e e s bt e e e eateee e steeeaassseeeaassaeeassseaeaassseeeansseesssseesanssseeennsenes 20
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego ...........cccooveiiiiiiiiccciiie e, 20
Projektowany przekrdj poprzeczny ODIEKEU .......cccuieiiiiiie et ee e e e e e e e e et e e e nen e e e eanaeas 20
Podstawowe parametry ODIEKEU ........eiiiiei i e e e e et e e e ar e e e are e e e nnrae e e eanaeas 20

6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ........cccoiiiimmmmmmeesnnnsr s ssnsssssssss s eenes 21

6.1 Warunki gruntowe W rejonie ODIEKEU........ciiii i e e e e e e e e s etaa e e e e e e e e s naraaeeeans 21
6.2 ATV o A =] & o] Lo 1 = L I =] | v USSR 21
6.3 1 H<T (o] g ={<Te) (=Yoo o174 o T TSP UTUPRN 21
6.4 POSAdOWIENIE ODIEKLU ....eeieiiiiie ittt sttt e sb e st e sab e e sae e e sareenanes 21
7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO............ccceeveee. 22

7.1 L1 Ao 0 XY 21V 22
7.2 SCIANY OPOTOWE ..ttt ettt te et et e et e et e e eesaeetsesae et eeeseeeseste et et ese st essee st et eaesssestees et esese et eeessasesesessseeenaseaens 22
7.3 R0dzaj ZastoSOWaANYCH MateriatOW......cccoo i e e e e e e e e e e e e et ae e e e e e seeantbaaeeaaeeanns 22
7.4 (b Ze] 1ol - U A oY [V I g o 1 o= ={o TS 22
7.5 NaWIerzchnia Na ObIEKCIE .....coviiiieiee ettt et et esreenne s 23
7.6 Zabezpieczenia antykorozyjne 0bIEKEOW .........c.uuiiiiii i e e e e e e s e e e e e e earaaeeea s 23
7.7 Urzadzenia bezpieCzeNStWa FUCNU...........uiiiiiie ettt e s e e st e e e atr e e e e neeeesnteeeennsaeeenaneeas 23
7.8 o AT A o 2= ol (o 1SS 23
7.9 [0V | = Yo [T PSRRI 24
7.10 Umocnienie skarp rowOw przy $cianach DOCZNYCN.........oooiiiiiiieee e 24
7.11 Schody tereNOWE dla OBSTUGI...cciceiiieciiie et e e et e e et e e e e et e e e esssaeeeeaneeeesnraeeaan 24
7.12 ZNAKI POMIGIOWE .. .viieeeiiieectee e etiee e ettt e e et e e e st eeesateeeeesaaeessseeeaassaeeeassaseeassseeeaansaeeeansseeeansseeesassseeeanssneessnsenennn 24
7.13 Umocnienie i regulacja rowu MElOraCyjNEE0 ..ccecii ittt et e e e e e e e ae e e e e e s eeanrbaeeeaaeeenes 24
7.14 Urzgdzenia 0bce W rejonie ODIEKEU ......cc.uiii it e e s e st e e e aa e e e s ebe e e e rneaeeenanaeas 25

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |

JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.................. 25
8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzenia sciekéw wod opadowych............. 25
8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.......cccooooiiiiciiii e, 25
8.3 Rodzaj i ilo$€ WytwarzanyCh 0dPadOwW ........uuviiiiiiiieeeee e e e e et e e e e e e e e e e e s et raaaaaaeeaaas 25
8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

8.5

elektromagnetycznego i iNNYCh ZaKIOCEN ..........vve e e e 25
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

POWIEIZChNIOWE | POUZIEIMNE ... ...ttt e e e e e e e e e et ba e e e e e e e e e e barbeeeaeeeeasnsaaseeeeseasnntraneeaasannns 25

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

8



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

9  KOPIE DOKUMENTOW.......cccoeririrererererereresssssssasssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssenens

10 CZESC RYSUNKOWA.......ooeeeeeeeeeereeseeseeeseseesseasesessesssesessssssesessessssaseasessssaseanes

SPIS RYSUNKOW

RYS. NR 1 RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Ta strona jest celowo pusta

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”

10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany, stanowigcy czesc
zamierzenia budowlanego, jakim jest rozbudowa drogi gminnej nr 150848C wykonywanej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice".
13 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzgcego w sktad Projektu Budowlanego jest uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla zadania

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice".

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - tekst jednolity (Dz. U.2020 poz. 1363 z
pdzniejszymi zmianami).

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy:

e Przepustu drogowego

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2023 poz. 682).

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Projektu Architektoniczno — Budowlanego jest:

e Umowa =zawarta w dniu 16.01.2023 pomiedzy Zamawiajacym tj. Gming Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, a Wykonawca:
R-Drog Projektowanie i Nadzér
Rafat Miynarczyk
Klopot 15D
88-110 Inowroctaw
o Specyfikacja warunkédw zaméwienia dla opracowania dokumentacji projektowej dla
rozbudowa drogi gminne;j,
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,
o Dane dotyczace istniejacego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania

wydane przez uzytkownikéw i administratoréw infrastruktury techniczne;j,

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad
i dokonanych uzgodnien,

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzagdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Pozwolenie wodnoprawne

o Wizje lokalne w terenie

1.5 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,

powiat inowroctawski, gmina Kruszwica.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatkach:

- jednostka ewidencyjna: 040706_5; Obreb: Rézniaty 0035; Dziatki: 35; 47/2
- jednostka ewidencyjna: 040706_5; Obreb: Janowice 0015; Dziatki: 111/1

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym pod drogg gminng w miejscowosci Janowice na przecieciu z ciekiem o
nazwie Doptyw z Bozejewic znajduje sie przedmiotowy przepust. Przepust w catosci wykonany jest z
cegly, zarbwno czes¢ przelotowa przepustu jak i $ciany oporowe na wlocie i wylocie. Catkowita
dtugos$é przepustu wynosi okoto 6,40 m. Swiatto poziome przepustu wynosi 1,35 m a jego wysoko$¢ w
najwyzszym punkcie wynosi okoto 1,80 m. Stan techniczny przepustu uznaje sie za awaryjny. Zaréwno
czes$¢ przelotowa przepustu jak i Sciany oporowe posiadajg liczne ubytki konstrukcji, co przedstawiono

w ponizszej dokumentacji fotograficzne;.

Ponizej przedstawiono inwentaryzacje stanu istniejgcego w formie dokumentacji zdjeciowej
wykonanej dnia 13.05.2023.

¥ o E T T N T e R 110 Ty e g Lt A
Py x 4 £ ”Q“ Nl Y ?& ;
/

Fot. 1 Widok Sciany oporowej od strony wylotu przepustu — widoczne liczne ubytki cegiet oraz pekniecia catej Sciany.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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Fot. 2 Widok od strony wylotowej przepustu — widoczne uszkodzenie czeSci przelotowej przepustu na potgczeniu z

$ciang boczng, widoczne pionowe pekniecia Sian bocznych oraz przemieszczenia cegiet.

Fot. 3 Widok od strony wylotowej przepustu — widoczny stan awaryjny $cian bocznych oraz cze$ci przelotowej

przepustu.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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Fot.4 Widok czesci przelotowej od strony wylotu — widoczne uszkodzenie Sciany pionowej (Sciana ,wisi w

powietrzu’”).

Fot.5 Widoczne odspojenie Sciany bocznej od czesci przelotowej przepustu na wylocie.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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Fot. 7 Widok na wlot — praktycznie brak konstrukcji czesci przelotowej

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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Fot. 8 Widok na wiot — widoczne pekniecia Scian bocznych oraz uszkodzenie czesci przelotowej.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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3 KATEGORIA ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przepust drogowy, zwigzany z rozbudowywang drogg gminng

nr 150848C w miejscowosci Janowice.

Przedmiotowy obiekt mostowy zaliczamy do XXVIII kategorii obiektéw budowlanych —

drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejScia podziemne, wiadukty,

przepusty, tunele.

3.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego o nazwie Doptyw z
Bozejewic pod drogg gminng nr 150848 C.

4 ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

41 Roboty przygotowawcze
Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w terenie zabudowanym.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:
o Wygrodzi¢ teren rozbidrki uniemozliwiajgc dostep oséb niezwigzanych z robotami
e Oczysci¢ teren prowadzenia robét z wszelkich zalegajgcych tam przeszkod
e Zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
e Zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem
prac oraz przeszkoli¢ ich w zakresie bhp
4.2 Prace rozbiorkowe
Przewiduje sie rozbiérke obiektu sprzetem zmechanizowanym.
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:
e Przetozenie i zabezpieczenie rowu melioracyjnego
o Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem
o Rozbidrka przepustu oraz istniejgcych scian czotowych
o Utylizacja lub wykorzystanie gruzu do recyklingu.
4.3 Segregacja odpadéw, transport i utylizacja
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robdt nalezy magazynowac selektywnie w
wydzielonych miejscach w sposob zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi

zanieczyszczeniami.

4.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie

do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych, w zakresie ochrony srodowiska.
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5 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 Projektowany zakres prac

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe nowego obiektu mostowego stanowigcego
przepust drogowy pod drogg gminng nr 150848C w km 0+466,01.
5.2 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt projektu sie, jako konstrukcje zelbetowg prefabrykowang skrzynkowg w czesci
przelotowej z monolitycznymi $cianami oporowymi.
5.3 Kolorystyka obiektu

Na obiekcie nalezy zastosowac nastepujgcg kolorystyke:
- powierzchnie podpdr, przeset, konstrukcji oporowych, itp. — naturalna kolorystyka betonu;

- balustrady porecze — kolor zotty RAL 1003, dopuszcza sie zmiane kolorystyki po
wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
5.4 Faktura betonu

Widoczne elementy z betonu monolitycznego winny by¢ wykonane w standardzie betonu

architektonicznego:
- beton nie powinien by¢ wykonany, jako oddzielna warstwa wykoriczeniowa;

- zastosowana technologia powinna zapewnic¢ uzyskanie takiej powierzchni, aby nie

wymagata ona napraw, szpachlowania lub stosowania innych powtok kryjgcych;
- beton powinien posiadac¢ jednolitg fakture i barwe;

- faktura powinna by¢ tak dobrana, aby nie mozna byto rozpoznaé sladéw stykania sie

szalunkow i przerw technologicznych;

- otwory technologiczne nalezy tak rozmiescic, aby ich uktad wspétgrat z przyjetg fakturg

betonu;

- konstrukcje mniejsze od typowych wysokosci ptyt szalunkowych nalezy wykona¢ bez
stykdéw poziomych, a miejsca stykéw pionowych zamaskowac elementami uszczelniajgco-

dekoracyjno-maskujgcymi.

5.5 Podstawowe dane wyj$ciowe

5.5.1 Przekréj normalny drogi w obrebie obiektu

Na obiekcie zlokalizowana jest jednojezdniowa droga gminna nr 150848 C o dwéch pasach

ruchu o szerokosci 2,50 m kazdy.

5.5.2 Trasai niweleta drogi w obrebie obiektu

Trase i niwelete drogi w obrebie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.
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5.5.3

5.54

Przekréj normalny drogi na obiekcie

[90] 0o o722 = USSR 0.67m
OPASKA .. 0.90m
PASY FUCKU ...ttt ettt e rab e e e eab et e e e aab et e e s aabeeeeeanbeeeeeas 2x2.50=5.00m
OPASKA e 0.90m
PODOCZE ... s 0.63m
RAZEIM ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8.10m

Spadek poprzeczny jezdni - i=2.00% (daszkowy)

Analiza widocznosci

Typowy przekréj normalny, przy zaprojektowanej trasie drogi w rejonie obiektu zapewnia

spetnienie warunkéw widoczno$ci zaréwno na obiekcie jak i pod obiektem.

5.5.5

Nawigzania geodezyjne

W projekcie dowigzano usytuowanie osi przepustu do kilometrazu projektowanej drogi

gminne;j.

Lokalizacje obiektu w stosunku do projektowanej drogi gminnej stanowi punkt przeciecia osi

przepustu z osig projektowanej drogi.

5.6

5.6.1

5.6.2

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego

Projektowany przekrdéj poprzeczny obiektu

Przekréj poprzeczny obiektu zostat dostosowany do przekroju drogi gminne;j:

LAY 0TIl o = = = PSPPSR 0.60m
PODOCZE + KraWEZNIK .....cceeeeeeieeeeeeee e 0.67m
[0 0 7= 11 - TSP PRPPPR 0.90m
PASY FUCKUL ..ottt ettt e e bt e e e e bt e e e e enbe e e e ennee 2x2.50=5.00m
Lo 2= ] TSR 0.90m
PODOCZE + KFAWEZIIK ....oeiiiiiiiiiiiiee ettt et e st e e e e e snneee s 0.63m
OZYMS F DAMETA ...ttt e e bt e e s e bt e e s e nbe e e e enes 0.60m
= 741 1 o RS 9.30m

Spadek poprzeczny jezdni - i=2.00% (daszkowy)

Podstawowe parametry obiektu

Typ konstrukcji: Zelbetowy przepust skrzynkowy prefabrykowany
Klasa obcigzen: LM1 — klasa Il

Dlugos¢ przepustu: 9.00 m

Diugosé efektywna: 9.00 m

Szerokosé w swietle: 2.00 m

Wysokos¢ w swietle konstrukcji: 2.00 m
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Wysokosé uzytkowa: 2.00 m
Szerokos¢ catkowita: 2.40 m
Wysokosé catkowita: 2.40 m
Wysokos$¢é naziomu: 1.03-1.11m
Kat skrzyzowania z osig drogi: 89.7°

Powierzchnia obiektu: 21.6 m?

6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE, O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Warunki gruntowe w rejonie obiektu

Dane geotechniczne przyjeto na podstawie ,Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego”
sporzgdzonej na potrzeby niniejszej inwestycji.

Profile otworéw geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczegdlnych warstw

gruntu pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=1.0m p.p.t.
6.2 Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenach poddanych wptywom
eksploatacji gornicze;.
6.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z §4 pkt.4 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 poz.
463) projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
6.4 Posadowienie obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu.
Szczegotowe rozwigzania posadowienia obiektu zostaty pokazane w czesci rysunkowej
projektu.

Pozostate informacje dotyczace posadowienia obiektu zostang zawarte w Projekcie
Geotechnicznym wchodzgcym w skfad Projektu Technicznego. Projekt Geotechniczny zostanie
wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

71 Ustréj nosny

Ustréj nosny przepustu projektuje sie w postaci skrzynkowych prefabrykatow zelbetowych o
wymiarach wewnetrznych w swietle 2.00x2.00m. Czesci wlotowe i wylotowe przepustu projektuje sie,
jako elementy monolityczne zelbetowe.
7.2 Sciany oporowe

Sciany oporowe na wlocie i wylocie projektuje sie, jako monolityczne zelbetowe $ciany
oporowe.
7.3 Rodzaj zastosowanych materiatéw

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:

e beton konstrukcyjny

Element konstrukcyjny Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
wg PN-EN wg PN-EN
206+A2:2021-08 206+A2:2021-08

ustroj nosny:
- prefabrykaty: C40/50 XC2+XD2+XF4

czesc wlotowa i

wylotowa: C30/37 XC4+XD2+XF4
Sciany oporowe, gzymsy

fundamenty C30/37 XC4+XD2+XA1+XF2*
ptyty przejsciowe C30/37 XC3+XA1

ptyta zespalajgca

beton wyréwnawczy i C12/15

ochronny

* - wymagania dotyczgce odpornosci betonu na dziatanie mrozu w fundamentach nie
dotyczy elementdéw, ktére w catosci sg usytuowane ponizej gtebokosci przemarzania

gruntu.

o stal zbrojeniowa f,=500MPa o ciggliwosci C,

o stal konstrukcyjna S235JR (balustrada, porecze) lub aluminium.

7.4 Izolacja ustroju nosnego

Goérng powierzchnie plyty zespalajacej zabezpiecza sie bitumiczng papg zgrzewalng
modyfikowang elastomerem SBS, zbrojong siatkami z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ takiej izolacji na
warstwy hydroizolacyjne nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm. Jest to izolacja jednowarstwowa
przyklejana do podtoza na gorgco po stopieniu gazowym palnikiem jej spodniej klejgcej warstwy.
Omawiang hydroizolacje przykleja sie do podioza wczesniej zagruntowanego asfaltowym lub

zywicznym srodkiem gruntujgcym, odpornym na dziatanie wysokiej temperatury.
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Zagruntowanie powierzchni ptyty zespalajgcej pod utozenie hydroizolacji musi by¢
bezwzglednie poprzedzone oczyszczeniem jej z mleczka cementowego, ktére wystepuje w trakcie
zawibrowania betonu. Mleczko stanowi warstwe tworzgcg sie miedzy izolacja a ptytg pomostu,

ostabiajgcg potgczenie wtasciwej izolacji z podtozem.
7.5 Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnia na obiekcie zgodnie z projektem drogowym.

7.6 Zabezpieczenia antykorozyjne obiektow

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przez wykonanie minimum
trzech warstw izolacji (R+2P) bitumicznych lub gumowo-lateksowych. Poziom zabezpieczenia $cian
czotowych i bocznych od czofa obiektu nalezy wykona¢ do poziomu o 10 cm wyzszego niz gorna
powierzchnia umocnienia sztywnego. Dodatkowo zabezpieczenie w postaci izolacji bitumicznej

nalezy takze wykonac¢ na powierzchni dennej czesci przelotowej przepustu.

Powierzchnie betonowe gzymsow nalezy zabezpieczyé powlokg specjalng, odporng na

chlorki i z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan (grubosé powtoki powyzej 1,0mm).

Powierzchnie zewnetrzne elementow betonowych, niestykajgce sie z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ przez impregnacje hydrofobowg. Zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ na wszystkich

odkrytych zewnetrznych powierzchniach betonowych.

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy balustrad
powinny byé dodatkowo pokryte powlokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo
zostanie zastosowany zestaw powiok do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych
ocynkowanych. Zestaw jest przeznaczony na powierzchnie ze stali ocynkowanej do zastosowania w
Srodowisku do C4 wedtug PN-EN ISO 12944-2. Grubos$¢ warstw dostosowac do systemu W6 zgodnie
z Zalgcznikiem do Zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8

marca 2006 roku.

Podtoze przeznaczone do zabezpieczenia powierzchniowego powinno by¢ suche, twarde
i wolne od materiatow takich jak pyty, oleje, tluszcze, mleczko cementowe, resztki Srodkow
pielegnacyjnych zwigzanych z szalunkiem.
7.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na gzymsach obiektu projektuje sie barieroporecze stalowe z poreczg na wysokosci 1.1m.

Krawedzie jezdni sg ograniczone kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm,
wystajgcymi na 14cm ponad nawierzchnig jezdni, osadzonymi na fawie betonowe;j.
7.8 Ptyty przejsciowe

Nad obiektem nalezy wykonac ptyte przejsciowg o grubosci 0.25m monolitycznie potgczona z
ptyta zespalajgcg przepustu. Diugosc¢ ptyt przejsciowych wynosi 4.0m.

Ptyty przejsciowe wykonywane sg w technologii ,na mokro” i sg wykonane w spadku 10% w
kierunku dojazdow. Pod ptytami przejsciowymi zaprojektowano beton wyréwnawczy o grubosci 10cm.

Na ptycie nalezy wykonac izolacje zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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7.9 Dylatacje

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych przed filtracja wody w elementach
zelbetowych konstrukcji. Styki zabezpieczyé poprzez zastosowanie materiatu peczniejgcego na skutek
kontaktu z wodg wktadki trwale plastycznej lub zgodnie z innym ogdlnie dostepnym rozwigzaniem
systemowym (tasmy, uszczelki itp.), pod warunkiem posiadania przez materiat wtasciwych aprobat lub
dopuszczen.

Zabezpieczenie stykow pomiedzy elementami prefabrykowanymi przepustéw na
powierzchniach bocznych (wypetnionych masg niskoskurczowg na elastycznym watku) zostanie
wykonane poprzez przyklejenie paska z papy termozgrzewalnej o grubosci 5mm na szerokosci okoto

30cm.

Wszystkie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.
710  Umocnienie skarp rowéw przy scianach bocznych

Zaprojektowano umocnienie skarp rowéw przy $Scianach bocznych kamieniem polnym na
zaprawie cementowe;j.
7.1 Schody terenowe dla obstugi

Na nasypie przyobiektowych zaprojektowano jeden bieg schodéw betonowych o szeroko$ci
80cm przeznaczonych dla stuzb utrzymaniowych. Bieg nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi i
jednostronng poreczg rurowg. Schody nalezy wykonaé z prefabrykatéw. Umiejscowienie schodéw

pokazano na rysunku ogélnym.
7.12  Znaki pomiarowe

Nalezy osadzi¢ znaki wysokosciowe na gzymsie przepustu w jego czesci wlotowej i
wylotowe;.

taczna ilos¢ reperow: 4 szt.

- wlot przepustu: 2 szt. (na gzymsie)

- wylot przepustu: 2 szt. (na gzymsie)

Ponadto Wykonawca musi umie$ci¢ jeden staty znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji
panstwowej umozliwiajgcy pomiary dla obiektu. Czynno$ci te powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
Inzynierowi operat geodezyjny.

713 Umocnienie i regulacja rowu melioracyjnego

Regulacje oraz umocnienie rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ na zakresie pokazanym w
czesci rysunkowej projektu. Umocnienie skarp nalezy wykona¢ kamieniem naturalnym na zaprawie
cementowej a umocnienie dna narzutem kamienny. Umocnienie nalezy zakonczy¢ palisadg z palikow

drewnianych.
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714  Urzadzenia obce w rejonie obiektu
W obrebie obiektu wystepuje istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna oraz sieé

gazowa. Instalacje kolidujgce z projektowanym obiektem nalezy przebudowac¢ zgodnie z projektami

branzowymi.

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw wéod
opadowych

Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode.

Z projektowanego obiektu budowlanego nie sg odprowadzane Scieki.
8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje podczas eksploatacji.
Potencjalne zagrozenie moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku uzycia maszyn

budowlanych.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych bedzie miato miejsce powstawanie odpadéw.

Zgodnie z ustawg o odpadach wiascicielem odpadow jest ich wytwérca. W przypadku robét
objetych niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca rob6t ma obowigzek dowiezienia materiatdbw uzytecznych z ewentualnych

rozbiérek wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Nie przekracza wartosci dopuszczalnych podczas eksploatac;ji.

Potencjalne przekroczenie wartosci dopuszczalnych moze wystgpi¢é w trakcie prac

budowlanych w wyniku uzycia maszyn budowlanych.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych (np.
w wyniku prowadzonych prac ziemnych), jak réwniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedag
zaktocone warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Potencjalne zagrozenie dla
srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie prac budowlanych moze powsta¢ w wyniku wyciekéw olejow i
paliw do gruntu zwigzanych z pracg maszyn budowlanych.
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9 KOPIE DOKUMENTOW

Wymogu dotgczenia kopii:
1) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 Prawa
budowalnego (Dz.U.2023.682) - nie stosuje sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego
rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane;
2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2 Prawa budowalnego (Dz.U.2023.682) - nie stosuje

sie do osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

10 CZESC RYSUNKOWA
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