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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Ktopot, 30.11.2023 r.
Oswiadczenie projektanta /| projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt geotechniczny
bedacy elementem projektu budowlanego dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848 C w miejscowosci Janowice”

sporzadzony w dniu 30.11.2023 r. na zlecenie Gminy Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica zostat wykonany zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Tomasz Waliszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr KUP/0157PBM/16 30.11.2023 r.

Projektant

mgr inz. Rafat Miynarczyk

Projektant sprawdzajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
KUP/0114/POOD/14 30.11.2023 r.
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PROJEKT TECHNICZNY
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu geotechnicznego budowy przepustu
hydraulicznego na cieku o nazwie Doptyw z Bozejewic pod drogg gminng w km 0+466.00.
W miejscu projektowanego przepustu w stanie istniejgcym znajduje sie przepust ceglany o

wymiarach 1,35 x 1.80m (wyskos$¢ x szerokos¢) i diugosci 6.40m.

2 GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

21 Potozenie geograficzne i morfologia terenu badan

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Janowice, gmina Kruszwica, powiat
inowroctawski, wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

W ujeciu morfologicznym badany teren na Roéwninie Inowroctawskiej (315.55) w obrebie
makroregionu Pojezierze Wielkopolsko — Kujawskie (315.5) Teren stanowi pfaskg wysoczyzne
znajdujgcy sie na wysokosci 80-100 m n.p.m.

2.2 Warunki gruntowe

Charakterystyke geotechniczng gruntéw podtoza budowlanego wykonano w oparciu o wyniki
przeprowadzonych badan.

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich
geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajduja.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdow nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegoblnych gruntdw, a warstwami geotechnicznymi o usrednionych wiasnosciach gruntéw.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Seria geotechniczna | — do serii | zaliczono utwory glacjalne reprezentowane przez gliny piaszczyste,

piaski gliniaste oraz gliny pylaste. Sg to grunty morenowe, niskonsolidowane (symbol geologicznej
konsolidacji gruntu — ,B” wg PN-81/B-03020). Z uwagi na zmienny stan stopnia plastycznosci w ich
obrebie wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa IA

Buduja ja gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1, "=0,40.

Warstwa IB

Buduja ja gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I, ™=0,25.

Warstwa IC

Buduja jg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1, =0,15.

Warstwa ID

Buduja ja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia

plastycznosci 1,=0,05.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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PROJEKT TECHNICZNY
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.3 Warunki hydrogeologiczne

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowej. W
otworach nr 1-2 stwierdzono saczenia srédglinowe. Woda z sgczen stabilizowata sie na gtebokosci
4,10-4,20 m p.p.t., tj., w zakresie rzednych 76,97-77,24 m n.p.m.
24 Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage stopien ztozonosci obiektu budowlanego jakim jest przepust hydrauliczny
oraz zgodnie z zapisami ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)", obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

3 OKRESLENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

W obliczeniach no$nosci podtoza gruntowego pod przepustem wykorzystano parametry
wyprowadzone z badan laboratoryjnych i polowych wykonanych dla potrzeb opracowania opinii
geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego. W przypadku gruntéw, ktérych
parametry nie zostaty okreslone w wyzej wymienionych opracowaniach, przyjeto parametry
odksztatceniowe jak dla gruntow stabono$nych.

W tabeli ponizej zestawiono wartosci charakterystyczne parametrow gruntow. Wyznaczenie
parametréw obliczeniowych gruntow wykonano poprzez podzielenie wartosci charakterystycznych

przez wspotczynniki bezpieczenstwa okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania.

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Przebud drogi gminnej w miej: $ci J ice, gmina Ki
*  warlos¢ ustalona metoda A
T "
OBIASNIENIA GEOLOGICZNE —parametry oszacowane na podstawie badai yinyen
parametry uzyskane na podstawie sondowan CPT-u
pozostate wartosci parametréw charakterystycznych ustalono metoda B
- Edometryczny modul Q -
> F . Stan grunty . .8 i | Bs |« g 3 2
3 » 4 o on g2 = $a o © 4 5€ € e
Polg] i RN AN (NP A A U R
@ & £ £ - 82 3y L 3 3] %} e 4 £ 2 2% 34 °n EE
g g 4 R 20 3T ay ad 8% 8§ 2 g5 H 3 =8 g3 g B3
g 3 3 &0 59 $8 | 23 | g2 | ¢ 3 2 H 3 5% | 28 b A ]
g S 3 38 3z 38 | "§| "% =2 I A @ H
= 3 £ £2 4] 29 N s s
g Qo £ st »E £8 .
g § g 7% \ L W, f ¢, ¥ M M E, k Qér Su
< % tm” kPa ! MPa MPa MPa md MPa MPa
z
§ Nasypy nN (PdH, PgH, “K\(;:"\;‘ "I:‘:I'\:‘ Nie ustalono parametréw geotechnicznych,
orMSaglsa, bricl . S g P . .
3 Niekontrolowane Psh+gCiiPg) rubble) nie nadaje si¢ do posadowienia bezposredniego
I
Q . 16,0~ 6,0V
ls' IA Gp, Pg//Ps | clsaSi, saClmsa 040V 170 2,10 | 73V | 145 3 18 1,1 0,064¥
’ 23
O|z 8,0V
= e clsaSi, ¢ISi, 12,0- | 2,15- y
1k B | Gp, G, Pg//Ps sty 0257 1067 | 173 3| 25 16 0,135
<|0 saClmsa 130 | 220 3
; = Utwory lods
%)
N5 10,0
oy IC Gp clsaSi 0I5V | 120 | 220 165V | 192 5 | R 25 0,152
o 42
17,0Y
D Gp clsaSi 0,05V | 12,0 | 2,20 |350V | 211 74 42 53 0330Y
55
Uwagi: Przedstawione parametry wyrzymalosciowe gruntow wyinterpretowane na podstawie badan CPT-u nalezy przyjmowac jako efektywne. Pozostale paremetry nalezy traktowac jako uogéinione
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4 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogodline,
wyréznia trzy podejscia obliczeniowe roznigce sie rozktadem wspotczynnikdw czesciowych pomiedzy
oddziatywania, efekty oddziatywan, parametry geotechniczne i inne wiasciwosci materiatowe.
Zatacznik krajowy zaleca podejscie 2 i 3.

W podejsciu obliczeniowym 2 wspétczynniki czeSciowe stosuje sie do oddziatywan albo
efektéw oddziatywan, jak i do oporéw (nosnosci). Nalezy tu zastosowaé jednokrotne sprawdzenie
kombinaciji, ktére nie wymaga uzycia wspotczynnikow czesciowych do parametréw geotechnicznych.
PO2=A1+M1+R2

W podejsciu obliczeniowym 3 wspoétczynniki czesciowe nalezy stosowaé do oddziatywanh lub
efektéw oddziatywan od konstrukcji, jak rowniez do parametrow gruntu i materiatdw. W tym podejsciu
przyjete zostajg najwyzsze z mozliwych wspotczynnikdw czesciowych do oddziatywan i parametrow
geotechnicznych. PO3 = (A1 lub A2) + M2 + R3. Zestaw A1 stosuje sie do oddziatywan konstrukcji.
Zestaw A2 stosuje sie do oddziatywan geotechnicznych.

stany graniczne statecznosc¢
nosnosci - ogodlna -
podejscie 2 podejscie 3
A1 M1 Rz A2 M2 R3
niekorzystne | 1,35 1,00
) . state
do oddziatywan korzystne 1,00 1,00
zmienne niekorzystne | 1,50 1,30
tan ¢ 1,00 1,25
efektywna spdjnosé 1,00 1,25
do wiasciwosci gruntu wytrzymatos¢ bez odptywu 1,00 1,40
wytrzymatos¢ na
jednoosiowe $ciskanie 1,00 1,40
ciezar objetosciowy 1,00 1,00
5 fundamenty wyparcie 1,40
‘S bezposrednie poslizg 1,10
2 wyparcie 1,40
] Sciany oporowe opor ze wzgledu na poslizg 1,10
©
8 odpdr graniczny 1,40
© . .
skarpy opor graniczny 1,00

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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5 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GRUNTOW
BUDOWLANYCH

Wyznaczono obliczeniowe parametry gruntdw w oparciu o normatyw europejski oraz na

podstawie danych wykazanych w pkt 3 niniejszego opracowania i otrzymano:

Stany graniczne | Statecznosé
nosnosci ogéblna
podejscie 2 podejscie 3
A1 M1 R2 |A2| M2 |R3
tan ¢ 1,00 1,25
efektywna spdéjnosc 1,00 1,25
Wiasnosci gruntu wytrzymatos¢ bez odptywu 1,00 1,40
wytrzymatos¢ na
je)éno)c/)siowe Sciskanie 1,00 1,40
ciezar objetosciowy 1,00 1,00
Dla obliczenh statecznosci ogdlnej przyjeto podejscie geotechniczne 3 okreslone w PN-EN
1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1 Zasady ogdlne.
Zaleznos¢ obliczeniowa A2"+"M2"+"R3
Dla obliczeh stanéw granicznych nosnosci przyjeto podejscie geotechniczne 2 okreslone w
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1 Zasady ogdine.
Zaleznos¢ obliczeniowa A1"+"M1"+"R2

Obliczeniowe parametry gruntu (po uwzglednieniu
wspoétczynnika M1 dla podejscia obliczeniowego 2)

Warstwa Kat tta rcia Spdjnosé b.G:;st’o.sc

runtu wewnetrznego [kPa] objetosciowa

9 [] [kN/m’]
IA 14,5 7,3 21,0

IB 17,3 10,6 21,5-22,0
IC 19,2 16,5 22,0
ID 21,1 35,0 22,0

Obliczeniowe parametry gruntu (po uwzglednieniu
wspotczynnika M2 dla podejscia obliczeniowego 3)

Warstwa Kat tta reia Spojnosé b.G:;st’o.sc

runtu wewnetrznego [kPa] objetosciowa

9 [°] [kN/m”]
IA 11,6 5,8 21,0

IB 13,8 8,5 21,5-22,0
IC 15,4 13,2 22,0
ID 16,9 28,0 22,0

12
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6 OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz dokumentacjg badan podioza gruntowego
przewiduje sie wystgpienie typowych oddziatywah geotechnicznych oraz oddziatywan zewnetrznych

takich jak obcigzenia zmienne.

Do obcigzen geotechnicznych zaliczono:

parcie gruntu nienawodnionego,

parcie gruntu nawodnionego,

parcie hydrostatyczne wody,

wypoér wody,

cisSnienie sptywowe.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce rodzaje obcigzen:
a) obcigzenia state:

- ciezar wtasny nasypu;

- ciezar wtasny warstw nawierzchni drogowe;j

- ciezar wlasny konstrukcji przepustu wraz z wyposazeniem
- ciezar wiasny i parcie gruntu.

- oddziatywanie od wody

b) obcigzenia reologiczne:

- skurcz i petzanie betonu

c) obcigzenia zmienne:

- obcigzenie taborem samochodowym: LM1 i LM2
- hamowanie i przyspieszanie

- zmiany temperatury.
6.1 Zatozenie do obliczen

W obliczeniach zatozono zabezpieczenie wykopéw pod fundamenty w formie $cianek

szczelnych traconych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykonana stosowne rozpoznanie kontrolne warunkow
gruntowo-wodnych i przekaze projektantowi wszystkie niezbedne dane do weryfikacji zatozen
projektowych. W przypadku rozbieznosci w stanie rzeczywistym budzgcych watpliwosci co do
warunkow gruntowych niezwtocznie nalezy poinformowaé o zaistniatej sytuacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz projektanta celem podjecia dalszych dziatan. Dokumentacja umozliwia aktywne
projektowanie geotechniczne. Dopuszcza sie zmiane technologii w obrebie przyjetych rozwigzan w
projekcie geotechnicznym.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice”
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7 PRZYJETY MODEL OBLICZENIOWY

Do obliczen posadowienia przepustu zastosowano model przestrzenny powtokowo-pretowy
do wyznaczenia oddziatywan na podtoze gruntowe. Model podifoza przyjeto jako potprzestrzen

sprezysta. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie przepustu.

8 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
PRZEPUSTU
Ustréj nosny przepustu projektuje sie w postaci zamknietej ramy Zelbetowej wykonanej z
elementéw prefabrykowanych o wymiarach w swietle B=2,00m H=2,00m. Elementy prefabrykowane

przepustu ustawione sg na zelbetowym fundamencie. Obiekt posadowiony jest bezposrednio na

gruncie rodzimym.

W tabeli ponizej przedstawiono naprezenia w poziomie posadowienia obiektu.

Kombinacja obcigzen 9" char "ol
[kPa] [kPa]
Obciazenie krotkotrwate 30 46
Obcigzenie dtugotrwate 110 140
Obcigzenia krétkotrwate + dtugotrwate 140 186

* - w tabeli pokazano $rednie warto$ci naprezen pod fundamentem

9 OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO POD
PRZEPUSTEM
Wartosci naprezen w poziomie posadowienia przepustu

Kombinacja obciazen 9" char q"obi
[kPa] [kPa]

Obcigzenie krotkotrwate 30 46

Obcigzenie dtugotrwate 110 140

Obcigzenia krotkotrwate + dtugotrwate 140 186

* - w tabeli pokazano $rednie wartosci naprezen pod fundamentem

Nosnosc¢ obliczeniowa gruntu w poziomie posadowienia
q= 222 kPa

Warunek nosnosci

Qoi=186 < q;= 222 [kPa]

Maksymalne osiadania od obcigzen charakterystycznych

$=15 mm < s4,,=25mm
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10 WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ zatozenia projektowe poprzez wykonanie
kontrolnych badan geologicznych.

Badania kontrolne majg na celu zweryfikowanie:

- rodzaju gruntu w strefie wptywu nasypu

- stanu gruntu w strefie wptywu nasypu

- poziomu zwierciadta wody gruntowe;j

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub napietego jej zwierciadta Wykonawca
przygotuje opracowanie na wykonanie czasowego obnizenia zwierciadta na czas prowadzenia robét

oraz zabezpieczenie dna wykopu.

Prace gruntowe prowadzi¢ w porach suchych przy niskich stanach wdéd gruntowych, z

temperaturg powyzej +5°C.

11 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO

Nie przewiduje sie w przypadku wtasciwego wykonawstwa wiekszych zmiany wtasciwos$ci
podtoza gruntowego. Lokalnie pod wptywem obcigzen moze dochodzi¢ do jego konsolidacji, co

poprawi parametry wytrzymatosciowo-odksztatceniowe.

Projektowane roboty budowlane nie bedg zwiekszaty spadkéw hydraulicznych nie przewiduje

sie powstania procesu sufozji i w rezultacie ostabienia gruntéw.

Negatywne zmiany wtasciwosci podtoza mogg nastgpi¢ w przypadku prowadzenia robot
budowlanych bez odpowiedniego odwodnienia. W przypadku pozostawienia otwartego wykopu bez
zabezpieczenia przed wodami opadowymi moze doj$¢ do uplastycznienie gruntow spoistych
wystepujgcych w poziomie posadowienia. Nalezy bezwzglednie chroni¢ wykop przed zalaniem wodami

opadowymi mozliwie szybko wykonujgc korek betonowy w Sciankach szczelnych.

12 SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH
Rodzaj i zakres badan geotechnicznych, niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci

robét ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych projektowanej inwestycji, uzalezniony jest

od fazy badan oraz typu i kategorii geotechnicznej przyjetej w Opinii geotechnicznej. Powinien on
spetnia¢ wymogi aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych, norm, przepisow i instrukcji. Sg to wymogi

0golne oraz wymogi zwigzane z typem projektowanej inwestyciji:
- PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.
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- PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogodine.

(wycofana, stosowana jako materiat poglgdowy)

- PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne. (wycofana,

stosowana jako materiat poglgdowy)

- PN-B-02480:1998 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
(wycofana, stosowana jako materiat poglgdowy)

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. (wycofana,

stosowana jako materiat poglgdowy)
- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r., poz. 463).

13 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Na podstawie przeprowadzonych wynikéw badan stwierdzono, ze  woda gruntowa
charakteryzuje sie niskim stopniem agresywnosci (XA1) w stosunku do betonu wg normy PN-EN
206:2014-04.

14 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nadzor geotechniczny podejmuje lub zleca obserwacje i dziatania monitorujgce stan
i zachowanie obiektu budowlanego, w celu kontroli zgodnosci zachowania budowli z przewidywanym
w zatozeniach projektowych i z okreslonymi wymaganiami. Dziatania monitorujgce nalezy prowadzi¢ w
czasie budowy i eksploatacji obiektu, dobierajgc odpowiednio zakres obserwacji ipunktow

monitoringu.

Rodzaj oraz zakres pomiaréw i badan monitorujgcych powinien by¢ dostosowany do typu

i konstrukcji budowli, warunkéw geologicznych i geotechnicznych podtoza oraz do mozliwych zagrozen
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geodynamicznych, zarobwno na etapie robét budowlanych, w ich wyniku, jak i w trakcie eksploatacji

inwestyciji.

Dla przyjetej drugiej kategorii geotechnicznej obiektu w fazie eksploatacji monitoring
powinien obejmowaé ocene zachowania konstrukcji opartg na okresowych pomiarach przemieszczen
i ich analizie uwzgledniajgcej kolejnosé robdt budowlanych. Zaleznie od typu zagrozeh, monitoring
powinien by¢ prowadzony w czasie budowy oraz w trakcie eksploatacji obiektu, zarbwno w aspekcie

jego zachowania, jak i jego wptywu na otaczajgce srodowisko.
Obszary monitorujgce stan i zachowanie obiektu powinny by¢ objete pomiarami w zakresie:
- poziomu wody gruntowej,
- ci$nienia wody,
- osiadan, deformacji w trakcie budowy i eksploatacji,
- przemieszczen poziomych,
- sprawdzenie parametrow wytrzymatosciowych materiatéw w trakcie budowy,
- obserwacje dotyczgce zabezpieczenia przed erozja,

- sprawdzenie przepuszczalnosci materiatéw w trakcie budowy.
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Ta strona jest celowo pusta
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