D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w
miejscowosci Janowice".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych (na
styk bez spoin) o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2  Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1. Wyroby budowlane
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 , Kraweznik betonowy. Wymagania i
metody badan dla klas oznaczonych D, T i H.” Nalezy zastosowaé obrzeze 8x30x100 cm. Dopuszczalne
odchytki:
— dlugosci £1% z doktadnoscia do mm i nie wigcej niz 10mm,
— grubo$é 1 wysoko$¢ £3% z doktadnoscig do mm i nie wigcej niz Smm,
— inne wymiary +5% z doktadnoscig do mm i nie wigcej niz 10mm
Réznica pomigedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm. Dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchytki ptaskosci i
prostoliniowosci dla dlugo$ci pomiarowej 800mm wynoszg +4mm.
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne:
— ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udziatem soli odladzajacych, $rednio <1,0 kg/m? i
pojedynczy wynik, 1,5 kg/m?,
— charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >5SMPa i pojedynczy wynik >4MPa,
— odporno$¢ na $cieranie wg zal. G <23mm lub wg metody alternatywnej z zat. H <20000 mm*/5000 mm?,
— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5 %
Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.

2.2. Piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242

2.3. Skladniki betonu lawy
- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,
- piasek nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
2.4. Beton na lawe
Do wykonania taw pod oporniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15, XF4, CI 0.40, Dmax 31.5, D 2.21 S2 wg
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PN-EN 206-1.

2.4.1. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw,
gatunkow i marek.

2.4.3. Nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu”.

2.  Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej oraz betonu klasy C12/15.

3. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”. Obrzeza moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton min 0,7
wytrzymato$ci projektowanej. W czasie transportu musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniami.

4.3. Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz zwir do
betonu transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze S$rodki
transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi
do przewozenia tego typu materialow.

4. Wykonanie robét
4.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Zakres wykonywanych robét

Zakup i1 transport wyrobdw przewidzianych do wykonania robdt wg w pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobow musza uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Transport wyrobow na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

Wyznaczenie geodezyjne odcinkoéw ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezb¢dne do wykonania robot.
Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”
Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie. Dopuszczalne odchylenia gigbokosci koryta wynosza + 1 cm.
Wykonanie tawy betonowe;j

Nalezy wykona¢ tawe betonowa z oporem z betonu C12/15. Zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem
wigzania cementu. Lawe¢ betonowa nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.
Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu na tawie
warstwy piasku grubosci 3cm. Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosi¢ do £2cm. Odchylenia wysoko$ciowe
obrzezy moga wynosi¢ do +1cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony zewngtrznej i starannie go ubic.

5. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobow i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzi¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy. Dla pozostatych wyroboéw badania powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci wymagane przez normy wymienione w pkt 2

6.3. Kontrola w trakcie robét
W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4
b) tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5
Badanie wytrzymato$ci betonu tawy nalezy przeprowadzaé 1 raz na 300m lawy.
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.6, odno$nie
usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego wraz z fawg betonowa.

7.  Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobdéw przewidzianych do wykonania robot,
- wytyczenia obrzeza,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z pielggnacja,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- zasypanie zewngtrznej strony obrzeza z zageszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych przez zapisy ST.

9. Przepisy zwiazane
Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
PN-EN 13242 Kruszywo niezwigzanych 1 zwigzanych hydrauliczniec materialow stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.
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