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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

88-150 Kruszwica

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany, stanowigca czesé

zamierzenia budowlanego, jakim jest rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice".

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzgcego w skiad Projektu Budowlanego jest uzyskanie

pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zadania.

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe

zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.)
Niniejsze opracowanie dotyczy:
e rozbudowy drogi gminnej,
e przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego,
e budowy elementéw odwodnienia.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania Projektu Architektoniczno — Budowlanego jest:

e Umowa zawarta w dniu 16.01.2023 r. pomiedzy Zamawiajgcym tj. Gming Kruszwica, ul.
Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, a Wykonawca:
R-DROG Projektowanie i nadzér
Rafat Miynarczyk

Ktopot 15D
88-110 Inowroctaw,

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dane dotyczgce istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez

uzytkownikow i administratoréw infrastruktury technicznej,

Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i

dokonanych uzgodnien,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) z pézniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 z pézniejszymi

zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162),
Dokumentacja badan podioza gruntowego

Wizje lokalne w terenie, pomiary uzupetniajgce.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Calos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,

powiat inowroctawski, gmina Kruszwica.

Inwestycja w zakresie branzy sanitarnej zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:

040706_5.0015.40, 040706_5.0015.100/1, 040706_5.0015.104/1, 040706_5.0015.104/3, 040706_5.0015.105/1,
040706_5.0015.68, 040706_5.0015.104/4, 040706_5.0015.111/1, 040706_5.0015.113, 040706_5.0015.107/3,
040706_5.0035.48, 040706_5.0035.47/2, 040706_5.0035.36/6, 040706_5.0035.35, 040706_5.0035.34,
040706_5.0035.32/4, 040706_5.0035.25/2, 040706_5.0035.24/2, 040706_5.0035.24/1, 040706_5.0035.25/1,
040706_5.0035.23.

2.

gruzem.

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w obrebie posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie utwardzong kruszywem oraz

Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4 m, jezdnia jest w ztym stanie technicznym.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych do istniejgcych

rowdw drogowych oraz na przylegty teren.
Przy drodze gminnej zlokalizowane sg gtéwnie pola uprawne oraz domy jednorodzinne.

W km O0+466 zlokalizowany jest obiekt inzynierski — przepust nad istniejgcym rowem

melioracyjnym.

Linia kolejowa nr 231 jest linig jednotorowg niezelektryfikowang, nie posiada statusu linii o

znaczeniu panstwowym.

Nawierzchnia przejazdu kolejowo — drogowego kategorii D w km 7,380 linii nr 231 zostata
wykonana z ptyt zelbetowych systemu CBP (pyty srodkowe oraz skrajne o dtugosci 3m, tgczna szerokosé

mierzona réwnolegle do szyn 6 m).

Nawierzchnia kolejowa jest wyniesiona w nasypie w stosunku do otaczajgcego terenu.

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu, jedynie ruch lokalny do okolicznych
posesji oraz na pola uprawne wynoszgcy podczas szczytu porannego 8 poj./godzine.

Droga wojewddzka nr 412 realcji Tupadty — Kobylniki — DK62 posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno-bitumicznej w dostatecznym stanie technicznym, szerokos¢ jezdni wynosi od 5,4 do 6,6 m (na
tuku poziomym).

Na omawianej drodze wystepuje srednie natezenie ruchu (natezenie wynosito 6879 poj./dobe na
podstawie GPR 2020).

Odwodnienie omawianej drogi odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych do
przydroznych rowéw.

W obrebie odcinka drogi wojewddzkiej objetej opracowaniem zlokalizowane sg gtéwnie pola

uprawne oraz domy jednorodzinne.

2.1. Istniejgce warunki gruntowo-wodne i ocena stanu nawierzchni

Budowe geologiczng podioza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiertniczych
maksymalnie do gtebokosci 10,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie
w podiozu utworéw czwartorzedowych.

Czwartorzed(Q)- stwierdzono tu osady holcenhskie i plejstocenskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest przez warstwe nasypow niekontrolowanych. Nasypy niekontrolowane
wystepujg na catym badanym terenie stanowigc podbudowe istniejgcej drogi oraz zasyp przepustu W
skfadzie nasypow stwierdzono piaski préchniczne oraz dodatki gruzu ceglanego. Ich migzszo$¢ w miejscach
badan oszacowano na 0,7-1,1 metra.

Plejstocen(Qp) wyksztatcony jest przez osady glacjalne wystepujgce bezposrednio ponizej utworéw
holocenhskich. Utwory lodowcowe wyksztatcone sg postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych oraz glin
pylastych. Stanowig gtéwny kompleks osadéw na omawianym terenie.

Utwordw czwartorzedowych nie przewiercono do gtebokos$ci wykonanych badan, tj. 10,0 m p.p.t.
W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowe;j.
W otworach nr 1-2 stwierdzono sgczenia $rédglinowe. Woda z sgczen stabilizowata sie na gtebokosci

4,10-4,20 m p.p.t., tj. w zakresie rzednych 76.97-77,24 m n.p.m.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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21.1. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiertniczych
maksymalnie do gtebokosci 10,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie

w podiozu utworéw czwartorzedowych.

Czwartorzed(Q)- stwierdzono tu osady holcenskie i plejstocenskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest przez warstwe nasypdw niekontrolowanych. Nasypy
niekontrolowane wystepujg na catym badanym terenie stanowigc podbudowe istniejgcej drogi oraz zasyp
przepustu W sktadzie nasypéw stwierdzono piaski préchniczne oraz dodatki gruzu ceglanego.
Ichnmigzszos$¢ w miejscach badah oszacowano na 0,7-1,1 metra..

Plejstocen(Qp) wyksztatcony jest przez osady glacjalne wystepujace bezposrednio ponizej
utworéw holocenskich. Utwory lodowcowe wyksztatcone sg postaci glin piaszczystych, piaskow gliniastych
oraz glin pylastych. Stanowig gléwny kompleks osadéw na omawianym terenie.

Utworow czwartorzedowych nie przewiercono do gtebokosci wykonanych badan, tj. 10,0 m p.p.t.
W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowe;j.
W otworach nr 1-2 stwierdzono sgczenia $rodglinowe. Woda z saczen stabilizowata sie na
gtebokosci 4,10-4,20 m p.p.t., tj. w zakresie rzednych 76.97-77,24 m n.p.m.
Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zostal przedstawiony w dokumentaciji

geotechnicznej stanowigcej zalagcznik do projektu budowlanego.

3. KATEGORIA ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg konstrukcje drogi objetej opracowaniem wraz z elementami
odwodnienia — rowami drogowymi otwartymi oraz przepustami w ciggu rowow.

Przedmiotowg droge wraz z urzgdzeniami stuzacymi do odwodnienia (rowy otwarte) zaliczamy do
XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe, natomiast projektowane przepusty
zalicza sie do XXVIII kategorii obiektow budowlanych - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,

estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

3.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt ma stuzyc¢ jako cigg komunikacyjny omawianej drogi.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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4, ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

41. Roboty przygotowawcze

Jako roboty przygotowawcze nalezy zaliczyé zorganizowanie zaplecza budowy oraz wytyczenie

obiektéw objetych opracowaniem.

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym. W przypadku natrafienia na elementy

osnowy geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Prace rozbiérkowe, wycinka drzew i krzewow

Jako roboty rozbidrkowe przewidziano rozebranie konstrukcji istniejacej nawierzchni jezdni

utwardzonej gruzem.
W zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy wykona¢ wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki oznaczono w czesci rysunkowej opracowania oraz

sporzadzono wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki w dalszej czesci opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy teren budowy oczysci¢ z drobnej roslinnosci oraz miodych

drzew (nie uwzglednione w wykazach).

4.3. Segregacja odpadoéw, transport i utylizacja
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robét nalezy magazynowaé selektywnie w wydzielonych

miejscach w sposdb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

4.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do

przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych, w zakresie ochrony srodowiska.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe w obrebie projektowanych obiektéw

Dane geotechniczne przyjeto na podstawie ,Opinii geotechnicznej” sporzgdzonej na potrzeby
niniejszej inwestyciji.

Profile otworéw geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczegdlnych warstw gruntu
pokazano w w/w opracowaniu, ktéry stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=1,0m p.p.t.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenach poddanych wptywom eksploataciji

gorniczej.

5.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z §4 pkt.4 Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 poz. 463)
projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych — roboty

drogowe.

5.4. Posadowienie obiektu
Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu — projektowany uktad drogowy.

Szczegodtowe rozwigzania posadowienia obiektu zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Parametry techniczne projektowanych drég

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+590,18 wraz ze

skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 412.

6.1.1. Projektowana droga gminna

Zaprojektowano droge gminng o nastepujgcych parametrach:

— klasa drogi D,

— predkosé projektowa — 30 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— droga jednojezdniowa dwupasowa,

— szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 5 m, na tuku kotowym poszerzenie do 5,4 m,

— szerokos¢ poboczy — 0,75 m

— pochylenie jezdni na odcinku prostym - 2,0 % daszkowe, na tuku kotowym pochylenie jednostronne
2,5%,

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

— odwodnienie jezdni — za pomocg istniejgcych oraz projektowanych rowéw drogowych o przekroju
trapezowym,

— Zzjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej,
— jako pojazd miarodajny do projektowania przyjeto pojazd osobowy (PO), w obrebie skrzyzowania

drogi wojewodzkiej z drogg gminng przyjeto pojazd komunalny (PK).

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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Projektowane zjazdy na posesje

Do wszystkich dziatek zlokalizowanych przy rozbudowywanej drodze gminnej zaprojektowano

zjazdy zwykte.

- nawierzchnia zjazdow - bitumiczna,
- pojazd miarodajny — pojazd osobowy (PO),

- szerokos¢ jezdni zjazdu na koncu tukdéw wyokraglajgcych — 4-5 m zgodnie z wykazem w projekcie

technicznym,

mm.

6.1.3.

- na przecieciu krawedzi zjazdu z jezdnig nalezy zastosowac tuki o promieniu R=3-7m,

- pobocze gruntowe o szerokoéci 0,75 m nalezy utwardzi¢ za pomocg kruszywa tamanego 0/31,5

Przejazd kolejowo-drogowy
Parametry przejazdu przewidzianego do przebudowy:
kategoria przejazdu — D,

istniejgca nawierzchnia — ptyty systemu CBP, nawierzchnia po przebudowie — ptyty systemu CBP
(wymiana istniejgcych ptyt oraz dotozenie nowych),

szerokos¢ przejazdu mierzona réwnolegle do torow kolejowych — 9 m,

kat skrzyzowania linii kolejowej krzyzujgcej sie z drogg publiczng - kat zawarty pomiedzy osig toru
linii kolejowej lub i styczng do tuku poziomego osi drogi w punkcie przeciecia sie tych osi (przebieg
drogi w tuku) - okoto 72,9°,

nawierzchnia z ptyt systemu CBP ograniczona od strony nawierzchni drogi kraweznikami typu KK-
97,

spadki podtuzne na dojazdach w odlegtosci 20 m — 0,541% oraz 2,499%.

Prace w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PKP PLK

zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

6.2.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Roboty rozbidrkowe i ziemne obejmuja:

rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz zjazdow,
wykonanie wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdéw,
wyprofilowanie terenu w obrebie korpusu drogowego.

Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie istniejgcych drég gruntéw nasypowych oraz organicznych

zaprojektowano wymiane w/w gruntéw na nasyp z piasku.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Zakres wymiany gruntu ustalono na podstawie badan geotechnicznych podioza, zakres
przewidzianej wymiany przedstawiono na przekrojach poprzecznych w projekcie technicznym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

Uwaga

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego
potozenia urzadzen infrastruktury podziemne;.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z wiascicielami
urzadzen oraz obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu znak WUOZ.DB.ZAR.5152.24.7.2023.TZ z dnia
3.11.2023 r. wydanego przez Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw w Toruniu roboty ziemne
nalezy wykona¢ pod nadzorem archeologicznym.

Prace ziemne w obrebie sieci gazowej wykonaé recznie pod nadzorem gestora urzgdzenia.

6.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym
Droga gminna w przekroju poprzecznym:
— szeroko$¢ projektowanej jezdni — 5 m na odcinkach prostych (na obiekcie szerokos$é¢ 6,8 m),
— na tuku kotowym od km 0+496,92 do km 0+554,74 szeroko$¢ jezdni 5,4 m (poszerzenie jezdni

na dtugosci klotoid)

6.3.1. Rampy drogowe i spadki poprzeczne
Rampy drogowe i spadki poprzeczne:

* od km 0+003,00 do km 0+015,00 rampa drogowa (od 0,2% spadek jednostronny do 2% daszkowy —
obreb skrzyzowania z DW 412),

e od km 0+015,00 do km 0+355,5 — spadek daszkowy 2%,

« od km 0+355,5 do km 0+370,5 rampa drogowa ze spadku daszkowego 2% na 0% - przejazd
kolejowo-drogowy,

* od km 0+370,5 do km 0+375,4 przejazd kolejowy,

* od km 0+375,4 do km 0+390,4 rampa drogowa ze spadku 0% na daszkowy 2%,

e od km 0+390,4 do km 0+471,92 spadek daszkowy 2%,

* od km 0+471,92 do km 0+496,92 rampa drogowa ze spadku daszkowego 2% na jednostronny 2,5%,

* odkm 0+496,92 do km 0+554,74 spadek jednostronny 2%,

e od km 0+554,74 do km 0+579,74 rampa drogowa ze spadku jednostronnego 2,5% na daszkowy
2%,
« odkm 0+579,74 do KT — spadek daszkowy 2%.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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6.4. Projektowana droga w profilu podiuznym
Wysokosciowe usytuowanie obiektéw zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
— zapewnienia prawidiowego odwodnienia,
— dostosowania wysokosciowego do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu — zjazdéw do

posesiji, przejazdu kolejowo-drogowego, skrzyzowania z DW 4112.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchnie bedzie sie odbywato poprzez splyw wadd

opadowych i roztopowych do istniejgcych oraz zaprojektowanych rowow.

W celu odwodnienia drogi gminnej zamierza sie wykonac urzgdzenia wodne w postaci otwartych

oraz krytych rowéw przydroznych oraz wykonac¢ przebudowe przepustu na rowie melioracyjnym.
Planuje sie budowe nastepujgcych urzadzen wodnych:

— planuje sie budowe obustronnych rowéw drogowych bezodptywowych o przekroju trapezowym od
km 0+002.19 do km 0+535.50;

— planuje sie budowe obustronnych rowéw drogowych bezodptywowych o przekroju trapezowym od
km 0+387.2 do km 0+472.5;

projektuje sie przebudowe przepustu o konstrukcji murowanej z cegiet na rowie melioracyjnym

(ciek o nazwie Doptyw z Bozejewic) na przepust o konstrukcji zelbetowej o wymiarach 2x2 m,

— projektuje sie budowe rowow drogowych o przekroju trapezowym potgczonych z rowem
melioracyjnym od km 0+472.87 do km 0+589.19 po stronie prawej drogi gminnej z odcinkiem rowu
krytego (przepustu) od km 0+523.67 do km 0+530.93,

— projektuje sie budowe odcinka rowu drogowego bezodptywowego o przekroju trapezowym od km
0+570.94 do km 0+589.18.

6.6. Opis projektowanych urzadzen stuzacych do odwodnienia drogi gminnej

6.6.1. Rowy

Projektowane odcinki rowdw przydroznych bedg miaty przekréj trapezowy o szerokosci dna 0,4 m i
nachyleniu skarp 1:1,5.

W ciggu drogi gminnej rzedna dna rowu bedzie miato rzedng o 71 cm nizszg niz projektowana
niweleta jezdni, min. gtebokos¢ rowu — 0,5m.

Niwelety rowoéw zaprojektowano na nastepujgcych odcinkach:
od km 0+089.23 do km 0+170.00 po str. prawej,
od km 0+386.00 do km 0+429.50 po str. prawej,
od km 0+386.00 do km 0+427.00 po str. lewej,
od km 0+472.76 do km 0+580.18 po str. prawe;j.

Parametry projektowanych rowéw drogowych sg zgodne z wymogami normy PN-S-02204:1997
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.

14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

6.6.2. Przepusty i rowy kryte

W ciggu projektowanego rowu od km 0+523.67 do km 0+530.93, ktéry bedzie prowadzit wode

zaprojektowano przepust (row kryty) o srednicy 400 z rur PEHD SN8.

Scianki czolowe przepustéw nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego ukladanego na warstwie

betonu C12/15 lub zamontowa¢ prefabrykowane elementy betonowe.
Zaprojektowany spadek przepustu — 1.44%.

6.6.3. Przepust P1 — zgodnie z projektem branzy inzynieryjnej

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym pod w ciggu drogi gminnej nr 150848C na przecieciu z rowem melioracyjnym
znajduje sie przepust o konstrukcji z cegiet. Konstrukcja $cian czotowych oraz sklepienia zostata wykonana z

cegiet murowanych na zaprawie cementowej. Catkowita dtugo$¢ przepustu wynosi okoto 6.75 m.

Stan projektowany

Planuje sie budowe przepustu o przekroju skrzynkowym o wymiarach 2000x2000 mm.

Parametry techniczne przepustu drogowego P-1:

* Dlugos¢

» Szer. w Swietle
* Wys. w $wietle
» Spadek

» Konstrukcja

* Rz. wlotu

* Rz. wylotu

W ramach przebudowy przepustu zostanie wykonana przebudowa urzgdzenia wodnego, tj. rowu
melioracynego Doptyw z Bozejewic, poprzez wyprofilowanie oraz uksztattowanie koryta wraz z jego
umocnieniem, rozbiorke istniejgcego przepustu oraz budowe nowego przepustu P1 pod drogg gminng nr

150848C.

Parametry techniczne rowu:
* Przebudowa rowu na odcinku L=19,0m;

» Umocnienie koryta

o Dlugos¢ odcinka umocnienia na wlocie

o Dlugos¢ odcinka umocnienia na wylocie 5 m;

> Nachylenie skarpod 1:1.25 do 1:1.5 zgodnie z cze$cig rysunkowa;

o Szerokos¢ w dnie

o Spadek koryta

» Rodzaj umocnienia — umocnienie skarp kamieniem polnym na zaprawie oraz umocnienie dna narzutem

kamiennym;

B=2,00m;
i =0,5%;

L=9m;
2,00;
2,00;
i=0,5%;

zelbetowa;

77,835 mn.p.m.
77,79 m n.p.m.

5m;

6.6.4. Wykaz projektowanych rowow oraz przepustéow

a) rowy

Parametr rowu Oznaczen | Rzedna Rzedna Wspotrzedne Wspotrzedne
. y . ' | ie odcinka | poczgtko ¢ Dtugosc¢ Nr dziatki, obreb porze potrze
kilometraz drogi, strona rowu wa koncowa poczatku rowu konca rowu
Réw otwarty o przekroju

trapezowym, pochylenie 40, 100/1, 104/1,

skarp 1:1,5, 104/3, Janowice Y: 6518716.50 Y: 6518753.23
szer.dna 0,4 m R1-R2 82,40 82,66 37,37 Obr. 0015, X.' 5842185-55 X:5842175.66
od km 0+002.19 do km 24/1, 24/2 Rozniaty |“™ ’

0+039.56 Obr. 0035

str. lewa

Row otwarty o przekroju| R3-R4 82,99 83,28 43,11 104/3 Janowice Obr. | Y: 6518766.20 |Y:6518809.00

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5, 0015
szer.dna 0,4 m - . .
od km 0+052.56 do km 24/2 Rgég?ty Obr. | X: 5842174.68 :5842172.05
0+095.67
str. lewa
Roéw otwarty o przekroju
trapezowym, - pochylenie 104/3 Janowice Obr.
skarp 1:1,5 '

by 0015 Y: 6518822.03 : 6518852.26
szer. dna 0.4 m RS-R6 | 8317 | 8290 30.22 | 24/2 Rozniaty Obr. | X: 5842171.85 | X: 5842171.53
od km 0+108.77 do km 0035
0+138.99
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
rapezowym, - pochylenie 104/3 Janowice Obr
skarp 1:1,5, "y .

0015 Y: 6518864.26 :6518870.54

szer. dna 0,4 m R7-R8 | 8279 | 8275 6,28 24/2 Rozniaty Obr. | X: 5842171.41 | X: 5842171.34
od km 0+151.00 do km 0035
0+157,28
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
trapezowym, - pochylenie 104/3 Janowice Obr.
skarp 1:1,5 '

by 0015 Y: 6518887.64 :6518907.24
szer. dna 0,4 m RO-R10 | 8267 | 8259 19.6 24/2 Rozniaty Obr. | X: 5842171.16 | X: 5842170.96
od km 0+174.38 do km 0035
0+193.98
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
rapezowym, - pochylenie 104/3 Janowice Obr
skarp 1:1,5, . .

0015 Y: 6518920.24 : 6518939.50

szer. dna 0,4 m RM-R12 | 8253 | 8245 19.26 | 5472 Rozniaty Obr. | X: 5842170.82 | X: 5842170.62
od km 0+206,98 do km 0035
0+226,24
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
trapezowym, - pochylenie 104/3 Janowice Obr
skarp 1:1,5 '

by 0015 Y: 6518953.49 :6518998.75
szer. dna 0,4 m RI3-R14 | 8241 | 8227 4525 | 2472 Rozniaty Obr. | X: 5842170.47 | X: 5842169.99
od km 0+240,24 do km 0035
0+285,49
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5 .

Y 104/3 Janowice Obr. | Y: 6519012.75 : 6519066.74
szer. dna 0,4 m R15-R16 | 82,23 82,30 45,25 . .
od km 0424024 do km 0015 X:5842169.85 : 5842169.28
0+285,49
str. lewa
Réw otwarty o przekroju
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5 ..

by 25/1, 25/2 Rozniaty |Y: 6518727.69 : 6518866.60
szer. dna 0,4 m R17-R18 | 82,35 82,77 137,61 p . .
od km 0+015.82 do km Obr. 0035, X:5842152.76 : 5842162.68
0+153,43
str. prawa
Roéw otwarty o przekroju
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5 ..

by 25/2 Rozniaty Obr. |Y: 6518880.60 : 6519066.65
szer. dna 0,4 m R19-R20 | 82,70 82,30 186,07 . .
od km 0+167.43 do km 0035 X: 5842162.54 : 5842160.58
0+353,50
str. prawa
Réw otwarty o przekroju| R21-R22 | 81,25 80,64 38 32/4 Rozniaty Obr. |Y:6519100.50 1 6519138.49
trapezowym, pochylenie 0035, X: 5842169.83 : 5842166.46

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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skarp 1:1,5,
szer.dna 0,4 m
od km 0+387 do km Janounes OB 0015
0+425,00 :
str. lewa
Réw otwarty o przekroju 80,75 80,63 40,48
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5, : :
od km 0+387,02 do km y Ihr | : : :
0+427,50
str. prawa
Réw otwarty o przekroju
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5, 111/1 Janowice Obr.
szer. dna 0,4 m 0015 Y:6519178.28 | Y: 6519180.09
od km 0+466,05 do km| R25-R26 | 77.86 | 77,76 10 47/2, 35 Rozniaty | X: 5842148.62 | X: 5842167.54
0+466,39
. N Obr. 0035
w poprzek drogi gminnej
w ciagu rowu
melioracyjnego
Réw otwarty o przekroju 80,35 80,91 50,8
trapezowym, pochylenie
karp 1o, Ro7-R28 35,47/2,36/6 | Y:6519185.33 | Y:6519234.11
od km 0+472,87 do km Rozniaty Obr. 0035 | X: 5842151.39 | X: 5842144.04
0+523,67
str. prawa
Réw otwarty o przekroju 81,02 81,85 58,25
trapezowym, pochylenie
skarp 1:1,5, 47/2, 36/6 Rozniaty | Y: 6519240.68 | Y: 6519290.43
szer. dna 0,4 m R29-R30 Obr. 0035 X: 584214153 | X: 5842113.69
od km 0+530,93 do km ’ ’ ’ ’ ’
0+589,18
str. prawa
Roéw otwarty o przekroju 81,71 81,86 18,24
trapezowym, pochylenie
ka1 R31.R32 47/2 Rozniaty Obr. | Y: 6519280.16 | Y: 6519295.31
od km 0+570,94 do km 0035 X:5842131.13 | X: 5842120.91
0+589,18
str. lewa
b) przepusty
L. | Oznaczenie | Rzedna Rzedna |Diugos$¢ | Srednica | Kilometraz Nr dziatki, obreb | Wspétrzedne Wspoirzedne
p | przepustu poczgtkow | koncowa |[m] , drogi poczatku konca
a przekroj
[mm]
1 |P1 77,825 77,79 9 2000x 0+466,01 35, 47/2 X: 5842153.61 X: 5842162.58
2000 Rozniaty Obr. |Y: 6519178.64 Y: 6519179.30
0035
111/1 Janowice
Obr. 0015
2 |R28-R29 80,91 81,02 14 @400 0+523,67 - 47/2, 36/6 Y: 6519234.11 Y: 6519240.68
0+530,98 Rozniaty Obr. | X: 5842144.04 X:5842141.53
0035
6.7. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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Do projektowania konstrukcji na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto grupe nosnosci podioza

Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ A (KR1, G4) od km 0+024,56 do KT:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,

podbudowa z podbudowa z kruszywa famanego Cgos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>130 MPa,

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5, 0 gr. 30 cm,
wymiana gruntu organicznego na piasek,

istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ B (KR3, G4) od km 0+000 do km 0+024,56:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3-4 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3-4 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P KR-4 gr. 7 cm zgodna z WT-2, 2014,
podbudowa z podbudowa z kruszywa famanego Cg; 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>160 MPa,

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C45, 0 gr. 22 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm,

istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

Konstrukcja zabrukéw o nawierzchni z kostki kamiennej KR3 - typ C od km0+000,00
0+024,56:

warstwa $Scieralna z kostki kamiennej o wysoko$ci 15-17 cm,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,betonu C20/25 gr. 16 cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cis, 0 gr. 22 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm,

istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

Konstrukcja remontu drogi wojewoédzkiej w obrebie skrzyzowania z drogg gminna:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3-4 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3-4 gr. 5 cm zgodna z WT-2, 2014,

istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej po wykonaniu ferzowania.

Konstrukcja dojscia do posesji:

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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— kostka betonowa gr. 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

— podbudowa z betonu C8/10 gr. 12 cm,

— warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5, o gr. 30 cm,

— istniejgce podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

6.7.6. Konstrukcja opaski na obiekcie inzynierskim:
— kostka betonowa gr. 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,
— zasypka z piasku,

— konstrukcja obiektu zgodnie z projektem branzy obiekty inzynierskie.

6.7.7. Nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego

Zaprojektowano nawierzchnie z ptyt CBP o gr. 14 cm zgodnie ze stanem istniejgcym. Plyty od strony
najazdu powinny by¢ wyposazone w skosy najazdowe.

Ptyty nalezy uktada¢ na warstwie grysu o frakcji 2-4 mm, w obrebi szyny nalezy wykonac
wypetnienie za pomocg grysu 2-4 mm i emulsji asfaltowej.

Piyty skrajne od strony nawierzchni drogowej powinny by¢ ograniczone za pomocag kraweznikow
typu KK-97 uktadanych na podbudowie z suchego betonu o gr. 15 cm.

6.8. Obramowania nawierzchni

Jako obramowanie jezdni na obiekcie zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony
+14 cm ponad nawierzchnie jezdni. Kraweznik nalezy ustawi¢ na wczesniej wykonanej tawie z betonu
C12/15 z oporem.

Dojscia do posesji obramowaé¢ za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm uktadanego na tawie z
betonu C12/15.

Nawierzchnie z ptyt CBP w obrebie przejazdu nalezy obramowac za pomocg kraweznika KK-97

zgodnie ze szczegotami w czesci rysunkowej opracowania.

6.9. Roboty towarzyszace

Nalezy wykona¢ humusowanie terenu z obsianiem trawg pozostaty niezabudowany teren pasa
drogowego.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem

statej organizacji ruchu drogowego.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

71. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw | wod opadowych

Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode.
Z projektowanego obiektu budowlanego nie sg odprowadzane scieki.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie sie odbywato za pomocag projektowane;j

kanalizacji deszczowej do odbiornika.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje podczas eksploatacii.

Potencjalne zagrozenie moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku uzycia maszyn budowlanych.

7.3. Rodzajjiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych bedzie miato miejsce powstawanie odpadéw.

Zgodnie z ustawg o odpadach wtascicielem odpadéw jest ich wytwdrca. W przypadku robét objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca robét ma obowigzek dowiezienia materiatdw uzytecznych z ewentualnych rozbiérek

wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie przekracza wartosci dopuszczalnych podczas eksploatacii.
Potencjalne przekroczenie wartosci dopuszczalnych moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku

uzycia maszyn budowlanych.

7.5. Wplyw obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowanym przedsiewzigciem nie wystapi naruszenie stosunkéw wodnych (np. w
wyniku prowadzonych prac ziemnych), jak rowniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zakitécone
warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego w trakcie prac budowlanych moze powstaé w wyniku wyciekow olejow i paliw do gruntu

zwigzanych z pracg maszyn budowlanych.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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8. WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
Nr na mapie | Gatunek Obwéd pnia, mierzony | Obwéd pnia, | Obwod pnia
drzewalkrzewu na wys. mierzony bezposrednio
130 cm na wys. ponizej korony
w [cm] lub powierzchnia |5 cm drzewa w [cm]
krzewow w [m?] w [cm]
1 Jesion wyniosty 225cm - -
(Fraxinus excelsior L.)
2 Jesion wyniosty 270 cm - -
(Fraxinus excelsior L.)
3 Jarzab szwedzki 41 cm 57 cm -
(Sorbus intermedia)
4 Jarzab szwedzki 55 cm 81 cm -
(Sorbus intermedia)
5 Jabtoh domowa 42+49 cm 88 cm -
(Malus domestica)
6 Jabtoh domowa 40 cm 38 cm -
(Malus domestica)
6a Lilak pospolity 4 m? - -
(Syringa vulgaris)
7 Jabtoh domowa 69 cm - -
(Malus domestica
8 Bez czarny 4 m? - -
(Sambucus nigra L.)
9 Glég jednoszyjkowy 45+55 cm - -
(Crataegus monogyna)
10 Jesion wyniosty 87 cm - -
(Fraxinus excelsior L.)
10a Roéza pomarszczona (Rosa 4 m? - -
rugosa)
10b Jesion wyniosty 93 cm - -
(Fraxinus excelsior L.)
11 Jesion wyniosty 16+17+15+14+17 cm 86 cm -
(Fraxinus excelsior L.)
11a Szaktak pospolity (Rhamnus 1,5 m? - -
cathartica L.)
12 Jesion wyniosty 133 cm - -
(Fraxinus excelsior L.)
12a Gtég jednoszyjkowy 2m? - -
(Crataegus monogyna)
12b Réza pomarszczona (Rosa 5 m? - -
rugosa)
12c Glog jednoszyjkowy 2m? - -
(Crataegus monogyna)
12d Bez czarny 4,5 m? - -
(Sambucus nigra L.)
12e Jesion wyniosty 40 cm 60 cm -
(Fraxinus excelsior L.)
13 Jesion wyniosty 75cm - -

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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(Fraxinus excelsior L.)

14 Jesion wyniosty 20+15 cm 70 cm
(Fraxinus excelsior L.)

14a Leszczyna pospolita 4 m? -
(Corylus avellana)

15 Jesion wyniosty 97 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

15a Jesion wyniosty 43+19+22 cm 70 cm
(Fraxinus excelsior L.)

16 Jesion wyniosty 150 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

17 Jesion wyniosty 81 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

18 Gtég jednoszyjkowy 2,5 m? -
(Crataegus monogyna)

19 Gtdg jednoszyjkowy 37+34 cm 54 cm
(Crataegus monogyna)

19a Gl6g jednoszyjkowy 2m? -
(Crataegus monogyna)

19b Gtog jednoszyjkowy 2m? -
(Crataegus monogyna)

20 Jesion wyniosty 229 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

20a Gtog jednoszyjkowy 1,5 m? -
(Crataegus monogyna)

21 Jesion wyniosty 248 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

22 Topola bujna 290+400 cm -
(Populus x canadensis 'Robusta’

22a Klon pospolity 68 cm -
(Acer platanoides)

23 Topola bujna 400 cm
(Populus x canadensis 'Robusta’

23a Wiaz polny (Ulmus minor Mill.) 53 cm -

23b Bez czarny 2 m? -
(Sambucus nigra L.)

24 Topola bujna 430 cm -
(Populus x canadensis 'Robusta’)

24a Glog jednoszyjkowy 48 cm 52 cm
(Crataegus monogyna)

24b Jesion wyniosty 52 cm -
(Fraxinus excelsior L.)

25 Jesion wyniosty 32cm 48 cm
(Fraxinus excelsior L.)

26 Orzech wtoski 53 cm -
(Juglans regia L.)

27 Jarzab pospolity 28 cm -
(Sorbus aucuparia L.)

28 Jesion wyniosty 270 cm -

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowos$ci Janowice”.
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(Fraxinus excelsior L.)
29 Topola bujna 296 cm - -
(Populus x canadensis 'Robusta’
29a Jesion wyniosty 246 cm
(Fraxinus excelsior L.)
29b Jesion wyniosty 270 cm
(Fraxinus excelsior L.)
29c sliwa domowa mirabelka (Prunus|5 m2
domestica subsp. syriaca )
30 Jesion wyniosty 163 cm
(Fraxinus excelsior L.)
30a Glog jednoszyjkowy 3m2
(Crataegus monogyna)
30b Klon pospolity (Acer) 33+33+50 cm 80 cm
30c Jesion wyniosty 44 cm 69 cm
(Fraxinus excelsior L.)
31 Jesion wyniosty 289 cm
(Fraxinus excelsior L.)

9. KOPIE DOKUMENTOW

Kopie uprawnienn budowlanych oraz zaswiadczen przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne przy sporzadzaniu projektu znajdujg sie w ,Element I: I.

Projekt Zagospodarowania Terenu”.

10.  CZESC RYSUNKOWA

Zawarto$¢ czedci rysunkowej:
— plan sytuacyjno-wysokosciowy - rys. nr 1,
—  profil podiuzny drogi gminnej — rys. nr 2,
— przekroje normalne — rys. nr 3.
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