
STAL KONSTRUKCYJNACZĘŚĆ KONSTRUKCJI

ŚCIANY OPOROWE, GZYMSY

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

PŁYTA ZESPALAJĄCA

BETON

C 30/37

STAL ZBROJENIOWA

-

C 30/37 - fyk=500 MPa; kl. ciągliwości C

fyk=500 MPa; kl. ciągliwości C

FUNDAMENT C 30/37 -

PREFABRYKATY RAMY C 40/50 - fyk=500 MPa; kl. ciągliwości C

PŁYTA PRZEJŚCIOWA - fyk=500 MPa; kl. ciągliwości CC 30/37

POWIERZCHNIA OBIEKTU W PLANIE 21.6 m²

RODZAJ KONSTRUKCJI

KLASA OBCIĄŻEŃ LM1 - klasa II

ŻELBETOWY PRZEPUST SKRZYNKOWY

DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 9.00 m

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE KONSTRUKCJI

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
WYSOKOŚĆ NAZIOMU

2.00 m
2.00 m

2.40 m
2.40 m

1.03-1.11 m
89.7°KĄT SKRZYŻOWANIA

PREFABRYKOWANY

DŁUGOŚĆ EFEKTYWNA 9.00 m

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA 2.00 m

CHUDY BETON C 12/15 - -
fyk=500 MPa; kl. ciągliwości C

Obiekt

Tytuł

rysunku

Inwestor

30.11.2023 r.
Data Skala

Projektant

branża: obiekty

inżynierskie

mgr inż. Rafał Młynarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej

drogowej nr KUP/0114/POOD/14

Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C

w miejscowości Janowice

Projektant

sprawdzający

branża: obiekty

inżynierskie

mgr inż. Tomasz Waliszewski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej

mostowej nr KUP/0157/PBM/16

1:100;

1:50

Rys. nr 1

Rysunek ogólny przepustu

30.11.2023 r.

30.11.2023 r.


