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Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowo$ci Janowice — dokumentacja

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17 kwietnia 2023 r. oraz Zamoéwienie wykonania ustugi z dnia 14
czerwca 2023 r., wnoszacych o udostepnienie metryki przejazdu kolejowo-drogowego
nr 231 007 380 oraz o wydanie warunkéw technicznych na jego przebudowe, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje:

dokumentacje techniczno-eksploatacyjng przejazdéw kolejowo-drogowych (metryki) nie
udostepniamy podmiotom zewnetrznym,;

przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w km 7,380 linii nr 231 Inowroctaw
Rabinek — Kruszwica i w ciggu drogi gminnej nr 150848C powinna spetnia¢ nastepujgce
podstawowe wymogi techniczne:

1.

2.

1)
2)

3)

4)

kat skrzyzowania drogi z linig kolejowg po przebudowie przejazdu powinien pozostac
zblizony do 90°,

szeroko$¢ korony drogi i jej czesci sktadowych na przejezdzie i jego dojazdach powinna
odpowiada¢ parametrom przylegtych odcinkéw drogi,

konstrukcje drogi na przejezdzie nalezy wykonaé przy uzyciu tych samych rozwigzan
technicznych i materiatowych jak na pozostatych odcinkach przebudowanej drogi (wybér
technologii uwzglednia¢ powinien natezenie ruchu drogowego oraz zaktada¢ maksymalne
wyeliminowanie drgan i hatasu). W przypadku zastosowania na styku z szynami
nawierzchni drogowej z ptyt zelbetowych systemu CBP, przewidzie¢ nalezy zabudowe na
styku warstwy bitumicznej drogi z zewnetrznymi ptytami przejazdowymi CBP kraweznikéw
KK-97. Ulozenie wewnetrznych pityt zaprojektowaé nalezy w uktadzie przewidujgcym
zabudowe skrajnych piyt ze skosami,

pochylenie podtuzne jezdni na dojezdzie do przejazdu nie powinno przekraczaé 2,5 % na
dtugosci nie mniejszej niz 20 m liczac od skrajnej szyny toru kolejowego. Warunek ten
uznaje sie za spetniony, jezeli warto§¢ maksymalnego pochylenia podiuznego jest
zachowana na stycznej tuku pionowego, wyznaczonej w odlegtosci 20 m od skrajnej szyny
toru kolejowego. (Dla zweryfikowania wymienionego wymogu niezbedne jest, aby
dokumentacja projektowa zawierata profil podtuzny odcinka drogi na przejezdzie i jego
dojazdach),
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Inwestor:

5) w przypadku projektowania zjazdu z drogi w obrebie dojazdu do przejazdu zapewni¢
nalezy, aby poczatek najblizszej krzywizny poziomej drogi znajdowat sie w odlegtosci co
najmniej 6 m od skrajnej szyny toru kolejowego;

przebudowe przejazdu zaprojektowaé nalezy w taki sposéb, aby znaki zabezpieczenia ruchu

na przejezdzie (znaki drogowe) byty widoczne z punktu obserwacyjnego zlokalizowanego na

wysoko$ci 1 m nad osig pasa ruchu drogi. Odlegto$é punktu obserwacyjnego od przejazdu
okresli¢ nalezy w oparciu o tabele nr 1 w czesci A zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami

i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z p6zn. zmianami). Wymienione rozporzadzenie

powinno stanowi¢ podstawe prawng dla dokumentacji opracowanej dla przedmiotowego

zamierzenia budowlanego;

dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi na odcinku zlokalizowanym na kolejowej

nieruchomosci gruntowej nr 32/4 obreb Rozniaty, gmina Kruszwica, powinna zostac

opracowana na mapie do celoéw projektowych, zaczerpnietej z zasobéw PKP S.A. Oddziatu

Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk (dziatka

objeta wykazem terendw zamknietych),

integralnymi czesciami dokumentacji projektowej przedktadanej do uzgodnienia zarzadcy

infrastruktury kolejowej powinien by¢ réwniez projekt statej organizaciji ruchu,

przedmiotowe zamierzenie budowlane powinno zosta¢ uzgodnione réwniez z wtascicielem

kolejowych nieruchomos$ci gruntowych: PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania

Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk (w kompetencjach

Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku lezy réwniez wydawanie zgody na

dysponowanie nieruchomosciami kolejowymi na cele budowlane) oraz ze sp&tkami

wspbtzarzadzajgcymi infrastrukturg kolejowa: 1) PKP Energetyka S.A., ul. Hoza 63/67,

00-681 Warszawa; 2) TK Telekom Sp. z 0.0, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; 3) PKP

Telkol Sp. z 0.0., ul. Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa;

dla zlokalizowania przebudowanej drogi gminnej nr 150848C oraz wykonywania robot

ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego w bezposrednim

sgsiedztwie obszaru kolejowego, jaki stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnym 32/4 obreb

Rozniaty, gmina Kruszwica, wymagane bedzie uzyskanie zgody na odstepstwo od wymogow

odlegto$ciowych wyszczegoélnionych w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602) oraz w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtoéci i warunkoéw

dopuszczajgcych usytuowanie drzew | krzewdw, elementédw ochrony...akustycznej

i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania

i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2020, poz. 1247),

udzielanej przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
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