Lestawienie stali dla elementu: Pfyta zespalajgca i ptyta przejéciowa
GEOMETRlA PKYTY ZESPALAJACEJ ORAZ PRZEJéCIOWE\J M .M Nr Dtugosc preta Liczba Diugos¢ catkowita [m]
PRZEKR A P P SZCZEGOK A preta ¢ wcem pretéw
O\J O RZECZNY SKALA 1, 10 10 12 16
SKALA 1‘ 50 . naciecie 10x30mm wypefnione - 10 216 © =
F)etlon "o(cz?;o/n1n5y kiter% trwuleplostyczny)f)m 2 10 216 65 140,4
izolacja z papy - veton ochronny izolac zolec] izolacja z papy 3 10 802 34 272,7
termozgrzewainej gr.omm C12/15 o5 y J termozgrzewalnej gr. Smm 4 12 36 63 245
| 300 /15 gr.5em lacia bit
izolacja bitumiczna ‘ Syezeasl "A” izolacja bitumiczna 5 10 112 128 5274
powfokowa na zimno J(/  90% \ | / 2.0%, (ﬁgo— powfokowa na zimno ptyta zespalajgca C30/37 -
—N : 6 16 429 128 549,1
S /1 i vZZZa 10 O/ =
g /////// /Jg:% . f% y V piyta przejéciowa C30/37 ¢ 0 i o iy
A s 728 /SZ(/)ZGQO{ 1'/ o /%/7 R e 8 16 186 128 2381
DE77 7,7, 0 2Ll //, 2£O j L0007 9 10 52 110 57’2
nudy beton C12/15 / —A N I Razem dtugosé m 2159,5 24,5 787,2
;rl;o)éme on | chudy beton C12/15 / Masa 1 m ke 0,617 0,388 1,578
' gr.10cm Razem masa ke 13324 21,7 1242,2
PRZEKROJ POPRZECZNY N 2 596 :
SKALA 1:25 Beton C30/37 (B35)—piyta zespalajgca V,=3.5m”; piyty przejéciowe V,=16.5m
® Beton C12/15 (B15)-beton podktadowy Vy=7.0m% beton ochronny V,=1.5m’
17210 co 12.5 AT .
| @ Stal f)k=500MPa kl. ciggliwosci C UWAGH OGHLNE:
1110 oo 125 ~2#0 . SZCZEGOL "B #10 co 12.5@ 2910 - 51210 ¢o 195 1 UL .
210 o0 125 - - 1. Wszystkie wymiary podano w cm.
=S T —_ | - T T — .\ #10 co 12.5(5 2. Beton klasy C30/37 (B35)
(/! — — N ‘ L ] 3. Stal zbrojeniowa f,=500MPa, Klasa ciqgliwosci C
LYY, DL LT 4. Otulina pretéw: 4 cm.
em—— NI 210 o0 125 N R 5. Pomigdzy ptytq przejsciowq a sciang czofowq nalezy zastosowaé przektadkq
5 210 co 62.5 e 2216 co 125 @ = #1600 1255 A B 5810 ¢ 625 z styropianu lub piyty korkowej grubosci 2cm.
S A 216 co 125 17210 o 125 R i 6. Zbrojenie wymiaruje sig zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1992-1-1
ALY 6 @4&12 co 50/£O—pr¢ty kotwigce @ #16 co 12.5 6 e - PrOJekto'wonle konst[ukCJ[ z betonu. )
51210 co 17 CZ_QS.C -1 Regu’fy_ ogdlne i rggu’{y filo budynkow_. ) _
@3\@10 co 125 | ) 7. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, to dtugosci pretow obliczono
- -0 - - - Ll _ zakfadajgc minimalny promiefi giecia dla danej $rednicy i klasy stadli zgodnie
65l.¢'10 L=216 z tabelg 8.IN normy PN-EN 1992-1-1.
= = 8. Wszystkie gabar retow na rysunkach podano po wymiarach
@ 128 #10 L=412 @ @ 68 #12 1=36 @ 140 #16 =186 @ HO#0 =0 somlrpyh, | R P B T
394.6 108 108 16 NN “\~ 9. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, to pofqczenia pretéw o diugoscei
,\[ W a p 6.5 e catkowitej wiekszej od dfugosci handlowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN
- 6 128 #16 =429 17.5 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu.
2 65 #£'10 =216 S( , = oy N
= 394.6 ":J 216 T 905 > SZCZGgO{ B R-DROG Projektowanie i nadzér
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