WZP.271.43.2021.B

Zatgcznik do swz

Szczegotowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia

PAKIET IV

Zadanie pn. ,,Sad miejski przy ul. Pomorskiej 88A/Chocimskiej w

ramach zadania — Bocianowo na zielono 2021”

1.  Wyszczegolnienie materialu roslinnego.

Lp. L%ﬁgﬁi‘?a Zadanie Asortyment r‘:ﬁgrr]y Ilosé
1 2 3 4 5 6
1 |ul. Pomorska 88A/ [dostawa drzew owocowych jablon w odmianach szt. 5

Chocimska np. Papier6wka, Red Boskoop, Malinowka,
Ztota Reneta, Koksa)

plan nasadzen wysokos$ci drzewa od 1,5 m do 2,0 m;

rys. 1 do grusza w odmianach szt 1

PAKIETU IV np. Faworytka, Paryzanka, Bergamotka
Ztocista)

zal. nr 1 - wysokos$ci drzewa od 1,5 m do 2,0 m;

zabezpieczenie sliwa w odmianach szt 3

pnia drzewa (np. Renkloda, Krolowa Wiktoria, Wegierka '

ostong z tworzywa Weczesna, Wegierka Lowicka, President)

sztucznego wysokosci drzewa od 1,5 m do 2,0 m;
wisnia w odmianach

zal. nr 3 — zdjecie np. Wlodzimierska, Wackowa, Fanal) szt. 3

plotu przy ul. wysokosci drzewa od 1,5 m do 2,0 m;

Pomorskiej 75 dostawa krzewow porzeczka czerwona wysoko$¢ min. 40 cm,| szt. 7
porzeczka czarna wysokos¢ min. 40 cm szt. 10
porzeczka biata wysoko$¢ min. 40 cm szt. 3
jagoda kamczacka wysoko$¢ min. 50 cm, szt. 2
agrest wysoko$¢ min. 50 cm, szt. 4
jezyna wysoko$¢ min. 60 cm Szt. 6
aronia wysoko$¢ min. 60 cm Szt. 3
deren jadalny wysoko$¢é min. 60 cm szt. 3
$widosliwka wysoko$¢ min. 70 cm szt. 1
borowka amerykanska wysoko$¢ min. 70 | szt. 12
(sadzone po dwie w miejscu wskazanym
na mapie),
rosliny z gotym korzeniem lub
pojemnikowane min C3 o naturalnym
pokroju, co najmniej 3 pedy glowne
szkieletowe

siew trawy Zycica trwala m? | 180

15% (odmiana np. eterlou/libronco/turfgold)
kostrzewa czerwona rozlogowa

30% (odmiana np. red
skin/litango/hightower)

kostrzewa czerwona kepowa
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30% (odmiana np. wilma/raisa/dorianna)
kostrzewa szczeciniasta (owcza)

15% (odmiana np. bornito/borvina),
wiechlina lakowa 10% (odmiana np.
limousine/zeptor/liberlin)

wykonanie nasadzen drzew i
ich pielegnacja:

- usunigcie w miejscu
wyznaczonym pod nasadzenie
odpowiednio: darni, ziemi,
karpin po usuwanych drzewach,
gruzu,

- Wymiana gruntu,

- posadzenie drzew w miejscach
przygotowanych pod
nasadzenia,

- pielggnacja posadzonych
drzew,

ziemia ogrodnicza, kora, paliki, potwatki,
tasma mocujaca, nawozy, woda wg
ponizszych warunkoéw dla posadzenia i
pielegnacji drzewa

szt.

12

wykonanie nasadzen krzewow
i ich pielegnacja:

- usunigcie w miejscu
wyznaczonym pod nasadzenie
odpowiednio: darni, ziemi,
karpin po usuwanych drzewach,
gruzu,

- Wymiana gruntu,

- posadzenie krzewow w
miejscu przygotowanym pod
nasadzenia,

- wyscietanie kora;

- pielggnacja posadzonych
krzewow,

ziemia ogrodnicza, kora, nawozy, woda wg
ponizszych warunkéw dla posadzenia i
pielegnacji krzewow

Szt.

51

zalozenie trawnika

- wyréwnanie zdegradowanego
gruntu do poziomu ok. 10 cm
ponizej przylegtych chodnikéw i
obrzezy wraz ze wzruszeniem go
na glebokos¢ 30 cm; nalezy
usung¢ resztki darniny i gruzy,
nadmiar nalezy wywiez¢ wraz z
odpadami,

- nawiezienie warstwy gleby
urodzajnej na migzszo$¢ 10 cm,
- wypoziomowanie i
wyrownanie nawierzchni
poprzez watowanie

- wysianie mieszanki nasion
traw gazonowych

- nawadnianie powierzchni
trawnika

w czasie kielkowania nasion,
aby nie dopusci¢ do
przesuszenia,

ziemia ogrodnicza, nawozy, woda wg
ponizszych warunkow dla posadzenia i
pielggnacji traw

180
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2. Zakres zwiagzany z dostawa drzew i krzewow:

a)

b)

dostawa (zakup) drzew owocowych starych odmian odpornych na szkodniki i choroby,
ros$liny o rownomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na
korze i pedach, okotki rownomiernie rozmieszczone na pniu w koronie dla drzew piennych,
od podstawy do jego wierzchotka dla drzew naturalnych, ro$liny w bryle owinigtej juta lub
siatkg z drutu (w balocie) o $rednicy min. 30 cm (do nasadzen od 15 pazdziernika do 15
kwietnia) lub z gotym korzeniem za$ pojemnikowane (do nasadzen od 16 kwietnia do 14
pazdziernika), 0 wysokos$ciach wg wyszczegolnienia dla poszczegdlnych odmian jak w ww.
tabeli, w przypadku drzew pojemnikowanych wymagane catkowite przero$niecie bryty w
pojemniku przez okres co najmniej 1 roku,

dostawa krzewow odpornych na szkodniki i choroby, krzewy z goltym korzeniem lub
pojemnikowane, o wyksztalconym pokroju,z min. trzema pgdami szkieletowymi i wg
wielkos$ci szczegotowo okreslonej w powyzszej tabeli, wymagane catkowite przeros$nigcie
bryly w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy),
wady niedopuszczalne materialu ro$linnego: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiednigcie, pomarszczenie, pgknigcia i
martwica na korze korzeni i czgsci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly
korzeniowej lub korzeni, zawinigte korzenie w donicy,

Uwaga:

a)

wymagana akceptacja odmian poszczegolnych gatunkéw do nasadzen (w tym
stosowanych podkladek) przed ich zakupem przez zamawiajacego — inspektora WGK,

b) wymagana akceptacja materialu roslinnego przez inspektora Wydzialu Gospodarki

c)

Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen,

dostawa materialu roslinnego w terminie uzgodnionym z inspektorem WGK,
zamawiajgcy zaklada udzial oséb (spolecznikow) w sadzeniu ro$lin, ktorym pomoc
(zapewnienie narzedzi, pomoc w wykopaniu doléw, itp.) zobowiazany jest zapewnié
wykonawca.

3. Zakres czynnoS$ci zwigzany z wykonaniem nasadzen drzew i krzewow:

a)

b)

d)

e)

wyznaczenie miejsc nasadzen w oparciu o ww. plany nasadzen oraz szczegotowe ustalenia
miejsca pod nasadzenie w terenie z inspektorem nadzorujgcym z Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK),

usuniecie w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie odpowiednio: darni, ziemi, Kkarpin
po usuwanych drzewach itp. wg stanu na gruncie w terenie, wykopanie dotéw pod kazde
drzewo i krzewy boroéwki amerykanskiej 0 wymiarach odpowiadajacych wielkosci 0,3 m3w
ksztalcie okreSlonym przez zamawiajgcego (gleboko$¢ ok. 50 cm), =za$ pod pozostate
krzewy o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 0,2 m® w ksztalcie okreSlonym przez
zamawiajgcego (glebokos¢ ok. 40 cm) wymagane niezwloczne usunigcie gruntu z wykopu,
doty nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyc¢,

Uwaga: wykopane doly przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zglosié¢
inspektorowi nadzorujacemu z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru,
wypetnienie wykopanych dotow ziemig ogrodniczg z udziatem co najmniej 15 % gliny,
zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5, o strukturze gruzetkowatej wolnej od
chwastow trwatych (perz, topinambur, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika
granulowanego (wg zalecen producentdw), wymagane jest warstwowe zaggszczanie gruntu
w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen; w przypadku
boréwki amerykanskiej wymagane wypelnienie dolow substratem kwasnym dedykowanym
dla boréwek,

doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok.
50 1 pod kazde drzewo podczas jednego podlewania, szyjka korzeniowa winna pozostawac
na poziomie przylegtych trawnikow,

opalikowanie :
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e drzewa trzema palikami; paliki drewniane impregnowane $rodkami przedtuzajgcymi
trwalo$¢ drewna — bejca w kolorze palisander, ale nie szkodzgcymi drzewom i nhie
przedostajacymi si¢ do gruntu ($rednica 5 cm), umocowanie palikow listwami
poprzecznymi w ksztalcie potwalkéw (Srednica 4 cm) co najmniej na dwodch
wysokosciach (dolna listwa podwoéjna - dtuzsza, gorna pojedyncza - krotsza),

e ustabilizowanie drzew wigzaniami,
zamontowanie zabezpieczen wokot pni drzew w formie azurowej ostonki z tworzywa
sztucznego z mozliwoscig regulacji, o wysokosci ok. 20 cm, szerokosci ok. 35 cm
i grubosci ok. 2 mm koloru brazowego w przyktadowego zdjecia - zal. nr 1,

e krzewy zabezpieczy¢ wylacznie poza terenem ogrodzonym plotem, poprzez
zabezpieczenie posadzonych krzewow przed zwierzetami konstrukcja wykonang w
oparciu o min. 5 palikow drewnianych o $rednicy 5 cm, wbitych w grunt na planie
sze$ciokata, paliki powinny wystawac¢ nad gruntem ok. 50 cm (pale wzmocni¢ na 2
wysokosciach poprzecznymi listwami — potwatkami o $rednicy 4 cm i dtugosci min 60
cm, drewno uzyte do wykonania konstrukcji powinno by¢ zakonserwowane
drewnochronem - bejca
w kolorze palisander, konstrukcje otoczy¢ szczelnie plastikowa siatkg ogrodnicza w
kolorze grafitowym lub zielonym, wysokosci ok. 50 cm, siatke (naciagnigta)
przymocowac
do drewnianej konstrukcji; siatka musi znajdowac si¢ w odleglosci min. 20 cm od galezi,
w przypadku kompozycji z kamieni i krzewow nalezy otoczy¢ siatka cate kompozycje.

f) wykonanie miski z zagtgbieniem 5 cm ponizej istniejgcego terenu, misa po uzupetieniu korg

powinna pozostawaé na poziomie przylegtych trawnikow, misa winna mie¢ $rednice ok. 1

m, niedopuszczalne jest zasypanie szyjki korzeniowej,

g) Scidtkowanie mielong korg drzew iglastych warstwa gr. 5 cm, a dla boréwek 10 cm
h) wykonanie ci¢¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobodjczym,
i) wywoz odpadow.

4. Zakres czynno$ci zwiagzanych z zalozeniem trawnika

a) wyrownanie zdegradowanego gruntu do poziomu ok. 10 cm ponizej przylegtych
chodnikoéw
1 obrzezy wraz ze wzruszeniem go na glebokos$¢ 30 cm; nalezy usuna¢ resztki darniny i
gruzy, nadmiar nalezy wywiez¢ wraz z odpadami,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, gleby wolnej od zanieczyszczen
1 nasion chwastow, wysianie nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwigzkoéw azotu,
przekopanie z gruntem rodzimym na gleboko$¢ okoto 20 cm,

C) wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy
czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 65 %, wiechlin okoto 10%, zycic ponizej 15%;
niedopuszczalny jest udziatl traw pastewnych); wysiew roéwnomierny, aby uzyskac
jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwag gruntu, po czym
uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopuscié
do przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiagni¢ciu wysokosci trawy okoto 8-9
cm, po zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci
celem uniknigcia wyrywania mtodej trawy przez kosiarke.

5. Zakres czynnoS$ci zwiazany z zabezpieczeniem terenu glazami i wykonaniem plotu.
a) rozstawienie gltazow zgromadzonych na przedmiotowym terenie wg wskazan inspektora

WGK, orientacyjna lokalizacja zostata oznaczona na zat. planie nasadzen,
b) usuniecie pozostalosci betonu ok. 8m?, co wskazano na zat. planie nasadzen,
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€) zamontowanie stupkow metalowych (ocynkowanych) o przekroju kwadratu lub kota
($rednica co najmniej 6 cm, zakonczenie shupka nad gruntem pelne, wyoblone za$
zakonczenie w gruncie zakonczone poprzeczng belka metalowa np. dospawana) co 1,5—2,0
m (ok. 20 stupkow), stupki zamontowane na giebokos¢ min. 70 cm osadzone w betonie B25
ok. 30x30x30cm; szczegOtowe rozwigzania w tym zakresie przedstawia wykonawca
(prototyp  lub  projekt/szkic) do  akceptacji = zamawiajacego  przed ich
realizacjg/zamontowaniem,

d) Wykonanie ogrodzenia drewnianego (drewno drzew liSciastych np. olsza, jesion
(z wylaczeniem drzew o migkkim drewnie) dwukrotnie zakonserwowane drewnochronem -
bejca koloru palisander), typu sztachetowego o parametrach listew i poprzeczek jak na zat.
zdjeciu — zal. nr 3 do Pakietu VI, ktérego parametry winny by¢ identyczne — jak ptotu w
terenie przy ul. Pomorskiej 75, gdzie wykonano ww. zdjgcie, wymagane tagodne
zakonczenie sztachet, sztachety wyszlifowane, wykonanie furtki jednoskrzydtowej -
szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie przedstawia wykonawca (prototyp lub
projekt/szkic) do akceptacji zamawiajacego przed ich realizacja/zamontowaniem.

e) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wymiarach 100x25x6 c¢cm po obrycie rabaty
z malinami od strony trawnika (na dtugosci ok. 8 m) na betonie mokrym B25 w poziomie
przylegtych trawnikow,

f) materiaty: obrzeze, beton, piasek, drewno metal, drewnochron - bejca itp. wykonawca
zapewnia we wlasnym zakresie.

g) wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i stolarska.

Uwaga:

a) prace zanikajace nalezy bezwzglednie zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzorujacemu
z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.

b) wykonawca w okresie min. 3 letniej wymaganej gwarancji (okres pielegnacji sadu
owocowego) zobowiazany jest wiosna kazdego roku konserwowaé¢ drewno (pokryé
jedna warstwa drewnochronu - bejcy) — co nalezy zglosi¢ e-mailem inspektorowi WGK
oraz usuwaé¢ W tym okresie ewentualne uszkodzenia (zniszczenia) plotu w ciagu 14 dni
liczac od dnia zgloszenia e-mailem takiej konieczkos$ci przez zamawiajacego
(inspektora WGK).

4. Zakres czynnosci zwigzanych z pielegnacja wykonanej zieleni: nasadzen i trawnikéw:

W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji jakosci (tj. min. 36
miesi¢cy 0d dnia ich wykonania — odbioru posadzonych roslin) wykonawca przeprowadzaé bedzie
pielegnacje realizowanej zieleni poprzez:

a) systematyczne koszenie trawnikow (zaktadanych i istniejacych o powierzchni ok. 280 m?)
w obrebie sadu owocowego, Wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 5 cm, kosi¢ nalezy min.
raz w miesigcu w okresie wegetacji, w pierwszym okresie wegetacji nalezy zapewnic
okresowe podlewanie nowo zaktadanych trawnikéw do czasu ich zadarnienia,

b) systematyczne podlewanie roslin (ok. 2 razy w miesigcu od kwietnia do wrze$nia), ok. 30 |
pod kazde drzewo podczas jednego podlewania i ok. 20 1 pod kazdy krzew podczas jednego
podlewania,

C) nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu wg wskazan producenta dla danego gatunku ro$lin,

d) odchwaszczanie mis wokot drzew i krzewow co najmniej raz w miesigcu w okresie od
kwietnia
do wrzesnia,

e) uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

f) uzupeianie palikow i wigzan przy drzewach na biezaco.

Uwaga:

a) nawozenie nalezy bezwzglednie zglosi¢ e-mailem inspektorowi nadzorujacemu z WGK

celem dokonania przez niego kontroli i odbioru czynnosci zanikajacych,

Strona5z 6



b) wymagane jest przedlozenie kwartalne e-mailem inspektorowi nadzorujacemu z WGK
harmonogramu pielegnacji ogrodu tj. do 1 marca, 1 czerwca, 1 wrzesnia kazdego roku,
ze wskazaniem terminow: nawozenia, koszenia trawy, podlewania ro$lin itp.)

5. Terminy odbioru i kontroli:

a) odbior wykonania wg terminu okreslonego umowa, tj. do 10 grudnia 2021 r.,

b) w okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji jakos$ci
(min. 36 miesigcy od dnia wykonania — odbioru posadzonych roslin) obowiazuja nastepujace
terminy kontroli wzrostu i rozwoju drzew, stanowigce efekt pielegnacji, do trzech razy
w kazdym sezonie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada) w terminach
wyznaczonych przez zamawiajacego, o ktorych wykonawca zostanie powiadomiony
telefonicznie/ mailowo/listownie, w celu sprawdzenia zywotnosci ro$lin i stopnia ich
rozwoju potwierdzajacego systematyczng pielggnacje¢ roslin,

c) w wyniku przeprowadzonych kontroli, w przypadku:

e stwierdzenia materiatu suchego i stanu ro$lin nie rokujacego dalszego prawidtowego ich
wzrostu wykonawca bedzie zobowiazany do wymiany materialu w ciagu 14 dni
od stwierdzenia takiej koniecznosci; dla wymienianego drzewa gwarancja liczona od
nowa.

e stwierdzenia negatywnych efektow braku systematycznej pielegnacji roslin, wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego wykonania prac pielggnacyjnych, max. w ciagu
7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci przez inspektora WGK (podlewanie roslin,
nawozenie, odchwaszczanie, uzupetnianie palikow i wigzan) liczac od dnia przekazaniu
informacji wykonawcy o takiej koniecznos$ci telefonicznie/mailowo/pisemnie.

e po okresie pielggnacji wymagane protokolarne przekazanie posadzonych roslin,
trawnikow, ptotu, do dalszego utrzymania do WGK, z udzialem inspektoréw WGK. Do
czasu przekazania posadzony material roslinny i plot pozostaje w utrzymaniu
Wykonawcy prac.

6. Miejsce posadzenia roslin, wykonania trawnika, umiejscowienia kamieni/gtazéw i plotu:

Na zataczonym rysunku 1 — plan nasadzen 0znaczono orientacyjnie miejsce posadzenia rolin,
wykonania trawnika, ustawienia kamieni wykonania ptotu, pozostatosci betonéw do likwidacji, co
pozwala zidentyfikowa¢ warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjalnie napotkaé¢ podczas
prac. Zamawiajacy po wylonieniu wykonawcy, wskazywa¢ bedzie szczegblowe miejsce
posadzenia, ustawienia gtazow, ptotu itp..

UWAGA:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci zmiany lokalizacji nasadzen przy zachowaniu
identycznych warunkéw posadzenia. Zamawiajacy w przypadkach szczegdélnych moze
wymaga¢ od wykonawcy wykonania odkrywek i ich zasypania na koszt wykonawcy (ok. 3
odkrywek).

b) Wymagane zgloszenie posadzonych drzew do ewidencji Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.
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