WZP.271.43.2021.B

Zatgcznik do swz

Szczegoltowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia

PAKIET I

Zadanie pn. ,,Nasadzenie 100 drzew w parku nad Starym Kanalem

Bydgoskim” w Bydgoszczy

1. Wyszczegolnienie lokalizacji nasadzen | parametrow materialu roslinnego.
L.p. Loka}llzaCJa Zadanie Asortyment Je_dn. Ios¢é
obiektu miary
2 3 4 5
Park nad Starym |dostawa drzew elediczja tréjcierniowa szt.
Kanatem piennych alejowych, obwod pnia na wys. 1 m: 14-
Bydgoskim (teren 16 cm, korona
wzdhuz rozpoczynajaca si¢ na
ul. Spacerowej od wysokosci 2,20 m;
ul. Plazowej do brzoza brodawkowata szt 4
ul. Polanickiej) obwod pnia na wys. 1 m: 14-
16 cm, korona
plan nasadzen rozpoczynajaca si¢ na
rys. 1-8 do wysokosci 2,20 m;
PAKIETU II klon tatarski
obwod pnia na wys. 1 m: 14-
zal. nr 1 - 16 cm, korona szt. 9
zabezpieczenie rozpoczynajaca si¢ na
pnia drzewa wysokosci 2,20 m;
ostong z lipa drobnolistna
tworzywa obwod pnia na wys. 1 m: 14-
sztucznego 16 cm, korqna . szt 3
rozpoczynajaca si¢ na
zal. nr 2 — zdjgcie wysokosci 2,20 m;
metalowej kutej wisnia pitkowana ‘Kanzan’
ostony obwadd pnia na wys. 1 m: 14-
16 cm, korona
: . Szt. )
rozpoczynajgca si¢ na
wysokosci 2,20 m;
brzoza pozyteczna
obwod pnia na wys. 1 m: 14-
16 cm, korona
rozpoczynajaca si¢ na
wysokosci 2,20 m; szt. 4

dab szypulkowy
obwadd pnia na wys. 1 m: 14-
16 cm, korona
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rozpoczynajaca si¢ na
wysokosci 2,20 m;

Szt.

dostawa drzew
forma naturalna

glediczja trojcierniowa

lkorona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

oliwnik

lkorona rozpoczynajaca sie

na réznej wysokosci od 0,5

mdo 1,5m

E’(liwa wisniowa (Alycza)
orona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdo 1,5m

wierzba biala

korona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

brzoza brodawkowata

lkorona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

sosna zwyczajna

drzewa 0 rdznej wysokosci

od15mdo25m

dab szypulkowy

lkorona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

kasztanowiec bialy

lkorona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

klon tatarski

korona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdo 1,5m

lipa drobnolistna

korona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdo 1,5m

olsza czarna

korona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

brzoza pozyteczna

lkorona rozpoczynajaca si¢

na réznej wysokosci od 0,5

mdol5m

dab bezszypulkowy

szt.

szt.

szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Sszt.

Szt.

Szt.

11

19
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lkorona rozpoczynajaca sig
na réznej wysokosci od 0,5 szt. 2
mdo15m
wykonanie nasadzen drzew i ich pielegnacja: [iemia ogrodnicza, kora, szt. | 100
- usunigcie: ziemi, gruzu, karpiny po starych paliki, potwatki, tasma
drzewach itd. wg stanu na gruncie w miejscu mocujgca, nawozy, woda wg
wyznaczonym pod nasadzenie ponizszych warunkow dla
- wymiana gruntu, posadzenia 1 pielggnacji
- posadzenie drzew w miejscach przygotowanych |drzewa
pod nasadzenia,
- pielgegnacja posadzonych drzew,
- zabezpieczenie pni drzew ostong z tworzywa
sztucznego (zat nr 1) szt. | 98
wykonanie i montaz metalowych oston wokot wykonanie oston wokot szt. 2
sadzonych drzew wskazanych na rys. 8, drzewa (ostony okragte,
zgodnych z zat. nr 2, wykonane z zeliwa
ocynkowanego
pomalowanego na kolor
czarny)

2. Zakres zwiazany z dostawg drzew:

a) dostawa (zakup) drzew, ro$liny 3-4 krotnie szkotkowanego, drzewa o pokroju alejowym,
naturalnym wg wyszczeg6lnienia w powyzszej tabeli, o rOwnomiernie umieszczonych gateziach
bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach, okdtki rownomiernie rozmieszczone na pniu
w koronie dla drzew piennych, od podstawy do jego wierzchotka dla drzew naturalnych, rosliny
w bryle owinietej juta lub siatka z drutu (w balocie) o $rednicy min. 40 cm (do nasadzen
od 15 pazdziernika do 15 kwietnia) lub pojemnikowane (do nasadzen od 16 kwietnia
do 14 pazdziernika), 0 obwodach pni wg wyszczegolnienia dla poszczegélnych odmian jak
w ww. tabeli, w przypadku drzew pojemnikowanych wymagane catkowite przerosniecie bryty
w pojemniku przez okres co najmniej 1 roku,

b) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady Zerowania
szkodnikoéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, peknigcia i martwica na korze
korzeni i czg$ci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawiniete
korzenie w donicy.

Uwaga: wymagana akceptacja materialu roslinnego przez inspektora Wydzialu Gospodarki

Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

c) dostawa materiatu roslinnego na teren parku nad Starym Kanatem Bydgoskim w terminie
uzgodnionym z inspektorem WGK.

3. Zakres czynnoS$ci zwigzany z wykonaniem nasadzen drzew:

a) wyznaczenie miejsc nasadzen geodezyjnie w oparciu o ww. plany nasadzen oraz szczegbtowe,
ustalenia miejsca pod nasadzenie w terenie z inspektorem nadzorujacym z Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK),

b) usunigcie w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie odpowiednio: gruzow, karpin po usuwanych
drzewach itp. wg stanu na gruncie w terenie, wykopanie dotow pod kazde drzewo o wymiarach
odpowiadajgcych wielkosci 1 m® w ksztalcie okreSlonym przez zamawiajgcego (gtebokosé ok.
70-80cm), wymagane niezwloczne usuniecie gruntu z wykopu, niedopuszczalne jest
przechowywanie urobku na chodnikach, doty nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢.

Uwaga: wykopane doly przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zglosi¢ inspektorowi

nadzorujacemu z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.
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€) wypehienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg z udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto$é
materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5, o strukturze gruzetkowatej wolnej od chwastow trwatych
(perz, topinambur, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen
producentdw), wymagane jest warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego
nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen,

d) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok. 50 1
pod kazde drzewo podczas jednego podlewania, szyjka korzeniowa winna pozostawac
na poziomie przylegtych trawnikow lub chodnikéw.

e) opalikowanie:

e trzema palikami; paliki drewniane impregnowane S$rodkami przedluzajacymi trwatosé
drewna, ale nie szkodzacymi drzewom i nie przedostajacymi si¢ do gruntu ($rednica 6 cm),
umocowanie palikow listwami poprzecznymi w ksztalcie potwatkéw (Srednica 5 cm)
€0 najmniej na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna - dtuzsza, gérna pojedyncza -
krotsza);

e ustabilizowanie drzew wigzaniami,

e zamontowanie zabezpieczen wokot pni drzew w formie azurowej ostonki z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia regulacji, o wysokosci ok. 20 cm, szerokosci ok. 35 cm
i grubosci ok. 2 mm Kkoloru bragzowego w przyktadowego zdjecia - zat. nr 1,

f) wykonanie miski z zagl¢bieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu, misa po uzupetnieniu korg
powinna pozostawa¢ na poziomie przyleglych chodnikéw lub trawnikow, misa winna mie¢
srednice ok. 1 m, niedopuszczalne jest zasypanie szyjki korzeniowej.

g) sciotkowanie mielong korg drzew iglastych warstwa gr. 5 cm,

h) wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym,

i) wywoz odpadow.

4. Zakres czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem i montazem oston wokol drzew:

a) do wykonania metalowych oston wokot drzew nalezy uzyé zeliwa ocynkowanego;

b) Konstrukcja oston wokot drzew na planie okregu, konstrukcje nalezy wykona¢ wg zatacznika
nr 1, z mozliwos$cia jego demontazu, po osadzeniu oston w gruncie, sposéb montazu tego
elementu musi by¢ wykonany w sposob estetyczny i zabezpieczajacy ja przed kradzieza, technika
wykonania i zakonczenie pretow metoda kowalska;

C) wymagane wykonanie zakonczenia pretow kwadratowych technikg kowalska, w formie
identycznej jak na zatgczniku nr 2;

d) wykonane metalowe ostony nalezy ocynkowa¢ ogniowo;

e) catos$¢ malowana proszkowo lub hydrodynamicznie w kolorze czarnym, matowym;

f) na ostonie nalezy przewidzie¢ miejsce montazu tabliczki informacyjnej;

g) wymagana akceptacja oslony przed ocynkowaniem montaz pierwszej ostony do drzewa
w uzgodnieniu z inspektorem WGK.

5. Zakres czynno$ci zwiazanych z pielegnacja wykonanych nasadzen:

W okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji jako$ci (tj. min. 36
miesiecy od dnia ich wykonania — odbioru posadzonych roslin) wykonawca przeprowadza¢ bedzie
pielggnacje nasadzonego materiatu ro§linnego poprzez:
a) systematyczne podlewanie roslin (ok. 2 razy w miesigcu od kwietnia do wrze$nia), ok. 50 | pod
kazde drzewo podczas jednego podlewania,
b) nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedluzonym
dziataniu wg wskazan producenta dla danego gatunku roslin,
Uwaga: nawozenie nalezy bezwzglednie zglosi¢ inspektorowi nadzorujacemu z WGK celem
dokonania przez niego kontroli i odbioru.
c) odchwaszczanie mis wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie od kwietnia
do wrzesnia,
d) uzupelnianie kory wiosng kazdego roku,
e) uzupetnianie palikow i wigzan przy drzewach na biezaco.
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6. Terminy odbioru i kontroli:

a) odbior wykonania nasadzen wg terminu okreslonego umowa, tj. do 10 grudnia 2021 r.,

b) w okresie od wykonania nasadzen do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji jakosci
(min. 36 miesigecy od dnia wykonania — odbioru posadzonych roslin) obowigzuja nastgpujace
terminy kontroli wzrostu i rozwoju drzew, stanowigce efekt pielggnacji, do trzech razy
w kazdym sezonie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada) w terminach wyznaczonych
przez zamawiajacego, o ktorych wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie/
mailowo/listownie, w celu sprawdzenia zywotno$ci ro$lin i stopnia ich rozwoju potwierdzajacego
systematyczng pielegnacje roslin,

c) w wyniku przeprowadzonych kontroli, w przypadku:

o stwierdzenia materiatlu suchego i stanu roslin nie rokujacego dalszego prawidlowego ich
wzrostu wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany materialu w ciggu 14 dni
od stwierdzenia takiej koniecznosci; dla wymienianego drzewa gwarancja liczona od nowa.

e stwierdzenia negatywnych efektow braku systematycznej pielegnacji roslin, wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwlocznego wykonania prac pielggnacyjnych, max. w ciagu
7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci przez inspektora WGK (podlewanie roslin,
nawozenie, odchwaszczanie, uzupetnianie palikow 1 wigzan) liczac od dnia przekazaniu
informacji wykonawcy o takiej koniecznos$ci telefonicznie/mailowo/pisemnie.

e po okresie pielegnacji wymagane protokolarne przekazanie posadzonych roslin do dalszego
utrzymania do WGK, z udziatem inspektorow WGK. Do czasu przekazania posadzony
material ro§linny pozostaje w utrzymaniu Wykonawcy prac.

7. Miejsce posadzenia:

Na zataczonych rysunkach: 1-8 — planach nasadzen 0znaczono orientacyjnie miejsce posadzenia drzew,
co pozwala zidentyfikowa¢ warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjalnie napotka¢ podczas
prac. Zamawiajacy po wylonieniu wykonawcy, wskazywac bedzie szczegotowe miejsce posadzenia.

UWAGA: Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$ci zmiany lokalizacji nasadzen przy zachowaniu
identycznych warunkéw posadzenia. Zamawiajacy w przypadkach szczegélnych moze wymaga¢é
od wykonawcy wykonania odkrywek i ich zasypania na koszt wykonawcy (ok. 5 odkrywek).

UWAGA: Wymagane potwierdzenie ilosci szkélkowan na podstawie dokumentéw zakupu
materialu roslinnego ( dot. posadzonych drzew) — dot. drzew o obwodach pni na wysokosci 1 m
powyzej 12 cm.

UWAGA: Wymagane zgloszenie posadzonych drzew do ewidencji Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej
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