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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia Modernizacja drég w migjscowosciach Michatkowo i Garbno -
budowlanego: przebudowa drogi w msc. Michatkowo

Adres obiektu budowlanego: | Wo. Warmirisko - Mazurskie, Powiat Kefrzyriski, Gmina Barciany

Kategoria obiektu

budowlanego: v

: or- Gmina Barciany

nwesfor: ul. Szkolna 3- 11-410 Barciany
Identyfikator dziatek 280802 2.003181

ewidencyjnych:

45233140-2 Raboty drogowe - w/g Wspdlnego Stownika Zamdowier

Nazwa i kody CPV: 1Py

Data

. Podpis
opracowania

Opracowat Zakres opracowania

mgr inz. Karol tomecki Inzynieria drogowa czerwiec 2024 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drog w migejscowosciach Michatkowo i Garbno — przebudowa drogi w msc. Michatkowo

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llos¢

2

3

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Profilowanie nawierzchni réwniarkg z uzupetnieniem ubytkow

m2

2 866,50

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej

km

0,478

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokosci 20 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
10 km (powierzchniz zjazdu 32 m? szerokos¢ 4,50 m i promien tukow
5,00 m)

m2

570,00

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z
kruszywem C 5,3, stabilizowanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 20 cm - zjazdy

m2

570,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2 2016

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubosci po zageszczeniu 5 cm - jezdnia

m2

2216,76

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubosci po zageszczeniu 5 cm - zjazdy

m2

570,00

D-04.03.01a

Potaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowa

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - jezdnia i zjazdy

m2

2786,76

Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej - jezdnia i zjazdy

m2

2786,76

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i
WT-2 2016

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia

m2

2149,88

10

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci po zageszczeniu 4 cm - zjazdy

m2

570,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZNIOWE

D-06.03.01a

Uzupetnianie poboczy

1"

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem
C50/30 stabilizowang mechanicznie gr. 9 cm

716,63




