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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-619-RJU-8YB *

Pani Anna Maria Duchnowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0494/06

adres zamieszkania ul. LeSna 29A, 56-504 Dziadowa Ktoda

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne) wy lotenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje pop éci danych w niniej Swiadczeniu mozna spr: ¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej |zby lntynlerdw Buduwnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaiciwe] Okregowe| Izby Intynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA

OKK.7131-298/2005/06  Wroclaw, 14 czerwca 2006 1.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 UStawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz u'banistow (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z péén. zm.), ain. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016,
zpdin. zm) oraz § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006t
W sprawie samodzielnych * funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) | §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwic (Dz.U Nr 96, puz 817), wzwlazku z art. 104 Kodeksu posigpowania - administracyjnego
(D2.U. z 2000r. Nr 98, poz, 1071, z péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Anna Maria Duchnowska
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 20 wrze$nia 1963 r, we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 100/DOS/06

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynisréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Anna Maria Duchnowska posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i
kanalizacyjnych do projektowznia bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi Wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, patwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez lg izbe, z okred lonym w nim terminem waznosci,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DONB wa Wroclawiu wfterminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymujg:
1. Pani Anna Maria Duchnowska
Ul. Kilinskiego 12/3

_ 56-400 Olesnica 1. mgr inz-Br

2. Okregowa Rada lzby 2 s

3. Gtowny Inspektor 2-Frof. drin?, KaZimierz Gzaplifiski
Nadzoru Budowlanego ’ E/ WL éz

4 3. mgr inz. Matorzata Janiaczvk




Pani Anna Maria Duchnowska jest uprawniona; -

W specjalnoéci . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na pedstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:,

1) projektawania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, Instalaqe i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego

3) sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzgdzania
pro;ektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnc$ci instalacyjnej w zakresie ‘sieci,
instalacji i urzadzer meplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

L A .
. dring, Kazimyigrz Czaplinski

n

. P |
/ #Zfl; ]
3. mgrinz/Md goL/;/;ta Janiaczyk
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny pn. ,,Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowag o szyb windowy
oraz termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”
Branza: Instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCIJI:
Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu
ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrordg, dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001
Ostrorég, gmina Ostrordg, powiat szamotulskildentyfikatory dziatek 302405_4.0001.100,
302405_4.0001.96, 302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2
OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z umowa
i obowigzujgcymi przepisami. Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym

prawem oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z umowa i obowigzujgcymi przepisami.

Wymag art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.

Nr 207 poz. 2016 z p6Zn. zmianami).

SPECJALNOSC |
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA/
SPRAWDZENIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE |

NAZWISKO PODPIS

Do projektowania
bez ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr upr.
100/DOS$/06

inz. Anna
Duchnowska

Gtéwny

Projektant 10.06.2024

Sanitarna

Do projektowania
bez ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,

Projektant
sprawdzajgcy

inz. Pawet
Walczak

instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych,
gazowych,

wodociggowych i

kanalizacyjnych

Nr upr.
479/82/WBPP

Sanitarna

10.06.2024




Temat opracowania

- tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Szkoty
Podstawowej im. Jana Ostroroga 14 w Ostrorogu, dz. nr 100 i 96 obreb Ostrorog.

Zakres opracowania obejmuje:

a) instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacja na poziomie Il Pietra,

b) kanalizacja sanitarna na poziomie Il Pietra,

¢) instalacja c.o na poziomie Il Pietra,

d) kottownia na paliwo olejowe dla catego budynku szkoty, drugiego budynku szkoty i hali
sportowe;j.

OPIS ROZWIAZAN

1. Instalacja wody zimnej, cieptej , cyrkulacji
Przewody rozprowadzajgce wode zimng, cieptg i cyrkulacje zaprojektowano w oparciu o

system z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE. Przewody instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ pod posadzkg i w bruzdach po $cianach wewnetrznych budynki, zaizolowac
tubami Thermaflex. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zamontowaé tuleje
ochronne. Instalacje prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym jej odwodnienie. Na
odgatezieniach wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajgce kulowe na ci$nienie
6 atm. Przewody wody cieptej prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10cm od przewodow
kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC. Podejscia do przyboréw wykonaé z rur o srednicy
odpowiadajgcej danym podejsciom. Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich przyborow :
umywalek, ptuczek ustepowej, pisuardw i zaworu ze ztgczkg do wezy.

Przewody pionowe nalezy mocowac do elementow konstrukcji za pomocg podpor statych
(uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakdéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie sie rur. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach sciennych pod
tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow mocujgcych (obejm
pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach sSciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych Peschla. I1zolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptg
wodg, lecz réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimne;j.

Przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Armature czerpalng zamontowa¢ na wysokosci zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora.

Ciepta wode doprowadzi¢é do umywalek. Rury zaizolowaé tubami Thermaflex.
Dostarczenie c.w.u. do poszczegdlnych przyborow wspomagane bedzie poprzez pracujacg
podczas zapotrzebowania pompe cyrkulacyjng c.w.u. firmy Grundfos UP20-15N mieszczaca
sie  w pomieszczeniu kottowni. Kierujgc sie obliczeniami Srednic przewodow
rozprowadzajgcych c.w.u., przyjeto srednice przewodu cyrkulacyjnego 16 -20mm.

Ukfad cyrkulacyjny nalezy poprowadzi¢ do najdalej potozonych punktéw poboru c.w.u .
Po zakorniczeniu montazu przewoddw przeprowadzi¢ odbiér, po przeprowadzeniu prob
cisnieniowych instalacje poddac ptukaniu przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym i catkowicie
otwartych zaworach czerpalnych.

2. Kanalizacja sanitarna
Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie piondéw i podejs¢ do

przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
HT/PVC. Wpusty podtogowe wykona¢ w wersji eliptycznej lub liniowej — oba rozwigzania
zapewniajg tatwy dostep i utrzymanie czystosci.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg wykonac¢ z rur i ksztattek
PVC z minimalnym spadkiem 1,5%. Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne (rura o 2 dymensje wigksza), przestrzen miedzy rurami wypeti¢ masg
plastyczng.

W pomieszczeniu gospodarczym, oraz w pomieszczeniach z pisuarami, ze wzgledu na
lokalizacje zawordéw czerpalnych ze zigczkg do weza do wykorzystania przez personel
sprzatajacy, sg zaprojektowane wpusty podtogowe.

Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegolnych rodzajow przybordw i ich przeznaczenia. Poditgczenia przyborow sanitarnych
do przewoddéw kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki
, wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Jako odpowietrzenie instalacji stosowa¢ wywiewniki dachowe z PCV i zawory
napowietrzajgce przy przyborach daleko oddalonych od pionéw. Piony instalacji kanalizaciji
sanitarnej wyprowadzi¢ 0.50 m ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewkami.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z zachowaniem wiasciwych warunkow

montazowych.



Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Przewody kanalizacyjne pionowe mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub

obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]

> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych majg

by¢ mocowane niezaleznie.

3. Instalacja c.o.
Budynek Szkoty Podstawowej, dz. nr 100 i 96, obreb Ostrorég zasilany bedzie z wtasnego

zrodta ciepta — dwdch kottéw c.o. na olej opatowy, zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.
Projektuje sie w pomieszczeniach Il Pietra ogrzewanie wodne pompowe, dwuprzewodowe,

grzejnikowe z rozdziatem dolnym.

Projektowane ogrzewanie grzejnikowa:

Grzejniki drabinkowe instalowane bedg w tazienkach Il Pietra. W pozostatych
pomieszczeniach Il Pietra Szkoty instalowac grzejniki ptytowe Cosmo typu KV. Na wszystkich
typach grzejnikdw nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg
termostatyczng. Na powrocie zamontowaé zawory kulowe odcinajace.

Grzejniki nalezy montowac¢ za pomocg uniwersalnych zestawéw montazowych.

Wszystkie piony i rozprowadzenie rur wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych

metodg spawania albo na gwint.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce, piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez

wykonanie izolacji z otulin.

Trasy przewodow, lokalizacje przyboréw oraz Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna

wykonana jako powietrzno-szczelna.
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Grubosci izolacji zastosowac¢ wg tabeli ponize;.

Minimalna grubos¢

izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
réwna srednicy

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce | 2 wymagan z poz.1-

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow | 3

Na przecieciach sie rurociggéw nalezy zredukowac izolacje do 6mm

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych

przewidzianych na koncoéwce pionéw wg normy PN-91/B-02420.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonane w tulejach ochronnych o srednicy o dwie
dymensje wieksze od srednicy przewodu. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej okoto 5¢cm, a przy przejsciu przez strop o 2cm powinna wystawac¢ powyzej posadzki.
W tulejach ochronnych nie powinno wykonywac sie zadnych potgczen rurowych.

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji
wykonanych z rur stalowych. Uchwyty mocuje sie do podioza za pomoca powszechnie
dostepnych kotkdw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan.
Zaleca sie korzysta¢ z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i cigzkich), podpor
przesuwnych czy tgcznikéw przegubowych.

Podczas montazu nalezy przestrzegaC wytycznych producenta w zakresie stosowania
uchwytow statych i przesuwnych oraz kompensaciji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy

wykorzystywac kompensacje naturalng.
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Przed napetnieniem instalacje nalezy bardzo dokfadnie wyptuka¢. Woda, ktorg zostanie
napetniona instalacia w czasie eksploatacji powinna odpowiada¢ PN-93/C-04607. Nie

dopuszcza sie napetnienia lub uzupetnienia instalacji wodg surowg z sieci.

Po zamontowaniu instalacji c.o., napetnieniu wodg zimng przy ci$nieniu statycznym stupa
wody i doktadnym jej odpowietrzeniu i wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci wodg zimng (na cisnienie prébne 0,6Mpa) i cieptg (na cisnienie probne 0,4Mpa).
Badanie szczelnosci nalezy wykonac po uptywie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej

gotowosci do badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekow i rozszczelnien.

Przed kazdym sezonem grzewczym instalacja wymaga konserwacji oraz okresowych

przegladdéw i kontroli.

Wszystkie prace powinni wykonywac¢ uprawnieni i przeszkoleni pracownicy, a cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”

wydanymi przez COBRIT INSTAL.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wode do grzejnikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach

prowadzi¢ po $cianach nad podtoga.

Moc
L.p. Nazwa nr temp | grzejnika | Typ grzejnika

pomieszczenia pom. | pom

BN

pietro |w.c. pracownicze 24 1400 | GLD-700/1900

pom. na dokumenty 2 20 543 | 21KV 600-400
ksiegowos¢ 3 20 891 | 22KV 600-520
gab. specjalistyczny 1 4 20 891 | 22KV 600-520
gab. specjalistyczny 2 5 20 891 | 22KV 600-520
gab. specjalistyczny 3 6 20 891 | 22KV 600-520
gab. specjalistyczny 4 7 20 891 | 22KV 600-520
gab.inte.sensorycznej 1 8 20 1782 | 22KV 600-520 x 2 - 2x891=1782
gab.inte.sensorycznej 2 9 20 1782 | 22KV 600-520 x 2 - 2x891=1782
w.C. uczniéw meskie 10 24 1400 | GLD-700/1900
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w.C. ucznidow damskie 11
sala zajeciowa 1 12

sala zajeciowa 2 13

magazyn, aula,

scena, kulisy 14
biblioteka 15
czytelnia 16
korytarz 1 17
korytarz 2 18
klatka schodowa 1 19
klatka schodowa 2 19

24
20
20

20

20
20
16
16
16
16

1400
1028
3084

12062

3564
2056
3564
2673
891
891

Gt.D-700/1900
22KV 600-600
22KV 600-600 x 3 - 3x1028=3084

22KV 600-600 x 10-10x1028=10280,
22KV 600-520 x 2 -2x891=1782

22KV 600-520 x 4 - 4x891=3564
22KV 600-600 x 2 - 2x1028=2056
22KV 600-520 x 4 - 4x891=3564
22KV 600-520 x 3 - 3x891=2673
22KV 600-520

22KV 600-520

4. Klimatyzacja pomieszczenia auli

Klimatyzacja pomieszczenia Auli realizowana bedzie klimatyzatorami firmy GREE.

Zastosowany bedzie klimatyzator — jednostka zewnetrzna GWHD(36)NK6LO, moc 10,6kW.

Do jednostki zewnetrznej podigczone bede cztery jednostki wewnetrzne kasetonowe

podwieszone w suficie. Klimatyzator ma funkcjg grzania i chtodzenia. Odprowadzenie skroplin

bezposrednio do pionu kanalizacyjnego.

Dane Techniczne

Jednostka zewnetrzna:

- ilos¢ jednostek wewnetrznych 4

- wydajnos¢ chtodzenie 2,6-12,02kW

grzanie 3,0-14,0kW

- pobo6r mocy chtodzenie 0,2-4,0kW
grzanie 0,2-4,0kW

- zakres temp. chiodzenie -15-43
grzanie 22-24

- poziom cisnienia akustycznego 60dB

- typ czynnika chtodniczego R32

- $rednice przewodow ciecz 4x1/4”
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gaz 4x3/8”

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy:
- pobd6r mocy chtodzenie 3,5/4,5/7,1kW

grzanie 4,0/5,0/8,0kW
- gto$nisc44/41/38/34, 47/48/41/35, 47/45/41/35

5. Instalacje grzewcze - kottownia

Tematem projektu kottowni jest wymiana istniejgcych starych kottéw na olej opatowy na nowe.
W pomieszczeniu kottowni zamontowac 2 kotly, jeden GT430-8 o mocy 310kW z konsolg
sterowniczg DIEMATIC-m3 i drugi GT 430-9 o mocy 370W z konsolg sterowniczg K3. Kotlty
firmy DeDietrich.

W pomieszczeniu technicznym, w ktorym zainstalowany bedg kotty grzewcze istnieje
wentylacja wywiewna realizowana niezaleznym kanatem wywiewnym. Kratka wywiewna
umieszczona bezposrednia pod stropem 0,20m.

Odprowadzenie spalin z kottéw realizowane bedzie istniejgcymi dwoma niezaleznymi
kominami. Kominy posiadajg otwory rewizyjne, instalacje odprowadzenia skroplin oraz kruciec
do potgczenia czopucha. Minimalny spadek w kierunku kotta powinien wynosi¢ 5%. Czopuch
wyposazyC w otwor pomiaru spalin o srednicy 10mm w odlegto$ci minimum 2D od wylotu
kotta .

Nawiew do pomieszczenia realizowany jest po przez istniejacy ,zetowy” otwor nawiewny
usytuowany w dolnej czesci pomieszczenia kottowni.

Olej opatowy do kottéw doprowadzony bedzie z istniejgcych zbiornikéw umiejscowionych w
odrebnym pomieszczeniu magazynu oleju.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowane zostang kotty spetnia warunki kubatury, wentylacji i
odprowadzenia spalin, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz.690 z p6zn. zm.).

Projektuje sie ogrzewanie wodne pompowe, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym. Woda
grzejna przygotowywana w kottach kierowana bedzie do istniejgcego rozdzielacza zasilania,
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni, a nastepnie do poszczegdlnych obiegéw. Woda
grzewcza wraca do istniejgcego rozdzielacza powrotnego i z niego kierowana jest do kottow.
Napetnianie i uzupetnianie ztadu nastepowac bedzie wodg uzdatniong w stacji uzdatniania

wody — zmiekczacz Cosmowater standard 15.

Praca obiegdw grzewczych z mieszaczami i przygotowania c.w.u. kontrolowana bedzie

sterownikiem swobodnie programowalnym.

Uktad grzewczy kottowni zabezpieczony jest przed zanieczyszczeniami mechanicznymi

filtroodmulnikiem Dn100 o poj. 84dm3.
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Celem zabezpieczenia pomp przed wirowaniem wirnikéw w przeciwnym kierunku od pracy
normalnej zastosowano zawér zwrotny typu "YORK”.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych wg PN-
91/B-02420.

Obieg wody grzewczej wymuszony bedzie przez pompy obiegowe c.o. niezaleznie dla

kazdego obiegu firmy GRUNDFOS typ Magna3 32-100:

- obieg I — grzewczy nowy budynek szkoty strona lewa
- obieg Il - grzewczy sala gimnastyczna czes¢ socjalna
- obieg Ill - grzewczy sala gimnastyczna

- obieg IV — grzewczy nowy budynek szkoty strona prawa
- obieg V — grzewczy stary budynek szkoty
- obieg VI — do podgrzewacza c.w.u. pompa Grundfos typ Magna3 32-60

Na poszczegodlnych obiegach grzewczych zamontowaé zawory 3-drogowe FV3 DN50 firmy

Danfoss z sitownikiem AMV 123.

Zabezpieczenie instalacji za pomocg istniejgcych dwdch naczyh wzbiorczych o pojemnosci
6001 kazdy o cisnieniu dopuszczalnym 0,25MPa, temperaturze dopuszczalnej 95°C.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w kottowni i dostarczana z podgrzewacza
c.w.u. 0 pojemnosci 1000l. Zasobnik wyposazony jest w pompe tadujgca, oraz w pompe
cyrkulacyjna firmy Grundfos UP 20 — 15N.

Wymiennik od strony wody uzytkowej zabezpieczony jest dodatkowo przed wzrostem
ciSnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa proporcjonalny sprezynowy, katowy,
kotierzowy typu Si2501 fi 20x20, cisnienie otwarcia 0,6MPa.

Konsole sterownicze — dwa rodzaje:
1 konsola DIEMATIKm3 dla pierwszego kotta prowadzgcego w kaskadzie,
2 konsola K3 dla drugiego kotta podporzgdkowanego.

Do konsoli dostarczone bedzie wyposazenie dodatkowe — czujniki AD i karty FM.
Kotty wyposazone bedg w palniki olejowe dwustopniowe M42/4S z dyszami pokrywajgcymi

caty zakres mocy. Palniki sg o niezawodne i posiadajg duzg sprawnosc dzieki systemowi

sprezania powietrza DUO-PRESS. Regulacja przeptywu powietrza przy pomocy sitownika.

W przysztosci alternatywg dla oleju opatowego bedzie gaz co skutkowacC bedzie wymiang
palnikébw olejowych na palniki gazowe. Inng alternatywg jest zastosowanie palnikéw
dwumedialnych. Wykonywane sg jako dwustopniowe po stronie olejowej i dwustopniowe
Slizgowe lub modulowane po stronie gazowej.
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Czesc instalacyjna kottowni

Kotty ustawi¢ na fundamentach i wypoziomowac za pomoca srub regulacyjnych.

Obwody grzewcze tgczy¢ z rozdzielaczami wyposazonymi w zawory odcinajgce, manometry,
termometry.

W najwyzszych punktach przewoddéw grzewczych zainstalowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

Wszystkie przewody w kottowni prowadzi¢ tak aby wysokos¢ przejs¢ w Swietle nie byla
mniejsza niz 2m.

Armatura umieszczona powinna by¢ tak aby byta dostepna z poziomu podtogi jednak nie wyzej
niz 1,80m. Rurociggi wody, rozdzielacze zasilania i powrotu wyposazy¢ w kurki
manometryczne tréjdrogowe.

W pozostatych punktach zainstalowa¢ manometry i termometry tarczowe z tarczg 100mm
lub @ 80mm.

Na rozdzielaczach zasilania i powrotu zainstalowa¢ termometry, a jako armature zaporowg
zastosowac zawory przelotowe.

W pomieszczeniu kottowni drzwi powinny by¢ otwierane na zewnagtrz pomieszczenia.
Podtoga w kottowni wykonana jest z materiatdw niepalnych i nienasigkliwych, a otwory
drzwiowe zaopatrzone w progi o wysokosci 3 — 4cm.

Kottownia posiada instalacje elektryczng sity i Swiatto z wydzielong rozdzielnig elektryczng

kottowni. Zasilanie rozdzielni elektrycznej wyposazone jest w dostepny z zewnagtrz przy
drzwiach wejsciowych awaryjny wytgcznik prgdu. Wytgcznik oznaczony w sposob trwaty i

czytelny.

6. Uwagi koncowe
- materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadac

wymagane atesty, dopuszczenia oraz odpowiada¢ odpowiednim normom,
- montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw urzgdzen,

- catos¢ wykonac¢ zgodnie z , Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét |, czesé
Il, Instalacje Sanitarne .
- montaz rurociggdw, odbidr i préby hydrauliczne wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

w , Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Projektowat:
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