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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny pn. ,Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb
windowy oraz termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”
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Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu
ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorég, dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001
Ostrorég, gmina Ostrorég, powiat szamotulski Identyfikatory dziatek 302405 4.0001.100,
302405 _4.0001.96, 302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2
OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
Gmina Ostrorog
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z
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ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
elektrycznych przebudowywanego II pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy Szkoty
Podstawowej w Ostrorogu .

1.2 Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny
e Uzgodnienia migdzybranzowe
e Obowigzujace normy i przepisy (z pdzniejszymi zmianami)

Projekt wykonano zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy. Cze¢$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach PN-EN 1838:2013 Zastosowania o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne,

PN-IEC- 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow projektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

1.3 Zakres Projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa wewnetrznych instalacji
elektrycznych.
Projekt obejmuje nast¢pujace instalacje :
e zasilanie obiektu od RG do rozdzielnicy TP
rozdzielnice TP
instalacje elektryczne na poziomie II
o$wietlenie klatek schodowych KS-2 i KS-3
instalacje oddymiania klatek schodowych KS-2 i KS-3
instalacja audio w Auli
instalacja przyzywowa w toalecie dla NP.
instalacja strukturalna
modernizacje instalacji odgromowe;j
ochrong przed przepigciami



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie rozdzielnicy TP

Rozdzielnica TP zlokalizowana na korytarzu drugiego pi¢tra zasilana be¢dzie z rozdzielnicy
RG obiektu kablem bezhalogenowym typu N2XH 5x25 mm2. W zwigzku ze
zwigkszeniem mocy umownej nalezy wystapi¢ do miejscowego zaktadu energetycznego z
wnioskiem o zwigkszenie mocy o 32 kW.

2.2 Tablice elektryczne

Rozdzielnica TP zlokalizowana jest na poziomie II korytarzu. Rozdzielnice wykona¢ w
obudowie metalowej o stopni ochrony IP30 1 zaopatrzy¢ z zamek systemowy. Z
rozdzielnicy tej zasilane beda wszystkie zaprojektowane obwody stuzace do zasilania
oswietlenia , gniazd wtyczkowych oraz dzwigu 1 klimatyzacji auli.

2.3 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje os$wietlenia podstawowego nalezy wykonac przewodem kabelkowym typu
N2XH-J 3x1,5 mm2. Natezenie dobrano zgodnie z Normg PN-EN 12464-1.

W projekcie przyjeto poziomy nat¢zenia o$§wietlenia zgodnie z obowigzujagcymi normami:

- sale lekcyjne — 300 Ix

- pomieszczenia biurowe — 500 Ix

- klatki schodowe - 150 Ix

- korytarze — 100 Ix

- toalety — 200 1x

Sterowanie o$wietleniem w toaletach na korytarzu 1 na klatkach schodowych
zaprojektowano za pomoca czujnikdw obecnos$ci w pozostalych pomieszczeniach za
pomoca tacznikdéw lokalnych.

2.4 Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje¢ os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na ciggach komunikacyjnych ,
klatkach schodowych w auli oraz ciemnych pomieszczeniach toalet. O$wietlenie
ewakuacyjne w osi drogi musi wynosi¢ min. 1 Ix i pojawi¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2
sekundy po zaniku napigcia. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musza by¢
wyposazone w autotest posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

2.5 Instalacja sily gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem N2XH 3x2,5 mm?2, wszystkie
gniazda w wersji z uziemieniem . Zaprojektowano gniazda podwdjne w systemie
ramkowym.  Przy biurkach zaopatrzonych w komputery zaprojektowano zestawy
gniazdowe typu PEL sktadajace si¢ z dwdch gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia, dwdch
gniazd 230V typu DATA oraz dwdch gniazd logicznych RJ45.

Do zasilania dzwigu zaprojektowano przewod N2XH-J 5x6 mm2 z zabezpieczeniem w
tablicy TP wylacznikiem réznicowopradowym typu B.



Z rozdzielnicy TP zasilany bedzie rowniez klimatyzator auli, jednostk¢ zewngtrzng nalezy
zasili¢ przewodem N2XH-j 5x 6 mm2 a jednostki wewngtrzne przewodem N2XH-J 3x1,5
mm?2.

2.6 Instalacja audio
W auli zaprojektowano instalacje audio sktadajacag si¢ z nastepujacych elementow:

- kolumna glo$nikowa JBL JRX 215D — 2 szt.

- kolumna glo$nikowa JBL JRX 212D — 6 szt.

- mikser audio z uchwytem rack SoundCraft Signaturel2 — 1 szt.

- procesor DSP DirveRack dbx 260 — 1 szt.

- sygnalowe przylacze sceniczne — 2 szt.

- wzmacniacz mocy Crown XLI 800 — 1 szt.

- wzmacniacz mocy Crown xli 1500 — 3 szt.

- zestaw mikrofonu bezprzewodowego do reki Shure BLX24E/SM58 — 2 szt.

- zestaw mikrofonu bezprzewodowego naglowny Shure BLX24E/SM35 — 2 szt.

- szafarack — 1 szt

- okablowanie do przytaczy PSC przewodem Procab MC305 a do wypustow gltosnikowych
kablem Percon SP225 — 1 kpl.

Szafe rack nalezy umies$ci¢ na scenie , kolumny glo$nikowe §cienne zamontowaé na
dedykowanych uchwytach. Okablowanie do gto$nikéw $ciennych utozy¢ pod tynkiem.

2.7 Instalacja przyzywowa w toalecie NP

W toalecie dla NP. zaprojektowano system przyzywowy skradajacy si¢ z zasilacza,
przycisku pociggowego , kasownika oraz lampki optyczno/dzwickowej umieszczonej nad
drzwiami toalety.

2.8 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na klatce schodowej KS-2 i KS-3 zaprojektowano instalacje oddymiania sktadajaca si¢ z
klapy odymiajacej , drzwi napowietrzajacych , centrali sterujgcej, czujek dymu i r¢cznych
przyciskow oddymiania. Centrale oddymiania nalezy zasili¢ sprzed wylacznika ppoz.

2.9 Instalacja strukturalna

Zaprojektowano instalacje strukturalng sktadajaca si¢ z szafy typy Rack , oraz zestawow
gniazdowych typu PEL. Szafe¢ Rack nalezy wyposazy¢ w dwa panele krosownicze
komputerowe, jeden panel telefoniczny oraz listwe zasilajaca, urzadzenia aktywne sg poza
zakresem opracowania. Projektowang szafe Rack potaczy¢ z istniejgca szafy zlokalizowana
w sekretariacie.

2.10 Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanej instalacji
fotowoltaiczne;j.

2.11 Ochrona przed przepi¢ciami elektrycznymi



W rozdzielnicy TP zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe dwustopniowe
T1+T2.

2.12 Instalacje polaczen wyrownawczych
W  rozdzielnicy TP nalezy wykona¢ glowna szyng¢ wyréwnawcza. Do szyny
wyrownawczej nalezy potaczy¢ instalacje c.o. wodng, zaciski uziemiajace tablicy
rozdzielczej. Glowne polaczenie wyréwnawcze wykona¢ przewodem N2XH 1x25 mm?2 a
polaczenia miejscowe wykonaé przewodem N2XH 1x6,0 mm?.
2.13 Ukladanie przewodow
Na korytarzu przewody uktada¢ w zaprojektowanych trasach kablowych zlokalizowanych
nad sufitem podwieszonym natomiast w pomieszczeniach przewody uktada¢ pod tynkiem .
Istniejaca instalacj¢ w cato$ci nalezy zdemontowac.

2.14 Pomiary ochronne

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne oraz pomiary sieci
strukturalne;.

Opracowat:

Andrzej Gorecki
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Tablica pigtrowa

Wypust do zasilania dzwigu

Gniazdo wtyczkowe 230V/10A, pt w sytemie ramkowym

Wypust zasilania dzwigu

Wypust zasilania jednostki zewngtrznej dzwiqu

Wypust zasilania jednostki wewnetrznej

Dzwonek szkolny 230V

Zestaw gniazd: 2xgniazdo 230VC; 16A/Z, IP 20
£ Zestaw gniozd: 2xgniazdo 230VC; 16A/Z, IP 20 — DATA (komput
2xgniazdo RJ 45, kat Se, IP20 - sie¢ logiczna/telefoniczna

Szafa Rack

Zasilacz systemu przywotawczego NP

/

Lampka optyczno/ systemu pr NP

Przycisk pociggowy systemu przywofawczego NP

s e 82| B (B8 8| 6|«|éN

Kasownik systemu przywotaczego NP
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Instalacje Elektryczne
upr. nr 123/94/UW

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKTOWE WYMAGA ZGODY AUTORA.
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24 * PXF Lighting AE018.XX11.840.XXXX GEOMETRIC RING LED MINI 820

18 * PXF Lighting BHO02.XX11.840.XXXX VIP LED 875 840 OPAL

27 * PXF Lighting BH003.XX11.840.XXXX VIP LED 1165 840 OPAL

24 * PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_ OPAL_17W_840 NT

4 * PXF Lighting HB004.2211.840.XXXX Fibra IV LED 1175x98 24W 4130im 840 OPAL
23 * PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K NT

22 * PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K

11 * PXF Lighting PX2260024 MONZA LED PAR 640MM 4000K
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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GSW
Rozdzielnicy RG

Pi=46,8 kW Rozdzielnica Natynkowa w obudowie metalowej, IP 30

Psz=46,8x0,7=32,76 kW z zamkiem systemowym
Ilb=50A

Uktad potaczen TN-S
Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
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Scp OPTYCZNA CZUJKA DYMU :
UWAGA!
£ DRZWI WYPOSAZYC W UKLAD
) MECHANICZNY LUB ELEKTRYCZNY
% NADZORUJACY KOLEJNOSC
M) OTWIERANIA | ZAMYKANIA
@®rpo  RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA > SKRZYDEL. DRZWI
=

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T Rozdzielnica administracyjna

\
/LILJ MONTOWAC WEWNATRZ BUDYNKU )
PRZY DRZWIACH, PRZYCISK ZAOPATRZYC W OPIS

HRE RYGIEL ELEKTRYCZNY REWERSYJUNY 24V DRZWI BIERNYCH
= SILOWNKI 24V

[ | PUSZKA PRZYLACZENIOWA PH90

ZASILACZ 24V DC W OBUDOWIE,

UWAGA:

1. DO UKtADANIA PRZEWODOW HDGs | HTKSH E90 POD TYNKIEM
NALEZY STOSOWAC UCHWYTY ESQO TYPU UDF

2. DO UKtADANIA PRZEWODOW HDGs | HTKSH E90 NA TYNKU
NALEZY STOSOWAC UCHWYTY EQO TYPU KSA

3. ZASILANIE ELEKTROZWORY Z CENTRALKI OTWIERANIA DRZWI

4. DRZWI WYPOSAZYC W UKLAD MECHANICZNY LUB ELEKTRYCZNY
NADZORUJACY KOLEJNOSC OTWIERANIA | ZAMYKANIA
SKRZYDEt. DRZWI.

5. PRZEWODY TYPU YnTKSY MOCOWAC DO SCIAN | SUFITOW
PRZY POMOCY UCHWYTOW OPASKOWYCH.




