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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny pn. ,Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg
0 szyb windowy oraz termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

ADRES INWESTYCJI:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorog, dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb
0001 Ostrorég, gmina Ostrordg, powiat szamotulski Identyfikatory dziatek
302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96, 302405 _4.0001.78, 302405_4.0001.77/2

OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie
Z umowg i obowigzujgcymi przepisami. Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami.
Wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725)
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I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY
»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowa o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

1. Dane ogdlne:

Inwestor:

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorog,

dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001 Ostrorég,
gmina Ostrorég, powiat szamotulski

Identyfikatory dziatek 302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96,
302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2

Jednostka projektowa:
Vincent Projekt Sp. z o0.0.
ul. Komuny Paryskiej 59 lok.1B, 50- 452 Wroctaw
tel. 790 853 853 e- mail: info@ee2.pl

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne
2. Dane formalno—prawne:

1. Umowa zawarta z inwestorem.

2. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego budynku.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu
opracowana przez pracownie projektowg Ignasiak Konrad Ignasiak w grudniu 2023 r.

4. Uzgodnienia projektowo — funkcjonalne z Inwestorem.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).



3. Cel niniejszego opracowania projektowego

Celem niniejszego opracowania projektowego jest umozliwienie Inwestorowi

wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa Il pietra, ktére obecnie znajduje sie w
stanie surowym zamknietym i dostosowanie go do potrzeb uzytkowych zgodnie z zatozonym
programem funkcjonalno-uzytkowym. W zakresie niniejszego zadania ujeto réwniez dobudowe
szybu windowego przy Scianie szczytowej budynku, termomodernizacje oraz remont instalacji
wewnetrznych.

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Zakres projektowanych robét nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku. Obejmuje prace

wykonczeniowe w obrebie drugiego pietra. Pierwotnie druga kondygnacja byta przeznaczona

na sale dydaktyczne. Funkcje pomieszczenh pozostajg bez zmian.

5. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego
Nie dotyczy.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Przegrody bedg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01 lub
rbwnowazng.

FUNDAMENTY
Istniejgce fundamenty bez zmian. Sposdb posadowienia obiektu bezposredni za pomoca taw i
stop fundamentowych Zelbetowych.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Wg warstw przegrdéd poziomych i pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacii
technicznej.

Nalezy zaprojektowac spdjny system izolacji. W pomieszczeniach mokrych posadzki i $ciany
pokry¢ folig uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wykonaé¢ na podtozu zagruntowanym preparatem
zgodnie z wytycznymi producenta.

Spoinowanie za pomocg elastycznej fugi epoksydowej, ktora zostata dostosowana do specyfiki
pomieszczen i dopuszczona do stosowania w uzytecznos$ci publicznej.

Stosowany silikon w kolorze fug, odporny na powstawanie plesni, grzybéw i glonéw
dopuszczony do stosowania w uzytecznosci publiczne;.

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
Rodzaj konstrukcji — piwnica:
— Fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne
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— Sciany konstrukcyjne — z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm,
— Stropy — masywne prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe

— Schody — Zelbetowe

— Sciany dziatowe — jednowarstwowe murowane z elementéw drobnowymiarowych

SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Projektowane sciany dziatowe murowane z
bloczkow silikatowych o grubosci 12 cm. Na scianach murowanych stosowac tynki IV kategorii
cementowo-wapienne (w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych dopuszczalna
kategoria Ill). Wykonczenie gtadzig gipsowa.

Przedscianki sanitarne/instalacyjne wykonane na profilu stalowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej, z poszyciem z podwaéjnej ptyty GKBI / GKF. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wzmochienia $cianek GK w miejscach montazu wyposazenia sanitarnego i meblowego
(rozwigzanie systemowe).

Wszelkie $ciany wykona¢ do wysokosci stropu. Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi
dla budynku w klasie odpornosci ogniowej ,,B” — wymaganie dla scian wewnetrznych
EI30.

Parametry techniczne bloczkéw silikatowych:

- Wymiary: zgodnie warstwami przegrod pionowych znajdujgcych sie w czesci rysunkowej
dokumentacji,

- Wytrzymatosc¢ bloku na $ciskanie od 15 do 20 N/mm?

- Klasa reakcji na ogien A1

- Klasa bloczkéw KL10 na zaprawie cementowo-wapiennej M3,

- Pomiedzy gorng krawedzig Sciany a stropem pozostawi¢ wolng przestrzen gr ok.15-20 mm,
ktorg wypetni¢ wetng mineralng twardg i uszczelni¢ masg trwale elastyczng. Nie nalezy uzywaé
pianki montazowej poliuretanowe;j.

- Murowane Sciany dziatowe dozbrajaé podtuznie w poziomych spoinach (co 3 warstwa
pustakow) za pomocg 2 pretéw #10 o dtugosci sciany. Ewentualne zaktady czy tgczenia pretow
na zaktad o dlugosciach min. 30cm).

- Min. wymagana odporno$¢ ogniowa REI 30, Izolacyjnos¢ akustyczna sciany z tynkiem R(A1)
— min. 45 dB.

Lekkie Scianki stawiaé na stropie, z zastosowaniem tasm izolacji akustycznej, oddzielajgc od
warstw posadzki paskiem styropianu elastycznego.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Istniejgce stropy to masywne prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe.

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | PRZEKRYCIE DACHU

Stropodach ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, kryty papg, zbudowany =z
prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych, na ktérych zapewne za pomocg S$cianek
azurowych oparte sg ptyty korytkowe lub panwiowe. W miejscach prowadzenia komindw i
kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne. Projektuje sie docieplenie stropodachu za
pomocg granulatu. Na dachu przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej oraz jednostki
zewnetrznej klimatyzacji oraz dwéch klap oddymiajgcych klatki schodowe.



KLATKA SCHODOWA

Schody w konstrukcji zelbetowej. Biegi na ostatnig kondygnacje niewykonczone, projektuje sie
wyrownanie powierzchni i wykonczenie ptytkami gresowymi oraz montaz obustronnych
balustrad o wysokosci 1,1 m i przeswicie miedzy elementami maks. 12 cm. Dwie klatki
schodowe w obrebie opracowania na catej wysokosci budynku zostang przystosowane do
wymogow obowigzujgcych ochrony przeciwpozarowej, wydzielone w klasie REIG0, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi EI30, napowietrzane oraz oddymiane. Z uwagi na brak
bezposredniego wyjscia na zewngtrz budynku z klatki schodowej KS-3, projektuje sie wykonanie
otworu drzwiowego i montaz zewnetrznych schoddw w celu zapewnienia wyjscia
ewakuacyjnego z budynku.

DZWIG OSOBOWY

W celu zapewnienia dostepnosci obiektu na kazdej kondygnaciji przez osoby niepetnosprawne,
projektuje sie samonosny szyb windowy z dzwigiem panoramicznym. Parametry zgodnie z
czescig rysunkowg — rys. ,winda — rysunki techniczne”. Dzwig z kabing dostosowang do
przewozu osob NPS, wymiar kabiny min. 110x140 cm.

STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie wymiane okien zgodnie z zestawieniem stolarki. Okna PVC tozsame wymiarami,
kolorem i podziatem z istniejgcg stolarkg. Wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z WT na rok
2021 — U=0,9 [W/m2K]. Okna wykonane z PVC, skrzydta rozwierane oraz uchylno-rozwierane.
Zgodnie z czescig rysunkowg, w scianach oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie
wymiane okien na state w klasie odpornosci ogniowej EI120. Stolarka aluminiowa lub
drewniana.

Dla okien majgcych parapet ponizej 85 cm projektuje sie balustrady ochronne do wysokoséci 110
cm z elementami o maksymalnym przeswicie 12 cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz stolarki w klasie odpornosci ogniowej. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych danego producenta.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Projektuje sie montaz nowych drzwi zewnetrznych w miejscu istniejgcych okien jako wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej KS-3. Wymiar 90+30x200 cm, Swiattlo przejscia skrzydta
czynnego min. 90x200 cm. Stolarka aluminiowa, przeszklona z cieptym profilem spetniajgca
wymagania zgodnie z WT na rok 2021 — U=1,3 [W/m?K], zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor
biaty. Skrzydta drzwiowe z sitownikami. Przy istniejgcych drzwiach z klatki schodowej KS-2
projektuje sie montaz sitownikow w celu napowietrzania klatki.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w
samozamykacz gorny nawierzchniowy szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkéw do pomieszczen izolujgcych ustepy wyposazone
w samozamykacz gérny nawierzchniowy szynowy.

Uwaga! Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wystepujgce w projekcie drzwi ppoz oraz drzwi
wyposazone w samozamykacze czy sitowniki.
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Nalezy przewidzieC wzmocniong konstrukcje drzwi — drzwi, ktdore muszg posiadac
samozamykacze.
Projektowane drzwi aluminiowe, stalowe oraz drewnopodobne.

e Drzwi drewnopodobne
Drzwi drewnopodobne posiadajgce skrzydto ptaskie ptytowe, z ptyty widrowej otworowanej.
Wykonczone okleing CPL gr. min. 0,7mm w kolorze biatym. Oscieznice stalowe dostosowane
do grubosci scian malowane proszkowe na kolor biaty. Klamki ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej. Min. 3 zawiasy na skrzydto. Drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych z
podcieciem wentylacyjnym. Zamek patentowy lub z wktadkg wolne/zajete do pom. WC.

e Drzwi stalowe
Drzwi systemowe, na profilach stalowych, szklone szktem bezpiecznym — zgodnie z
zestawieniem stolarki. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Min. 3 zawiasy na skrzydto.
Zamek patentowy.

e Drzwi ppoz.
Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki i oznaczeniem na rysunkach
architektury. Wszystkie drzwi w klasie ppoz wyposazone w samozamykacz gorny
nawierzchniowy. Zamek patentowy. Dymoszczelnos¢ zgodnie z zestawieniem stolarki i
oznaczeniami na rzutach.

ELEWACJE

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji — docieplenie scian zewnetrznych styropianem
w celu osiggniecia wspdtczynnika ciepta zgodnie z WT na rok 2021 — U=0,2 [W/m2K].
Wykonczenie elewacji tynkiem elewacyjnym barwionym w masie silikonowym. W strefie
cokotowej tynk mozaikowy jednobarwny. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
elewacji potnocno-zachodniej projektuje sie schody zewnetrzne i nowe wyjscie z klatki
schodowej, z daszkiem ochronnym. Szczegdétowe wytyczne dla schodéw wg odrebnego
opracowania. Przy elewacji potudniowo-zachodniej projekt obejmuje montaz samonosnego
szybu z dzwigiem osobowym panoramicznym.

PARAPETY
Parapety zewnetrzne projektuje sie jako nowe z blachy tytan-cynk. Parapety wewnetrzne na i
pietrze z konglomeratu kamiennego, kolor biaty. Grubos¢ 2 cm, zaoblone krawedzie.

OBROBKI BLACHARSKIE
Projektuje sie nowe obrdobki blacharskie z blachy tytan-cynk. Grubos¢ blachy min. 0,6 mm.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk. Grubos¢ blachy
min. 0,6 mm.

SCIANY WEWNETRZNE | ICH WYKONCZENIE
Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla
budynku w klasie B.



Uwagal

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wzmocnienia Scianek gkb w miejscach montazu
wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

W celu wyréwnania istniejgcych scian wewnetrznych z ptyt prefabrykowanych zaleca sie
oktadzine ptytami GK (w pom. mokrych GKBI) na systemowym ruszcie stalowym.

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykonac jako cementowo-wapienne
klasy IV, zgodnie z opisami na cz. rys. Tynki pod ptytkami wykonac jako cementowe zatarte na
ostro. Przygotowanie tynkéw gotowych zgodnie =z instrukcjami na opakowaniach i
obowigzujgcymi normami.

Sciany nalezy malowaé 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian. Wykonczenie oraz kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykonczenia
projektu wykonawczego.

. FARBA LATEKSOWA MATOWA
Nalezy stosowac farby o wtasciwosciach:

o brak plastyfikatoréw w sktadzie;

« brak konserwantéw;

e brak rozpuszczalnikdw (czyli lotnych zwigzkéw organicznych oznaczanych na etykiecie
jako LZO);

o trwato$¢ koloru — farby dobrej jakosci nie blakng (w przypadku farb kolorowych) i nie
z6tkng (w przypadku farb biatych);

e zmywalnosc¢ i odpornos$¢ na szorowanie.

e«  FARBA DO LAMPERII (w korytarzu do wys. 1,50 m) MATOWA

. WYKLADZINY SCIENNE DO POMIESZCZEN HIG.-SAN.

Wykfadzina wodoodporna winylowa z rolki, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych i pod prysznicami, w placowkach uzytecznosci publicznej. Wyktadzina powinna by¢
tatwa w konserwacji i odporna na zarysowania i plamy.

Wyktadzina w toaletach i pom. gospodarczym do wysokosci 200cm.

* DOPUSZCZA SIE ZAMIANE WYKLADZINY SCIENNEJ NA PLYTKI SCIENNE 60x60cm
BIALE Z REKTYFIKOWANA KRAWEDZIA.

WYKONCZENIE POSADZEK

Projektuje sie wykonczenie posadzek wyktadzinami winylowymi homogenicznymi.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do mycia i dezynfekcji. Wszelkie wykfadziny
nalezy wywingc na Sciany uzyskujgc cokdt minimum 10 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek
powinny zosta¢ wykonane w sposodb szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje
sie jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie.
Wszystkie podtogi nalezy wykonaé w sposob potgczony ze $Scianami bezszczelinowo.
Zaprojektowane potgczenie $cian z podtogami umozliwia mycie. Produkty powinny byé
dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Uwagal
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ homogeniczng wykladzine PCV z

wywinieciem na $ciane — 10 cm, przy zastosowaniu listwy wyobleniowej, potaczong z
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wyktadzing scienng; Wyktadzina do uzytku w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak prysznice,
szatnie, toalety. Dopuszcza sie zamiane wyktadziny na ptytki gresowe.

Klatki schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi.

a) WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV

Projektuje sie wyktadziny homogeniczne PCV przeznaczone dla pomieszczeh oraz
antyposlizgowe w pom. hig/-sanit. Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekciji.
Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na sciany uzyskujac cokot 10 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci
na $cieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonaC w sposob potgczony ze $cianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie $cian z podtogami umozliwia mycie. Produkty
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

* Wykladzina do pomieszczen

Bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o gr. min. 2,0mm,
z grupy scieralnosci 34, odporna na dziatanie promieni UV, gwarancja min.10 lat, posiadajgca
wiasciwosci biostatyczne.

* Wykladzina antyposlizgowa do pomieszczen mokrych — antyposlizgowa

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé homoogeniczng wyktadzine PCV z
wywinieciem na Sciane — 10 cm, przy zastosowaniu listwy wyobleniowej, potgczong z
wyktadzing scienng; Wyktadzina przystosowana do bardzo intensywnego natezenia ruchu,
odporna na wgniecenia, o dobrych wiasciwosciach akustycznych, antyposlizgowa.
Powierzchnia utatwiajgca konserwacje, zwiekszona odporno$¢ na zadrapania i plamy.
Wyktadzina powinna by¢ przystosowania do uzytkowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich
jak prysznice, szatnie. Wyktadzina bezwypustkowa, z czgsteczkami antyposlizgowymi, zgodnie
Z zatgcznikiem.

* DOPUSZCZA SIE ZAMIANE WYKEADZINY NA PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE

* Wykladzina akustyczna

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Srednia zmierzona wartosc :

0,12 mm
- H . Y4 . <
Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartosc : <
0.10 %
Ogrzewanie podtogowe - Tak (max. 27°C)
IzolachrTosc od dzwiekow EN 1SO 717/2 20 dB
uderzeniowych - ALw
Poprawa akustyki NF S31-074 Klasa A (< 65 dB)

Antyposlizgowosé DIN 51130 R9, R10
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b) PLYTK GRESOWE

Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.

Nalezy stosowac fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone do
stosowania w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia.

Ptytki o matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o
wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na Scieranie wgtebne maksymalnie
175, o wysokiej antyposlizgowosci min. R9 oraz odpornosci na plamienie (4-5). Klasa
Scieralnosci min. IV. Krawedz rektyfikowana.

Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadac ptytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Plytki klas¢ na 1cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Nalezy wykonac cokoét z ptytek o wys. 10cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze i braku
ptytek na scianie. Cokot ten wykonczy¢ od gory listwg do glazury — ptaskg — stal nierdzewna
szczotkowana.

Na styku sciany z podtogg w pomieszczeniach nalezy zastosowac listwe wyobleniowg z
anodowanego aluminium. Montaz profili podptytkowo, wysokosc dostosowana do wysokosSci
ptytki.

PLYTKI GRESOWE NA SPOCZNIKACH 60x60cm

PLYTKI GRESOWE STOPNICOWE 60x30cm | NA PODSTOPNICACH

Jako wykonczenie schodéw nalezy zastosowac stopnice o wymiarach 60x30cm z ryflowaniem
przy krawedzi. Zastosowac stopnice i podstopnice z tej samej kolekcji. Biegi schodéw majg
wyrozniac sie w stosunku do spocznikow — biegi projektuje sie w ciemniejszej barwie szarosci,
spoczniki w jasniejszej. Spoczniki wykonac z ptytek jak na pozostatej czesci obiektu.

Stopnie wykonczy¢ profilem krawedziowym ,L” do glazury w kolorze kontrastujgcym -
grafitowym, wykonanym z aluminium anodowanego. Uwagal! Listwe zamontowa¢ w sposéb nie
powodujgcy wystawania listwy ponad powierzchnie ptytki i stwarzania mozliwosci ewentualnego
potkniecia sie.

SUFITY PODWIESZANE

W korytarzu projektuje sie sufit kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej — rodzaj sufitu zgodnie z
PW. Reakcja na ogien: klasa A1

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany z piyty GK. W
pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej). W auli
oraz bibliotece nalezy wykona¢ sufit podwieszany w wydaniu akustycznym. Wykona¢ gtadzie
gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt
GKBI nalezy stosowac¢ farbe emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003 .

W przestrzeniach dostepu do urzgdzeh technicznych przewidzie¢ rewizje co najmniej o
wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

KLAPY ODDYMIAJACE W KLATKACH SCHODOWYCH
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Klapa do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta oznakowana CE zgodnie z normg PN-EN
12101-2 z Certyfikatem Statosci

Wiasciwosci Uzytkowych nr 1396-CPR-0126,

» klapy oddymiajgce przeznaczone do dachéw ptaskich i nachylonych (do 30°), pokrytych papa,
membrang lub folig PVC,

» podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,25 mm o wysokosci
catkowitej z wiencem 300 mm,

» dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 50 mm do montazu
klapy na konstrukcji dachu,

» wieniec PVC w kolorze biatym w gérnej czesci podstawy zapewnia szczelnos¢, izolacje
termiczng oraz odprowadzenie skroplin na zewnatrz,

» podstawa przystosowana do montazu izolacji termicznej o grubosci 50 mm,

» wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu komorowego,

» rama skrzydta z wielokomorowego systemu profili PVC w kolorze biatym zapewnia sztywnosc,
wytrzymatos¢ oraz wysokie parametry termiczne,

» kat otwarcia skrzydta klapy 2140°,

» zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na dtuzszym boku klapy,

» sterowanie oddymianiem: pneumatyczne lub elektryczne 24 V- /48 V-,

» sterowanie wentylacjg: elektryczne 230 V~

W klatce KS-3 klapa z funkcjg wytazu na dach.

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

POZOSTALE WYPOSAZENIE

- Sciany pomieszczen sanitarnych wykonczone wyktadzinami PCV lub ptytkami do wysokosci
oscieznicy, min. 2 m od poziomu posadzki,

- farby zastosowane na $cianach odporne na zabrudzenia, zmywalne,

- narozniki i $ciany zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (systemowe narozniki
wg PW),

- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do pomieszczen i gabinetbw oraz wejsciach na
poszczegolne czesci obiektu nalezy zamontowac tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej
zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w
obiekcie,

- wszystkie meble tapicerowane muszg posiadac¢ atesty higieniczne oraz wysokg odpornos¢ na
mycie i Scieranie oraz niskg wchtanialnosg¢,

- oktadziny scienne oraz umeblowanie NRO.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych

9.1. INSTALACJE SANITARNE
Rozwigzania sanitarne w czesci projektu technicznego ,,Instalacje Sanitarne”

9.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozwigzanie elektryczne w czesci projektu technicznego ,Instalacje Elektryczne”
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10.Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o

ktéorych mowa w pkt 9, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz chtodniczych zgodnie z pkt 9. PT oraz cz. rysunkowa.
Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami zgodnie z pkt 9. PT oraz
cz. rysunkowa.

11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

12.Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku wedtug zatgcznika.
13. Uwagi i zalecenia

Materiaty budowlane winny spetniaC normy i posiada¢ atesty techniczne dopuszczajgce
materiat do wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o wtasciwosciach nie
gorszych niz wskazane w projekcie.

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Roboty budowlane
mozna rozpoczgC po uzyskaniu niezbednych pozwolen i zgtoszen. Przy wykanczaniu
pomieszczen zwrdci¢ uwage na zachowanie min. szeroko$ci korytarzy, przejs¢ wg WT oraz
przestrzeni manewrowej przed drzwiami - 150x150cm, umozliwiajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym

Projektant:
mgr inz arch. Piotr Pabisz
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