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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlanego pn. ,Przebudowa Il pietra wraz
z rozbudowg o szyb windowy oraz termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w
Ostrorogu”

ADRES INWESTYCJI:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorog, dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb
0001 Ostrorég, gmina Ostrordg, powiat szamotulski Identyfikatory dziatek
302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96, 302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2

OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie
Z umowa i obowigzujgcymi przepisami. Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz jest wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami.
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poz. 725)
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I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowga o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

1. Dane ogdlne:

Inwestor:

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorog,

dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001 Ostrorég,
gmina Ostrorég, powiat szamotulski

Identyfikatory dziatek 302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96,
302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2

Jednostka projektowa:
Vincent Projekt Sp. z o0.0.
ul. Komuny Paryskiej 59 lok.1B, 50- 452 Wroctaw
tel. 790 853 853 e- mail: info@vincentprojekt.pl

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne
2. Dane formalno—prawne:

1. Umowa zawarta z inwestorem.

2. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego budynku.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu
opracowana przez pracownie projektowg Ignasiak Konrad Ignasiak w grudniu 2023 r.

4. Uzgodnienia projektowo — funkcjonalne z Inwestorem.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).



3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania projektowego jest umozliwienie Inwestorowi

wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowag Il pietra, ktdre obecnie znajduje sie
w stanie surowym zamknietym i dostosowanie go do potrzeb uzytkowych zgodnie z zatozonym
programem funkcjonalno-uzytkowym. W zakresie niniejszego zadania ujeto réwniez dobudowe
szybu windowego przy Scianie szczytowej budynku, termomodernizacje oraz remont instalacji
wewnetrznych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Nieruchomos¢ zabudowana jest kompleksem budynkow Szkoty Podstawowej im. Jana
Ostroroga w Ostrorogu.

Przedmiotowa nieruchomos¢ przytgczona jest do sieci, elektrycznej oraz wod.-kan.

Dojscie oraz dojazd do obiektu z ul. Jana Ostroroga (gtdwny wjazd i wejscie) oraz z ulicy
Ogrodowe;.

Objety opracowaniem budynek to stanowigcy wraz budynkiem tzw. ,starej szkoty” z salg
gimnastyczng, komunikacjg (fgcznikiem) i pomieszczeniami pomocniczymi oraz salg
widowiskowo-sportowg kompleks zabudowan. Teren nieruchomosci jest czesciowo ogrodzony.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zakres opracowania nie obejmuje przebudowy instalacji zewnetrznych prowadzonych

w terenie.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

c) uktad komunikacyjny,
Istniejgcy bez zmian.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek jest budynkiem istniejgcym wyposazonym w media oraz posiadajgcy istniejgce
przytgczenia do sieci.

f) uksztatltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu, uktadzie zieleni poza montazem
samonosnego szybu windowego oraz montazem schodow zewnetrznych zgodnie z czescig
rysunkowg

6. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych - nie dotyczy
b) powierzchnia drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw = bez zmian

c) powierzchnia biologicznie czynna = bez zmian

d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
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z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego = bez zmian

7. Informacje i dane

7.1.0graniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Obszar objety zakresem opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

7.2.0chrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ewidencji zabytkdw i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

7.3.Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji goérnicze;.

7.4. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Sposéb uzytkowania oraz materiaty uzyte do budowy nie powodujg zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska oraz
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

7.5.  Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

7.6. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepnosci na wszystkie kondygnacje budynku, projektuje sie szyb z
dzwigiem osobowym przystosowanym do przewozu osob niepetnosprawnych.
7.7.Zacienianie

Projektowany szyb nie wptynie na zacienianie istniejgcych budynkdw.

7.8.0dwodnienie terenu

Istniejgce bez zmian.



7.9.Emisja hatasu

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowacC emisji
ponadnormatywnego hatasu oraz drgan.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Obiekt realizowany w ramach inwestycji nie ogranicza interesow o0sob trzecich, w
szczegolnosci nie ogranicza dojazdu do dziatek sgsiednich, nie zmienia aktualnego stanu
stosunkow wodnych oraz nie powoduje przestaniania i zacieniania istniejgcych obiektow.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie
wprowadza zaktocen i utrudnien co do mozliwosci ich zagospodarowania, nie zalicza sie do
inwestycji mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja posiada mozliwosci
korzystania ze wszystkich niezbednych mediéw.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
art. 3, pkt 6.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
Poz. 1225 z pbéz. zm.), par. 12, par. 13 i par. 271-273.

Zasieg obszaru oddziatywania obiekt przedstawiony w formie opisowej:
Zakres oddziatywania obejmuje dziatki nr 100, 96, 78, 77/2.

10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w zakresie drég przeciwpozarowych oraz
zaopatrzeniu w wode

Uzgodnienie dotyczy strefy pozarowej nr 1 — Il p. (poz.+3)
10.1.Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji, kubatura brutto
a) powierzchnia zabudowy: 1271,40 m2,

b) powierzchnia uzytkowa budynku: 4097,60 m2,

c) powierzchnia uzytkowa kondygnacji Il: 984,0 m2

pietro (kondygnacja +3 )

d)powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej:1206,6 m2

e) powierzchnia wewnetrzna budynku: 5300,75 m2

f) kubatura: 16 141,48 m3

g) szerokos¢ elewacji: 22,17 m



h) dtugosc elewacji: 57,96 m
i) wysokos¢ budynku: 13,93 m -14,18m — Sredniowysoki
ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych tj. przyziemie (poz.”0”,) parter +1, pietro +2, pietro +3,

podziemnych: brak

10.2.0dlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek jest wolnostojgcy i ma zwartg bryte na planie prostokata, krytg stropodachem
wentylowanym. Od strony potudniowo-wschodniej potgczony jest ze starszym budynkiem
szkoly, a od strony potnocno-zachodniej potgczony tgcznikiem z kolejnym budynkiem
kompleksu szkolnego, usytuowany w odlegtosci wigkszej, niz 4m od granic z sgsiednimi

dziatkami budowlanymi nie nalezgcymi do Inwestora.

10.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzgadzenia [2].

W budynku mogg wystepowaé materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble,
elementy wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa,
ubrania i przedmioty osobiste pracownikdéw itd.

10.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie. GestosS¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i
technicznych nie przekroczy 500MJ/m?2.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek szkoty z uwagi na przewidywany sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL llI,

Ewakuacja przewidziana jest korytarzem dwiema wydzielonymi klatkami schodowymi K2 i K3.
Przewiduje sie, ze fgcznie w budynku moze przebywac ok. 560 osob.

- 494 dzieci (na dzien sporzgdzania dokumentacji)
- 55 pracownikéw

Na ostatniej kondygnacji +3 (drugie pietro) zaprojektowano aule ze sceng i zapleczem na
potrzeby szkoty na 150 osob , biblioteke z czytelnig, dwie sale lekcyjne, dwie sale integracji
sensorycznej, cztery gabinety specjalistow, ksiegowosS¢ oraz zaplecze sanitarne i
pomieszczenia pomocnicze

Maksymalna ilos¢ osob na Il pietrze: 280 osob

8



Na Il pietrze znajduje sie aula przeznaczona do przebywania w niej okoto 150 oséb, z ktérej
zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, otwierajgce sie na zewnatrz, oddalone od siebie o ponad

5 metrow.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

10.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe:

— strefa pozarowa nr 1: obejmuje llp. budynku zakwalifikowane do kategorii ZL Ill o
powierzchni 1 206,6 m?

— strefa pozarowa nr 2: obejmuje pozostatg czes¢ budynku zakwalifikowang do kategorii
ZL 11l o powierzchni 3 619,8 m?

Strefy pozarowe SP1 i SP2 sg oddzielone $cianami i stropem oddzielenia ppoz. w klasie REI
120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EIS60. Wymog dymoszczelnosci
wynika z 245 WT.

Na Scianach zewnetrznych, obwodowo na granicy stref pozarowych, sg zapewnione pasy
ocieplenia z wetny mineralnej o szerokosci co najmniej 0,8 m i spetniajgce klase co najmniej El
60 odpornosci ogniowej. Drzwi windy na ostatniej kondygnacji bedacej oddzielng strefg

zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej - wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementéw budynku:

» Gléwna konstrukcja nosna budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

-sciany zewnetrzne szczytowe o zroznicowanej grubosci dwuwarstwowe tj. warstwa
konstrukcja z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, warstwa izolacyjna
zewnetrzna murowana z bloczkéw z betonu komérkowego, sciany obustronnie otynkowane, w
poz. +2 brak tynkéw wewnetrznych poza klatkami schodowymi,

- Sciany zewnetrzne podtuzne (nosne) o zréznicowanej grubosci konstrukcja nosna zelbetowe
stupy i rygle monolityczne, wypetnienie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu
komdrkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkdéw wewnetrznych poza
klatkami schodowymi,



- Sciany nosne wewnetrzne, podtuzne i poprzeczne: jednowarstwowe z prefabrykowanych
blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, Sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow
wewnetrznych poza klatkami schodowymi, projektowane okfadziny Scian ptytami g-k i tynki
wewnetrzne

- Sciany dziatowe: jednowarstwowe murowane z elementéw drobnowymiarowych

— gtébwna konstrukcja nosna spetnia klase R 120 odpornosci ogniowej;

» Stropy :

-stropy masywne prefabrykowane Zzelbetowe ptyty kanatowe, w miejscach prowadzenia
komindéw i kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne,
-stropodach: ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, krytym papg, zbudowany z

prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych na ktérych zapewne za pomocag Scianek
azurowych oparte sg ptyty korytkowe lub panwiowe, stropodach nie jest ocieplony. Projektuje
sie ocieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wetny mineralnej. W miejscach
prowadzenia kominéw i kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne.

Okfadziny stropu w korytarzu projektuje sie jako sufit kasetonowy z ptyt z welny mineralnej —
rodzaj sufitu zgodnie z PW. Reakcja na ogien: klasa A1. W pozostatych pomieszczeniach
projektuje sie sufit podwieszany z ptyty GK. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach
zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowaé farbe
emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003 .

W przestrzeniach dostepu do urzgdzen technicznych przewiduje sie rewizje co najmniej o
wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

- stropy spetniajg klase REI 60 odpornosci ogniowej;

« Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne szczytowe o zroéznicowanej grubosci dwuwarstwowe tj. warstwa
konstrukcja z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, warstwa izolacyjna
zewnetrzna murowana z bloczkéw z betonu komoérkowego, sciany obustronnie otynkowane, w
poz. +2 brak tynkdw wewnetrznych poza klatkami schodowymi,

- Sciany zewnetrzne podtuzne (nosne) o zréznicowanej grubosci konstrukcja nosna zelbetowe
stupy i rygle monolityczne, wypetnienie w technologii murowanej z bloczkow z betonu
komdrkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkdéw wewnetrznych poza
klatkami schodowymi,

— spetniajg klase odpornosci ogniowej El 60;

 Sciany wewnetrzne:
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- Sciany nosne wewnetrzne, podtuzne i poprzeczne: jednowarstwowe z prefabrykowanych
blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, Sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow
wewnetrznych poza klatkami schodowymi, projektowane oktadziny scian ptytami g-k i tynki
wewnetrzne,

- Sciany dziatowe: jednowarstwowe murowane z elementéw drobnowymiarowych,

- Sciany wewnetrzne spetniajg klase R 30 odpornosci ogniowej;

e Stropodach:

- ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, krytym papa, zbudowany z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt kanatowych na ktorych zapewne za pomocg scianek azurowych oparte sg
ptyty korytkowe lub panwiowe, stropodach nie jest ocieplony. Projektuje sie ocieplenie
przestrzeni stropodachu granulatem z wetny mineralnej. W miejscach prowadzenia komindw i
kanatéw wykonano wylewki zelbetowe monolityczne.

Okfadziny stropu w korytarzu projektuje sie jako sufit kasetonowy z ptyt z welny mineralnej —
rodzaj sufitu zgodnie z PW. Reakcja na ogien: klasa A1. W pozostatych pomieszczeniach
projektuje sie sufit podwieszany z ptyty GK. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykonac gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach
zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowaé farbe
emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003 .

W przestrzeniach dostepu do urzadzen technicznych przewiduje sie rewizje co najmniej o

wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

- konstrukcja dachu spetnia klase R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie RE 30
e Konstrukcja dachu spetnia klase co najmniej R 30 odpornosci ogniowe;.

e Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase

odpornosci ogniowej R 60.

10.9.Warunki ewakuaciji

Il Pietro (+3 kondygnacija) — 1 strefa

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi na Il p. budynku ewakuacja bedzie zapewniona

korytarzem do wydzielonych pozarowo oddymianych klatek schodowych K2 i K3. Z
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pozostatych pomieszczen dojscie wynosi ponizej 10m przy jednym kierunku i ponizej 40m przy
dwoch kierunkach. Szerokos¢é poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi powyzej 1,40m. Wysokosc¢
drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,20m. Skrzydta drzwiowe w klasie odpornosci
ogniowej zostang wyposazone w samozamykacze. Korytarz podzielono na odcinki nie
dtuzsze, niz 50m poprzez zastosowanie drzwi dymoszczelnych. Klatki schodowe bedg
obudowane w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami dymoszczelnymi w
klasie El 30 S oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego
usuwania dymu. Instalacja oddymiania jest zapewniona przez projektowane klapy
oddymiajgce w klatce K2 i K3, natomiast napowietrzanie zostanie zapewnione przez
automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych, wyposazonych w sitowniki. Klapy
oddymiajgce posiadajg powierzchnie czynng 5% powierzchni klatki schodowej nie mniej niz 1

m2.

Dwie klatki schodowe w obrebie opracowania na catej wysokosci budynku zostang
przystosowane do wymogow obowigzujgcych ochrony przeciwpozarowej, wydzielone w klasie
REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi EI S30, napowietrzane oraz oddymiane. Z uwagi
na brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej KS-3, projektuje sie
wykonanie otworu drzwiowego i montaz zewnetrznych schodéw w celu zapewnienia wyjscia

ewakuacyjnego z budynku.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodédw na klatkach schodowych spetniajg

wymagania okreslone w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1] oraz § 298.:

K2 (klatka schodowa wezsza):

e szerokosc¢ biegu schodowego projektowana wynosi 1,20m — warunek zostat spetniony

e szerokosc spocznikow miedzypietrowych wynosi powyzej 1,50m — warunek spetniony,

e Wysokosc stopni projektowana wynosi 0,15m — warunek spetniony,

e wysokos¢ projektowana balustrady schodowej 1,10m, szerokos$¢ przeswitdw ponizej
0,12m, projektowany montaz pochwytéw przysciennych na wysokosci 1,10m — warunek
spetniony

e Wysokosc stopni 15cm warunek spetniony,

e zalezno$¢ 4h+s=0,6 do 0,65m warunek spetniony,

K3 (klatka schodowa szersza):

e szerokosc¢ biegu schodowego wynosi 2,46 m — warunek zostat spetniony

e szerokosc¢ spocznikow miedzypietrowych powyzej 1,50 m — warunek spetniony,
12



wysokos¢ stopni wynosi 0,15cm — warunek spetniony
e projektowana balustrada schodowa o wys. 1,10m, szerokosc¢ przeswitow ponizej 0,12m

— warunek spetniony,
e Wysokosc¢ stopni 15cm warunek spetniony,

e zaleznos¢ 4h+s=0,6 do 0,65m warunek spetniony,

10.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w omawianym budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu wytgczajgcy doptyw pradu elektrycznego z wyjatkiem urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan
ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu
zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip

ratowniczych i zasilany kablem ognioodpornym .

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych w oparciu
o zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce. Projektuje sie
wymiane instalacji odgromowej na dachu z uwagi na projektowany montaz paneli

fotowoltaicznych.

Instalacja gazowa

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowg — po za zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewcza
Centralne ogrzewanie realizowane jest w oparciu o piec na olej opatowy ulokowany w kottowni

— poza zakresem.

Instalacja klimatyzacji

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny
mogag byC stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji [ auli i biblioteki]
projektuje sie zamontowac na dachu budynku.

Kanaty wentylacyjne oraz kominy z nizszych kondygnacji przechodzgce przez przedmiotowg

strefe pozarowg zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej REI 120 lub EI 120.
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10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej K3 za pomocg
istniejgcej klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej oddymiania min. 2,45 m2, co
stanowi 5% rzutu klatki o powierzchni 49,0 m2 ,

Powietrze uzupetniajgce zostanie zapewnione przez drzwi napowietrzajgce o powierzchni
czynnej napowietrzania 2,40 m2 oraz okno o powierzchni czynnej napowietrzania 2,20 m2, co
stanowi 140 % powierzchni geometrycznej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszgcej
3,30 m2,

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej K2 za pomocg
projektowanej klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej oddymiania 1,0 m2, co
stanowi 5,4% rzutu klatki o powierzchni 18,60 m2,

Powietrze uzupetniajgce zostanie zapewnione przez drzwi napowietrzajgce o powierzchni
czynnej napowietrzania 3,70 m2, co stanowi 206% powierzchni geometrycznej zamontowanej
klapy oddymiajgcej wynoszgcej 1,80 m2,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z 2 hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezami pofsztywnymi na |l kondygnacji (+3) zasilana bezposrednio z sieci
wodociggowej,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

—gtéwny wytgcznik prgdu dla budynku A zlokalizowany jest na parterze po prawej stronie od
gtébwnego wejscia — boiska.
-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w budynku A znajduje sie po prawej stronie przy wejsciu od

strony boiska.

10.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC w
ilosci wynoszgcej zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde

100m? powierzchni. Projektuje sie wyposazenie Il p w 10 gasnic min.2 kg

10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych
zapewniajg 2 nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowe;.
Najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci 5,0 m od omawianego budynku.
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10.14 Drogi pozarowe

W przypadku pozaru lub innych zagrozen dojazd do obiektu dla wozow jednostek
ratowniczych Panhstwowej Strazy Pozarnej oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej mozliwy jest od
ulicy Pniewskiej i Ogrodowej. Nawierzchnia drog komunikacyjnych na terenie obiektu
umozliwia sprawne i skuteczne przemieszczanie sit i srodkow Strazy Pozarnej. Istniejgca
droga pozarowa o szerokosci 4,0 m przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku i znajduje sie

w odlegtosci powyzej 5 m i mniej, niz 15 m od sciany zewnetrznej chronionego obiektu.

Projektant:
mgr inz arch. Piotr Pabisz
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