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I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowga o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

1. Dane ogdlne:

Inwestor:

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorog,

dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001 Ostrorég,
gmina Ostrorég, powiat szamotulski

Identyfikatory dziatek 302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96,
302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2

Jednostka projektowa:
Vincent Projekt Sp. z o0.0.
ul. Komuny Paryskiej 59 lok.1B, 50- 452 Wroctaw
tel. 790 853 853 e- mail: info@vincentprojekt.pl

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne
2. Dane formalno-prawne:

1. Umowa zawarta z inwestorem.

2. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego budynku.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu
opracowana przez pracownie projektowg Ignasiak Konrad Ignasiak w grudniu 2023 r.

4. Uzgodnienia projektowo — funkcjonalne z Inwestorem.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).



3. Cel niniejszego opracowania projektowego

Celem niniejszego opracowania projektowego jest umozliwienie Inwestorowi

wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa Il pietra, ktére obecnie znajduje sie w
stanie surowym zamknietym i dostosowanie go do potrzeb uzytkowych zgodnie z zatozonym
programem funkcjonalno-uzytkowym. W zakresie niniejszego zadania ujeto réwniez dobudowe
szybu windowego przy Scianie szczytowej budynku, termomodernizacje oraz remont instalacji
wewnetrznych.

4. Opis ogoéiny budynku

Przedmiotowy budynek szkolny to obiekt w 4 - kondygnacyjny (parter + 3 pietra), nie
podpiwniczony. Obiekt trzytraktowy o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Wg. informacji przekazanych przez uzytkownika i wtasciciela budynek zostat zrealizowany na
przetomie lat 80-tych i 90-tych wieku XX oraz pierwszej dekady wieku XXI.

Budynek ma zwartg bryte na planie prostokata, krytg stropodachem wentylowanym. Gtéwna
konstrukcja nosna zelbetowa. Technologia uprzemystowiona z prefabrykowanych zelbetowych
elementow wielkoblokowych. Sposéb posadowienia obiektu bezposredni za pomocg faw i stop
fundamentowych zelbetowych.

5. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek jest czterokondygnacyjnym obiektem szkoty podstawowej. Obecnie uzytkowane sg
trzy kondygnacje. Przedmiotowa inwestycja ma powiekszy¢ przestrzen uzytkowg o ostatnig
kondygnacje, ktdéra obecnie nie jest wykonczona. Zaprojektowano na niej aule ze sceng i
zapleczem, biblioteke z czytelnig, dwie sale lekcyjne, dwie sale integracji sensorycznej, cztery
gabinety specjalistow, ksiegowos¢ oraz zaplecze sanitarne i pomieszczenia pomocnicze. W celu
zapewnienia dostepnosci na kazdg kondygnacje budynku, zaprojektowano dobudowe szybu
windowego z dzwigiem panoramicznym od strony szczytowej. Przedmiotowe zamierzenie
obejmuje dostosowanie klatek schodowych do celow ewakuacji i budowe zewnetrznych
schodéw z jednej z klatek, jako wyjscia ewakuacyjnego.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek ma zwartg bryte na planie prostokata, krytg stropodachem wentylowanym. Od strony
potudniowo-wschodniej potgczony jest ze starszym budynkiem szkoty, a

od strony poétnocno-zachodniej potgczony tgcznikiem z kolejnym budynkiem kompleksu
szkolnego. Elewacje nieocieplone, wykonczone tynkiem w kolorze bezowym. Projektuje sie
docieplenie elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych o tozsamych
wymiarach i podziale. Elewacje w kolorach pastelowych bezowym, jasnozielonym i ztamanej
bieli, zgodnie z rysunkami elewacji. Od strony poétnocno-zachodniej projektuje sie schody
zewnetrzne i wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej, kryte daszkiem. Od strony Sciany
szczytowej na elewacji potudniowo-zachodniej projekt obejmuje montaz samonosnego szybu
windowego z dzwigiem osobowym panoramicznym. Dach kryty ptaski kryty papg. Projektuje sie
docieplenie stropodachu granulatem.



7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- powierzchnia uzytkowa: 4368,62 m2,

- powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: 984,00 m2,

- powierzchnia catkowita: 4739,47 m2,

- kubatura: 16 141,48 m3,

- dtugos$¢: 57,96 m,

- szerokosé: 22,17 m,

- wysokosé: 13,93 m — 14,18 m, budynek SW — sredniowysoki

- liczba kondygnacji podziemnych: brak

- liczba kondygnacji nadziemnych: tj. przyziemie (poz.”0”,) parter +1, pietro +2, pietro +3,

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy. Sposob posadowienia obiektu bezposredni za pomoca taw i stop fundamentowych
zelbetowych.

Rem /%
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OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH DLA
PROJEKTOWANEJ PLATFORMY PIONOWEJ na dz. nr
302405_4.0001.100 w m. Ostrorég , gm. Ostrorég — miasto, pow.
szamotulski,
woj. wielkopolskie

Inwestor/Zleceniodawca: Vincent Projekt Sp. z o.0.

Opracowat: mgr inz. Marcin Najdzion upr.geol. XI/36/2015

Poznan, czerwiec 2024
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1. Wstep

Niniejszg opinie geotechniczng sporzadzono na zlecenie przedsiebiorstwa Vincent
Projekt Sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej dobudowy platformy pionowej do istniejgcego budynku w zakresie niezbednym
do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawca (w szczegdlnosci
ilo$¢, lokalizacja i gtebokos$é otwordw).

Na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy projektowany obiekt to platforma
pionowa. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i powinna by¢ posadowiona
ponizej granicy przemarzania gruntéw.

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

= Dz.nr - 100

=  QObreb - 0001 Ostrorég

=  Miejscowosé - Ostrorog

= Gmina - Ostrorog — miasto
= Powiat - szamotulski

= Wojewddztwo - wielkopolskie

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego analizowany obszar
znajduje sie w mezoregionie Pojezierze Poznarnskie (315.51), makroregionie Pojezierze
Wielkopolskie (315.5), podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie, prowincji Niz

Srodkowoeuropejski.



Materiaty wykorzystane w dokumentacji

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
20009r.

Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
Zarys Geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwa Komunikaji i tgcznosci, Warszawa, 2007r.
Gruntoznawstwo inzynierskie, S. Pisarczyk, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa,

2014r.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2016 poz. 566 ze zm.)
oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia
i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780)
Oparto sie réwniez na normach:

PN-B-02481/1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.



5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podfozu opisywanego terenu stwierdzono wystepowanie spoistych utwordow
wodnolodowcowych. Utwory te od powierzchni terenu przykryte sg przez holocenskie utwory
antropogeniczne - nasypy niekontrolowane.

Utworami nawierconymi na analizowanym terenie sg spoiste utwory plejstocenskie,
ktore pod wzgledem litologicznym okreslono jako piaski gliniaste.

Utwory spoiste stanowig warstwe ciagta, spag opisanych utwordow nie zostat
przewiercony do gtebokosci rozpoznania.

W podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Nalezy mieé na
uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wdéd podziemnych uzaleznione jest od
warunkéw atmosferycznych. W porach gruntéw niespoistych mozliwe jest pojawienie sie
zwierciadta wéd podziemnych po gwattownych dtugotrwatych opadach atmosferycznych oraz
roztopach $niegu.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na przekroju

geotechnicznym.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Wiercenia badawcze

W dniu 08.06.2024 r. wykonano 2 otwory badawcze przy pomocy recznego zestawu
wiercgcego do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., tgcznie 6,0 m.b.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Po odwierceniu otwordw oraz przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zasypano
urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod
nadzorem uprawnionego geologa.

6.2 Badania terenowe

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
nawierconych gruntéw. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania
dynamicznego sondg lekkg DPL. Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody
,wateczkowania”. Poza badaniami geotechnicznymi dokonano tyczenia punktéw badawczych

oraz niwelacji technicznej wykonanych otwordw.
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6.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng,
- profile geotechniczne wiercen,
- zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych,

- czes$c tekstowq opracowania.

7. Dane techniczne planowanej inwestyc;ji
Na terenie badan planowana jest dobudowa platformy pionowej do istniejgcego
budynku. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie

klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

8. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych, a takze analizy i obliczen inzynierskich
zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I, okreslony na
podstawie préby wateczkowania.

Parametrem wiodgcym dla gruntdw niespoistych byt stopien zageszczenia Ip okreslony
na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B” przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020,
kategorie urabialnosci w oparciu o KNR nr 2-01.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne, w obrebie ktérych wyznaczono pakiety na podstawie litologii oraz wartosci
parametrow wiodacych. Ich szczegétowsq charakterystyke przedstawiono ponizej.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych procesow
geodynamicznych i antropologicznych, mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.
Morfologia terenu rowniez nie wskazuje na zagrozenie powierzchniowym ruchem mas

ziemnych.
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Warstwy geotechniczne:
Warstwy gruntow przypowierzchniowych:

Warstwa geotechniczna | - holocenskie grunty antropogeniczne:

Pakiet IA — Nasypy niekontrolowane - grunt antropogeniczny, stabonosny, scisliwy o stabych

parametrach geotechnicznych. Nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego

Warstwy gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna | - plejstocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci:

Pakiet IIB — Piaskow gliniastych - o uogdlnionym stopniu plastycznosci ILSr = 0,10 (grunt w
stanie twardoplastycznym). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt stabo/pdtprzepuszczalny.

Grunt o dobrych parametrach geotechnicznych.

* wspoétczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia

zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe zasilane sg przez opady atmosferyczne oraz przez sptyw wod
roztopowych. Sptyw wdd gruntowych bedzie odbywat sie na potudnie w kierunku zbiornika
wod  powierzchniowych, ktéry znajduje sie w sasiedztwie rozpatrywanego terenu.
Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewaé w czasie wiosennych roztopdw (marzec,
kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast minimalnych po suchych latach

(wrzesien, pazdziernik).

W dniu prowadzenia prac terenowych nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.
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9.

Podsumowanie

opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 2 otwordéw geotechnicznych na
dz. nr 302405_4.0001.100 w m. OSTROROG , gm. OSTROROG — MIASTO, pow.
SZAMOTULSKI, woj. WIELKOPOLSKIE,

prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —

wodne,

przypowierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowanych nalezy usung¢ spod obrysu

inwestycji,

podtoze gruntowe na analizowanych terenie rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
charakteryzuje sie ono korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi,

warunki gruntowo wodne okreslono jako proste,

o wyborze sposobu posadowienia omawianej inwestycji budowlanej powinien
zdecydowac projektant badz konstruktor w oparciu o przedstawione parametry

geotechniczne i warunki hydrogeologiczne,

zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu
gruntowym wyznaczono 2 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy

ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych,

w podtozu gruntowym nie zaobserwowano wystepowania zwierciadta wody. Nalezy

zaznaczy¢ ,iz stan wod moze ulec zmianie,

gtebokosé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0

m wg normy PN-B-03020:1981,

na terenie badan planowana jest dobudowa platformy poziomej do istniejgcego
budynku. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych i
korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie
klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie

projektantowi,

wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze suchej,
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roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci

$cian wykopdw wykonanych w gruntach sypkich,

w przypadku okresowych wysokich standw waéd gruntowych i czasowej obecnosci
wody zawieszonej zaleca sie odprowadzenie wody na zewnatrz wykopdw np. poprzez

uzycie drenazu poziomego wykonanego na gliniastym podtozu,

rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu w podfozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych

punktow badawczych,

doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych,

w  przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej Opinii

nalezy skontaktowac sie z jej autorem.
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Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki

Objasnienia: gruntowo-wodne w m. Ostrordg przy ul. Jana Ostroroga

Lokalizacja punktow
1 . badawczych

MAPA ORIENTACYJNA

Opracowat: mgr inz. Marcin Najdzion ZALACZNIK NR 1
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RemBudGeologia

OTWOR NR. 1

Miejsce wiercen: Data wiercenia: 08.06.2024 r.

Ostroradg, ul. Jana Ostroroga
Rzedna otworu : 76.80

Saczenia: 0000000000 - m p.p.t.
Naw. | poziom wody: -—--  mp.p.t.
Ust. | poziom wody:  ---- m p.p.t.
oznaczenie wg ozhaczenie wg
o PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
é E oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu & 5
2 § o frakcje R s| 2 obecnos¢ &
- 2° | % £g| ¢ g8 2 | wody H
o1 8 e & nazwa rodzaj gruntu, barwa g% ag NN ;0
[ E §“§ s gruntu domieszki gruntu I © & | = % s
s © 5 Tca 2 2 v
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1 |00-15( - - - MM c.braz >5 w - - -
2 | 15-30| - cl Sa clSa braz. - w 1/1 Tpl - 1L~0,10
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RemBudGeologia

OTWOR NR. 2

Miejsce wierceri: Data wiercenia: 08.06.2024 r.
Ostrordg, ul. Jana Ostroroga
Rzedna otworu : 76.10

Saczenia: 000000 e m p.p.t.
Naw. | poziom wody: - mp.p.t.
Ust. | poziom wody: ~ ---- m p.p.t.
oznaczenie wg ozhaczenie wg
o PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
é E oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu & %
a g o frakele R g é obecnos¢ B0
= E° | & £g| ¢ g8 2 | wody 5
o1 3 © & nazwa rodzaj gruntu, barwa g g ag NN ;0
[ E §“§ s gruntu domieszki gruntu I © & | = % s
s s | 58| % B 2 °
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1 /00-10]| - - - MM c.braz >5 w 5 ” = =
2 | ,0-30| - cl Sa clSa braz. - w 1/1 Tpl - 1L~0,10
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9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

W celu zapewnienia dostepnosci na wszystkie kondygnacje budynku, projektuje sie szyb z
dzwigiem osobowym przystosowanym do przewozu osob niepetnosprawnych. Na kondygnacji
objetej zakresem opracowania zaprojektowano toalete przystosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych majg
szerokos¢ minimum 90cm. Szerokosc¢ projektowanych korytarzy zapewnia miejsce do manewru
wozkiem inwalidzkim. Drzwi wewnetrzne projektuje sie bez progdéw.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych,

Istniejgce budynki sg zaopatrzone w wode dopuszczong do uzytkowania za pomocg
wewnetrznych istniejgcych instalaciji.

Odprowadzenie sciekdéw odbywa sie za pomocg wewnetrznych istniejgcych instalacji.

Wody opadowe z dziatki objetej opracowaniem odprowadzane sg instalacjg wewnetrzng do
kanalizacji deszczowe;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt podczas uzytkowania nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Odpady zwigzane bedg z uzytkowaniem i wydarzeniami realizowanymi w obiekcie. Odpady
bedg segregowane i przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu na terenie, poza
zakresem opracowania. Odbidr i utylizacja odpadéw odbywat bedzie sie w ramach umowy z
zewnetrzng firmg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania nie bedg powodowac¢ emisji ponadnormatywnego
hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan. Projektowany szyb windowy oraz schody
zewnetrzne nie wplyng negatywnie na istniejgcy stan gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
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Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania
na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédiach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta

Rozwazono mozliwo$¢ przyjecia alternatywnych Zzrodet zaopatrzenia wysoce wydajnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, jednak ze wzgledu na zakres niniejszego
zamierzenia budowlanego obejmujgcego jedynie fragmenty budynku, ktérych instalacje tworzg
jeden system, zastosowanie nowego rozwigzania nie jest na tym etapie mozliwe i bytoby
ekonomicznie nieuzasadnione.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225)

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego przewiduje sie uktad regulacji automatycznej z
regulacjg temperatury dla pomieszczeh ogrzewanych. System jest potgczony z uktadem
sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikéw, termostatow ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

13.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje zostang zaprojektowane na etapie projektu technicznego / wykonawczego.
Budynek wyposazony zostanie w niezbedne instalacje i urzgdzenia techniczne, ij.:

- instalacje wody wraz z zasilaniem przyboréw sanitarnych;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;

- wymiana istniejgcych starych kottdw na olej opatowy na nowe kotty na olej opatowy z zaworami
umozliwiajgcymi przetgczenie paliwa na gaz propan-butan;

- instalacje hydrantowg;

- wentylacje mechaniczng;
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- instalacje klimatyzacji i wody lodowej;
Instalacje elektryczne:

- instalacje elektryczna zasilania gniazd elektrycznych, urzgdzen i odbioréw;
- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

- instalacja przeciwprzepieciowa,;

- instalacja dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Instalacje teletechniczne:

- instalacja okablowania strukturalnego (LAN);
- instalacja interkomowa;

- instalacja alarmowa;

- instalacja monitoringu wizyjnego;

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ wykonane zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi.

WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Przegrody bedg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01 lub
rbwnowazng.

FUNDAMENTY
Istniejgce fundamenty bez zmian. Sposdb posadowienia obiektu bezposredni za pomoca taw i
stop fundamentowych Zelbetowych.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Wg warstw przegrdéd poziomych i pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacii
technicznej.

Nalezy zaprojektowac spdjny system izolacji. W pomieszczeniach mokrych posadzki i Sciany
pokry¢ folig uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wykonaé na podtozu zagruntowanym preparatem
zgodnie z wytycznymi producenta.

Spoinowanie za pomocg elastycznej fugi epoksydowej, ktora zostata dostosowana do specyfiki
pomieszczen i dopuszczona do stosowania w uzytecznosci publicznej.

Stosowany silikon w kolorze fug, odporny na powstawanie plesni, grzybéw i glonéw
dopuszczony do stosowania w uzytecznosci publicznej.

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Rodzaj konstrukcji — piwnica:

— Fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne

— Sciany konstrukcyjne — z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm,
— Stropy — masywne prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe

— Schody — Zelbetowe

— Sciany dziatowe — jednowarstwowe murowane z elementéw drobnowymiarowych
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SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i projektem wykonawczym. Projektowane Sciany
dziatowe murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 12 cm. Na scianach murowanych
stosowac¢ tynki IV kategorii cementowo-wapienne (w pomieszczeniach technicznych i
pomochniczych dopuszczalna kategoria Ill). Wykohczenie gtadzig gipsowa.

Przedscianki sanitarne/instalacyjne wykonane na profilu stalowym z wypetieniem z wetny
mineralnej, z poszyciem z podwdjnej ptyty GKBI / GKF. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wzmochnienia $cianek GK w miejscach montazu wyposazenia sanitarnego i meblowego
(rozwigzanie systemowe).

Wszelkie sciany wykona¢ do wysokosci stropu.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Istniejgce stropy to masywne prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe.

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | PRZEKRYCIE DACHU

Stropodach ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, kryty papg, zbudowany =z
prefabrykowanych Zelbetowych ptyt kanatowych, na ktérych zapewne za pomocg Scianek
azurowych oparte sg ptyty korytkowe lub panwiowe. W miejscach prowadzenia komindw i
kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne. Projektuje sie docieplenie stropodachu za
pomocg granulatu z wetny mineralnej. Na dachu przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaiczne;j
oraz jednostki zewnetrznej klimatyzacji oraz dwoch klap oddymiajgcych klatki schodowe.

KLATKA SCHODOWA

Schody w konstrukcji zelbetowej. Biegi na ostatnig kondygnacje niewykonczone, projektuje sie
wyrownanie powierzchni i wykonczenie ptytkami gresowymi oraz montaz obustronnych
balustrad o wysokosci 1,1 m i przeSwicie miedzy elementami maks. 12 cm. Dwie klatki
schodowe w obrebie opracowania na catej wysokosci budynku zostang przystosowane do
wymogow obowigzujgcych ochrony przeciwpozarowej, wydzielone w klasie REI60, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi EI60 na 2p (3 kondygnacji). EI30 na kondygnacjach nizszych,
napowietrzane oraz oddymiane. Z uwagi na brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku
z klatki schodowej KS-3, projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego i montaz zewnetrznych
schodow w celu zapewnienia wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

DZWIG OSOBOWY

W celu zapewnienia dostepnosci obiektu na kazdej kondygnaciji przez osoby niepetnosprawne,
projektuje sie samonosny szyb windowy z dzwigiem panoramicznym. Parametry zgodnie z
projektem technicznym / wykonawczym. Dzwig z kabing dostosowang do przewozu oséb NPS,
wymiar kabiny min. 110x140 cm.

STOLARKA OKIENNA | WITRYNY

Projektuje sie wymiane okien zgodnie z zestawieniem stolarki projektu technicznego /
wykonawczego. Okna PVC tozsame wymiarami, kolorem i podziatem z istniejgcg stolarka.
Wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z WT na rok 2021 — U=0,9 [W/m2K]. Okna wykonane
z PVC, skrzydta rozwierane oraz uchylno-rozwierane. Zgodnie z cze$cig rysunkowg, w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie wymiane okien na state w klasie odpornosci
ogniowej EI120. Stolarka aluminiowa lub drewniana.

Dla okien majgcych parapet ponizej 85 cm projektuje sie balustrady ochronne do wysokosci 110
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cm z elementami o maksymalnym przeswicie 12 cm.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na montaz stolarki w klasie odpornosci ogniowej. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych danego producenta.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Projektuje sie montaz nowych drzwi zewnetrznych w miejscu istniejgcych okien jako wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej KS-3. Wymiar 90+30x200 cm, Swiatto przejscia skrzydta
czynnego min. 90x200 cm. Stolarka aluminiowa, przeszklona z cieptym profilem spetniajgca
wymagania zgodnie z WT na rok 2021 — U=1,3 [W/m?K], zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor
biaty. Skrzydta drzwiowe z sitownikami. Przy istniejgcych drzwiach z klatki schodowej KS-2
projektuje sie montaz sitownikow w celu napowietrzania klatki.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w
samozamykacz gorny nawierzchniowy szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkow do pomieszczen izolujgcych ustepy wyposazone
w samozamykacz gorny nawierzchniowy szynowy.

Uwaga! Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wystepujgce w projekcie drzwi ppoz oraz drzwi
wyposazone w samozamykacze czy sitowniki.

Nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi — drzwi, ktére muszg posiadac
samozamykacze. Projektowane drzwi aluminiowe, stalowe oraz drewnopodobne.

ELEWACJE

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji — docieplenie scian zewnetrznych styropianem
w celu osiggniecia wspoétczynnika ciepta zgodnie z WT na rok 2021 — U=0,2 [W/m?K].
Zestawienie warstw zgodnie z projektem technicznym / wykonawczym. Wykonhczenie elewacji
tynkiem elewacyjnym barwionym w masie silikonowym. W strefie cokotowej tynk mozaikowy
jednobarwny. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. Przy elewacji pétnocno-zachodniej
projektuje sie schody zewnetrzne i nowe wyjscie z klatki schodowej, z daszkiem ochronnym.
Przy elewaciji potudniowo-zachodniej projekt obejmuje montaz samonosnego szybu z dzwigiem
osobowym panoramicznym.

PARAPETY
Parapety zewnetrzne projektuje sie jako nowe z blachy tytan-cynk. Parapety wewnetrzne na I
pietrze z konglomeratu kamiennego, kolor biaty. Grubo$¢ 2 cm, zaoblone krawedzie.

OBROBKI BLACHARSKIE
Projektuje sie nowe obrdobki blacharskie z blachy tytan-cynk. Grubos¢ blachy min. 0,6 mm.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk. Grubos¢ blachy

min. 0,6 mm.
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POKRYCIE DACHU Z PAPY
Projektuje sie uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej o NRO.

SCIANY WEWNETRZNE | ICH WYKONCZENIE
Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odporno$ci ogniowej jak dla
budynku w klasie C.

Uwagal
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wzmocnienia Scianek gkb w miejscach montazu
wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykonac jako cementowo-wapienne
klasy IV, zgodnie z opisami na cz. rys. Tynki pod ptytkami wykonac¢ jako cementowe zatarte na
ostro. Przygotowanie tynkéw gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i
obowigzujgcymi normami.

Sciany nalezy malowaé 2 — 3 krotnie, farbami fatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia $cian. Wykonczenie oraz kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia
projektu wykonawczego.

WYKONCZENIE POSADZEK

Projektuje sie wykonczenie posadzek wykfadzinami winylowymi homogenicznymi.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako fatwe do mycia i dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny
nalezy wywing¢ na $ciany uzyskujgc cokét minimum 10 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek
powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje
sie jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie.
Wszystkie podtogi nalezy wykonaé w sposob potgczony ze $Scianami bezszczelinowo.
Zaprojektowane potgczenie $cian z podtogami umozliwia mycie. Produkty powinny byé
dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Uwaga!

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé homogeniczng wyktadzine PCV z
wywinieciem na sciane — 10 cm, przy zastosowaniu listwy wyobleniowej, potgczong z
wyktadzing scienng; Wyktadzina do uzytku w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak prysznice,
szatnie, toalety. Dopuszcza sie zamiane wyktadziny na ptytki gresowe.

Klatki schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi. Parametry zgodnie
z projektem technicznym / wykonawczym.

SUFITY PODWIESZANE

W korytarzu projektuje sie sufit kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej — rodzaj sufitu zgodnie z

PW. Reakcja na ogien: klasa A1

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany z piyty GK. W

pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowacé sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej).

Wykonac gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich

sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowac farbe emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003.

W przestrzeniach dostepu do urzgadzenh technicznych przewidzie¢ rewizje co najmniej o
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wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

POZOSTALE WYPOSAZENIE

- $ciany pomieszczen sanitarnych wykonczone wyktadzinami PCV lub ptytkami do wysokosci
oscieznicy, min. 2 m od poziomu posadzki,

- farby zastosowane na scianach odporne na zabrudzenia, zmywaline,

- narozniki i Sciany zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (systemowe narozniki
wg PW),

- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do pomieszczen i gabinetow oraz wejsciach na
poszczegolne czesci obiektu nalezy zamontowac tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej
zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w
obiekcie,

- wszystkie meble tapicerowane muszg posiadac atesty higieniczne oraz wysokg odpornos¢ na
mycie i Scieranie oraz niskg wchtanialnosc,

- oktadziny scienne oraz umeblowanie NRO.

14.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Uzgodnienie dotyczy strefy pozarowej nr 1 — Il p. (poz.+3)
14.1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji, kubatura brutto
a) powierzchnia zabudowy: 1271,40 m2,

b) powierzchnia uzytkowa budynku: 4097,60 m2,

c) powierzchnia uzytkowa kondygnacji II: 984,0 m2

pietro (kondygnacja +3 )

d) powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej: 1206,6 m2

e) powierzchnia wewnetrzna budynku: 5300,75 m2,

f) kubatura: 16 141,48 m3,

g) szerokos¢ elewaciji: 22,17 m

h) dlugo$¢ elewaciji: 57,96 m

i) wysokos¢ budynku: 13,93 m -14,18m — Sredniowysoki

j) ilos¢ kondygnacii:

nadziemnych tj. przyziemie (poz.”0”,) parter +1, pietro +2, pietro +3,
podziemnych: brak

14.2 Odlegtos¢ od obiektdow sgsiadujgcych

Budynek jest wolnostojgcy i ma zwartg bryte na planie prostokata, krytg stropodachem
wentylowanym. Od strony potudniowo-wschodniej potgczony jest ze starszym budynkiem
szkoty, a od strony pétnocno-zachodniej potgczony tgcznikiem z kolejnym budynkiem kompleksu
szkolnego, usytuowany w odlegtosci wiekszej, niz 4m od granic z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi nie nalezgcymi do Inwestora.

14.3.Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].
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W budynku mogg wystepowaé materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble,
elementy wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa, ubrania
i przedmioty osobiste pracownikow itd.

14.4.Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i
technicznych nie przekroczy 500MJ/m2.

14.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraC sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek szkoty z uwagi na przewidywany sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI,

Ewakuacja przewidziana jest korytarzem dwiema wydzielonymi klatkami schodowymi K2 i K3.

Przewiduje sie, ze fgcznie w budynku moze przebywac ok. 560 osob.

- 494 dzieci (na dzien sporzgdzania dokumentacji)

- 55 pracownikéw

Na ostatniej kondygnacji +3 (drugie pietro) zaprojektowano aule ze sceng i zapleczem na
potrzeby szkoty na 150 oséb , biblioteke z czytelnig, dwie sale lekcyjne, dwie sale integracii
sensorycznej, cztery gabinety specjalistow, ksiegowos¢ oraz =zaplecze sanitarne i
pomieszczenia pomochicze

Maksymalna ilos¢ osob na Il pietrze: 280 osob

Na Il pietrze znajduje sie aula przeznaczona do przebywania w niej okoto 150 oséb, z ktérej
zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, otwierajgce sie na zewnatrz, oddalone od siebie o ponad
5 metrow.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe:

0 strefa pozarowa nr 1: obejmuje llp. budynku zakwalifikowane do kategorii ZL Ill o
powierzchni 1 206,6 m2
0 strefa pozarowa nr 2: obejmuje pozostatg cze$¢ budynku zakwalifikowang do kategorii

ZL 11l o powierzchni 3 619,8 m2

Strefy pozarowe SP1 i SP2 sg oddzielone $cianami i stropem oddzielenia ppoz. w klasie REI
120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EIS60. Wymdog dymoszczelnosci wynika
z 245 WT.

Na Scianach zewnetrznych, obwodowo na granicy stref pozarowych, sg zapewnione pasy
ocieplenia z wetny mineralnej o szerokosci co najmniej 0,8 m i spetniajgce klase co najmniej El
60 odpornosci ogniowej. Drzwi windy na ostatniej kondygnacji bedgcej oddzielng strefg
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60.
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14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej - wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementow budynku:

. Gtoéwna konstrukcja nosna budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

-sciany zewnetrzne szczytowe o zroznicowanej grubosci dwuwarstwowe tj. warstwa konstrukcja
z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, warstwa izolacyjna zewnetrzna
murowana z bloczkéw z betonu komorkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak
tynkdw wewnetrznych poza klatkami schodowymi,

- Sciany zewnetrzne podtuzne (nosne) o zréznicowanej grubosci konstrukcja nosna zelbetowe
stupy i rygle monolityczne, wypetnienie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu
komorkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow wewnetrznych poza
klatkami schodowymi,

- Sciany nosne wewnetrzne, podtuzne i poprzeczne: jednowarstwowe z prefabrykowanych
blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, Sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow
wewnetrznych poza klatkami schodowymi, projektowane okfadziny Scian ptytami g-k i tynki
wewnetrzne

- Sciany dziatowe: jednowarstwowe murowane z elementow drobnowymiarowych

- gtbwna konstrukcja nosna spetnia klase R 120 odpornosci ogniowej;

. Stropy :

-stropy masywne prefabrykowane Zzelbetowe ptyty kanatowe, w miejscach prowadzenia
komindw i kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne,

-stropodach: ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, krytym papg, zbudowany z
prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych na ktérych zapewne za pomocag Scianek
azurowych oparte sg ptyty korytkowe lub panwiowe, stropodach nie jest ocieplony. Projektuje
sie ocieplenie przestrzeni stropodachu granulatem 2z wetny mineralnej. W miejscach
prowadzenia kominow i kanatow wykonano wylewki zelbetowe monolityczne.

Okfadziny stropu w korytarzu projektuje sie jako sufit kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej —
rodzaj sufitu zgodnie z PW. Reakcja na ogien: klasa A1. W pozostatych pomieszczeniach
projektuje sie sufit podwieszany z ptyty GK. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach
zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowac farbe
emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003 .

W przestrzeniach dostepu do urzgdzen technicznych przewiduje sie rewizje co najmniej o
wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

- stropy spetniajg klase REI 60 odpornosci ogniowej;

. Sciany zewnetrzne:
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- Sciany zewnetrzne szczytowe o zréznicowanej grubosci dwuwarstwowe tj. warstwa konstrukcja
z prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, warstwa izolacyjna zewnetrzna
murowana z bloczkéw z betonu komorkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak
tynkow wewnetrznych poza klatkami schodowymi,

- Sciany zewnetrzne podtuzne (nosne) o zréznicowanej grubosci konstrukcja nosna zelbetowe
stupy i rygle monolityczne, wypetnienie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu
komorkowego, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow wewnetrznych poza
klatkami schodowymi,

— spetniajg klase odpornosci ogniowej El 60;

. Sciany wewnetrzne:

- Sciany nosne wewnetrzne, podituzne i poprzeczne: jednowarstwowe z prefabrykowanych
blokéw kanatowych o grubosci 24 cm, sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow
wewnetrznych poza klatkami schodowymi, projektowane okfadziny scian ptytami g-k i tynki
wewnetrzne,

- Sciany dziatowe: jednowarstwowe murowane z elementow drobnowymiarowych,
- Sciany wewnetrzne spetniajg klase R 30 odpornosci ogniowej;

. Stropodach:

- ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, krytym papa, zbudowany z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt kanatowych na ktérych zapewne za pomocg $cianek azurowych oparte sg ptyty
korytkowe lub panwiowe, stropodach nie jest ocieplony. Projektuje sie ocieplenie przestrzeni
stropodachu granulatem z wetny mineralnej. W miejscach prowadzenia komindéw i kanatéw
wykonano wylewki zelbetowe monolityczne.

Oktadziny stropu w korytarzu projektuje sie jako sufit kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej —
rodzaj sufitu zgodnie z PW. Reakcja na ogien: klasa A1. W pozostatych pomieszczeniach
projektuje sie sufit podwieszany z ptyty GK. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
sufit z ptyt GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach
zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowaé farbe
emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003 .

W przestrzeniach dostepu do urzgdzen technicznych przewiduje sie rewizje co najmniej o
wymiarach 50x50cm. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia
przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej
przegrody.

- konstrukcja dachu spetnia klase R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie RE 30

. Konstrukcja dachu spetnia klase co najmniej R 30 odpornosci ogniowe;j.
. Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej R 60.

14.9. Warunki ewakuacji

Il Pietro (+3 kondygnacja) — 1 strefa

Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi na Il p. budynku ewakuacja bedzie zapewniona

korytarzem do wydzielonych pozarowo oddymianych klatek schodowych K2 i K3. Z pozostatych
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pomieszczenh dojscie wynosi ponizej 10m przy jednym kierunku i ponizej 40m przy dwdch
kierunkach. Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi powyzej 1,40m. Wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,20m. Skrzydta drzwiowe w klasie odpornosci ogniowej
zostang wyposazone w samozamykacze. Korytarz podzielono na odcinki nie dtuzsze, niz 50m
poprzez zastosowanie drzwi dymoszczelnych. Klatki schodowe bedg obudowane w klasie REI
60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami dymoszczelnymi w klasie EI 30 S oraz
wyposazone w samoczynne urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu. Instalacja
oddymiania jest zapewniona przez projektowane klapy oddymiajgce w klatce K2 i K3, natomiast
napowietrzanie zostanie zapewnione przez automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych,
wyposazonych w sitowniki. Klapy oddymiajgce posiadajg powierzchnie czynng 5% powierzchni
klatki schodowej nie mniej niz 1 m2.

Dwie klatki schodowe w obrebie opracowania na catej wysokosci budynku zostang
przystosowane do wymogow obowigzujgcych ochrony przeciwpozarowej, wydzielone w klasie
REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi EI S30, napowietrzane oraz oddymiane. Z uwagi
na brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej KS-3, projektuje sie
wykonanie otworu drzwiowego i montaz zewnetrznych schodéw w celu zapewnienia wyjscia
ewakuacyjnego z budynku.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatkach schodowych spetniajg wymagania
okreslone w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oraz § 298.:

K2 (klatka schodowa wezsza):

. szerokos¢ biegu schodowego projektowana wynosi 1,20m — warunek zostat spetniony

. szerokosc¢ spocznikow miedzypietrowych wynosi powyzej 1,50m — warunek spetniony,

. wysokos$¢ stopni projektowana wynosi 0,15m — warunek spetniony,

. wysokos¢ projektowana balustrady schodowej 1,10m, szerokos¢ przeswitow ponizej
0,12m, projektowany montaz pochwytéw przysciennych na wysokosci 1,10m — warunek
spetniony

. wysokosc¢ stopni 15cm warunek spetniony,

. zaleznos¢ 4h+s=0,6 do 0,65m warunek spetniony,

K3 (klatka schodowa szersza):

. szerokos¢ biegu schodowego wynosi 2,46 m — warunek zostat spetniony

. szerokos¢ spocznikdbw miedzypietrowych powyzej 1,50 m — warunek spetniony,
wysokosc¢ stopni wynosi 0,15cm — warunek spetniony

. projektowana balustrada schodowa o wys. 1,10m, szerokos¢ przeswitow ponizej 0,12m

— warunek spetniony,

. wysokosc¢ stopni 15cm warunek spetniony,

. zaleznos¢ 4h+s=0,6 do 0,65m warunek spetniony,

14.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w omawianym budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik

pradu wytgczajgcy doptyw pradu elektrycznego z wyjatkiem urzgdzen przeciwpozarowych,

ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan

ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
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zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtdownym do budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip
ratowniczych i zasilany kablem ognioodpornym .

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych w oparciu

o zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce. Projektuje sie wymiane
instalacji odgromowej na dachu z uwagi na projektowany montaz paneli fotowoltaicznych.

Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowg — po za zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewcza

Centralne ogrzewanie realizowane jest w oparciu o piec na olej opatowy ulokowany w kottowni
— poza zakresem.

Instalacja klimatyzaciji

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji [ auli i biblioteki]
projektuje sie zamontowac na dachu budynku.

Kanaty wentylacyjne oraz kominy z nizszych kondygnacji przechodzgce przez przedmiotowg
strefe pozarowg zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej REI 120 lub EI 120.

14.11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej K3 za pomocag
istniejgcej klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej oddymiania min. 2,45 m2, co stanowi 5%
rzutu klatki o powierzchni 49,0 m2 ,

Powietrze uzupetniajgce zostanie zapewnione przez drzwi napowietrzajgce o powierzchni
czynnej napowietrzania 2,40 m2 oraz okno o powierzchni czynnej napowietrzania 2,20 m2, co
stanowi 140 % powierzchni geometrycznej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszgcej 3,30
m2,

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej K2 za pomocg
projektowanej klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej oddymiania 1,0 m2, co stanowi 5,4%
rzutu klatki o powierzchni 18,60 m2,

Powietrze uzupetniajgce zostanie zapewnione przez drzwi napowietrzajgce o powierzchni
czynnej napowietrzania 3,70 m2, co stanowi 206% powierzchni geometrycznej zamontowanej
klapy oddymiajgcej wynoszgcej 1,80 m2,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z 2 hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami
potsztywnymi na Il kondygnaciji (+3) zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

—gtowny wytacznik pradu dla budynku A zlokalizowany jest na parterze po prawej stronie od
gtdbwnego wejscia — boiska.

-przeciwpozarowy wytgcznik pradu w budynku A znajduje sie po prawej stronie przy wejsciu od
strony boiska.

14.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
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Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC w
ilosci wynoszgcej zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100m2
powierzchni. Projektuje sie wyposazenie Il p w 10 gasnic min.2 kg

14.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych
zapewniajg 2 nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowe;.
Najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci 5,0 m od omawianego budynku.

14.14. Drogi pozarowe

W przypadku pozaru lub innych zagrozenh dojazd do obiektu dla wozéw jednostek ratowniczych
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej mozliwy jest od ulicy Pniewskiej
i Ogrodowej. Nawierzchnia drég komunikacyjnych na terenie obiektu umozliwia sprawne i
skuteczne przemieszczanie sit i srodkdw Strazy Pozarnej. Istniejgca droga pozarowa o
szerokosci 4,0 m przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku i znajduje sie w odlegto$ci powyzej
5 m i mniej, niz 15 m od Sciany zewnetrznej chronionego obiektu.

15. Uwagi i zalecenia

Materiaty budowlane winny spetniaC normy i posiada¢ atesty techniczne dopuszczajgce
materiat do wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o wiasciwosciach nie
gorszych niz wskazane w projekcie.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Roboty
budowlane mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu niezbednych pozwolen i zgtoszen.

16.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Inwestor:

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostrorég,

dziatki nr ewidencyjny 100, 96, 78, 77/2, obreb 0001 Ostrorég,
gmina Ostrorég, powiat szamotulski

Identyfikatory dziatek 302405_4.0001.100, 302405_4.0001.96,
302405_4.0001.78, 302405_4.0001.77/2
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Jednostka projektowa:
Vincent Projekt Sp. z o.0.
ul. Komuny Paryskiej 59 lok.1B, 50- 452 Wroctaw
tel. 790 853 853 e- mail: info@vincentprojekt.pl

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z art. 21 Ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét ma
obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany ,planem BIOZ" i
zapoznac pracownikow z jego trescia.

16.1. OBIEKT
Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz termomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Ostrorogu

16.2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

. Umowa z Inwestorem

. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

. Inwentaryzacja

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

16.3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania pod ww. nazwg wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. zabezpieczenie terenu budowy

. prace przygotowawcze

. roboty rozbiérkowe

. przenoszenie materiatdbw na miejsce budowy

. docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych

. prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretoéw stalowych
. prace murarskie i tynkarskie

. prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i sSlusarki drzwiowej

. montaz elementéw prefabrykowanych

. instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych
. prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych,
. prace wykonczeniowe

. uporzgdkowanie terenu

. odbiér prac

Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robot na budowie moze rozni¢ sie od podanego
powyzej harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ réwnolegtej realizacji inwestycji zakresie w
etapach oraz ze wzgledu na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w rob6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
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obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi
nastepujgce informacje:

16.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nieruchomos¢ zabudowana jest kompleksem budynkéw Szkoty Podstawowej im. Jana
Ostroroga w Ostrorogu.

Dojscie oraz dojazd do obiektu z ul. Jana Ostroroga (gtéwny wjazd i wejscie) oraz z ulicy

Ogrodowe;j.
Objety opracowaniem budynek to stanowigcy wraz budynkiem tzw. ,starej szkoty” z salg
gimnastyczng, komunikacjg (fgcznikiem) i pomieszczeniami pomocniczymi oraz salg

widowiskowo-sportowg kompleks zabudowan. Teren nieruchomosci jest czesciowo ogrodzony.

16.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zamierzenie przewiduje montaz samonosnego szybu windowego oraz schodow zewnetrznych.

16.6. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA
Skfadowanie materiatow:

- Uszkodzenia rgk i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;

- Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

- Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
- Uszkodzenia rgk i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia gtowy, rgk lub nog;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

- Hatas

- Poparzenia;

- Oddziatywanie dyméw spawalniczych;

- Uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

- Zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

- Porazenie pragdem;

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciagniecia konczyny przez urzadzenie;
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- Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;
- Hatas.

Prace montazowe:

- Uszkodzenie gtowy, rgk lub nog

- Przygniecenie elementem montowanym
- Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

- Podraznienia bton sluzowych;

- Uszkodzenia wzroku i skéry oraz drég oddechowych na skutek oddziatywania oparéw
rozpuszczalnikow;

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

16.7. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu jest obowigzany:

- oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

- wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

- zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

- zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

- zabezpieczyC¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych
sie w nim instalacji technicznych;

- prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci;

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

- po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte;

- uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwosci wywotania pozaru.
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16.8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
pod kgtem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzonych na
obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robaot, dla ktorych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robot budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzgdzeniami i
sprzetem

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

- posiada¢ niezbedng znajomosC¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.\

16.9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne

- ochronniki stuchu

- odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
Srodowiskiem pracy

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

16.10. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdow
mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
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przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w
poszczegolnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzgdzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robot i wynikajgcej
stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi
Z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkdw w nawierzchni, likwidacja nierébwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywdz Sniegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakdow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

- miat szczegodlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw
i drég dojazdowych

- miat szczegdlny wzglad na zastosowanie Srodkéw ostroznosci i zabezpieczeh przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o
odpadach z dnia 27.04.2001 r.

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

10.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji.

10.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktdre majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wifadze i wtasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomoséci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”) wynikajgcy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prgdu elektrycznego
- skrzynki rozdzielcze prgdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niepowotanych

- liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

16.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. z p. zm. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajéw pracy wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Dz.U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r. z p. zm. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN.

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB.

Projektant:
mgr inz arch. Piotr Pabisz
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