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NACISK NA PODSZYBIE [kN]

R1 - obciążenie pod prowadnicą kabinową
R2 - obciążenie pod zderzakiem kabinowym
R3 - obciążenie pod prowadnicą przeciwwagi

R1 - R2 - R3 - R4 nie działają w tym samym czasie
R4 - obciążenie pod zderzakiem przeciwwagi

R1-24,0R1-24,0

R3-9,0

R3-9,0

R4-47,0

R2-65,0

Fx=0,8
Fy=0,95

Wytyczne do przygotowania szybu:
1.  W  szybie  nie  mogą  znajdować  się  instalacje  nie  związane  z
dźwigiem.
2. Temperatura w szybie powinna wynosić 5-40 °C.
3.  Powierzchnia  ścian  szybu  powinna  być  gładka  (bez  uskoków  i
występów), niepylna i niepalna.
4.  Ściany  szybu  i  podszybie  muszą  posiadać  wytrzymałość
pozwalającą na przeniesienie obciążeń wynikających z pracy dźwigu.
5.  W  stropie  nadszybia  należy  wykonać  haki  montażowe  zgodne  z
wytycznymi.
6.  Szyb  powinien  posiadać  wentylację.  Wentylacja  powinna  być  tak
wykonana,  aby  silniki  i  wyposażenie  oraz  przewody  elektryczne  były
chronione przed pyłami, szkodliwymi wyziewami i wilgocią.
7. Podszybie powinno być zabezpieczone przed przesiąkaniem wody.
8. Odchyłki ściany z drzwiami nie powinny przekraczać +10 mm.
9. Odchyłki pozostałych ścian nie powinny przekraczać +20 mm.
10.  Przed  drzwiami  przystankowymi  należy  zapewnić  oświetlenie  o
natężeniu min 50 lux.
11. Przed szafą sterową należy zapewnić oświetlenie o natężeniu min
200 lux.

Wytyczne elektryczne:
1. Do szafy sterowej doprowadzić przewód zasilający 5x10mm² z
zapasem 3 m długości.
2. Moc silnika wciągarki max 4,5 kW.
3. Zabezpieczenie w tablicy sterowej dźwigu 16A.
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budynek 2 - przystanki
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warstwa ocieplenia

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO DŹWIGU

KOSTKA Z SPADKIEM OD DŹWIGU

ZADASZENIE SZYBU PŁYTA WARSTWOWA

MIN. 1600 WOLNEGO MIEJSCA
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