ZADASZENIE SZYBU PLYTA WARSTWOWA

WENTYLACJA
Wytyczne do przygotowania szybu: \
1. W szybie nie mogg znajdowacC sie instalacje nie zwigzane z
dzwigiem.
2. Temperatura w szybie powinna wynosi¢ 5-40 °C.
3. Powierzchnia scian szybu powinna by¢ gtadka (bez uskokow i
wystepow), niepylna i niepalna.
4. Sciany szybu i podszybie muszg posiadaé wytrzymatosé =
pozwalajgcg na przeniesienie obcigzen wynikajgcych z pracy dzwigu. ! =< !
5. W stropie nadszybia nalezy wykonac¢ haki montazowe zgodne z S .g
wytycznymi. kS
6. Szyb powinien posiada¢ wentylacje. Wentylacja powinna byc¢ tak 3
wykonana, aby silniki i wyposazenie oraz przewody elektryczne byly — I: B
chronione przed pytami, szkodliwymi wyziewami i wilgocia. - 11 o
7. Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed przesigkaniem wody. B
8. Odchyiki sciany z drzwiami nie powinny przekracza¢ +10 mm. 1 I ;
9. Odchyiki pozostatych scian nie powinny przekracza¢ +20 mm. | =
10. Przed drzwiami przystankowymi nalezy zapewni¢ oswietlenie o LU
natezeniu min 50 lux. s
11. Przed szafg sterowg nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu min h
200 lux. 8
<
Wytyczne elektryczne: <
1. Do szafy sterowej doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy 5x10mm? z
zapasem 3 m dtugosci.
2. Moc silnika wciggarki max 4,5 kW.
3. Zabezpieczenie w tablicy sterowej dzwigu 16A.
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ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO DZWIGU
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KOSTKA Z SPADKIEM OD DZWIGU
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R1 - obcigzenie pod prowadnicg kabinowg

R2 - obcigzenie pod zderzakiem kabinowym ,
R3 - obcigzenie pod prowadnicg przeciwwagi
R4 - obcigzenie pod zderzakiem przeciwwagi

R1 - R2 - R3 - R4 nie dziatajg w tym samym czasie
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‘ WINDA — RYSUNKI TECHNICZNE 1:20/420x940mm

Branza: Projektant: Podpis:
‘ } PODSZYBIE MIN. 1100 ¢ ARCHITEKTURA mqr inz. arch. Piotr Pabisz

upr. nr ewid. 301/01/DUW do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne]
7 Branza: Projektant sprawdzajqey: Podpis:
. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Dorota Calow
budynek 2 - przystanki upr. nr ewid. 02/07/DOIA do projektowania
/ / bez ograniczef w specjalnosci architektoniczne]
/ s PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKTOWE WYMAGA ZGODY AUTORA.




