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Wroctaw 12.10.2017r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
7e PROJEKT BUDOWLANY

Projekt remontu i przebudowy uktadu komunikacyjnego
pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego
przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu

Wroctaw, dz. nr 6/66 AM-16 Obreb 0050 Kartowice
ul. Koszarowa, dz. drogowa nr 3, AM-16, Obreb Kartowice
ul. Sottysowicka, dz. drogowa nr 2, AM-16, Obreb Kartowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant/nr uprawnien Podpis i pieczec

mgr inz. Pawet Fried
416/01/DUW

mgr inz. arch. Anna Zugaj
82/DSOKK/2011

mgr inz. Janusz Madry
140/D0S/03

Marek Mikita
561/87/UW
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres inwestycji:
Wroctaw, dz. nr 6/66 AM-16 Obreb 0050 Kartowice
ul. Koszarowa, dz. drogowa nr 3, AM-16, Obreb Kartowice

ul. Sottysowicka, dz. drogowa nr 2, AM-16, Obreb Kartowice

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa terenu wewnetrznego Kampusu Uniwersytetu Wroctawskiego
zlokalizowanego przy ul. Koszarowej 3. Remontem objete s3 elementy nawierzchni drogowych i terendw zielonych.
Przebudowa dotyczy kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych. Przewiduje sie rowniez montaz elementéw matej
architektury: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady, stojaki rowerowe, kosze na Smieci, tawki oraz donice z
zielenia. Szczegdtowy zakres robot w pkt. 3.2.

Whnioskowany zakres dziatan obejmuje :

- Uporzadkowanie komunikacji i parkowania poprzez wydzielenie (korekte przebiegu) drég i chodnikéw, ciggow
pieszo — jezdnych i parkingdéw oraz organizacje ruchu pojazdéw; planowana liczba miejsc postojowych bedzie
poréwnywalna z obecna.

- Remont nawierzchni drég, chodnikéw i placow

- Remont zjazdéw z ul. Koszarowej i Sottysowickiej

- Uporzadkowanie zieleni — rekultywacja istniejgcej zieleni i nowe nasadzenia

- Utozenie zwirowych opasek wokét budynkéw

- Likwidacje istniejgcego stalowego ogrodzenia od strony zjazdu z ul Sottysowkckiej, zamontowanie nowej bramy
wjazdowej z videodomofonem oraz szlabanu; szlabany na wjeZdzie z ul. Koszarowej

- Usytuowanie elementéw matej architektury (wiaty, tawki, wiaty na kontenery na odpady state, stojaki rowerowe,
kosze na Smieci, donice z zielenig).

- Przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego

- Przebudowe kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu w ramach istniejacych przytaczy.

W ramach inwestycji zaplanowano prace budowlane polegajgce m.in. na:

Przebudowie uktadu komunikacyjnego i kanalizacji deszczowej

Remoncie istniejgcych parkingéw i niektérych chodnikdw, zjazdéw nawierzchni drég, chodnikéw i placdw utwardzonych.
Uporzadkowaniu zieleni: rekultywacja zielericow istniejgcych, nowe nasadzenia niskie, sSredniowysokie i wysokie.
Likwidacja ogrodzenia stalowego oraz wprowadzenie nowej bramy wjazdowej z videodomofonem oraz szlabandw.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego bedzie polegata na zmianie geometrii ruchu w zakresie wprowadzania uktadu drég
jeno — dwukierunkowych w miejsce wszystkich drég dwukierunkowych. Ponadto przewiduje sie wymiane nawierzchni i
kraweznikdw na zjazdach z ul. Koszarowej i Sottysowickiej ze wzgledu na zty stan techniczny.

Przebudowa kanalizacji deszczowej bedzie polegata na wykonaniu nowego uktadu wpustow odwadniajacych zaprojektowane
tereny utwardzone oraz odprowadzeniu wdd opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg
istniejacych przytaczy.

Remont istniejgcych parkingdw oraz niektérych chodnikdéw bedzie polegat na wymianie nawierzchni ze wzgledu na zty stan
techniczny.

Przewiduje sie réwniez montaz elementéw matej architektury, m. in.: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady,
stojaki rowerowe, kosze na $mieci, tawki oraz donice z zielenia.

Charakterystyczne parametry:

- tgczna dtugosc istniejgcych drég wewnetrznych — 733m.

- tgczna dtugosc¢ projektowanych drég wewnetrznych — 733m.

- tgczna dtugos¢ przebudowywanych rur kanalizacji deszczowej — 826m.

- powierzchnia placéw postojowych po remoncie —5 543m”.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r(DZ.U.nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Inwentaryzacja w terenie, maj 2017

- Opis przedmiotu zaméwienia
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- Ustalenia i notatki z rad wewnetrznych z Inwestorem oraz z Anng Ornatek z biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

3. Cel i zakres opracowania

3.1. Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany do remontu i przebudowy ograniczony jest budynkami nr 1, 26, 27, 28 od strony potudniowej,
budynkiem nr 2 od strony wschodniej, budynkami nr 20 i 21 od pétnocy oraz budynkiem nr 25 od strony zachodnie;j.

Posiada dwa wjazdy — od ul. Koszarowej i ul. Sottysowickiej.

Teren objety opracowaniem miesci place postojowe, drogi dojazdowe, chodniki i zielen urzadzone w sposdb
nieuporzadkowany. FUNKCJA TERENU OBJETEGO PROJEKTEM NIE ULEGA ZMIANIE.

Place dla postoju samochodéw osobowych majg charakter niezorganizowany, bez wyznaczonych miejsc parkingowych.
Inwentaryzacja na miejscu pokazata, ze mieszczg one w tej chwili 110+137=247 miejsc do postoju aut osobowych.
Nawierzchnia terenu w ztym stanie technicznym. Na znacznej powierzchni drég i placow wystepuja wykruszenia, pekniecia,
wyrwy i duze ubytki.

Uzbrojenie terenu to: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, sie¢ cieptownicza, sie¢ teletechniczna, linie kablowe SN i NN.
Istniejaca zielen ma charakter przypadkowy.

3.2. Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki na terenie Kampusu Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu.

Projekt zaktada:

- uporzagdkowanie parkowania na terenie Kampusu poprzez rozwigzania geometryczne w zakresie ksztattowania przestrzeni
drdg i parkingdw oraz organizacje ruchu docelowego (projekt organizacji ruchu docelowego objety odrebnym opracowaniem
projektowym),

- poprawe bezpieczeristwa oraz zapewnienie komfortu pieszym poruszajgcym sie po terenie Kampusu poprzez rozwigzania
geometryczne w zakresie ksztattowania chodnikéw, ciggéw pieszo-jezdnych oraz organizacje ruchu docelowego (projekt
organizacji ruchu docelowego objety odrebnym opracowaniem projektowym),

- remont nawierzchni drég, chodnikéw i placéw utwardzonych,

- remont zjazdow: z ul. Koszarowej oraz z ul. Sottysowickiej,

- uporzadkowanie zieleni: rekultywacja zielericéw istniejgcych, nowe nasadzenia niskie, sredniowysokie oraz wysokie,
ewentualna wycinka istniejacych drzew i nasadzen (projekt zieleni objety odrebnym opracowaniem projektowym),

- opaski zwirowe wokot budynkdéw nr 1 28,

- likwidacje istniejgcego ogrodzenia stalowego od strony zjazdu z ul. Sottysowickiej, wprowadzenie nowej bramy wjazdowej z
videodomofonem oraz szlabanu; szlaban na wjezdzie z ul. Koszarowej (projekt elektryki objety odrebnym opracowaniem
projektowym),

- projekt oswietlenia drogowego i monitoringu oraz skrzynek elektrycznych przy parkingach umozliwiajgcych podtaczenie sie
do pradu (projekt oswietlenia, monitoringu i elektryki objety odrebnym opracowaniem projektowym),

- elementy matej architektury: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady, stojaki rowerowe, kosze na $Smieci, fawki
oraz donice z zielenig,

- projekt odwodnienia — przebudowe kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do sieci w miejscu istniejacych przyfaczy. llos¢ wod
opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej — bez zmian. Przytgcza bez zmian.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Uktad drogowy

Projekt docelowo zaktada wprowadzenie uktadu drég jedno- i dwukierunkowych oraz organizacje ruchu kotowego i pieszego
na terenie Kampusu poprzez wprowadzenie tzw. strefy zamieszkania.

Rozwigzania geometryczne w zakresie ksztattowania parkingéow (dwa place z wyznaczonymi miejscami postojowymi) oraz w
zakresie ksztattowania ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych majg nawigzywac do historycznego uktadu placu (dawne koszary
wojskowe — pkt. 9 niniejszego opisu - Kwerenda historyczna) przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcych relacji pomiedzy
poszczegdlnymi budynkami uniwersyteckimi.

Uktad drogowy zaktada prowadzenie ruchu dwukierunkowego (jezdnia szer. 5m) z ul. Koszarowej i dalej sSrodkiem terenu
objetego zakresem niniejszego opracowania w kierunku budynkdw uniwersyteckich na pétnocnym-wschodzie Kampusu.
Pozostate drogi jednokierunkowe o szerokosci jezdni 4m o promieniach tukdw zewnetrznych 11,0m (parametry
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umozliwiajgce ruch pojazddw specjalnych, np. Smieciarka lub straz pozarna). Ruch kotowy prowadzony bedzie poprzez
oznakowanie poziome i pionowe.

Wprowadzenie strefy zamieszkania pozwoli na ograniczenie predkosci pojazddw kotowych do 20km/h. Strefa zamieszkania
jest strefg ruchu uspokojonego i powinna by¢ wprowadzana tam, gdzie ruch pieszy ma by¢ priorytetem przy jednoczesnym
braku mozliwosci wytgczenia ruchu samochodowego. W klasycznej strefie zamieszkania nie ma podziatu na jezdnie i chodnik,
jednak ze wzgledu na historyczny charakter miejsca jakim jest Kampus UWr przy ul. Koszarowej zdecydowano o
pozostawieniu kraweznikéw.

2. Parkingi

Projektuje sie dwa parkingi z niezaleznymi wjazdami:

- parking 1: 127 miejsc postojowych + 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych,
- parking 2: 117 miejsc postojowych + 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
Razem 246 miejsc postojowych oraz 10 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.

Na parkingach projektuje sie dwukierunkowe jezdnie szerokosci 5,0m o promieniach tukéw 5,0m na zjazdach na parkingi
oraz 1,0m w obrebie wyznaczonych miejsc parkingowych. Miejsca postojowe zwykte szerokosci od 2,30 do 2,50m,
gtebokosci 5,0m; miejsca dla oséb niepetnosprawnych szerokosci 3,60m, gtebokosci 5,0m.

3. Drogi rowerowe

W strefach uspokojonego ruchu nie projektuje sie wydzielonych drég rowerowych — rowery jezdzg na zasadach ogdlnych
razem z samochodami.

Projektuje sie wiaty rowerowe (4 szt.) oraz stojaki rowerowe (48 szt.) jak pokazano na planie sytuacyjnym, rys. D-01a oraz D-
01b.

4. Ruch pieszy
Ruch pieszy odbywac sie bedzie w obrebie wyznaczonych ciggdw pieszych szerokosci 1,5 oraz 2,0m, w mniejszym stopniu po
jezdni. Przebieg ciggdw pieszych pokazano na planie sytuacyjnym, rys. D-01a oraz D-01b.

5. Zabezpieczenie chodnikdw i zielencéw przed parkowaniem

Zabezpieczenie ciggow pieszych elementami matej architektury: stupkami przeszkodowymi, donicami betonowymi oraz
stojakami rowerowymi.

6. Kontenery na odpady

Zgodnie z informacjami przekazanymi 11-07-2017r. przez panig Kierownik Oddziatu Dydaktycznego - Agate Kaznowska,
projektuje sie dwie wiaty pod kontenery na odpady zlokalizowane:

1) na terenie przy zjezdzie z ul. Sottysowickiej,
2) na terenie przy stanowisku archeologicznym.
7. Wiaty dla palacych

W obrebie placéw parkingowych projektuje sie wiaty dla oséb palgcych (4 szt.) jak pokazano na planie sytuacyjnym, rys. D-
0laiD-01b.

8. Istniejgce i projektowane tawki

Istniejgce tawki betonowe (siedziska drewniane) w lokalizacjach istniejgcych bez zmian.

Pozostate tawki istniejgce drewniane (podwdjne — 20 szt. oraz pojedyncze — 7 szt.) w nowych lokalizacjach jak pokazano na
planie sytuacyjnym, rys. D-O1a oraz D-O1b.

Projektowane tawki drewniane (9 szt.) w lokalizacjach jak na planie sytuacyjnym, rys. D-O1a oraz D-01b.

4.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na terenie Kampusu UWr na terenie objetym zakresem
niniejszego opracowania:

- kostka granitowa kamienna z odzysku,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-062102 (frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

- warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2,5MPa, gr. 20cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min100MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00
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- stosunek E2/E1<=2,2
Parametry na warstwie podbudowy:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min160MPa

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni placdw postojowych na terenie Kampusu UWr na terenie
objetym zakresem niniejszego opracowania:

- kostka betonowa szara 20x20x8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-5-062102 (frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

- warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2,5MPa, gr. 20cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min100MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2/E1<=2,2

Parametry na warstwie podbudowy:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min160MPa

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Koszarowej oraz zjazdu z ul. Sottysowickiej
(oba zjazdy do remontu):

- kostka kamienna cieta 18/20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-062102 (frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

- warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2,5MPa, gr. 20cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min100MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2/E1<=2,2

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingéw:

- kostka betonowa szara 20x20x8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-062102 (frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm
- warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2,5MPa, gr. 20cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min100MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2/E1<=2,2

Parametry na warstwie podbudowy:

- wtdrny modut odksztatcenia E2=min160MPa

Separacja miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej 10x20x8cm.

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych chodnikéw:

- warstwa Scieralna — betonowe ptyty chodnikowe 35x35x5cm uktadane w romb,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, wg PN-86/B0O6712 i PN-88/B-30000, gr. 3cm;
- podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-31,5mm), gr. 10cm;

- warstwa wzmacniajgca — piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 10cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min80MPa

- wskaznik zageszczenia I1s=0,98

5. Uwagi

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié wtascicieli istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W
terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania robdét w pasie drogowym, a zarazem
zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastepczego dla poszczegdlnych etapdw robot.

- Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-S-02205 oraz zasadami BHP.

6. Art. 36a

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego o ile nie spowodujg one
naruszenia obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy technicznej.

7. Wykaz norm

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogdlne

PN-S-02205 - Roboty ziemne. Drogi samochodowe

PN-87/5-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe

PN-97/5-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-88/B-23004 - Kruszywa mineralne

PN-S-06102 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.

BN-80/6775-03 - arkusz 01 i 04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.

Projektant

mgr inz. Pawet Fried

mgr inz. arch. Anna Zugaj

8. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacija bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ” zostata opracowana na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

10.1. Zakres robdt

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

10.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
10.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych
10.5. Sposéb instruktazu pracownikow.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

8.1 Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa terenu wewnetrznego Kampusu Uniwersytetu Wroctawskiego
zlokalizowanego przy ul. Koszarowej 3.

8.2 Wykaz istniejacych obiektow
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Brak istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzac zagrozenie. W zakresie uzbrojenia podziemnego.

8.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych w rejonie elementéw
zagospodarowania terenu moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji
- prace przy wykopach
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;
- praca w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn: koparek, spychaczy, zageszczarek, itp.;
- praca przy stosowaniu narzadzi pomocniczych przy wykonywaniu robét ziemnych;
- przygniecenia materiatami sktadowanymi w nieprawidtowy sposdéb;
- porazenia pragdem przy wykonywaniu robot w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych;
- praca z urzadzeniami elektrycznymi
- praca z urzadzeniami mechanicznymi;

Ruch kotowy: na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy. Ruch pieszy odbywa sie
wzdtuz drég kotowych na poboczach.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikédw uprawnionych do prac na
wysokosSci. Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdéw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

8.5  Sposob instruktazu pracownikow
Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni byé zapoznani z zasadami pracy na budowie, powinni by¢
przeszkoleni BHP oraz zapoznac sie z bezposrednim zagrozeniem wynikajacym z realizacji przedmiotowej inwestycji, bez
wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wczesniej przed przystapieniem do danej inwestycji.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym m.in.:

1.4 okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

1.5 poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow smrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen;

1.6 okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzié¢ pisemnie,
iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Instrukcje z jakimi nalezy sie zapozna¢ m.in.:

- nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach;

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng, obuwie ochronne oraz nosi¢ kaski ochronne;

- prace na wysokosci wykonywac z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu i asekuracji;

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem oséb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami;

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow;

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robot od stref ruchu pieszego;

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;

- materiaty budowlane sktadowaé w sposdb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
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Inwestycja polegajaca na remoncie i przebudowie terenu wewnetrznego Kampusu Uniwersytetu Wroctawskiego
zlokalizowanego przy ul. Koszarowej 3 kwalifikuje sie ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdét, jak i ich pracochtonnos¢
jako stwarzajgca szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos$¢ zastosowania Srodkéw
ochrony osobistej zabezpieczajacych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant

mgr inz. Pawet Fried
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9. Instalacje sanitarne

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 cCharakterystyka zagadnienia
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie odbiera¢ wody opadowe z wpustéw drogowych na dziatce nr 6/66,
AM-16, obreb Kartowice, Wroctaw

1.3 Instalacja kanalizacyjna deszczowa.

Odprowadzenie wéd opadowych pochodzacych z nawierzchni parkingu i chodnikéw bedzie realizowane poprzez
projektowang instalacje kanalizacji deszczowej i istniejgce przytacza kanalizacji deszczowej KD200 do istniejgcego
kolektora KD800 w pasie drogowym ul. Koszarowej na dz. nr 3. Projektowang instalacje podzielong na cztery sekcje
nalezy wtgczy¢ do wskazanych w czesci rysunkowej istniejgcych odcinkéw poprzez projektowane cztery separatory
substancji ropopochodnych o przepustowosci catkowitej 60l/s i osadniku 600Il. Sie¢ wykonaé z rur PVC-U SN8 o
$rednicach @200mm i @160mm zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Studnie rewizyjne wykonac z kregdw betonowych
@1000mm taczonych na uszczelki gumowe, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, z kinetg
prefabrykowang. Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych powinny by¢ wyposazone w stopnie witazowe
zabezpieczone przed korozjg. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym. Wtazy studni z
pokrywami z wypetnieniem betonowym (typu BEGU) zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000
z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle). Studnie w miare mozliwosci
nalezy wykonac jako zakonczone stozkiem betonowym (w przypadku braku miejsca dopuszcza sie przekrycie ptytg - w
takim przypadku nalezy przewidzieé nad ptytg miejsce na warstwy drogowe). Zwieniczenia studni kanalizacyjnych
(wtazy) muszg posiadac certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki
certyfikujagce zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA). Regulacja studni poprzez pierscienie dystansowe
polimerowe, nie dopuszczalne jest stosowanie pod wtazy pierscieni betonowych.

Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych faczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Prefabrykowane
elementy wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C 30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci ponizej 4%, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi. Nalezy stosowa¢ dno studni z fabrycznie
wykonanymi: kinetg, owierceniem i z przejSciami szczelnymi.

1.4  Studnie kanalizacyjne wpustowe

Zastosowaé wpusty uliczne deszczowe wg PN-EN 124:2000, na zawiasie z ryglem, z wiaderkiem osadnikowym
przykraweznikowe klasy D400 z zastosowaniem typowych studni betonowych @500mm. Wszystkie wpusty nalezy
wykonac¢ z osadnikiem (minimum 0,5m wysokosci). W przypadku braku mozliwosci wykonania studni wpustowej z
osadnikiem o gteb. 0,5 m (np. z powodu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem) nalezy przewidzieé rozwigzanie z wpustem
ptytkim bez osadnika wraz ze studzienkg posrednig z osadnikiem o gteb. 0,5 m zlokalizowang na przykanaliku. Czes¢
denna studzienki wpustowej wykonana jako monolit, obejmujgca osadnik wraz z otworem odptywowym. Wt3gczenie
przykanalikéw do studni wpustéw wykonaé jako zasyfonowane z uzyciem kolanek 45°, zastosowac¢ syfon odwrécony
tukiem do géry zapewniajacy zamkniecie wodne.

Zwienczenia wpustow deszczowych muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN EN 124:2000 wydane przez
krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA). Wpusty deszczowe powinny posiadaé
kosze osadcze do wytapywania odpadow statych. Poziom wody w studni wpustowe] powinien znajdowac sie ponizej
strefy przemarzania gruntu (zwierciadto wody minimum na gteb.0,9 m ppt).

Nie dopuszczalne jest stosowanie na przykanalikach od wpustow deszczowych tukdéw o kacie wiekszym od 45°.

1.5 Bilans wéd opadowych

Poniewaz inwestycja nie powoduje zmiany w bilansie terenu tzn. powierzchnia nawierzchni utwardzonych,
chodnikéw i terenow zielonych nie ulega zmianie zaktada sie wykorzystanie istniejacych przytaczy kanalizacji
deszczowej. Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych z terendw
utwardzonych z chodnikiem, obliczone dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056-3 przy
zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu 130,0dm’/sha z rozbiciem zlewni na przytacza wynosi:

nr zlewni pow. zlewni usr. wsp. sptywu strumien wod opad.
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wD1 A=2924m’ w=0,8 q=30,4l/s
WD2 A=2577m’ w=0,8 q=26,8l/s
WD3 A=2652m’ w=0,8 q=27,6l/s
WD4 A=2614m’ w=0,8 q=27,2l/s

Wszystkie wykorzystywane istniejace przytgcza maja $rednice @200 i spadek 1,0% co zapewnia przepustowo$¢
Q=35,0l/s dla kazdego z przytaczy.

Przytacze WD1 odprowadza¢ bedzie tylko wody opadowe z terenu. Przytacze posiada wystarczajgcg przepustowosc dla
projektowanego rozwigzania.

Przytacze WD2 odprowadzaé bedzie wody opadowe z terenu oraz wody opadowe z dachu istniejgcego budynku w
ilosci q=4,0l/s, tgczna ilos¢ odprowadzanych przez przytgcze wod wynosié¢ bedzie q=26,81/s+4,01/s=30,8l/s. Przytacze
posiada wystarczajgca przepustowos¢ dla projektowanego rozwigzania.
Przytgcze WD3 odprowadzac bedzie wody opadowe z terenu oraz wody opadowe z dachu istniejacego budynku w
ilosci q=4,0l/s, taczna ilo$¢ odprowadzanych przez przytagcze wéd wynosié bedzie q=27,6/s+4,01/s=31,6l/s. Przytacze
posiada wystarczajacg przepustowos¢ dla projektowanego rozwigzania.
Przytgcze WD4 odprowadzac bedzie wody opadowe z terenu oraz wody opadowe z dachu istniejacego budynku w
ilosci q=4,0l/s, taczna ilos¢ odprowadzanych przez przytgcze wod wynosi¢ bedzie q=27,21/s+4,01/s=31,2l/s. Przytacze
posiada wystarczajacg przepustowos¢ dla projektowanego rozwigzania.

1.6 Opis wykopu

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopdw nalezy wykona¢
mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami szczelnymi. Przed utozeniem rurociggu
nalezy z wykopu wypompowac¢ ewentualnie nagromadzong wode opadowa. Przy zasypywaniu wykopu gruntem
rodzimym nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujgce kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.

Zageszczenie wszystkich warstw obsypki (czyli warstwy ochronnej w strefie rurociagu, warstwy gruntu rodzimego i
przykrycia) wykonaé do 95% (wg metod Proctora). Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Gruntem rodzimym mozna zasypywaé wykop wéwczas, gdy jest to grunt
przepuszczalny dla wody i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego. Gruz i ziemie nienadajacg sie do zasypania
wykopu wywiez¢ do utylizacji. Zasypka rurociggéw utozonych w terenach zielonych gruntem rodzimym (moze to
by¢ grunt rodzimy pod warunkiem ze nie zawiera frakcji nieprzepuszczalnych dla wody), warstwami z
zageszczeniem 95%, zas dla rurociggow utozonych pod drogami i utwardzonymi placami zasypka piaskiem,
warstwami z zageszczeniem 98%.

Nadmiar ziemi odwiez¢ na odlegtos¢ do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Potozenie przewodow
oznaczy¢ w wykopie na wysokosci ok. 0,5 m brgzowa tasmg sygnalizacyjng z wkfadkg stalowa.

Uwagi koricowe

e (Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdét budowlano-
montazowych" tom 2 oraz normg PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

e Roboty ziemne wykonac z zachowaniem wszelkich wymogow i przepiséw BHP.

e W przypadku uszkodzenia poboczy i rowdéw podczas wykonywania prac drogowych nalezy je odbudowac.

e Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane podczas mrozéw.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Madry
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10. Instalacje elektryczne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej zwigzany z remontem i przebudowa
uktadu komunikacyjnego pieszo - jezdnego dla Kampusu Uniwerysteckiego przy ulicy Koszarowej 3 we Wroctawiu.

Zasilanie rozdzielni zewnetrznych:

Zasilanie projektowanych rozdzielni zewnetrznych odbywac sie bedzie z istniejgcej stacji transformatorowej nr R-2452,
rozdzielni R1, 0,4kV pole nr 10. W rozdzielni R1 znajduja sie istniejgce pola SLMB prod. Apator Torun. Od pola nr 10 do
rozdzielni prowadzi¢ kabel YKYzo 5x25mm?’. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokoéci 0,7m na 10cm podsypce z piasku.
Takag samg warstwg piasku nalezy kabel przykry¢, a nastepnie zasypac¢ 15cm warstwa gruntu rodzimego (bez kamieni).
Na tych warstwach w odlegtosci 25cm od kabla nalezy utozy¢ niebieskg folie kablowg. Nastepnie row nalezy zasypaé
ubijajac warstwami. Kabel prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabel
prowadzi¢ w /DVK #110mm, a pod drogami przepusty z rur SRS @110mm.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

. PBUE , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;
. N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;
° N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;
. Pismo DMR/105/JR/2004/2500 z dnia 23.11.2004 pt. , Kable niskiego napiecia — standaryzacja

stosowania (dotyczy kabli niskiego napiecia na majgtku Tauron
Dystrybucja S.A.)".

Rozdzielnice zewnetrzne RZ1 i RZ2:

Na terenie Kampusu przy wiatach rowerowych jak pokazano na PZT usytuowane rozdzielnice zewnetrzne RZ1 i RZ2.
Beda to skrzynki wolnostojgce takie jak ztgcza kablowe. W skrzynkach usytuowane bedg gniazda wtykowe 230 i 400V,
ktére beda przydatne w razie imprez masowych.

Oswietlenie terenu:

Teren Kampusu posiada istniejgce oswietlenie zewnetrzne. Projekt obejmuje przestawienie istn. latarni, likwidowane
oraz nowoprojektowane. Nowoprojektowane latarnie i oprawy w miare mozliwosci dostosowac do latarni - stupdéw juz
istniejacych. Projektuje sie kabel YKYzo 3x6,0mm”. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokoéci 0,5m na 10cm podsypce z
piasku i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ktére zestawiono w punkcie 2.

Zasilanie szlabanow:

Na terenie Kampusu przy wjazdach znajdowac sie bedg szlabany. Od strony ul. Koszarowej projektowany szlaban
zasilany bedzie przez istn. kabel istniejgcego szlabanu. Szlaban od strony ul. Softysowickiej zasilany bedzie z
istniejgcego ztaczg usytuowanego na budynku , ktére po wyburzeniu budynku inwestor wykona jako wolnostojace.
Szlaban zasili¢ kablem YKYzo 3><2,5mm2.

Instalacja telewizji przemystowej CCTV:

6.1 Koncepcja monitoringu

13
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System telewizji dozorowej zostanie zaprojektowany tak , aby umozliwiat podglad na zywo, rejestracje oraz
odtwarzanie nagran archiwalnych obrazéw z kamer zainstalowanych na zewnatrz. System ma opierad sie na cyfrowe;j
rejestracji wizji i byé zarzadzany z poziomu pomieszczenia ochrony przez pracownikéw ochrony budynku. Przewidziano
rowniez opcje podgladu dla wybranych uzytkownikéw obrazéw z kamer na wybranych komputerach PC. Z jego
pomocg uprawniony personel bedzie posiadat wglad na biezgcy ruch na terenie kampusu.

System ma zapewniac:

- mozliwos¢ wizyjnej weryfikacji zdarzen na terenie w miejscach okreslonych przez inwestora.
- identyfikacje os6b przebywajgcych w miejscach wskazanych przez inwestora.

- identyfikacje pojazddéw wjezdzajgcych lub wyjezdzajacych z parkingu pracownikéw.

- mozliwo$¢ stworzenia materiatu dowodowego z danego zdarzenia z nagran zarejestrowanych do 30 dni
kalendarzowych wstecz.

6.2 Podstawowe funkcje CCTV:

System monitoringu wideo spetnia podstawowe cele:

- prewencyjny - fakt istnienia monitoringu wideo powoduje zjawisko tzw. prewencji psychologicznej, czy tez
socjologicznej. Oznacza to, iz sama obecnos$¢ kamer powoduje spadek przestepczosci i pewnych negatywnych zjawisk
spotecznych.

- biezgcy - biezgca obserwacja pozwala na zaobserwowanie zdarzen w momencie ich zaistnienia. Odpowiednie
jednostki mogg by¢ zatem poinformowane na biezgco o miejscu i rozwoju sytuacji zdarzenia dzieki czemu w sposéb
wielokrotny wzrasta skutecznosc¢ dziatan stuzb porzadkowych i ratowniczych, znaczaco skraca sie ich czas reakg;ji.

- archiwizacyjny - poniewaz biezgcy nadzor nie zapewnia wytowienia wszystkich zdarzen, obraz ze wszystkich kamer
musi podlegac ciggtej rejestracji. Zarejestrowany obraz pozwala na analize wsteczng zdarzen i bedzie stanowit cenny
materiat w pdzniejszym postepowaniu dochodzeniowym.

6.3 Zatozenia projektowe:

Zadaniami systemu CCTV jest zapewnienie obserwacji i rejestracji ruchu osdb i zdarzen na terenie monitorowanym
przez kamery:

- System monitoringu oparty na kamerach i rejestratorach sieciowych IP

- Okablowanie komunikacyjne - skretkg ekranowg 4 parowg F/UTPw kat. 6 zewnetrznym zelowanym.

- Zasilanie kamer 230V, kablem YKYzo 3><2,5mm2.

- Obwody transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych, wyposazone w elementy ochrony przeciwprzepieciowej.

- W pom. dyzurki w szafie krosowniczej U9 zabudowany bedzie rejestrator sieciowy na ktéry zapisywany bedzie
bezposrednio z kamer strumien wideo.

- Przewiduje sie jeden punkt monitoringu ze stacjg klientckg w pomieszczeniu ochrony/dozoru, z mozliwoscig
rozbudowy o nastepne stacje.

- W pom. ochrony przewiduje sie system zabudowy z komputera PC z oprogramowaniem Klienckim oraz monitorami
LCD 32" i22".

- Do zasilenia 230V kamer projektuje sie w pom. dyzurki matg rozdzielnice.

- Okablowanie komunikacyjne skretke ekranowana 4 parowa F/UTPw kat. 6 oraz kabel zasilajacy YKYzo 3x2,5mm? do
kamer prowadzi¢ w budynku i na zewnatrz w rurze PDHe.

6.4 Opis ogdlny systemu:

Monitoringiem zostang objete nastepujgce obszary:
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Dla przestrzeni zewnetrznych monitoringiem objete zostang elewacje budynku, jako ochrona obwodowa, oraz wjazd
na parking dla pracownikéw. W miejscach tych zastosowane zostana kamery statopozycyjne dualne (dzien/noc) w
obudowach typu bullet z oswietlaczem IR. System monitoringu zbudowany zostanie w technologii cyfrowej opartej o
rozwigzania zwigzane z okablowaniem IT tzw. system kamer IP. Projektowany system oparty bedzie na kamerach
sieciowych 1,3MPX wykorzystujacych okablowanie strukturalne i protokét TCP/IP. Ze wzgledu na zmienne warunki
oswietlenia i konieczng obserwacje takze wieczorem i w nocy ( przy oswietleniu sztucznym, lub podczerwieni)
zastosowano kamery typu dzieri/noc o duzej czutosci z oswietlaczem IR.

Urzadzenia sieciowe monitoringu CCTV wpiete zostang do wydzielonej sieci LAN bezpieczeristwa budynku.

Rejestrator cyfrowy zabudowany zostanie w szafie serwerowej. Stacja operatorska ochrony (komputery PC z
oprogramowaniem klienckim) z podtgczonymi monitorami LCD 32" i 22". Zabudowane zostang w pomieszczeniu
ochrony przy wejsciu gtdwnym. Sie¢ szkieletowa okablowania strukturalnego dla systemoéw bezpieczerstwa potgczona
zostanie okablowaniem $wiattowodowym MM OM3 50/125 8G. LSOH oraz miedzianym 4x F/FTP kat. 6a, LSOH.

6.5 Okablowanie i wykonanie instalacji:

Okablowanie systemu CCTV zaprojektowano wg nastepujacych zatozen:

- Kamery wewnetrzne - okablowanie strumienia wideo i jednoczesnie zasilajgce (funkcja PoE) wykonane zostanie
kablem F/FTP kat. 6a LSOH ( okablowanie ujednolicone do wszystkich instalacji IP)

- Kamery zewnetrzne na elewacji budynku - okablowanie strumienia wideo i jednoczesnie zasilajgce (funkcja PoE)
wykonane zostanie kablem F/UTPw kat. 6 zewnetrznym zelowanym

6.6 Podstawowe parametry systemu:

Kamera kolorowa typu dzieri/noc (do stosowania na zewnatrz)

Kamera IP, wandaloodporna z o$wietlaczem IR, IP66 dzieri/noc, 1,3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczo$c 1280x1024
pikseli, do 30kl/s, 0.03Ix (F1.4), Olx (IR wt); obiektyw f=2.8~12mm, F.4, wyjscie analogowe wideo, wejscie audio , dwa
niezalezne strumienie , kompresja H.264, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP,
e-mail z zatacznikiem, strefy prywatnosci , srednica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w
komplecie.

Rejestrator sieciowy

Rejestrator sieciowy NMS, do 110 kanatéw wideo i audio, predko$¢ nagrywania do 3300kl/s, predkos¢ wyswietlania do
1080kl/s, do trzech monitoréw jednoczesnie, 8 wbudowanych dyskéw twardych 3TB SAS serwerowych do rejestracji,
mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi, mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19" 4U).

Monitor LCD 22"

Monitor LCD 21,5", podswietlenie LED , matryca zabezpieczona szkiem, rozdzielczos¢ 1920x1080, czas reakcji
matrychy 5ms, kontrast 1000:1, jasno$¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wyswietlania 16:9, rozdzielczos¢
wideo 700TVL, wbudowane 2 gtosniki 2x1W; ztgcza: VGA, HDMI, S-Video, 2xCVBS (BNC przelotowe), RCA/Jack (audio,
stereo); 12 VDC (zasilacz sieciowy 100-240VAC/12VDC w zestawie)

Zabezpieczenia toréw transmisyjnych:
- 8 kanatowy ogranicznik przepie¢ w sieci Ehernet 10/100/1000 Mb/s po kablu STP lub UTP, 16 ztgcz RJ-45 (1 wej./1
wyj.), obudowa metalowa.

- Ogranicznik przepie¢ w sieci Ehernet 10/100/1000 Mb/s po kablu STP lub UTP, dwa ztgcza RJ-45 (1 wej./1 wyj.),
obudowa metalowa, zalecany do ochrony urzadzen narazonych na duze udary (na zewnatrz budynkdéw).

6.7 Ochrona przepieciowa:
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Dla kamer zainstalowanych na zewnatrz budynku przewidziano ochrone przepieciowa. Zastosowano ograniczniki
przepie¢ na torach transmisyjnych bezposrednio przy kamerach. Ograniczniki zamontowano w szczelnych obudowach
na elewacji lub na stupie oswietleniowym. W szafie "PD4" przewidziano ochrone switchy i rejestratoréw.

6.8 Konserwacja i eksploatacja:

Nalezy wykonywac okresowe przeglady dziatania elementéw systemu. Czyscic elementy optyczne kamer i obudoéw -
zalecane co 6 miesiecy. Dokonywac okresowej konserwacji urzgdzen. Celowe jest zlecenie konserwacji systemu firmie
instalujgcej system ze wzgledu na znajomos¢ systemu oraz udzielone gwarancje.

6.9 Uwagi koricowe:

- Catosc¢ prac wykonac zgodnie z przepisami dla robét teletechnicznych i sygnalizacyjnych zawartych w normach.
- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ préby sprawnosci dziatania catosci urzadzen i instalacji.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanie$¢ do dokumentacji i przekaza¢ jeden egzemplarz
uzytkownikowi

Opracowat:
Marek Mikita
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11. Zielen

Opis stanu istniejgcego

Drzewostan na terenie opracowania jest bardzo zrdznicowany gatunkowo, znajdujg sie gatunki rodzime i
introdukowane. Drzewa na terenie opracowania w wiekszosci s3 w dobrym i srednim stanie zdrowotnym. Jedynie drzewa
wokot parkingu sg w $rednim i ztym stanie zdrowotnym. Na terenie opracowania do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny zakwalifikowano 18 drzew.

Krzewy gatunkéw ozdobnych na terenie opracowania sg w wiekszosci w dobrym stanie zdrowotnym.

Istniejacy drzewostan przedstawia inwentaryzacja dendrologiczna wykonana w czerwcu 2017 roku w stanie ulistnionym u
drzew i krzewow (odrebne opracowanie).

Gospodarka drzewostanem:

Usuniecie drzew ze wzgledéw sanitarnych:

Lp Nr Nazwa polska Nazwa facifska Obwéd Obwéd  wyso-  Srednic Uwagi
inw /pow. nawys kos$c a
[em]/ 5cm. [m]  korony
[m2] [m]

1 17 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 43 10,0 2,0  Pien w goérnej czesci powyginany,
suchoczub.

Zalecana wycinka sanitarna.

2 36 S$liwa Prunus sp. 43 - 6,0 3,0 Posusz okoto 70%.

Zalecana wycinka sanitarna.

3 37 Séliwa Prunus sp. 24 39 3,0 2,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.

4 38 Sliwa Prunus sp. 47 - 4,0 3,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.

5 39 dliwa Prunus sp. 34 44 3,5 3,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.

6 55 modrzew europejski | Larix decidua 50 - 4,0 3,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.

7 67 buk pospolity Fagus sylvatica 26 35 8,0 2,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.

8 108 sliwa Prunus sp. 79+78 - 8,0 8,0 W koronie posusz okoto 80%,
widoczne suche wytamane
konary, rozwidlenie V-ksztattne
na wys. 0,8m rotamujace sie, a
na pniach pekniecia i
wyprdchnienie, slady zerowania
owaddw.

Zalecana wycinka sanitarna.

9 110 Ssliwa Prunus sp. 39 - 8,0 2,0 100% suche, wytamane, opiera
sie o korony sasiednich drzew.
Zalecana wycinka sanitarna.

10 135 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 30 4,0 3,0 100% suche.

Zalecana wycinka sanitarna.
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Lp Nr Nazwa polska Nazwa taciriska Obwéd Obwéd  wyso-  Srednic Uwagi
inw /pow. nawys kosé a
[cm]/ 5cm. [m] korony
[m2] [m]
11 224 kasztanowiec Aesculus 197 - 8,0 6,0 Na wys. ok. 3,0m rozwidlenie,
zZwyczajny hipocastanum brak przewodnika (usuniety lub

wytamany), w rozwidleniu
wypréchnienie, od podstawy do
rozwidlenia ubytek ubytek
powierzchniowy szer. do 70cm z
wypréchnieniem.

Zalecana wycinka sanitarna.

12 226 klon jawor Acer pseudoplatanus 107 - 8,0 4,0 Na pniu na wys. 0,7m ubytek
powierzchniowy o wymiarach
10x15cm z wyprdchnieniem i
$ladami zerowania owaddw, od
podstawy ubytek
powierzchniowy z
wypréchnienim o wymiarach
25x12cm. Korona silnie
redukowanawidoczny dosc liczny
posusz, drzewo w stabej
kondycji.

Zalecana wycinka sanitarna.

13 240 klon pospolity Acer platanoides 132 - 10,0 5,0 W koronie widoczny posusz
okoto 50% objetosci korony i
bardzo liczne ogniska jemioty.
Pien odchylony od pionu do 15°,
nabiegi korzeniowe pod
asfaltem. Na pniu tuszczaca sie
kora miescowo wycieki
brunatnych sokéw rosliny; na
wys. ok. 3,5m ubytek
powierzchniowy z
wypréchnieniem.

Zalecana wycinka sanitarna.

14 246 brzoza Betula pendula 99 - 12,0 6,0 Drzewo 70% suche, suchoczub.
brodawkowata Zalecana wycinka sanitarna.

15 248 brzoza Betula pendula 42 - 6,0 - 100% suche. Owocniki grzybow
brodawkowata typu huba.

Zalecana wycinka sanitarna.

16 284 klon pospolity Acer platanoides 107 - 8,0 5,0  Na pniu na wys. 0,6m ubytek o
wymiarach 30x2cm, na wys.
0,1m o wymiarach 35x15cm z
wypréchnieniem, wypréchnienie
kominowe. Korona mocno
zredukowana, mimo redukcji
widoczny posusz.
Zalecana wycinka sanitarna.
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Lp  Nr Nazwa polska Nazwa taciiska Obwdd Obwéd wyso-
inw /pow. nawys kosé
[cm]/ 5cm. [m]
[m2]
17 286 klon pospolity Acer platanoides 135 - 8,0
18 287 klon pospolity Acer platanoides 125 - 10,0

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycjg oraz wycinek kompozycyjnych:

Lp Nr Nazwa polska Nazwa taciniska Obwdd Obwoéd  wyso-
inw /pow. nawys kos$¢
[cm]/ 5cm. [m]
[m2]
1 182 brzoza Betula pendula 75 - 14,0
brodawkowata
2 247 dab szyputkowy Quercus robur 113 - 14,0
3 249 brzoza Betula pendula 60 - 10,0
brodawkowata
4 250 topola biata Populus alba 215 - 18,0
251 topola biata Populus alba 120 - 10,0
6 252 klon pospolity Acer platanoides 132 - 10,0

Usuniecie krzewéw kolidujgcych z inwestycjg oraz wycinek kompozycyjnych:

Lp Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd Obwdd  wyso-
inw /pow. nawys kosé
[cm]/ 5cm. [m]
[m2]
1 4 $nieguliczka koralowa Symphoricarpos 10,5 - 0,8-1,0
orbiculatus m2
2 13 $nieguliczka koralowa Symphoricarpos 10,0 - 0,8-1,0
orbiculatus m2
3 | 52 s$nieguliczka koralowa Symphoricarpos 1,3m2 - 0,8-1,0

orbiculatus

Srednic

a
korony
[m]

3,0

4,0

Srednic
a
korony
[m]

5,0

8,0
5,0

10,0
10x5

5,0

Srednic
a
korony
[m]

Uwagi

Na pniu na wys. 0,4m ubytek
powierzchniowy o wymiarach
90x15cm z wyprdchnieniem i
Sladami zerowania owaddw.
Nabiegi korzeniowe do 1,0m od
skrajni pnia, przy podstawie od
strony parkingu ubytek wgtebny
z wyprdéchnieniem o wymiarach
30x15cm odstaniajace
wypréchnienie kominowe pnia.
Zalecana wycinka sanitarna.

Na pniu na wys. 1,0m w listwie
mrozowej ubytek wgtebny
gtebokosci 35cm, mozliwe
wyprchnienie kominowe. Korona
mocno zredukowana.

Zalecana wycinka sanitarna.

Uwagi

Drzewo “zabudowane” w
nawierzchni, z 4 stron
obudowane kostkg brukowa.

Pien odchylony od pionu do 10°.

Pien odchylony od pionu do 40°,
konary zwieszone nad drogg
wewnetrzng , pochylone do
ponad 90°.

W koronie dos¢ liczne ogniska
jemioty, widoczne suche konary i
gatezie, posusz do 30%.

Uwagi

Krzewy w formie zywoptotu
formowanego.

Krzewy w formie zywoptotu
formowanego.

Krzewy w formie zywoptotu
formowanego.
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Nr Nazwa polska Nazwa taciriska Obwéd Obwéd  wyso-  Srednic Uwagi
inw /pow. nawys kosé a
[cm]/ 5cm. [m] korony
[m2] [m]
115 $nieguliczka koralowa Symphoricarpos 6,2 m2 - 0,8-1,0 - Krzewy w formie zywoptotu
orbiculatus formowanego.
202 zarnowiec miotlasty Sarothamnus 1,8 m2 - 1,5 1,5
scoparius
255 $nieguliczka koralowa Symphoricarpos 10,1 - 0,8-1,0 - Krzewy w formie zywoptotu
orbiculatus m2 formowanego.

Opis rozwigzan projektowych

W projekcie nawigzano do istniejgcej zieleni oraz do zalecen i upodoban Inwestora. Zastosowano drzewa z
gatunkdw rodzimych: klon pospolity (Acer platanoides), grab zwyczajny (Carpinus betulus) buk pospolity (Fagus sylvatica)
oraz introdukowanych: kasztanowiec czerwony (Aesculus xcarnea) oraz sliwa wisniowa (Prunus cerasifera) w odmianie o
czerwonych lisciach 'Nigra' lub 'Pissardii'.

Zieler donic stanowi uzupetnienie istniejgcych juz nasadzen krzewdéw przy budynkach Uniwersytetu Wroctawskiego. Sa to
propozycje zestawien czeSciowo nawigzujgcych do istniejgcej zieleni lub swobodnie z nig kontrastujgcych.

Propozycja I:

1. rozplenica japoniska (Pennisetum alopecuroides) - 1szt / donica
Propozycja Il:
1. zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 'Danica' — 1szt / donica

2. trzmielina pospolita (Euonymus fortunei) 'Emerald Gaiety' lub 'Emerald'n Gold' — 4szt / donica

Propozycja Ill:

1. liliowiec ogrodowy (Hemerocallis hybrida) - 1szt / donica

Propozycja IV:
1. sosna goérska kosodrzewina (Pinus mugo) 'Pumilio' - 1szt / donica

Wymagania dotyczgce sadzonych roslin

Nalezy zastosowa¢ wytgcznie materiat roslinny w | gatunku i wyborze. Materiat roslinny musi spetnia¢ wymagania
jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie
musi by¢ wyrédwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowag ikorong oraz w pokroju
charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Wymagania dotyczace wielkosci i jakosci poszczegdinych gatunkéow i odmian zestawiono w tabeli ponizej.
Przedstawione wielkosci i wymagania sg wymaganiami minimalnymi co do sadzonek. Dopuszcza sie posadzenie roslin
wiekszych.

nr Nazwa llos¢ wielkos¢ uwagi
[szt.]

DRZEWA LISCIASTE:

1  kasztanowiec czerwony 10 obwadd: 14-16cm drzewa w gatunku, forma pienna,
Aesculus xcarnea wysokos$é minimum: 350cm 3 razy szkotkowane,
wysoko$é pnia minimum: 180 bryta korzeniowa balotowana
cm
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Projekt remontu i przebudowy uktadu komunikacyjnego pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego przy ul.
Koszarowej 3 we Wroctawiu

2 klon pospolity
Acer platanoides

3 Buk pospolity
Fagus sylvatica

4  Sliwa winiowa
Prunus cerasifera
odmiana o czerwonych
lisciach 'Nigra' lub
'Pissardii'

KRZEWY LISCIASTE:

5 $nieguliczka koralowa
Symphoricarpos
orbiculatus

srednica korony minimum:
120cm

8 obwdd: 14-16cm
wysoko$¢é minimum: 400cm
wysoko$¢ pnia minimum: 180
cm
srednica korony minimum:
120cm

3 obwdd: 14-16cm
wysoko$¢é minimum: 400cm
wysokos$¢ pnia minimum: 180
cm
Srednica korony minimum:
120cm

17 obwdd: 10-12cm
wysokos$é minimum: 300cm
wysokosé pnia minimum: 140
cm
Srednica korony minimum:
120cm

501 wysokos$é minimum: 50cm
Srednica korony minimum:

30cm

Zestawienie projektowanej szaty roslinnej

drzewa w gatunku, forma pienna,
3 razy szkoétkowane,
bryta korzeniowa balotowana

drzewa w gatunku, forma pienna,
3 razy szkoétkowane,
bryta korzeniowa balotowana

drzewa w odmianie, forma pienna,
3 razy szkotkowane,
bryta korzeniowa balotowana

Pojemnik P3,
minimum 7 peddéw szkieletowych,
krzewy mocno rozgatezione.

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstawa llos¢ [szt.]
Projektowane drzewa lisciaste:
1 | kasztanowiec czerwony | Aesculus xcarnea wedtug rysunku, 10

klon pospolity Acer platanoides wedtug rysunku, 8
Buk pospolity Fagus sylvatica wedtug rysunku, 3
Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera wedtug rysunku, 17
odmiana o czerwonych
lisciach 'Nigra' lub
'Pissardii’

Projektowane krzewy lisciaste:
$nieguliczka koralowa Symphoricarpos orbiculatus | 7szt/mb 501

Zalecenia dotyczgce zaktadania terendw zieleni

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem terendw zielonych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowang firme z udokumentowanymi referencjami i kwalifikacjami.

Szczegotowe wymagania dotyczace nasadzen i pielegnacji zgodnie z projektem wykonawczym zieleni.

Projektant

mgr inz. arch. Anna Zugaj
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humus obsiany mieszaning traw
w ilosci 2,5kg/ar, gr. 20cm M

grunt rodzimy @ | |

kraweznik betonowy15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm
fawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane

warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasgpujace parametry techniczne:

- wtorny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00
- stosunek E2 / E1 <=2.2
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proj. ciag pieszy
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ptyty chodnikowe 35x35x5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

PRZEKROJ C-C

skala 1:25
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grunt rodzimy

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze
gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

- wtoérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zaggszczenia 1s=0.98
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kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm
tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane

warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujace parametry techniczne:

- wtorny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2/E1 <=2.2
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ptyty chodnikowe 35x35x5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze
gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zageszczenia 1s=0.98

® | |

kraweznik betonowy 15x30x100cm

@ tawa z oporem 15x20cm, beton C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

humus obsiany mieszaning traw
w ilosci 2,5kg/ar, gr. 20cm

ptyty chodnikowe 35x35x5cm

tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15 @

grunt rodzimy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm
warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane

warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasgpujace parametry techniczne:

- wtorny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2 / E1 <=2.2

PRZEKROJ D-D

(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze

gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno

posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa
- wskaznik zaggszczenia 1s=0.98
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoZe gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasgpujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zaggszczenia 1s=1,00

- stosunek E2/ E1<=2.2

ptyty chodnikowe 35x35x5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze
gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zageszczenia 1s=0.98
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PRZEKROJ E-E

T Ex=teampPar

4

7 T4
@% Yo Qe
\P4 \o4 \O4

=
NSO
|

©)
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ptyty chodnikowe 35x35x5cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm @

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm kostka betonowa szara 20x20x8

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podioze

tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm
warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiadac nastgpujgce parametry techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zageszczenia 1s=0.98
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humus obsiany mieszaning traw

(o =
w ilogci 2,5kg/ar, gr. 20cm =78 I

grunt rodzimy | |

kraweznik betonowy z odzysku 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm
tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane

warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasgpujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zaggszczenia 1s=1,00
- stosunek E2/ E1<=2.2

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasgpujgce parametry techniczne:

- wtorny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zaggszczenia Is=1,00

- stosunek E2 / E1 <=2.2
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humus obsiany mieszaning traw

obrzeze betonowe 8x30x100cm

w ilosci 2,5kg/ar, gr. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

grunt rodzimy

tawa z oporem 15x20cm, beton C12/15

FRIEDPOL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FRIED-POL Pawet Fried
ul. Ktodnicka 2, 54-218 Wroctaw
tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

INWESTYCJA, - - -
Remont i przebudowa uktadu komunikacyjnego
pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego
przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu

ptyty chodnikowe 35x35x5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze
gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiadac¢ nastepujgce parametry techniczne:

- wtorny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zaggszczenia 1s=0.98

ptyty chodnikowe 35x35x5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 15cm

warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=1,5MPa, gr. 15cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze
gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno
posiada¢ nastgpujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 80 MPa

- wskaznik zageszczenia 1s=0.98

ADRES INWESTYCJI/DZIALKA: STADIUM:

Wroctaw, dz. nr 6/66, 2, 3, AM-16 Obrgb 0050 Kartowice
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PRZEKROJ H-H

ZJAZD Z UL. KOSZAROWEJ - PRZEKROJ PODLUZNY

jezdnia ul. Koszarowej

skala 1:25

ist. zjazd z ul. Koszarowej jezdnia - teren
nawierzchnia do remontu wewnetrzny Kampusu UWr

wym. zmienny wg rys. D-01a, D-01b

spoinowanie zaprawg
cementow

[

istniejace warstwy konstrukcyjne
jezdni ul. Koszarowej bez zmian
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kraw. kamienny ist. H=0cm

1 rzad kostki kamiennej 18/20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15, gr. 15cm

kostka granitowa 18x20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

- wskaznik zageszczenia Is=1,00
- stosunek E2 / E1 <=2.2

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiadaé nasepujace parametry techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

ist. chodnik wzdtuz ul. Koszarowej

PRZEKROJ I-I

ZJAZD Z UL. KOSZAROWEJ - PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:25

ist. zjazd z ul. Koszarowej
nawierzchnia do remontu

| ist. chodnik wzdtuz ul. Koszarowej

spoinowanie zaprawg
cementow.

spoinowanie zapraw
cementowq

istniejace warstwy konstrukcyjne
chodnika bez zmian

istniejgca historyczna nawierzchnia z kostki kamiennej do przetozenia

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujace parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia 1s=1,00

- stosunek E2/ E1<=2.2

kraweznik kamienny 20x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa

1:4, 3cm

tawa z oporem 15x15+15x30cm,

beton C12/15

istniejace warstwy konstrukcyjne
chodnika bez zmian

Sciek - 1 rzad kostki kamiennej 18/20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15, gr. 15cm

kostka granitowa 18x20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2 / E1 <= 2.2

PRZEKRO]J J-J

ZJAZD Z UL. SOLTYSOWICKIE] - PRZEKROJ PODLUZNY

skala 1:25
ist. zjazd z ul. Sottysowickiej jezdnia - teren
jezdnia ul. Sottysowickiej nawierzchnia do remontu wewnetrzny Kampusu UWr

wypetnienie emulsjg
bitumiczn cementow:

wym. zmienny wg rys. D-01a, D-01b

spoinowanie zaprawg
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1 rzad kostki kamiennej 18/20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15, gr. 15cm

kostka granitowa 18x20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podfoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2 /E1 <=2.2

kostka betonowa szara 20x20x8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podfoze gruntowe pod wbudowane

warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujgce parametry techniczne:
- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2/E1<=2.2

PRZEKROJ K-K

ZJAZD Z UL. SOLTYSOWICKIE] - PRZEKROJ POPRZECZNY

ist. chodnik wzdtuz ul. Soltysowickiej

skala 1:25

ist. zjazd z ul. Soltysowickiej

nawierzchnia do remontu ist. chodnik wzdiuz ul. Sottysowickiej

spoinowanie zaprawg
cementow

spoinowanie zapraw

istniejace warstwy konstrukcyjne
chodnika bez zmian
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kraweznik kamienny 20x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa
1:4, 3cm

fawa z oporem 15x15+15x30cm,
beton C12/15
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$ciek - 1 rzad kostki kamiennej 18/20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15, gr. 15cm

kostka granitowa 18x20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub miat kamienny o frakcji 0/5mm, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
(frakcja 0-31,5mm), gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem o Rm>=2.5MPa, gr. 20cm

Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne powinno posiada¢ nasepujgce parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2=min 100 MPa

- wskaznik zageszczenia Is=1,00

- stosunek E2 / E1 <=2.2
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JEDNOBIEGUNOWY UKLEAD POLACZEN
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SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA - UKLAD TN-S
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