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OŚWIADCZENIE 
 

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam 

że projekt wykonawczy dotyczący:  

 

Usun ięc ie  ko l iz j i  kab lowe j  SN 15  kV z  rozbudowywanym 
budynk iem Szko ły  Pods tawowe j  w L ip inach.  
 
 

Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Lipinach, Lipiny 14, 92-701 Lipiny  
Nr działek:  19 – obręb 0008-Lipiny 
Jedn. ewidencyjna: 100608_2 Nowosolna 
Miejscowość:   Lipiny 
Gmina:    Nowosolna 
Powiat:    łódzki wschodni 
Województwo:  łódzkie 

 
 
został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalność Data Podpis 

mgr inż. Michał Janik LUB/0275/PWBE/15 Elektryczna 10-2023  
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Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalność Data Podpis 

mgr inż. Piotr Wójtowicz LUB/0207/PWBE/21 Elektryczna 10-2023  

 

 
Lublin, październik 2023 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Pan Michał Tadeusz Janik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0025/16
adres zamieszkania ul. Koncertowa 19/51, 20-846 Lublin
jest członkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-LSG-PYY-MDM *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Joanna Gieroba 
Date: 2023.03.21 13:00:55 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Lublin
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Pan Piotr Wójtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/22
adres zamieszkania ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego 14, 24-200 Bełżyce
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-YAM-TSY-HK1 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Joanna Gieroba 
Date: 2023.02.28 15:57:01 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
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ZAKRES ROBÓT  
 

   Rozbudowa Odtworzenie 

L.p. Rodzaj urządzenia Rodzaj prac 
(budowa, 

przebudowa, 
modernizacja) 

(rekonstrukcja) 

   [m/szt.stan.] [m/szt.stan] 

1. LINIA NAPOWIETRZNA SN 

Demontaż słupa  -  

Demontaż przewodów 3x AFL 6-35 mm2 -  

Budowa słupa -  

Montaż przewodów 3x AFL 6-70 mm2 -  

2. LINIA KABLOWA SN 
Demontaż  3x  YHdAKX 1x120/50 18 m  

Montaż  3x XRUHAKXS 120/50 12/20 kV 16 m  

3. 
KANALIZACJA 
ŚWIATŁOWODOWA RHDPE 

Demontaż -  

Montaż -  

Studzienki kanalizacyjne -  

4 
STACJE 
TRANSFORMATOROWE  

Demontaż stacji transformatorowej  
napowietrznej 

-  

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej  -  

Montaż transformatora olejowego, Sn=630kVA -  

Przebudowa stacji -  

5. LINIA KABLOWA NN 

Montaż złącz kablowych ZK/SPL -  

Montaż szafki ośw. -  

Montaż linii kablowej 4xYAKXS 1x300mm2 -  

Montaż linii kablowej YAKXS 4x240mm2 -  

Montaż linii kablowej YAKXS 4x120mm2 -  

Montaż linii kablowej YAKXS 4x35mm2 -  

Montaż linii kablowej YAKXS 4x25mm2 -  

6. LINIA NAPOWIETRZNA NN 

Demontaż przewodu 1x AL-50mm2 -  

Demontaż przewodu 1x AL-35mm2 -  

Demontaż przewodu 1x AL-25mm2 -  

Demontaż przewodu AsXSn 4x70mm2 -  

Demontaż przewodu AsXSn 4x25mm2 -  

Demontaż przyłączy napowietrznych AsXSn 4x25mm2 -   

Budowa słupów  -  

Demontaż słupów -  

7. 
PRZYŁĄCZA  

 

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YAKXS 4x35mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YAKXS 4x25mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YAKXS 4x16mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YDY 4x10mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YAKXS 4x25mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YAKXS 4x16mm2 -  

Montaż-zalicznikowa linia zasilająca YDY 4x10mm2 -  

 
Projektant: Sprawdził: Wykonawca: 

 
             mgr inż. Michał Janik                  mgr inż. Piotr Wójtowicz 

              LUB/0275/PWBE/15                     LUB/0207/PWBE/21 
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UWAGI DO ZGÓD WŁAŚCICIELI GRUNTÓW 

 

Brak uwag do zgód właścicieli gruntów. 

 

 

 
 
            Projektant: 

                                                                                                         mgr inż. Michał Janik 

                                                                                                         LUB/0275/PWBE/15 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania projektu 
 
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi: 

- zlecenie Inwestora, 

- warunki usunięcia kolizji,  

- mapa z danymi kabla SN, 

- mapa do celów projektowych, 

- normy i przepisy obowiązujące w zakresie niniejszego tematu. 

 
2. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej SN 
15 kV na terenie Szkoły Podstawowej w Lipinach w związku z rozbudową budynku. W zakres inwestycji 
wchodzi: 
- budowa linii kablowej SN 15 kV. 
 
3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje: 

- budowę linii kablowej SN 15 kV. 
 

4. Charakterystyka ogólna 
Konieczność przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE 

Dystrybucja S.A. podyktowana jest faktem wynikłej kolizji linii kablowej SN 15 kV relacji: istn. słup SN 15 

kV nr 35909 na dz. nr 20/52 ÷ istn. słup SN 15 kV nr 35908 na dz. nr 19 (zasilanie stacji hydroforni nr 

30383) z projektowaną rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach.  

 
5. Projektowane linie kablowe SN 15 kV 

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji zaprojektowano: 

- budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV relacji: istn. słup SN 15 kV nr 35909 na dz. nr 20/52 ÷ istn. 

słup SN 15 kV nr 35908 na dz. nr 19 (zasilanie stacji hydroforni nr 30383) w Lipinach. 

 Kabel SN 15 kV należy układać na głębokości 0,9 m. Trasę kabla oznaczyć w ziemi folią  

z tworzywa sztucznego koloru czerwonego dla kabli SN, o szerokości 20 cm i grubości min. 0,5 mm. 

Folię ułożyć 25 cm nad poziomem kabla. Kabel ułożyć na podsypce z piasku, przykryć warstwą piasku 

o grubości 10 cm i warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe 

ułożyć folię j.w.. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach kabla  

z innymi urządzeniami podziemnymi wg N SEP-E-004.  

Na kable założyć opaski kablowe, na opaskach umieścić napisy: typ i przekrój kabla, relację 

kabla, napięcie znamionowe, nazwa wykonawcy i rok ułożenia. Przy mufach zostawić po 1 m zapasu 

kabla SN. W miejscach skrzyżowań kabla SN z innymi sieciami należy układać w rurach DVR koloru 

czerwonego dla kabli SN. Po ułożeniu kabli w rowie kablowym na podsypce piaskowej i po oznaczeniu 

trasy folią kablową, wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela PGE Dystrybucja 

S.A. 
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6. Sposób prowadzenia robót demontażowych 
 Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności: 

- odłączyć napięcie zasilania i obustronnie uziemić demontowany odcinek, 

- odkopać i wyciągnąć kabel SN, 

- wywieźć zdemontowane materiały, 

- zasypać, wyrównać i uporządkować teren. 

Materiały z rozbiórki należy przekazać do PGE Dystrybucja S.A. 

 

7. Ochrona przy dotyku pośrednim 
Jako dodatkowy środek ochrony przy dotyku pośrednim zastosowano: 

- Uziemienie ochronne – dla urządzeń SN 15 kV. 

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko i otoczenie 
Projektowane urządzenia nie emitują drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz nie 

oddziałują szkodliwym polem elektroenergetycznym. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji 

zamyka się w granicach działki, na której jest projektowana inwestycja tj. działki nr: 19 – obręb  

0008 - Lipiny w miejscowości Lipiny i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich.  

Ustalenie granic oddziaływania dokonano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi 

zmianami, 

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 
9. Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi normami. 

Próby pomontażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. Wykonawca robót powinien: 

- zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i konstrukcyjnymi przed 

przystąpieniem do robót, 

- przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac, 

- zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania, 

- po wybudowaniu urządzeń przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 
 
 

Projektował: 
                                                                                                              mgr inż. Michał Janik 

                                                                                                               LUB/0275/PWBE/15 
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Długość trasy kabla

Długość kabla 3xXRUHAKXS 120/50 mm
2

Wykop szer. 0,4 m gł. 1,2 m (teren rolniczy)

Wykop szer. 0,4 m gł. 1,3 m (pas drogowy DP)

Wykop szer. 0,4 m gł. 1 m

Przecisk / Przewiert

Zapas przed złączem lub stacją

W złączu

W kablowni

Zapas przed mufą lub głowicą

Zapas przed słupem

Wprowadzenie na słup 

Zapas na różnicę poziom.

Wężykowanie ~ 3%

Rura osłonowa SRS Ø 160

Rura osłonowa SRS-G Ø 160

Rura osłonowa DVK Ø 160

Rura osłonowa DVR Ø 160

Rura osłonowa A 110 PS

OLKIT

Opaski spinające 300x3,6

Tabliczka oznacznikowa na kabel

Folia czerwona szer. 02 

Piasek

Głowica kablowa typu POLT-24D/XO

Głowica kablowa typu POLT-24D/1X

Głowica kablowa typu POLT-24C/1XI 

Głowica kablowa typu K400TB 120 Al.

Głowica kablowa typu K158LR-GH-120 Al 

Głowica kątowa CB 24-630 typ 03 z końcówką kablową

Mufa kablowa końcowa typu 24-EPND-1/120-240

Mufa kablowa przelotowa typu POLJ-24/1x70-150

Długość trasy kanalizacji

Długość rury RHDPE 40/3,7 

Wężykowanie ~ 3%

Złączka

Końcówka 

Końcówka z zaworem

Studnia kablowa SK-2

Rura osłonowa BE Ø 110

Uchwyt do mocowania rury UMR(o) 110

Uchwyt do mocowania rury UMR(ż) 110

Palczatka termokurczliwa AKR 5

Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(o)

Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(ż)

Głowica kablowa POLT-24D/1XO 70-240

Końcówka oczkowa szczelna aluminiowa KRA 120/12

Końcówka oczkowa miedziana KM 25/10
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Długość trasy kabla

Długość kabla 3xYHdAKX 1x120/50 mm²

Wykop szer. 0,4 m gł. 1,2 m (teren rolniczy)

Wykop szer. 0,4 m gł. 1,3 m (pas drogowy DP)

Wykop szer. 0,4 m gł. 1 m

Przecisk / Przewiert

Zapas przed złączem lub stacją

W złączu

W kablowni

Zapas przed mufą lub głowicą

Zapas przed słupem

Wprowadzenie na słup 

Zapas na różnicę poziom.

Wężykowanie ~ 3%

Rura osłonowa SRS Ø 160

Rura osłonowa SRS-G Ø 160

Rura osłonowa DVK Ø 160

Rura osłonowa DVR Ø 160

Rura osłonowa A 110 PS

OLKIT

Opaski spinające 300x3,6

Tabliczka oznacznikowa na kabel

Folia czerwona szer. 02 

Piasek

Głowica kablowa typu POLT-24D/XO

Głowica kablowa typu POLT-24D/1X

Głowica kablowa typu POLT-24C/1XI 

Głowica kablowa typu K400TB 120 Al.

Głowica kablowa typu K158LR-GH-120 Al 

Głowica kątowa CB 24-630 typ 03 z końcówką kablową

Mufa kablowa końcowa typu 24-EPND-1/120-240

Mufa kablowa przelotowa typu POLJ-24/1x70-150

Długość trasy kanalizacji

Długość rury RHDPE 40/3,7 

Wężykowanie ~ 3%

Złączka

Końcówka 

Końcówka z zaworem

Studnia kablowa SK-2

Rura osłonowa BE Ø 110

Uchwyt do mocowania rury UMR(o) 110

Uchwyt do mocowania rury UMR(ż) 110

Palczatka termokurczliwa AKR 5

Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(o)

Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(ż)

Głowica kablowa POLT-24D/1XO 70-240

Końcówka oczkowa szczelna aluminiowa KRA 120/12

Końcówka oczkowa miedziana KM 25/10
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
Linia kablowa SN 15 kV - montaż 

 

Lp. Nazwa materiałów 
Jednostka 

miary 
Ilość Uwagi 

1.  Kabel typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20 kV m 48  

2.  Piasek budowlany m3 2  

3.  Mufa kablowa typu POLJ-24/1x70-150 kpl. 6 prod. TYCO 

4.  Folia czerwona o gr. min 0,5 mm   m 13  

5.  Tabliczka oznacznikowa na kabel szt. 2  

6.  Opaska spinająca  szt. 7  

 
Linia kablowa SN 15 kV - demontaż 

 

Lp. Nazwa materiałów 
Jednostka 

miary 
Ilość Uwagi 

1. Kabel typu YHdAKX 1x120/50 mm2 m 54  
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WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 

 
 

Lp.              X            Y 

1     438086.72    546342.62 

2     438086.72    546344.41 

3     438076.41    546344.27 
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