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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o$wiadczam
ze projekt wykonawczy dotyczacy:

Usuniecie kolizji kablowej SN 15 kV z rozbudowywanym
budynkiem Szkoty Podstawowej w Lipinach.

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa w Lipinach, Lipiny 14, 92-701 Lipiny
Nr dziatek: 19 — obreb 0008-Lipiny

Jedn. ewidencyjna: 100608_2 Nowosolna

Miejscowosc: Lipiny

Gmina: Nowosolna

Powiat: todzki wschodni

Wojewodztwo: todzkie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnosc¢ Data Podpis

mgr inz. Michat Janik LUB/0275/PWBE/15 Elektryczna 10-2023

Sprawdzajacy:

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalno$¢ Data Podpis

mgr inz. Piotr Wojtowicz LUB/0207/PWBE/21 Elektryczna 10-2023

Lublin, pazdziernik 2023
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LUBELSKA
. OKREGOWA
1 Z B A
' T INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
AN BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/400-7132/400/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Michal Tadeusz JANIK

magister inzynier
urodzony 28 pazdziernika 1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczycy

drinz. B@J}ﬁ I;?zyﬁski

".

Otrzymuja:

@ Pan Michal Tadeusz JANIK
ul. Koncertowa 19/51
20-846 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Tadeusz JANIK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

]

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
[ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi takimi
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i wurzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

J— Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zjonek E'rzew?f niczacy
mgf inz. Maria Kosler inz/
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N\ LUBELSKA
] OKREGOWA
| §\§I Z B A
%/ﬂNZYNIEROW
7( BUDOWNICTWA
LUB/OKK/7131/316-7132/316/2021
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t. j: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 153 ust. 1 i 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przy gotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr WOJTOWICZ

magister inzynier

Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.

ur. dnia | czerwca 1992 r. w Belzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0207/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. ~Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K. p. a” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysiuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

A
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

Czlon "kf

rzewodniczgcy,

mgr inz. Gr;;g@z; ebowski
|
Otrzymuja: r‘L
4

A
inz/Edward Wozniak
(_I./Pan Piotr WOJTOWICZ

ul. Ks. Bp. T. Wilezynskiego
24-200 Belizyce

N T

2. Glowny Inspektor /_/* : : \
Nadzoru Budowlanego /-, e

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej i b K:g\\\ ;" %
Izby Inzynieréw Budownictwa e o

—is
f N
oW v
* -~

-
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr WOJTOWICZ

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek

/ﬁ

N/ :
mgr inz. Grzc‘:_'gti;z Debowski
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LSG-PYY-MDM *

Pan Michat Tadeusz Janik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0025/16

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YAM-TSY-HK1 *

Pan Piotr Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/22

adres zamieszkania ul. Ks. Bp. T. Wilczynskiego 14, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKRES ROBOT

L.p.

Rodzaj urzadzenia

Rodzaj prac

Rozbudowa
(budowa,
przebudowa,
modernizacja)
[m/szt.stan.]

Odtworzenie
(rekonstrukcja)

[m/szt.stan]

LINIA NAPOWIETRZNA SN

Demontaz stupa

Demontaz przewodow 3x AFL 6-35 mm?2

Budowa stupa

Montaz przewoddw 3x AFL 6-70 mm?

LINIA KABLOWA SN

Demontaz 3x YHdAKX 1x120/50

18 m

Montaz 3x XRUHAKXS 120/50 12/20 kV

KANALIZACJA
SWIATLOWODOWA RHDPE

Demontaz

16 m

Montaz

Studzienki kanalizacyjne

STACJE
TRANSFORMATOROWE

Demontaz staciji transformatorowe;
napowietrzne;

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Montaz transformatora olejowego, Sn=630kVA

Przebudowa stacji

LINIA KABLOWA NN

Montaz ztacz kablowych ZK/SPL

Montaz szafki o$w.

Montaz linii kablowej 4xYAKXS 1x300mm?

Montaz linii kablowej YAKXS 4x240mm?

Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm?

Montaz linii kablowej YAKXS 4x35mm?

Montaz linii kablowej YAKXS 4x25mm?

LINIA NAPOWIETRZNA NN

Demontaz przewodu 1x AL-50mm?

Demontaz przewodu 1x AL-35mm?

Demontaz przewodu 1x AL-25mm?

Demontaz przewodu AsXSn 4x70mm?

Demontaz przewodu AsXSn 4x25mm?

Demontaz przytaczy napowietrznych AsXSn 4x25mm?

Budowa stupow

Demontaz stupéw

PRZYLACZA

Montaz-zalicznikowa linia zasilajaca YAKXS 4x35mm?

Montaz-zalicznikowa linia zasilajaca YAKXS 4x25mm?

Montaz-zalicznikowa linia zasilajaca YAKXS 4x16mm?2

Montaz-zalicznikowa linia zasilajaca YDY 4x10mm?

Montaz-zalicznikowa linia zasilajgca YAKXS 4x25mm?

Montaz-zalicznikowa linia zasilajgca YAKXS 4x16mm?

Montaz-zalicznikowa linia zasilajgca YDY 4x10mm?2

Projektant:

mgr inz. Michat Janik
LUB/0275/PWBE/15

Sprawdzit;

mgr inz. Piotr Wéjtowicz
LUB/0207/PWBE/21

Wykonawca:

10
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UWAGI DO ZGOD WLASCICIELI GRUNTOW

Brak uwag do zgdd wiascicieli gruntow.

Projektant:
mgr inz. Michat Janik
LUB/0275/PWBE/15

11
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz

Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 19

tel.: (42) 675 10 00

tax: (42) 675 18 02
e-mail: zgierz.pabianice.oldwpgedystrybucja.pl

Pabianice, 27 czerwca 2023 I

Egz.nri

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 t6dz

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 23.06.2023 r.
nr PGEDQ666272KP23 dotyczgce usuniecia kolizji istniejgce]j sieci
elektroenergetycznej z inwestycjg okredla  sie nastepujgce  warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzgcych w sktad
sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycjg: rozbudowa szkoly podstawowej o budynek przedszkola.

1. Miejsce wystgpowania kolizji: Lipiny nr 14, gmina Nowosolna.

2. W miejscu wystepowania kolizji istniejg urzgdzenia elektroenergetyczne
wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z
przepisami prawa | wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja
stuzy€. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa
wytacznie w przypadku zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji i pokrycia
wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji urzadzen
elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc
Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A., w nastepujacym zakresie:
i Linie napowietrzne 110 kV - Tom 1,
ii. Linie kablowe 110 kV - Tom 1A,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7+ W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROIOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
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vi.
vil.
viil.
ix.
X.
Xi.
xii.
Xiii.

b)

<)

d)

51802

wzpabiamce old o pgedystrvbucia.pl

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i Sn/SN, rozdzielnie
sieciowe WN i SN (RS) - Tom 2,

Linie napowietrzne sredniego napiecia - Tom 3,

Linie kablowe sredniego napiecia — Tom 4,

Stacje transformatorowe Sn/nN - Tom 5,

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia - Tom 6,
Ukfady pomiarowe energii elektrycznej - Tom 7,
Automatyzacja w gtebi sieci SN — Tom 8,

Normy i przepisy - Tom 9,

Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej - Tom 10,
Standardy realizacji telemechaniki - Tom 11,

Standardy realizacji tacznosci - Tom 12.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeséé
dotyczacy przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych z PGE Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego
podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie

energii elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytaczenia, niezbedne
jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A. i ustalenie warunkow
wyltgczenia. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é zabezpieczenia

ciagtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje
techniczno-prawng (lit. b)), wraz z kosztorysem inwestorskim, z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat todz w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
uzyskac niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych
urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢
Spotce - wiasnym kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych
ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny
do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja
S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

I. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnoséé
przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. | jej
nastepcow prawnych lub nabywcdéw urzgdzeri, na okres nieoznaczony,
I Ze wygasa najpdzniej wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Stuzebnoéd
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomoéci obcigzonej na
ktorej znajdujq sie urzadzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat todz

Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Pifsudskiego 19
tel,: (42) 675 10 00

fax: (42) 675 18 02
e-mail: zgierz.pabianice.old 7 pgedystrybucja.pl

g)

iii.

niej urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu
energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do
nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji,
konserwacji, kontroli przegladdéw, wymiany, przebudowy, remontu,
rozbudowy | demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie
zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzer na nieruchomodci
objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny Zawierajacy
oSwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnodci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer. W przypadku, gdy
stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez zilozenie jednostronnego
oswiadczenia przez whasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt
notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spéice w terminie 7 dni od
ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowiazek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w

pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po
zakonczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane
w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia
kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych;

w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U.
z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

. w przypadku kolizji z drogami - decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania
wpisbw w stosownych ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaucji (wedtug
wzoru obowigzujgcego w Spotce).

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z
usunieciem kolizji,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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h) zdemontowac/przebudowac/przenie$é/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z

D
i)
B

usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokoét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor
udzieli Spétce lub zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce
materiatdbw  36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreélajacej
sposob i warunki usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej
oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji,
w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany
przez Spdtke oraz akceptuje, Ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore
podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnosc Spotki zarébwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady
na istniejgce urzadzenia Spodtki, urzadzenia odtworzone w catodci badz w
czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwila potaczenia z
siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz
usunigcie kolizji wigze sie z obowiazkiem wydania Spodtce do
niezakiéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu
badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji,
w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy usuniecia kolizji,
w ktdérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany
przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku wspoffinansowania
planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspolnotowych, Inwestor

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7t W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Oddziat Lodz

Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 19

tel.: 142) 67510 00

fax: 142) 675 18 02
e-mail: zgierz.pabianice.clddpgedystrybucia.pl

zobowigzany jest zrealizowal inwestycije w sposdb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakidconego posiadania cze$é¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra
ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakiadami oraz
nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania
w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12.Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji dotycza usuniecia kolizji z siecia
elektroenergetyczna sSredniego i niskiego napiecia w okreslonej
wnioskiem lokalizacji. W przypadku koniecznoéci okreélenia
warunkow usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna wysokiego
napigcia stosowny wniosek nalezy zlozyé¢ do Dziatu Utrzymania
Sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d2, ul. Tuwima 58, 90-021
todz.

13.0soba do kontaktu: Andrzej Tomczak , tel. 42 675 1646.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na

przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen
elektroenergetycznych stanowiacych wilasnoéé Spétki nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych.

Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana
inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest Zawarcie
Zz PGE Dystrybucja S.A. umowy okresélajacej sposdb i warunki usuniecia
kolizji (umowa usuniecia kolizji). '

PGE Dystrybucla S:A.
Oddzial £6
Rejon Energttyczn/y, quetz — Pablanice

i Dyrektor 4
Andrzej Tomczak Mlcnamaznﬁﬁ

(opracowat) (zatwierdzit)

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: AT
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- warunki usunigcia kolizji,

- mapa z danymi kabla SN,

- mapa do celow projektowych,

- normy i przepisy obowigzujace w zakresie niniejszego tematu.

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej SN
15 kV na terenie Szkoty Podstawowej w Lipinach w zwigzku z rozbudowa budynku. W zakres inwestycji
wchodzi:
- budowa linii kablowej SN 15 kV.

3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowej SN 15 kV.

4. Charakterystyka ogélna
Konieczno$¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE

Dystrybucja S.A. podyktowana jest faktem wyniktej kolizji linii kablowej SN 15 kV relaciji: istn. stup SN 15
kV nr 35909 na dz. nr 20/52 + istn. stup SN 15 kV nr 35908 na dz. nr 19 (zasilanie stacji hydroforni nr
30383) z projektowang rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach.

5. Projektowane linie kablowe SN 15 kV
Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji zaprojektowano:

- budowe odcinka linii kablowej SN 15 kV relacii: istn. stup SN 15 kV nr 35909 na dz. nr 20/52 + istn.
stup SN 15 kV nr 35908 na dz. nr 19 (zasilanie stacji hydroforni nr 30383) w Lipinach.

Kabel SN 15 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,9 m. Trase kabla oznaczy¢ w ziemi folig
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego dla kabli SN, o szerokosci 20 ¢cm i grubo$ci min. 0,5 mm.
Folie utozy¢ 25 cm nad poziomem kabla. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku, przykry¢ warstwa piasku
0 grubosci 10 cm i warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe
utozy¢ folie j.w.. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
z innymi urzagdzeniami podziemnymi wg N SEP-E-004.

Na kable zatozy¢ opaski kablowe, na opaskach umie$ci¢ napisy: typ i przekrdj kabla, relacje
kabla, napiecie znamionowe, nazwa wykonawcy i rok utozenia. Przy mufach zostawi¢ po 1 m zapasu
kabla SN. W miejscach skrzyzowan kabla SN z innymi sieciami nalezy uktada¢ w rurach DVR koloru
czerwonego dla kabli SN. Po utozeniu kabli w rowie kablowym na podsypce piaskowej i po oznaczeniu
trasy folig kablowa, wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela PGE Dystrybucja
SA.
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6. Sposob prowadzenia rob6t demontazowych
Rozbidrke obiektu nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

- odigczy¢ napiecie zasilania i obustronnie uziemi¢ demontowany odcinek,
- odkopac¢ i wyciggna¢ kabel SN,
- wywiez¢ zdemontowane materiaty,
- zasypac, wyrownac i uporzadkowac teren.
Materialy z rozbiérki nalezy przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A.

7. Ochrona przy dotyku posrednim
Jako dodatkowy Srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano:

- Uziemienie ochronne — dla urzadzen SN 15 kV.

8. Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko i otoczenie
Projektowane urzadzenia nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie

oddziatujg szkodliwym polem elektroenergetycznym. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
zamyka sie w granicach dziatki, na ktorej jest projektowana inwestycja tj. dziatki nr: 19 — obreb
0008 - Lipiny w miejscowo$ci Lipiny i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.
Ustalenie granic oddziatywania dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

9. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi normami.

Préby pomontazowe nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych. Wykonawca robot powinien:

- zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed
przystapieniem do robot,

- przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac,

- zwrdci¢ szczegding uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania,

- po wybudowaniu urzgdzen przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Projektowat:
mgr inz. Michat Janik

LUB/0275/PWBE/15
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Tabela montazowa linii kablowej SN

Tabela nr 1

Inwestor: UG Nowosolna

Dyspozycja utozenia kabla SN 15 kV
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Tabela demontazowa inii kablowej SN

Tabela nr 2

Inwestor: UG Nowosolna

Dyspozycja demontazu kabla SN 15 kV
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Linia kablowa SN 15 kV - montaz

Jednostka

Lp. Nazwa materiatéw miary llosé Uwagi
1. |Kabel typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20 kV m 48

2. |Piasek budowlany m3 2

3. [Mufa kablowa typu POLJ-24/1x70-150 kpl. 6 prod. TYCO
4. |Folia czerwona o gr. min 0,5 mm m 13

5. [Tabliczka oznacznikowa na kabel szt. 2

6. |Opaska spinajaca szt. 7

Linia kablowa SN 15 kV - demontaz

Lp. Nazwa materiatow Je?nr::f;ka llos¢ Uwagi
1. |Kabel typu YHAAKX 1x120/50 mm? m 54
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Lp. X Y

1 438086.72 546342.62
2 438086.72 546344.41
3 438076.41 546344.27

23


7DS
Pisanie tekstu
23


