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PROJEKT
architektoniczno-budowlany

remont Sredniowiecznych muréw obronnych w Slupskn

przy ul. Dominikanskiej dz. nr. 551/1, obr. 13 - roboty
zabezpieczajgce Sredniowieczne mury obronne

Nr. rejestru zabytkéw A-35 z dnia 25.05.1955 r.
kategoria obiektu budowlanego VIII
identyfikator dzialki ewid. : 226301 1.0013.551/1

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP. Krélowej Rézarica
Swigtego, Stupsk ul. Dominikariska 1
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- zaswiadczenie SKD.5136.3.2019.KM yd

- upr. kons, PSOZ-1-5345/26/94
wyd. przez Woj. Konserwatora
Zabytkow w Shupsku

Stlupsk maj - 2023 r.
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1) Opis techniczny: S 4
- przedmiot opracowania,
- zakres robdt remontowych
2) uprawnienie budowlane, Izba PIIB, zaswiadczenie, s Z
oraz uprawnienia konserwatorskie Qi«2ef. pros.
3) plan sytuacyjny ’ Y ¥,
S, 42

4) dokumentacja fotograficzna
- przesto zachodnie,

- pdtbaszta str, zachodnia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze: projekt archltektomczno - _budowlanv remontu
icj 1 dz. nr 551/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

iyL.PODSTAWA OPRACOWANIA

l.1.  Zlecenie na wykonanie prac projektowych.
1.2, Wizja lokalna.

1.3. Inwentaryzacja zdjeciowa.

1.4. Normy i normatywy techniczne.

2.0PIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Dokumentacja ponizsza ma na celu przyblizyé zakres jak rowniez
sposdb  przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych jednego =z
najcenniejszych  obiektéw  historycznych, jakim sg  sredniowieczne
obwarowania miejskie w Stupsku,

Zachowane fragmenty muréw miejskich stanowia istotny element
catego sredniowiecznego zespolu obwarowan, jaki powstat w XIV i XV w. W
strukturze przestrzennej wytyczajg granice Sredniowiecznej lokacji miasta, a
wraz z istniejgcymi bramami i basztami sg najwazniejsza czgécia zabytkowego,
sredniowiecznego Stupska, ktory przetrwat do dzis.

Stan techniczny muréw wymaga pilnego przystapienia do prac
remontowo-konserwatorskich. Liczne ubytki cegiel oraz zniszczone
spoinowanie ceglanego i kamiennego lica muréw, zniszczone zabezpieczenie
korony muréw powoduje poglebiajacy si¢ destrukcje zachowanych fragmentéw
obwarowan miejskich.

Godnym podkreslenia jest to, ze wszystkie zabytki kubaturowe o
rodowodzie $redniowiecznym w miedcie wykorzystywane sa do celéw
spolecznych, a w gléwnej mierze pelnia funkcje kulturalne ( biblioteki, galerie i

salony wystawnicze, muzea ). Sg najwigksza atrakcjg dla licznych turystéw z




Niemiec i innych stron $wiata. Swiadczy to 1 jest dowodem staran mieszkancow
i wladz Shupska o zachowanie i wlasciwe wykorzystanie obiektéw
zabytkowych. Tym tez bardziej warte sg starania o dalsze zabezpieczenie
muréw tgczgcych wspomniane obiekty w jeden $redniowieczny zespét.

Roboty te powinny by¢ ze wzgledu na stan techniczny obiektéw rozpoczete i

zrealizowane mozliwie szybko.

L. Wvszczeodlnienie

miejskich - przy ul. Dominikanskiej 1 wraz z pétbaszta
- Inwestor: Parafia pw. NMP Kr.R.Sw:

ETAP. 1
odcinek - T dz. nr. 551/1 mury oraz pélbaszta od. ul. od ul. JagieHo:

1. - montaz rusztowan typu warszawskiego,
2.- lica mur6éw obustronnie oraz korong nalezy oczyscié z mchéw i porostow,

powierzchnie muréw oczyscic - karcherem z posmarowaniem $rodkiem firmy

3. Rozebranie muréw z cegly gotyckiej na zaprawie cem.- wap. powyzej
poziomu terenu - wybrzuszenia,
4. - odtworzy¢ lico muru z cegly nowej gotyckiej na zaprawie renowacyjnej
wraz z potgezeniem ze starym murem likwidacja wybrzuszen muru,
5.- uzupetni¢ i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkéw cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii .
(lico cegly przygotowaé do potozenia kitéw poprzez
delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowaé, a jedynie uzupetnic),
6.- cegly istnigjace gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni muru
podku¢ a nastepnie uzupetnic cegly gotycka lub jej fragmentami o
wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej

z grupy WTA,




7. - przemurowanie korony oraz przypér muréw na 5-8 warstw cegiel murow z
cegly gotyckiej dokonac zaprawg murarska renowacyjng
z grupy WTA,

8.- dokona¢ zagruntowania powierzchni korony muréw przed wylewka

betonowg s’rodkiem -

9. - wykona¢ wylewke betonowg na koronie muru gr. 4 cm ze spadkiem do
strony ptd. muruy,

10. - wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa powlokowa poziomg na zimno
zaprawg uszozelniajacy - 2 warstwowa,

11. - ulozy¢ warstwe z cegiet klinkierowych z tagodnym spadkiem na plask z
wysunigeiem cegiel na zewnatrz bokéw muru w granicach 6 cm na
elastycznej zaprawie klejowej WIaz z
wyspoinowaniem ,

12. - dokonaé¢ wymiany spoinowania muréw z cegiel gotyckich spoing
renowacyjna w kolorze zblizonej do istniejace;j - -
grupie WTA,

13. - dokonaé naprawy i wymiany spoin w muréw z kamienia poprzez
wstawienie brakujacych elementéw z kamienia,

14. - dokonaé oczyszezenie powierzehni muréw metodg laserowas,

15. - dokona¢ niwelacji terenu przy murach od ui. Jagietly wraz z podsypka

Zwirows.

wlasciwosciach,
2. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod stalym nadzorem

konserwatorskim.

Opracowal : inz. Waclaw Czyzyk
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § D USt.7 ¥7 i & 13 ust. 1 pkt. 2 ‘§6u5t1i3rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych funkejt tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze

WACZAW C ZYZYK
i ) {wymienid imliém:wimmna i nazwisko)

INZYSIER BUDOWIICDTA

Obywatel

{wymieni¢ tytul zawodowy)
__mr 16 kwietnia 1947 =x. w. DBlegisnie / Z8RR /
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkeji

rierownika budowy i robot w specialnofei.. onsiruicyino = budowlaned
{ckredlic reodeaj funlkeji)

iokreslié rodzaj spegjalnosci techniczno-budowlane] Iuk specialnodcl zawodowel)

TA =g T /T
W EL o L oL 4 Z ¥ K

jest upowazniony do:
(imie — imiona i nazwiskn)

Obywatel:

1. Do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bucowy i rcbét, kierowania
i kentrolowania wytwarzania komstrulkeyinych elementdéw budewlanych craz
cceniania i badenia stanu ftechnicznego w zakresie wszelkich budynidw
oraz innych budowli, z wyisczenkem linii, wez¥éw 1 stacii kolejowych
drdg oraz lotniskewych Axdz startowych i manipulacyjnych, mestiw,
budowli hydrotechnicznych i1 wodnomelloracy jnych.

2. Do sporzadzanis w budownictwie 03d8b fizycesnych projektdw w zakresie
rozwigzad konsirukeyjno - budowlanych wszelkich budynkéw i budowli.

3. Do sporzadzania w budownictwie osdb fizycenych projektdw w zakresie
rozwigzadl architelktonicznych : .

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarcsych adaptacjl projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporsgdzania plandw zagospodarc
wania dziakki zwigzanych z realizacjg tych budynldw,

b/ budowli nie qu@cgch_yﬁ@%q%%§§.- E‘klgﬁfwﬁﬁﬁ?“.‘ B
F Ll - g w e A
E: ENES 7 - o e TE AR

HE LT
Ghvens

e o R
o ST
ehitakl - v

Otrzymuje:
WACZAW CZYZYX

{strona)

GZP Lghork Nr 802 05.78 A-4 2300



Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:

POM-TLC-5J9-KIU *

Pan Wactaw Czvivk o numerze ewidencyjnym POM/BO/0808/03

adres zamieszkania ul.Romera 5/99, 76-200 Stupsk

jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby tniynierdw Budownictwa. .

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Co zachawania elektraniczne] formy caynnodei prawnef wystarcra rloienie oswiadezenia weli posiaci alekironiczng] | opatrzenic foda)
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztoiona w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oiwladezeniem wati Hoionym w formis pisemne].

* Wendikecie poprawnosei danych w ninigjszym zadwiadczeniy mazna sprawdsic 2a pomocy fumery weryTikacy nege zatwladcrenia na
strenie Polskie] lzby Inynierdw Budownictwa weww.pilb.org p! lub koataktujac sie z biurem Wiaiciwe] Okrggowe! i2by Ingynicréw
Budownictwa,
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Stupsk, 79894-03-28

Zaswiadczenia

sstwierdzajace posiadanie kwalifikacji do kie-
rowania i nadzorowania prac budﬁwlanyvh orzy
zabytiacnh nisruchomych

Na podstawie;

- #@rt.2d gst.1 4 u
fultury i ¢ muzeach /Dz.U. nr 10 poz.48
z2 1290 r./,

3 Q:Z U.- 0 ochronie ddébr
zniana Dz.U. nr %5 pgz.322

- ®1% vkt.1 i 2, 320 rozporzadzenins Hiaistra X ltury 1 Sztuki z dn
i1 stycznia 1554 r.- ¢ zasadash i tryble udzislaniz zezweoled na Drows-—
dzenie prap {OﬂS“P¥Hu0”5‘1CH przy zabytkach oraz nrac ar cneologicznyeh
1 wykopaliskowysh, waruakach ioh prowadzenia i kwalifikacii oséb, kiérs
majq prawo prawadzenia ted dziazalncSci /Dz.U. nr 15 poz. 55 Nﬁnewiqz¢

fonserwator Zabytkdw w Stupsku stwierdzsa Ze;

Dan Wactaw Czyivk ur.13.04.1247 r. w Piegienia, inzynier budownict
wa, lez 1bynn1%vy sig stwierdzenlem orzysotawenia zawodowezo dg petnieni
samgdzielnvch funﬁcgl technicznych w budownictwis ne AN-B245/331 /82 z @
11.01.1282 wydanym przez Hodewbdzkie Biuro Planswenia Przestrzennege w

Siupsku posiada kwalifixacje do;

a) kiarowania robotami budowlanymi przy zsbyikach nieruchomych w spe
Jdalaodci architektoniczao - kGuqur“lCY”AEJ w zakresie posiadanyck
uprawniefi wynikajgcych z ustawy Prawa Budowlanesc

b) nadzorowania robé: budecwlanych przy zabyukaﬂh ﬂlﬁruﬁ1ory h w spac
Jalnodci architektoniczno - konstrukeyined w zakresi= posiadanvyeh
Uorawnief wynikajacych z ustawy Praws \Lsowlane.u.
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ZAYLACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

remont sredniowiecznych muréw obronnych w Shupsku

przy ul. Dominikanskiej dz. nr. 551/1 s obr. 13 - roboty
zabezpieczajgce Sredniowieczne mury obronne
Nr. rejestru zabytkéw A-55 z dnia 25.05.1955 r.

kategoria obiektu budowlanege VIII
identyfikator dzialki ewid. : 226301 _1.0013.551/1

Inwestor; Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP. Krolowej Rézanca

gwigtego, Stupsk ul. Dominikafiska 1



SPIS ZAEACZNIKOW

1. decyzja PWKZ z dnia 31.05.2023 r. Znak. ZND.5142.37.2023.MK, - s 3.
2. informacja BIOZ - 5% 6.



Informacija dotvezaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra In frastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r)
Informacie ogélne remontu muréw obronnych w Stupsku przy ul, Jagielo
dz nr 156

Inwestor: Parafia p.w. NMP Kr.R.$w. W Stupsku przy ul. Dominikafskiej 1
Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej

Czgi¢ opisowa:

1) montaz i demontaz rusztowan,

2) oczyszczenie powierzchni murow,

3) wymiana uszkodzonych cegiet w licu powierzchni muru

4) spoinowanie powierzchni muru,

3) uzupetnienie ubytkéw w licu cegiel,

6) wymiana cegiet klinkierowych korony muréw.
Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas robot
remontowych:
-wykonywania remontu muréw obronnych , - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu robét remontowych: wszyscy pracownicy powinny byé
zapoznane z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz 401 rozdziat 8.

Wykaz  s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym
niebezpieczenistwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:
- wykonac zabezpieczenia ochronne,
- oznakowac teren prac z tasm ostrzegawczych,
- przygotowac sprzet ochronny,

- rozmiesci€ tablice ostrzegawcze.



