
Załącznik nr 1a

zaborowski.krzysztof
Prostokąt
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Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Dymek
Kanał  instalacyjny 
włazowy

zaborowski.krzysztof
Dymek
Pion kan.PCV160
Przyłącze pozostawić bez zmian   

zaborowski.krzysztof
Dymek
1. c.w.u. dn 40 mm 
2. cyrkulacja c.w.u. dn 20 mm
3. inst. hydrantowa dn 40 mm
4. woda zimna dn 40 mm
Przyłącza do pionów  prowadzić w posadzce.


zaborowski.krzysztof
Dymek
1. c.w.u. dn 40 mm 
2. cyrkulacja c.w.u. dn 20 mm
3. inst. hydrantowa dn 40 mm
4. woda zimna dn 40 mm
Przyłącza do pionów  prowadzić w posadzce. 


zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Prostokąt

zaborowski.krzysztof
Dymek
Pion kan. PCV160 mm
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zaborowski.krzysztof
Dymek
Na istniejącej instalacji wody zimnej dn50 mm
Zastosować zawór pierwszeństwa  p.poż. dn 50 mm
Wykonać rozdzielenie instalacji  hydratnowej od wody użytkowej
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Dymek
Przyłącz wodociągowy PE90
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Dymek
Montaż wodomierza sprzężonego  dn 50 mm 
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Przyłącz kan.sanit. PCV160mm
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