KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY
~ WODOCIAGI KROSNIENSKIE — Zalacznik nr 8a

Znak: WK-4041/92/25 Krosno 21.03.2025 1.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]
Wnioskodawea:
Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
Nazwa 1 adres inwestycji: budynek oswiaty (szkota)
Krosno ul. Bohateréw Westerplatte 20, dziatka nr ewid. 2899/9.

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania sciekdw dla Gminy
Krosno (uchwala Nt NLIV/1253/22 z dnia 25 lutego 2022 r.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
26.03.2025r. w sprawie wydania warunkow technicznych  przylaczenia do  sieci, Miejskie
Przedsi¢ghbiorstwo  Gospodarki  Komunalne) — Krosnienski  Holding Komunalny  Spolka
7 ograniczong odpowiedzialnoscia okresla warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych:

I. Odbiornik $ciekow bytowych i warunki przylaczenia:

1. Wskazany we wniosku przewod kanalizacyjny jako miejsce wlaczenia nie stanowi czynnego
odcinka sieci kanalizacji sanitarne).  Przylacz kanalizacji sanitarne] wykonac¢ do sieci
wskazane) w pkt 2.

™)

Przylacz kanalizacyjny wykonaé¢ z wlaczeniem do istnicjacej sicct kanalizacji sanitarne;
DN300beton zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 2899/8 i oznaczonej na zalaczniku
graficznym kolorem zielonym.

3. Przylacz wykona¢ z ksztaltek 1 rur PVCO160 lub PVC@200 zgodnych z Polska Norma PN-
EN 1401-1 o grubosci scianki dostosowanej do rodzaju gruntu 1 obciazenia terenu.

4. Przylacz wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5%.

5. Przewody ukladaé na podsypce piaskowej oraz stosowac obsypki 1 zasypki piaskowe.

6. Na przylaczu na terenie dzialki z lokalizacja budynku wykona¢ nalezy studnie¢ rewizyjng
DN400-DN425 w odleglosci bezpiecznej dla konstrukeji budynku. Studnie takie wykonac
nalezy takze w punktach zmiany kierunku przebiegu przylacza.

7. W przypadku usytuowania studni w pasic komunikacyjnym zastosowaé zwienczenia studni
rewizyjnych typu cig¢zkiego dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

8. Wlaczenie przylacza do wskazanej w pkt 1 sieci wykonac zgodnie z kierunkiem przeplywu
Sciekdw do istniejace] betonowej studni rewizyjnej oznaczonej rzednymi 280.95/277.78 na
wysokosci  bezposrednio nad kinetg poprzez wykonanie otworu w kregu betonowym
(przejscie przylacza przez krag betonowy nalezy uszczelnic).

9. Miejsce 1 wysokosé wyprowadzenia kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej z budynku wykonac
z uwzglednieniem glebokodci posadowienia wskazanej powyzej sieci 1 wysokosci wlaczenia
1 mozliwoscl wykonania przylacza ze spadkiem 1,5%.

10. Przy pobieraniu wody z whasnego ujecia, Spolka rekomenduje zainstalowanie wodomierza
zliczajacego jej ilosé, na potrzeby ustalenia ilosci Sciekow odprowadzanych do  siect
kanalizacyjnej. Usytuowanie wodomierza przed jego montazem uzgodnic¢ z MPGK Krosno
Sp. z 0.0. W przypadku braku zainstalowania w/w wodomierza rozliczanie za odprowadzane
scieki oparte bedzie o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70).

11. Miejskie Przedsi¢hbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia odbiér éciekdw socjalno — bytowych,

w ilosci 4,0 m*/dobe.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej NIP - 684 00 01 341
~ Krosnienski Holding Komunalny Sp. z 0.0. KRS - 0000038218 / Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl
38-400 Krosno, ul. A. Fredry 12 Wydziat Gospodarczy
tel. 13 47 48 400 /13 47 48 320 Krajowego Rejestru Sadowego

www.ekrosno.pl / e-mail: poczta@khk.krosno.pl : Kapitat zaktadowy — 113 979 500 zt



12. Istnicjacy przviacz/przviacza wylaczone z eksploatacji nalezy trwale usunac a ich miejsce

wlaczenia do siect trwale zaslepic 1 zabezpieczy¢ przed naplywem wod gruntowych.

o MNaterialy zastosowane do budowy przewodow  kanalizacyjnych musza spelnia¢ warunki

okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

o Zachowaé wymagane odleglosci przylacza od isticjacych sieci uzbrojenia terenu i obicktow

budowlanvch.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

I

[

J

6.

8.

Na przejscic i tras¢ przylacza przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora, nalezy
uprzednio uzyska¢ pisemna zgode ich wlascicieli (w tym  wspolwlascicieli  dzialki
przylaczane] nieruchomosci), ktora dolaczy¢ nalezy do dokumentacji projektowej o ktore
mowa w pkt 6 na ctapie uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnienskich (W) lub
na etapie odbioru technicznego przed wlaczeniem przylacza do siect.

W przypadku przebiegu przylacza przez tereny bedace wlasnoscia Inwestora nalezy do
dokumentacji dolaczy¢ oswiadezenie o wlasnosci lub dokument potwierdzajacy wlasnosc.
Dokumentacje projektows przylacza w przypadku wystapienia kolizji przylaczy z innymi
urzadzeniami nalezy uzgodnic z ich wlascicielami zgodnie z obowlazujacymi przepisami.

W celu wyeliminowania zagroze wynikajacych z mozliwych kolizji migdzy projektowanym
przylaczem, a istniejacymi lub projektowanymi rownoczesnie na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, wskazane jest zlozenie przez Inwestora wniosku o uzgodnienie projektu
na naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Whniosek o uzgodnienic na naradzie wraz z dokumentacja projektowsa zlozyc nalezy
w Urzedzie Miasta Krosna  ul. Lwowska 28a, Wydzial Geodezji, pok. 113.

Przylacz wykonac zgodnie z art. 29a lub art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Podstaws do wykonania przylacza 1 wlaczenia do sieci na podstawie art. 29a ustawy Prawo
budowlane jest plan sytuacyjny opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjete] do padstwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, a w
ptzypadku art. 30 ustawy Prawo budowlane projekt przylacza.

Plan sytuacyjny lub projekt przylacza, o ktérym mowa w pkt 5 powinien zawierac, co
najmniej:

1) opis techniczny wraz z doborem wodomierza glownego i/lub urzadzen pomiarowych;

2) profil podluzny przylacza;

3) rysunck z lokalizacja wodomietza i/lub urzadzenia pomiarowego (rzut budynku lub
studnia wodomierzowa);

4) rysunek przedstawiajacy sposob zabudowy wodomierza i/lub urzadzenia pomiarowego do
pomiaru ilosct sciekow;

5) inne rysunki niezbedne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzglednia wymogi
warunkow przylaczenia,

6) protokol z narady koordynacyjnej, jezeli jest wymagana;

7) dokumenty potwierdzajace prawo na lokalizacje przylacza w obrebie dzialek niebedacych
wlasnodciy podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie (np. zgoda na wejscie w teren dzialki
prywatnej, zgoda na zlokalizowanie przylacza w obrebie pasa drogowego, rowu
melioracyjnego itp.).

Dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w pkt 5 1 6 nalezy przedlozy¢ do
akceptacji/uzgodnienia w Wodociagach Krosnienskich - WK MPGK Krosno Sp. z o.o.
Akeeptacja/uzgodnienic nastepuje  w  formie klauzuli umieszczonej na wszystkich
egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w zasobach, MPGK
Krosno Sp. z 0.0.

Przylacz, o ktdrym mowa powyzej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Roboty budowlane zwiazane z montazem rurocijgdw 1 armatury wykonywaé moze
wylacznie firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.



10. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonaweze) na zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipea
1994r. — Prawo budowlane oraz zglosic wykonane przewody do odbioru technicznego
(rozdzial 7 Regulaminu) w Wodociagach Krosnienskich MPGK Krosno Sp. z o.0.

Odbior  techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylacza. Zg

Inwestora gotowosct do odbioru technicznego przylacza 1 wlaczenia do siect winno nastapic

loszenie przez

na 10 dni przed data planowanego odbioru w formie pisemnej w Biurze Obslugt Klienra
MPGK Krosno Sp. z o.o.

11. Wlaczenie wykonanego przylacza kanalizacyjnego do istnigjace] siect nastepuje  po
pozyvtywnym odbiorze technicznym przylacza. Wlaczenia do sieci wykonuje: Wykonawca
robot (przylacza) pod bezposrednim nadzorem pracownika Wodociggow Krosnienskich
(WK) badz wyloniony w drodze przetargu w MPGK Krosno Sp. z o.0. Wykonawca lub
Wodociagi Krosnienskie - WK MPGK Krosno Sp. z o. o.

12. Zgloszenie do odbioru koncowego w formie pisemnej nastgpuje po pozytywnym
odbiorze technicznym na 7 dni przed planowang data odbioru. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ nalezy:

12.1. Uwierzytelniona (wlasciwg klauzula Prezydenta lub pisemnym oswiadczeniem geodety)
mapg z geodezyjna inwentaryzacjy powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
e tras¢ wykonanego przylacza (urzadzen) wraz z rzednymi  wysokosciowymi
1informacja o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e rysunck projektu zainwentaryzowanych obicktow,
e dat¢ wykonania inwentaryzacji,

12.2. Atesty, deklaracje zgodnoscei badz aprobaty techniczne materialéw wykorzystywanych do
budowy przylacza kanalizacyjnego.

12.3. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow
z istniejacymi przewodami innych branz.

13. Po dokonaniu odbioru koncowego Wodociagi Krosnienskie dostarczaja, montuja 1 plombuja
wodomietz glowny w przypadku przylacza wodociggowego oraz plombujg urzadzenie
pomiarowe mierzace ilos¢ odprowadzanych sciekow, (jezell jest wymagane) w przypadku
przylacza kanalizacyjnego.

14. W terminie 14 dni od dnia pozytywnego zakonczenia odbiotu koncowego przylacza
[nwestor winien wystapié¢ z pisemnym wnioskiem do MPGK Krosno Sp. z 0.0. 0 zmiang
zapisow obowiazujace) umowy na §wiadcezenie uslug odbioru scickow sanitarnych.

15. Wykonany przylacz kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Wodociagi Krosnienskie
MPGK Krosno Sp. z o.0. odbioru koncowego stanowic¢ bedzie wlasnos¢ Inwestora
1 pozostanie w eksploatacji Inwestora.

Informacje dodatkowe:

e Niniejsze warunki przylaczenia do sieci sq wazne z zalgcznikiem graficznym. Okres waznosci
warunkow uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

e Niniejsze warunki przylaczenia do siect sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkdw  oraz  istnicjacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

o Warunki, zasady 1 tryb realizacji przylaczenia okresla Regulamin  dostarczania wody
1 odprowadzania sciekéw obowigzujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych
www.ekrosno.pl.

e Zgodnie z Ustaws o zblorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow z
dnia 7.06.2001r. zabrania si¢ wprowadzania sciekéw bytowych i Sciekow przemyslowych do
urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod  opadowych, a  takze
wprowadzania wod opadowych 1 wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz. U. t). z

2020¢. poz. 2028).



o Powvzsze warunki nic obejmuja zgody na odprowadzanie do kanalizacji sanitarne) scickow
przemyslowych, o ktorveh mowa woart.2 pke 11 ustawy. Warunkiem przyjecia scickow
przemyslowych jest dodatkowe uzgodnienie w zakresie obowiazkow dostaweow scickow
przemyslowych 1 warunkow wprowadzania sciekow przemyslowyveh do kanalizacji sanitarnej
(wydanych na podstawie art.1l ustawy powolane] wyze]), przeprowadzone z Wodociagami
Kroénienskimi MPGK Krosno Sp. z o.0.

Dzial Zarzadzania Siecia WK Z upowaznienia Zarzadu
MPGK Krosno Sp. z o.0.
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Zalacznik: zalacznik graficzny.
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