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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY ROZBIORKOWE-kod CPV-45111100-9

I. Cze$¢ ogélna

1. Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot rozbidrkowych sa
wymagania jakie nalezy spemi¢ przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych przewidzianych do
wykonania zgodnie z Projektem Budowlanym rozbiorki Sali gimnastycznej przy ul. P. Skargi 5
w Glogowie na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowe;.

2. Zakres robot rozbiorkowych okresla Projekt Budowlany. Rozbidrce mogg podlegac tylko te
czesci danego obiektu, ktore przewidziano w projekcie do rozbidrki. Roboty rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjna, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, elektronarzedzi oraz
sprzgtu budowlanego takiego jak spycharki, tadowarki, zurawie itp. w sposob planowy,
ostrozny, z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, nie
powodujac zagrozenia zycia lub zdrowia oraz nie powodujac zniszczenia lub uszkodzenia
elementéw budynku nie podlegajacych rozbiorce /o ile takie sa/.

3. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy:
- zapoznac¢ z projektem robot rozbiérkowych oraz protokotem typowania robot do rozbidrki
uzgodnionych z nadzorem konstrukcyjnym i inwestorem,
- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,
- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: odziez robocza, hetmy ochronne, rgkawice, okulary,
szelki bezpieczenstwa itp. oraz sprawne technicznie urzadzenia pomocnicze i narzedzia

pracy.

4. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot przygotowawczych, rozbiorkowych i
powykonawczych:
e przygotowanie terenu pod prace rozbidrkowe, wygrodzenie go, oznakowanie, montaz
zap6r drogowych, furtek i bram
odlaczenie obiektu od mediow
wygrodzenie oraz zabezpieczenie terenu
wyciecie zbednej roslinnosci i drzew w uzgodnieniu z Inwestorem
rozbiodrka pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
wywiewkami wentylacyjnymi,
rozbidrka stropu z plyt Zzelbetowych,
demontaz istniejgcych okien i drzwi,
rozbidrka §cian zewngtrznych,
rozbiorka posadzek betonowych,
rozbiorka $cianek dzialowych,
rozbiorka fundamentow,
rozbidrka opaski z plyt chodnikowych
inne roboty rozbiorkowe wg przedmiaru robot,
wywoz 1 utylizacja odpadow na sktadowiska odpadow wskazane przez Zamawiajgcego w
umowie,
zlikwidowanie istniejacego nasypu
e planowanie terenu za pomocg spycharki

5. Wszelkie roboty rozbiorkowe winny by¢ poprzedzone ustaleniami w protokdle typowania
robot do rozbiorki (zarowno w zakresie ilosci i rodzaju) spisanego przy udziale Zamawiajacego
oraz odnotowanie w dzienniku budowy. Ponadto winien by¢ ustalony sposob zabezpieczen
(stemplowan, deskowan, podpar¢, podwieszen itp.) przed rozpoczgciem rozbiorek.



6. Roboty rozbidrkowe winny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramu organizacji robot

L.

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

I1. Materialy

Przyprowadzeniu robot rozbidorkowych nalezy zgromadzi¢ materialy potrzebne do

wykonywania zabezpieczen, podstemplowan, wzmocnien jak:

e folia, tektura, plyty pilsSniowe — do wykonania ochrony (zabezpieczenia) elementéw
przewidywanych do zachowania i ochrony,

e deski, kliny, krawedziaki, stemple w odpowiedniej klasie jakosci do wykonania
stemplowan, wzmocnien, deskowan itp.

e gwozdzie, klamry ciesielskie itp. do wykonywania odpowiednich polgczen i tacznikow,

e materialy na pomosty lub gotowe pomosty inwentaryzowane,

e inne wg szczegdtowych potrzeb.

III. Sprzet

L.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ metoda tradycyjng, przy uzyciu narzedzi recznych,
elektronarzedzi oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy uzywac lekkich przestawnych rusztowan.

Przy robotach rozbidorkowych nalezy pamigta¢ przy stosowaniu zabezpieczen w postaci
tymczasowych podstemplowan lub wzmocnien konstrukcji.

Gruz i drobne materiaty rozbiérkowe nalezy usuwac z budynku przy pomocy zsypu lub innych
bezpiecznych urzadzen do usuwania z budynku materialow z rozbiorki (np. wyciag).

IV. Transport

L.

L.

Transport materiatbw rozbidrkowych (odpadéw pochodzacych z remontu lub rozbiorki w
miar¢ mozliwo$ci posegregowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i Ustawy o
Ochronie Srodowiska) nalezy prowadzi¢ systematycznie na sktadowisko odpadéw wskazane
przez Inwestora srodkami transportu szczelnymi, nie powodujacymi zanieczyszczenia drog
transportowych i zanieczyszczenia Srodowiska. Materiaty odpadowe takie jak papa i materiaty
bitumiczne nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy Ochrony Srodowiska.

Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbiorkowych przy
obiekcie jak rowniez nie mozna spowodowa¢ zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi
otoczenia obiektu.

V. Wykonanie robot

Teren na ktorym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci gazowej, cieplne;j,
elektroenergetycznej, technicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy w pomieszczeniach nie ma
substancji tatwopalnych, toksycznych lub innych $rodkéw szkodliwych dla otoczenia.

Z uwagi na charakter obiektow rozbieranych nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w nich o0sob
postronnych /np. bezdomnych/, ktérych nalezy bezzwlocznie usna¢ przy pomocy stuzb
miejskich.



10.

11.

Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukeji
obiektu przez wiatr-jest zabronione, nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru
przekracza 10m/s.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ od gory.
W czasie prowadzenia robot przy rozbiorce gornej czeSci obiektu przybywanie ludzi w
czesciach nizej potozonych jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

Nalezy przestrzega¢ zasady usuwania materialow rozbiorkowych poza obiekt, w miejscu
wyznaczonym na ich sktadowanie.

Miejsce 1 sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice lub rynny
spustowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu. Gromadzenie gruzu
powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika robot. Gromadzenie
gruzu i materiatow odzyskanych z rozbiorki na stropach, klatkach i innych konstrukcyjnych
czeSciach rozbieranego obiektu jest zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktorej moga spadaé
przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 0,6 m.

Prowadzenie robot rozbidorkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.
Kazdorazowe przystapienie do robot rozbidrkowych danego elementu rob6t winno by¢

odnotowane w dzienniku budowy. Zakonczenie rozbiorki winno by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy jako roboty zanikajace.

12. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac nastepujaco:

e rozbiorka urzadzen i instalacji — do rozbioérki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje (elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania, wodociggowa i
kanalizacyjna itp.) zostaly odlaczone od zasilana (z sieci miejskich, lokalnych itp.) i
dokonano odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Demontaz instalacji nalezy
rozpocza¢ od demontazu aparatow, armatury i osprzetu, a nastgpnie przystgpi¢ do
demontazu przewodow.

e rozbidrka drzwi — przed przystapieniem do demontazu drzwi nalezy ustali¢ miejsce
sktadowania, nastepnie oznakowac i protokodlarnie przekaza¢ Zamawiajacemu. Przyjmuje
si¢, ze wszystkie okna i drzwi bedg utylizowane bez wzgledu na ich stan techniczny.

e rozbidrka pokrycia dachu — rozbiorke rozpoczyna si¢ od elementéw znajdujacych si¢ nad
powierzchnig dachu (wywiewki kanalizacyjne, przewody instalacji odgromowej, wytazy).
Nastepnie rozbiorce podlegaja kolejne warstwy pokrycia dachu az do odstonigcia
konstrukcji stropu, z jednoczesnym demontazem obrobek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych. Rozbidrke pokrycia prowadzi si¢ od najwyzszej polozonego punktu w dot,
pasami rownolegtymi .

e rozbidrka stropow — przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zbadac ich konstrukcje w celu
ustalenia aktualnego stanu technicznego i obrania wtasciwej metody rozbiorki, Wszystkie
miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu (zawilgocenia, zagrzybienia, ugigcia,
zarysowania itp.) nalezy podstemplowac.

Rozbiorke ptyt stropowych prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego takiego jak
zurawie, tadowarki z zachowaniem wszelkich niezbednych przepiséw BHP i ppoz.



e rozbidrka $cian — rozpoczyna si¢ po zdemontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, dachu i
gornego stropu. Prace sposobem r¢cznym nalezy wykonywac przy zachowaniu szczeg6lnej
ostroznosci. Sciany mozna rozbiera¢ doOpiero po odcigciu jej na wiagzaniach
poprzecznych.. Przy rozbidrce nalezy odzyska¢ material pelnowartosciowy jesli taki si¢
odkryje, po zbiciu tynkow.

e rozbidrka Scianek dzialowych - nie mozna wykonywaé przez zawalenie $cianki na strop,
gdyz mozna go w ten sposob trwale uszkodzi¢ i spowodowaé zawalenie si¢ stropu a nawet
awari¢ catego obiektu.

e rozbidrka posadzek — posadzki usuna¢ w catosci

VI. Kontrola jakos$ci robét

Kontroli jako$ci robot podlega:
e odlaczenie budynku od Zrodet zasilania energia elektryczng, gazem, wodg itp.
wycinka drzew i krzewow
zakres robot rozbidrkowych i kolejnos¢ ich wykonywania,
zabezpieczenie terenu (miejsca) robot rozbidrkowych,
stemplowania, rusztowania itp. do zabezpieczen elementdéw rozbieranych,
przestrzeganie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ppoz.,
przestrzeganie przepisow ochrony srodowiska,
jakos$¢ 1 prawidlowos¢ wykonanych prac rozbidrkowych,
tad i porzadek na stanowisku pracy, uprzatnigcie odpadoéw i uprzatnigcie terenu,
sposob postgpowania z odpadami budowlanymi.
planowanie powierzchni terenu przeznaczonego na przyszly parking

VII. Obmiar robot

1. Obmiar robot dokonuje si¢ na podstawie typowania robdt oraz dokumentacji projektowej w
nastgpujacych jednostkach obmiarowych okreslonych w odpowiednich tablicach katalogow
naktadéw rzeczowych i wg oferty wykonawcy.

2. Obmiar rob6t winien by¢ ustalony w ksigzce obmiaru robot i sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru zar6wno co do ilosci i zakresu robot.

VIII. Odbior robot

1. Wszystkie roboty wyszczeg6lnione w dokumentacji projektowej podlegaja odbiorowi miedzy
operacyjnemu jako roboty zanikajace.

2. Odbidr robét winien by¢ odnotowany kazdorazowo w dzienniku budowy zaré6wno co do
jakosci jak 1 zakresu.

IX. Rozliczenie robot

1. Rozliczenie robodt nastepuje po zakonczeniu robot budowlanych i przekazaniu terenu do
uzytkowania, o ile strony w umowie nie postanowily inacze;j.
2. Dopuszcza si¢ czgsciowe rozliczenie robot, jesli strony ustalg taki sposob rozliczenia w umowie.
3. Do rozliczenia rob6t majg zastosowanie wylacznie przepisy umowy pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg robot.

X. Przepisy zwiazane

1. Przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych w
tym robét rozbidrkowych oraz ogélne przepisy BHP i PPOZ.

2. Ustawa o Ochronie Srodowiska i przepisy wykonawcze w tym tez Ustawa o odpadach.

3. Informacja w sprawie planu bioz..



4. Poradnik kierownika budowy — dziat Roboty rozbidérkowe.



