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INFORMACJA
dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Opracowana zgodnie z:

- Ustawag z dn. 7 lipca 1994 r. pn. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 — tekst
jednolity)
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji dot.

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres inwestycji: Rozbidrka Sali gimnastycznej na terenie Panstwowe;j
Wyzszej Szkoty Zawodowej w Glogowie przy ul. Piotra
Skargi 5

Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa przy ul. Piotra

Skargi 5, 67-200 Gtogow

Projektant: mgr inz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64
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Punkt 1. Zakres robot

1. Prace przygotowawcze, uporzadkowanie terenu, odlaczenie medidw, zabezpieczenie
elementow odlaczonych, wycinka niepotrzebnych drzew i krzewdw, wycinka dzikiej
roslinnosci

Rozbidrka urzadzen i instalacji wewngtrznych

Rozbidrka drzwi i bram wjazdowych

Rozbidrka pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w czesci wyzszej budynku
Rozbiorka pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w czesci nizszej budynku
Rozbidrka ptyt zelbetowych oraz podciagéw w czesci wyzszej budynku

Rozbidrka Scian nosnych w czegsci wyzszej budynku

Rozbidrka plyt zelbetowych oraz podciagdw w czesci nizszej budynku

A S A e I

Rozbidrka $Scian dziatlowych w czesci nizszej

10.  Rozbiorka scian nosnych w czesci nizszej

11.  Rozbiodrka podidg betonowych i podbudéw pod $ciany nosne

12.  Rozbiodrka fundamentow oraz podbudoéw

13.  Uporzadkowanie terenu rozbidrki

14.  Wywoz i utylizacja odpadow z remontdéw na sktadowiska odpadéw wskazanych przez
Zamawiajacego w umowie

15.  Posadzenie nowego trawnika w miejscach wyznaczonych przez Inwestora

16.  Prace porzadkowe
Punkt 2. Nie dotyczy

Punkt 3.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w przypadku ich naruszenia badz uszkodzenia, zalicza sig¢ :

o kable i przewody energetyczne

Punkt 4.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przewidywanym zagrozeniem mogacym mie¢ miejsce w trakcie realizacji jest:

e wykonywanie robdt na rusztowaniach

e usuwanie gruzu i zdemontowanych elementow pokrycia dachowego

e usuwanie elementow budynku podlegajacych utylizacji

e prace zwigzane z odcinaniem mediéw przytaczonych do budynku (prad, gaz, woda)

Punkt 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegoélnosci kabli
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elektroenergetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Wszyscy pracownicy budowy przed rozpoczgciem robot winni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do robot zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem Kierownik Budowy przeprowadzi indywidualny instruktaz stanowiskowy. Nalezy
réwniez szczegdtowo poinformowaé pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robdt oraz przedstawié tryb postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Szkolenie nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem charakteru prac i z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

W ramach prowadzonych instruktazy dla pracownikdéw przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwroci¢ na nastepujace kwestie:

o zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia;

e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej;

e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci 0sob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robot i
koordynacji prac przed rozpoczeciem robdt, sposob przekazywania stanowisk pracy drugiej
zmianie itp.

Kazdy pracownik ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez Kierownika Budowy
instrukcjami i procedurami w szczego6lnosci dotyczacymi:

e wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materialéw i surowcoéw, w tym o whasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

prac wykonywanych w wykopach;

e pracy mechanicznych srodkdw transportu;

e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediow, pradu

elektrycznego, wody i gazu.

Punkt 6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1  Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone nalezy umiesci¢

w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stalej

przejezdnosci tych drog ustala si¢ nastepujace wymagania:

. nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwoch samochodow;

. w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac beda osoby wyznaczone i upowaznione
przez Kierownika Budowy.

6.2  Oswietlenie placu budowy
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e Miejsca pracy i dojscia na placu budowy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. W szczegdlnosci nalezy o to zadbaé w
miejscu wykonywania przewiertow pod torami i ulicami. Gdy s$wiatlo dzienne nie jest
wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne. O
ile roboty beda wykonywane w okresach gorszego o$wietlenia naturalnego, nalezy oswietli¢
dostatecznie plac budowy;

e Punkty $wietle powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

6.3  Prace szczegolnie niebezpieczne

Do prac szczegoélnie niebezpiecznych na budowie zalicza sig:

. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m;

. prace na wysokosci.

Do wykonywania prac szczegoOlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprocz wymogoéw okreslonych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem jakie niesie budowa.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

. udzielenia pracownikom instruktazu;

. ustalenia imiennego podziatu pracy;

. ustalenia kolejnosci wykonywania zadan;

. zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami beda sprawowaé odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
6.4  Informacje niezbedne w razie sytuacji naglych

. ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy;
ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej oraz
Komisariatu Policji;

. adresy 1 telefony ratunkowe w/w jednostek winny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacym
informacje dla podwykonawcow;

. kazdy wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony Kierownikowi Budowy, z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

6.5  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagroZenia

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wej$ciem na plac budowy 0s6b niepowotanych,
teren na czas prowadzenia prac wygrodzony zostanie tasma ostrzegawczg i tablicami z
napisami ,,UWAGA! TEREN BUDOWY , NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY”
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Punkt 7. Wykaz przepisow:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 — tekst
jednolity;

— Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. 2019 poz. 1830 — tekst
jednolity:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz. U. 2000.
Nr 26 poz. 13 — tekst jednolity:

— Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw — Dz. U. 2022 poz. 1557,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126;

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650.
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Lp | Rodzaj zagrozenia | Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszania ryzyka
1. | Upadek z drabiny — brak zabezpieczenia drabiny przed — zlamania — stosowac¢ wlasciwe drabiny, w
poslizgnigciem si¢ jej stopek; konczyn, uraz dobrym stanie technicznym,
— brak stopek gumowych; glowy, ustawia¢ drabiny na réwnym
— brak wyposazenia w ciggno i lub kregostupa, podiozu
pret uniemozliwiajacy rozsuniecie ogdlne
drabiny potluczenia
— ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu;
— brak asekuracji

2. | Skaleczenia — pozostawienie elementow — rany khute lub — opakowania, zbedne materiaty
konczyn lub montazowych, budowlanych, cigte, produkcyjne i odpady usuwac ze
tulowia maszyn, sprzetu, opakowan, desek sttuczenia, stanowisk pracy i sktadowac w

itp. w przejsciach ztamania wyznaczonym miejscu. Ostre
elementy chwyta¢ w rekawicach.

3. | Urazy i schorzenia — wykonywanie prac budowlanych i — o0go6lne — wstrzymac¢ wykonywanie prac przy
wywolane montazowych przy wietrze ponad potluczenia, wietrze >10 m/s, zlym o$wietleniu
trudnymi 20 m/s, zly o$wietleniu nocnym, sttuczenia, nocnym, mrozie, intensywnych
warunkami mrozie, intensywnych opadach urazy opadach atmosferycznych;
atmosferycznymi atmosferycznych; wewnetrzne, — utwardza¢ nawierzchnie drég,

— chodzenie po zasniezonych lub zlamania oczyszczac drogi ze $niegu i lodu
oblodzonych drogach i koleinach

4. | Urazy wywolane — nieuwaga, brak koordynacji przy — zranienia, — prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
podczas pracach wyladunkowych lub potluczenia i Scistej koordynacji prac w zespotach;
rozladunku transporcie r¢cznym; przygniecenia — materiaty uklada¢ dopuszczalng
materialow — wyciaganie od spodu materiatow; konczyn, liczbg warstw;

— nieréwne ustawianie, ulozenie tutowia — materiaty uktadaé¢ w wyznaczonych

materialéw sktadowych lub
transportowych

miejscach;

zabezpiecza¢ elementy przez
upadkiem;

stosowa¢ dodatkowe wyposazenie
do dzwigania i podnoszenia;
oznaczac teren pracy dzwigu




PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAt ARCHITEKTURY,
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. vprawn. 442 /64

.........................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy

z dnia 31 siycznia 1961 r. = prawo budcwlane (Dz. U.nr 7, poz. 46) oraz § 29 § ...8...
uste.l.pkta L. rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyk
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-
nujacych ‘funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ... ELEONORA...... . 8. 0.0 L. A.R.C.Z2.X.K

w specjalno$ci ....2RStaLacly 1 Wrzgdzel SandbalflyCll .
uprawnienia budowlape do ..sporzadzania.projekidw. instalacii i . urza=....

dzen sanitarnych,

z-cym'zmeu PSCATEETA BARSTALY
T Zro
u’zgr{z. %{ishw{fa@om

wsiglanterias Hibnera § — 2, 1261 VII-63 a. lo,000 L-31
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2CT-8BK-Z9L *

Pani ELEONORA STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1758/02

adres zamieszkania ul. STAREJ BASNI 14/3, 01-853 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbidrki sali gimnastycznej na terenie
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul. Piotra Skargi 5 jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i normatywami.

Opracowujacy Projektant

mgr inz. Maciej Stolarczyk mgr inz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiorki sali gimnastycznej na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowe] w Glogowie przy ul. Piotra Skargi 5.

W dalszej czeséci opracowania nw. terminy posiadajg nastepujace znaczenia:

Zleceniodawca - Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa przy ul. Piotra Skargi 5,
67-200 Glogow;

Wykonawca - TS — mgr inz. Maciej Stolarczyk, z siedzibg przy ul. Starej Basni
14/3, 01-853 Warszawa,

Obiekt lub budynek - budynek przedmiotowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z dn. 04.05.2022 r. ze Zleceniodawca,

- opis i zakres przedmiotu zamdwienia dostarczony przez Zleceniodawce,
- wizje lokalne oraz prace inwentaryzacyjne na terenie obiektu,

- mapa sytuacyjna,

- obowigzujace przepisy i rozporzadzenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka sali gimnastycznej na terenie Panstwowe] Wyzszej
Szkoty Zawodowej w Glogowie przy ul. Piotra Skargi 5.

3. Opis stanu istniejgcego

Obiekt wybudowany w latach 70-tych XX w. w technologii tradycyjnej, tzn. $ciany
konstrukcyjne gr. 38 1 25 cm. Podlogi betonowe.

Dach jednospadowy.

Podlogi betonowe.

Dach wykonany z plyt zelbetowych o gr. ok. 15 cm, pokryty papa

Obiekt posiada podstawowe obrdébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Obiekt podlegajacy rozbiorce jest wolnostojacy.

Obiekt jest niepodpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemna.

Obiekt sktada si¢ z sali gimnastycznej oraz zaplecza.

W chwili obecnej obiekt pelni funkcje magazynowa.

Obiekt posiada okna i drzwi drewniane starego typu..

Obiekt posiada 2 wejscia gldwne, z bokéw budynku zaplecza.

Z mozliwych do inwentaryzacji danych wynika, iz obiekt posiada nw. instalacje:

- elektryczne;

- C.0.;

- c.W.UL;

- wod-kan;

oraz instalacje alarmowe.

Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 415,82 m? powierzchnia zabudowy 537,00 m* oraz
kubatura 2833,0 m’. Wysoko$¢ max. obiektu wynosi ok. 8,0 m.

Stan obiektu jest zly. Z ogledzin wynika, iz nie byl on w ostatnich latach ani odnawiany ani tez
remontowany.

Odzysk materialow budowlanych po rozbidrce obiektu w celu ich odsprzedazy lub ponownego
wykorzystania, biorgc pod uwage jego obecny stan, bedzie problematyczny bioragc pod uwage
koszty wlasne
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4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu na rozbiorke przedmiotowego obiektu oraz prace
towarzyszace.

Zaklada si¢ wygrodzenie terenu budowy i nie przewiduje poruszania si¢ po nim innych
pojazdéw poza zwigzanymi z inwestycja. Zleceniodawca dostarczy Wykonawey robot
uprawomocniong, aktualng i obowigzujaca decyzje zgody od wihasciwych organdéw na wycinke
drzew zwigzanych z realizacjg inwestycji, zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania
terenu.

Wygrodzenie oraz o$wietlenie musi gwarantowa¢ bezpieczenstwo zarowno osobom pracujacym
przy rozbidrce jak i osobom postronnym.

W zakresie opracowania jest takze wyburzenie w cze$ci istniejacego ogrodzenia, jak
zaznaczono to na planie zagospodarowania, w celu umozliwienia manewrowania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny na przygotowanie terenu.

Nie przewiduje sie, aby zakres prac wykroczyt poza granice dzialki Zleceniodawcy.

5. Zagospodarowanie terenu

Teren wokot obiektu jest zagospodarowany. Chodniki jak i jezdnie wokol obiektu sa
utwardzone.

Planuje si¢ w miejscu po wyburzeniach budowe miejsc parkingowych z ptyt azurowych.

Z uwagi na kolizje z nalezy usung¢ drzewa z miejsca inwestycji oraz zlikwidowaé nasyp,
wstepnie niwelujac teren pod projektowany parking. Niepotrzebng ziemi¢ z niwelacji wywiezé
na wysypisko.

6. Podloze gruntowe
Brak danych.

7. Inwentaryzacja dc. projektowych obiektu

Wg czesci rysunkowej opracowania.

8. Ocena stanu technicznego obiektu

7 uwagi na zamiar Zamawiajacego odstapiono od jej wykonywania.

9. Zagadnienia ogolne przy prowadzeniu prac rozbiorkowych
Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U.1994 Nr 89 poz.414 —
tekst jednolity.

2. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzic¢
odiagczenie obiektu od wszelkich sieci zewnetrznych, takich jak energetyczne,
wodociggowe lub inne o ile takie tam istniejg. Fakt odciecia od mediow obiektu nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac¢ pracownicy odpowiedniej specjalnosci. Media nalezy odcina¢ w miejscach
do wyznaczonych przez dostawce medidw lub przez osoby przez niego upowaznione.
Media nalezy odiacza¢ w gltownych punktach zasilania/rozdzialu. Nieczynne po
odcieciu kable elektryczne, rury wodociggowe zabezpieczy¢ zgodnie ze wskazowkami
otrzymanymi od dostawcy mediéw lub od Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy.

3. Dokona¢ przegladu pomieszczen podlegajacych rozbidrce czy nie pozostawiono w nich
Warszawa listopad 2022 r. 12



10.

np. materialéw latwopalnych jak np. benzyn, rozpuszczalnikow, materiatow ktére po
otworzeniu z zapakowania wytwarzajg przykra won.

Wygrodzi¢ i wiasciwie oznakowa¢ teren podlegajacy robotom rozbiorkowym przy
pomocy pelnych blach. Wygrodzenie powinno by¢ szczelne, tj. wykonane w taki sposob
by uniemozliwito (w miar¢ mozliwosci oczywiscie) penetracje placu budowy przez
osoby postronne. Nalezy =zalozyé, iz istniejace ogrodzenie nie stanowi zadnej
przeszkody dla 0sob, jakie by chcialy przedosta¢ si¢ na teren budowy. Tym samym musi
on by¢ ogrodzony szczelnie ze wszystkich stron. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ bramy i
furtki dostosowujac ich potozenie do wymagan Wykonawcy. Rozmieszczenie bram i
furtek musi by¢ koniecznie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Ogrodzenie powinno
by¢ wilasciwie opisane i os$wietlone w godzinach nocnych. Nalezy przewidziec¢
niezbedne przejscia dla pieszych. Zasadniczo teren budowy powinien by¢ objety
monitoringiem, jaki powinien by¢ potaczony z instalacjg monitoringu calego obiektu.

Nalezy prowadzi¢ na biezaco wszelkie konieczne dokumenty budowy, ktore beda
uwzgledniaé co nastepuje:

kolejnos¢ i sposdéb wykonywania prac

stwierdzenia, czy czesci budynku po jakich beda si¢ poruszaé pracownicy lub beda o nie
oparte drabiny badz rusztowania maja wystarczajaca wytrzymatos¢;

opis zabezpieczen uzytych podczas prac;

opis okolicznosci jakie moga mie¢ znaczacy wpltyw na przebieg prac oraz bezpieczenstwo
ludzi;

opis s$rodkow zabezpieczajacych zaréwno pracownikéw jak i1 osoby postronne przed
wypadkami podczas wykonywania prac rozbiorkowych;

szkolenie pracownikéw w sprawach BHP dot. prac rozbidérkowych.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by rozbierane elementy byly planowo, bez
naglych zalaman w konstrukcji obiektu. w zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do
tego, by obiekt lub jego czgs$¢ rungta w sposob niekontrolowany na podloze. Moze to
mie¢ miejsce w przypadku, gdy na drzwiach lub bramach opiera si¢ czes¢ konstrukcji
obiektu, woéwczas usunigcie ich bez podstemplowania wywota zawalenie si¢ czesci
obiektu.

Nalezy zabezpieczy¢ ciagi komunikacji samochodow jak i pieszych w rejonie rozbidrki
w taki sposob by mozliwe bylo przemieszczanie si¢ ludzi i samochodéw w bezpieczny
sposoéb.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie uszkadza¢ mienia nalezacego
do o0sob trzecich, np. samochodow, szyb w oknach, i w godzinach jakie beda
uzgodnione ze Zleceniodawcg. Nalezy pamigtac, iz pomimo, ze cisza nocna jest od
godziny 22.00, to w wielu miejscach wykonywanie prac przy uzyciu maszyn
wibrujacych jak np. mloty pneumatyczne jest zabroniona wczesniej.

Nalezy wprowadzi¢ na teren inwestycji kontener/kontenery na gruz i odpady
rozbiorkowe 1 postawi¢ go/je na takim miejscu by nie kolidowal z ciagami
komunikacyjnymi.

Roslinno$¢ dzika, tzw. ,,ruderalng” nalezy wykarczowac z terenu rozbidrki.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan, jaki nie podlega likwidacji przed
zniszczeniem podczas prowadzenia prac rozbiorkowych.

Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw oraz ustawi¢ przenosng
toalete w poblizu miejsca rozbiorki dla pracownikow.
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12.

13.

14.
15.

16.

10.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie i przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych w ziemi nalezy uwaza¢ na mogace w niej
wystepowac elementy istniejacej infrastruktury jak np. kable elektryczne, przewody
wodociggowe, kanalizacyjne lub tym podobne. Napotkane, a nie naniesione ma mapg
sytuacyjng otrzymang od Zamawiajacego elementy infrastruktury nalezy zglosi¢ do
Inspektora Nadzoru lub Kierownikowi Budowy.

7 udostepnionych przez Zamawiajacego materialdéw nie wynika istnienie podziemne;j
infrastruktury w obszarze rozbiorki

Rozbidrke $cian i dachu prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan przenosnych

Podczas prac rozbidorkowych zwréci¢é uwage na materialy zawierajace azbest. Prace i
przechowywanie tych materiatéw oraz ich utylizacja jest okreslona w przepisach do
jakich nalezy si¢ stosowa¢. Podczas prac z materiatami zawierajacymi azbest konieczny
jest nadzor ze strony Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na rury zeliwne
odprowadzajace wody opadowe z dachow do sieci miejskiej, by ich ani nie
zanieczysci¢, ani tez nie uszkodzi¢. Elementy te moga by¢ potem potrzebne do
odwodnienia czesci terenu parkingu.

Kolejnosé¢é wykonywania robot rozbiorkowych

Oproznienie pomieszczen budynku z materiatow budowlanych, urzadzen i innych
ruchomosci, tak, aby pomieszczenia byly kompletnie puste

Oproznienie instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania z wody. Przed opréznieniem
instalacji wod-kan nalezy jg przeptuka¢ i w miare mozliwosci starannie zdezynfekowac

Przed odcigciem energii elektrycznej do obiektu koniecznie sprawdzi¢ czy obiekt nie
mial zainstalowanego podlicznika energii elektrycznej. Jezeli bylby on zainstalowany
nalezy spisa¢ jego stan przed demontazem w obecnosci Inspektora Nadzoru i
wprowadzi¢ do Dziennika Budowy wlasciwe zapisy.

Prace przygotowawcze, uporzadkowanie terenu, odlgczenie medidw, zabezpieczenie
elementow odlaczonych, wycinka niepotrzebnych drzew i krzewdw, wycinka dzikiej
roslinnosci

Rozbidrka urzadzen i instalacji wewngtrznych

Rozbidrka drzwi i bram wjazdowych

Rozbidrka pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w czesci wyzszej budynku
Rozbiorka pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w czesci nizszej budynku
Rozbidrka ptyt zelbetowych oraz podciagéw w czesci wyzszej budynku

Rozbidrka $cian nosnych w czesci wyzszej budynku

Rozbidrka plyt zelbetowych oraz podciagdw w czesci nizszej budynku

Rozbidrka Scian dziatowych w czesei nizszej

Rozbidrka $cian nosnych w czesci nizszej

Rozbidrka podtoég betonowych i podbudéw pod $ciany nosne

Rozbidrka fundamentdéw oraz podbudow

Uporzadkowanie terenu rozbiorki

Wywoz i utylizacja odpadow z remontdéw na sktadowiska odpadow wskazanych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zamawiajacego w umowie
Posadzenie nowego trawnika w miejscach wyznaczonych przez Inwestora
Niwelacja terenu przeznaczonego na parking samochodowy

Prace porzadkowe

Uwagi koncowe

Ew. zaglebienia po rozbiorce zasypac urobkiem uzyskanym z rozbiorki, gruz rozkruszy¢
1 uktada¢ warstwami oraz uzupetni¢ ziemia gr. 20 cm. Zasypki zageszcza¢ warstwami
gr. 25-30 /em/.

Elementow rozbidrki nie sktadowaé, tylko usuwac je poza obreb obiektu.
O ile bedzie to mozliwe nalezy posegregowac materiaty pochodzace z rozbiorki.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé ze starannoscia.

Zgodnie z przyjetym zatozeniem prace rozbiorkowe dotyczg sali gimnastycznej wraz z
zapleczem.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace instalacje podziemne przed uszkodzeniem podczas
rozbiorki

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi i urzadzen mechanicznych
W sposob gwarantujacy zachowanie przepisow BHP oraz tak by nie dopusci¢ do
zapylenia terenu pytami z gruzu.

Podczas prac rozbidrkowych zwroci¢ uwage na istniejace studzienki kanalizacyjne oraz
inne urzadzenia infrastrukturalne, by ich nie uszkodzié.

Posiadacz odpadow rozbidrkowych powinien postgpowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow — Dz. U. 2020
poz. 10.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ teren budowy/rozbidrki Zleceniodawcy po
uprzednim uprzatnigciu catego terenu na jakim znajdowala sie¢ budowa.

Prace dot. wykonania miejsc postojowych dla samochodéw osobowych opisano w
opracowaniu dot. zagospodarowania terenu. Organizacja miejsc parkingowych nie
wchodzi w zakres opracowania.

Wygrodzenie terenu, wykonac¢ wraz z wyjazdami. Nalezy zapewnié¢ wlasciwe
oswietlenie wygrodzenia i terenu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych elementéw
ogrodzeniowych. Droga wjazdowa/wyjazdowa z terenu rozbiérki powinna zostaé
wiasciwie oznaczona. Nalezy stosowac sie do organizacji ruchu na terenie PWSZ.

Po zakonczeniu prac nalezy teren uporzadkowac teren

W przypadku dezaktualizacji jakiejkolwiek normy lub rozporzadzenia wymienio-
nego w niniejszym opracowaniu, waznym staje si¢ jej/jego wlasciwy, aktualny od-
powiednik. W przypadku braku odpowiednika, rozporzadzenie lub norme¢ uznaje
si¢ za niebylg a informacje¢ ich dotyczacg za wylgczong z tekstu opracowania.

Opracowali:

mgr inz. Maciej Stolarczyk mgr inz. Eleonora Stolarczyk

upr. 442/64
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Oznaczenia:

obiekty budowlane do usunigcia

7 zakres niwelacji terenu B
—— TS -mgr inz. Maciej Stolarczyk  ——
% ¢ drzewa do wvciecia ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
4 S yer Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
ogrodzenie podlegajgce usunieciu email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101-64 - 04

g e - BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
///XX'/\’ r FED7ZL]\\ nasyp podlegajgcy niwelacji

- Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie
//\> N 7 granice dziatek pracowania Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.
\ _(/\// Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022
\
\\ // Nazwa Zagospodarowanie terenu - sytuacja
/ sunku
T~ Uwaga: Y
Nazwa i adres | Panstwowa WyZsza Szkota Zawodowa w Glogowie z siedzibg
Drzewa o oznaczeniu od 10 do 18 sg zastepczymi nasadzeniami za drzewa wyciete o Inwestora przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow
3 "A" oznaczeniu od 1 do 9. Planuje sig¢ nasadzenie klonéw zwyczajnych /acer platanoides/ o
obrys budynku giownego "A" PWSZ <redni i29-10 /om/ e sie yezany P Nazwa i adres | Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoly
srednicy pnia 2 - cm/. obiektu Zawodowejw Glogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw
% 10 projektowane nasadzenia zastepcze drzew /lisciastych/ Imig i nazwisko Podpis
- klonow
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowata | mgr inZz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. | llo$¢ str.
1: 500 11.2022 1 7 16 22




195

©
h=4J cm N~
e
D5
[T X
S
|
H |'"
I
il kanat c.o. I
! : pokoj zaplecza 1 | -
| 2 D4 |_ |
I 33,81 m*- gres _— = = = = = = = = = = = = — — e e = = = - = = = = —_
1 ’ D3 ________ Te ) }
@] o | e
| : ; | |
| I
H |
0L
N - 44
T |
! N |
11 D1 | |
|
'l T ! |
09— » 588 28 | | T 0% l i @
1L luksfery | | o
1k 106x61 /cm/ |t |
Ll |
- &l - T T - - - - - - - = = =77 — = /5 = 7
Iy 588 — |
I : szatnia - pom. ndsp. luksfery T I |
H 16,66 m? - gres . 254x61 fom/ >~ it I |
il : = ' 019
Al przedsionek- HH | |
| : pom. ndsp. | |
Hi 3,06 m? - gres o |
1 |
| EnnTRm - m — m —m — - - — - — 4 - - e
[ | 16 167 28 143 40 1162 ! 42
| : natryski - pom. ndsp. 2 D2 |
Il 11,46 m? - gres 'E\‘_\ |
— |
Ik D2 o ) | |
@ dl | g 2 {02} sala sportowa ! . @
| : WC - pom. ndsp. e 277,72 m? - klepka debowa | |
1.32 m? - gres F
ok ? R 167 A= ! I
[ | 405 DED (2 |
n L] ﬁ[ T I
o o | (32
: T8, | ¢ e Sl B
H™ . ~
R | Em e e l
| ’ = = |
e 405 4 ! | |
| 1l o [
03—H|! 2 02 D2 D1 {02} | | @
|'f : WC - pom. ndsp. _ I I
i 1,48 m? - gres E/ —c |
[ | .:—/ | |
| L 16 16102 | |os
| Al LI: |
/ |
5 © FEHH - - = - - - - - - - = - =7 -/ = _I -
I przedsionek- EEE |
il pom. ndsp. Fo
: 2,92 m?- gres o ! I
5 588 28 ' |
03 Hi | Eaes A T (R S 02}
<& il 2 HH | I @
i : N - |
A szatnia - pom. ndsp. s |
| 16,66 m? - gres luksfery B | !
T 254x61 /cm/ 28H =P86 cm I
L @ — |
l N
™ |
© (4p] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
T o ixan !
! S |
| || 464 28 |
I FHH korytarz wewn. |
I k f EE |
! Ul — b 41,90 m? - PVC |
O | 106x61 /cm/ o 1 | !
03— I S | {02 H—010
A ° ” | Q
I D1 |
| ! h=290 cm h=664 cm pod ! |
| : pok. zaplecza 2 R ptytg |
| 13,92 m2 - gres T |
3 - = = R
I ["I © gl_ [
| : pok. pedagoga 08 L !
I =
i : 13,15 m? - gres DA D4 : |
! |
I e -
A N , \\I | |
@ il : luksfery § 102 . ' @
I 106x103 /cm/ r| h=p80cm ----"-~""-""~>">">"™"""™"""">"™""">">"=""=""="=-"=="==79""~"=°7° |
I T - |
| faes
i 464 28 267
N
/ D6
o
h=41 cm Y
208
268
Oznaczenia: 328 — —
2038 —— TS - mgrljinz. Maciej Stolarczyk  ——

- naswietle 225 x 150 /cm/ w Swietle otworu

- okno 210 x 410 /cm/ w $wietle otworu

- okno 250 x 85 /cm/ w Swietle otworu

D1 - drzwi wewnetrzne o wym. nominalnym 80 x 200 /cm/ w $wietle oscieznic

D2 - drzwi wewnetrzne o wym. nom. 90 x 200 /cm/ w Swietle oscieznic

D3 - drzwi wewnetrzne o wym. nom. (80+30) x 200 /cm/ w Swietle oscieznic
D4 - drzwi wewnetrzne o wym. nom. (90+50) x 200 /cm/ w swietle oscieznic
D5 - drzwi zewnetrzne klepkowe o wym. nom. (90+40) x 200 /cm/ w Swietle oscieznic

D6 - drzwi zewnetrzne PVC o wym. nom. (90+50) x 200 /cm/ w Swietle

pom. - pomieszczenie/pomieszczenia niedostepne
ndsp.
| ] - grzejnik c.o.

- podcigg na sali sportowe;j

oscieznic

Uwaga:

Opis pomieszczen niedostepnych wykonano na
podstawie podobnych sal gimnastycznych
wybudowanych w tym samym okresie.

Wymiary i inne szczegdty w tych pomieszczeniach sg
naniesione orientacyjne.

Przekroj A-A na rys. nr 3.

Szczegoty wykonawcze dotyczgce rozbidrki podano w Opisie
Technicznym.

Okna O2 oraz 010 sg zabezpieczone siatkg stalowg od
wewnatrz.

Okna O3 sg zakratowane od zewnatrz.

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605 787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl

+

NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Tytut
pracowania

Projekt budowlany rozbiorki sali gimnastycznej na terenie
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.
Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022

Nazwa
rysunku

Sala gimnastyczna - rzut

Nazwa i adres
Inwestora

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie z siedzibg
przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw

Nazwa i adres

Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty

obiektu Zawodowej w Glogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Glogow
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64
Faza Skala Data Nrrys. | lloS¢ rys.| Nr str. [ [los¢ str.
1: 50 11.2022 2 7 17 22
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GRUZOBETON GR. 12 CM ZATARY GLADZIA
CEMENTOWA NA GLADKO

ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI | POLEWANA WODA

Uwaga:

Opis pomieszczen niedostepnych wykonano na
podstawie podobnych sal gimnastycznych
wybudowanych w tym samym okresie.

Wymiary i inne szczegdly w tych pomieszczeniach sg
naniesione orientacyjne.

Szczegoty wykonawcze dotyczgce rozbidrki podano w Opisie
Technicznym.

Okna O2 oraz 010 sg zabezpieczone siatkg stalowg od
wewnatrz.

Okna O3 sg zakratowane od zewnatrz.

Opis drzwi i okien oraz naswietli wg rys. nr 2

—— TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie

pracowania Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.
Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022

Nazwa Przekréj A-A /w uproszczeniu/

rysunku

Nazwa i adres | Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Gtogowie z siedzibg
Inwestora przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw

Nazwa i adres | Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty

obiektu Zawodowej w  Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64

Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. [ [los¢ str.

Faza
1:50 11.2022 3 7 18 22
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie
pracowania Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.
Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022

Nazwa Elewacja potudniowo - zachodnia

rysunku

Nazwa i adres | Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie z siedzibg

Inwestora przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw

Nazwa i adres | Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty

obiektu Zawodowej w  Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow
Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. [ [los¢ str.
1: 50 11.2022 4 7 19 22
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Uwaga:

Szczegoty wykonawcze dotyczgce rozbidrki podano w Opisie
Technicznym.

Opis drzwi i okien oraz naswietli wg rys. nr 2.
Drzwi D5 sg zabite blacha.

—— TS - mgrinz. Maciej Stolarczyk ~ ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie
pracowania Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.
Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022

Nazwa Elewacja potnocno - wschodnia

rysunku

Nazwa i adres | Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie z siedzibg

Inwestora przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw

Nazwa i adres | Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty

obiektu Zawodowej w  Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow
Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. [ [los¢ str.

1: 50 11.2022 5 7 20 22
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0,41

teren

Uwaga:

Szczegoty wykonawcze dotyczagce rozbidrki podano w Opisie

Technicznym.

Opis okien oraz naswietli wg rys. nr 2.

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

—— TS - mgrinz. Maciej Stolarczyk  ——

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

pracowania
Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022

Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie przy ul.

Nazwa Elewacja pétnocno - zachodnia
2473 rysunku

Nazwa i adres | Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Gtogowie z siedzibg

Inwestora przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow

Nazwa i adres | Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty

obiektu Zawodowej w Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow

Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64
Faza Skala Data Nrrys. | llosé rys.| Nr str. | 1lo$¢ str.

1: 50 11.2022 6 7 21 22
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Uwaga:

Szczegoty wykonawcze dotyczagce rozbidrki podano w Opisie

Technicznym.

Opis okien oraz naswietli wg rys. nr 2.
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X ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
] 000 ] 0,00 Tytut Projekt budowlany rozbiérki sali gimnastycznej na terenie
-1 041 -1 041 pracowania P_ar'lstwowej Wyzszej Szko}y. Zawodowej w Glogowie przy ul.
N teren’ T teren Piotra Skargi 5, postepowanie nr DGT.263.1.2022
Nazwa Elewacja potudniowo - wschodnia
2473 rysunku

Nazwa i adres
Inwestora

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Gtogowie z siedzibg
przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogéw

Nazwa i adres
obiektu

Budynek sali gimnastycznej Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Gtogow

Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowata | mgrinz. Eleonora Stolarczyk upr. 442/64
Faza Skala Data Nrrys. | llosé rys.| Nr str. | 1lo$¢ str.
1: 50 11.2022 7 7 22 22






