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BRANZA ELEKTRYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedna

BUDOWLANEGO infrastruktura techniczna przewidzianego do realizacji na
dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek

ADRES / LOKALIZACJA Wojewddztwo kujawsko-pomorskie,

powiat wioctawski, gmina Wioctawek,

dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 obreb 0012 Kruszyn.

KATEGORIA OBIEKTU IX.
BUDOWLANEGO
INWESTOR / Gmina Wioclawek

ZLECENIODAWCA

ul. Krolewiecka 7
87-800 Wioctawek

T SPECJALNOSC | NUMER TR DATA
puoRek | IR TINAEREE Blh’goﬂxﬁ’mi'éH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
. inz. E/1166/716/20 Branza
Opracowanie Robert Szafranski D/516/716/20 elektryczna 12.10.2021r.
A inz. Instz_ila_cyjno-ir!_iynieryjna w Branza
Projektant Jarostaw Szczesny ""‘Jﬁ;;f.;_":,h‘ﬂ,%%g?;?{;,’gf \7\?.3 o elektryczna 12.10.2021r.
i inz. Instgla_cyjno-iq_iynieryjna w Branza
Sprawdzajacy Roman Pietrzak za"’”[?,;ﬁf}i'é‘,ﬁ';?}?{‘,‘,?f znyeh elektryczna 12.10.2021r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantéw i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Hydroprojekt Wioctawek Sp. z o. 0.; NIP 8883135747; REGON 380476567; Nr konta: mBank 67 1140 2004 0000 3202 7782 7041;
zargjestrowana w Sadzie Rejonowym w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000735668




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Oswiadczenie

Kserokopie decyzji nadania uprawnien budowlanych
i zaswiadczen cztonkostwa w Okregowych Izbach

Inzynierow Budowlanych projektantow. ...

Projekt techniczny

Branzy elektryczney



OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy opracowania, o$wiadczamy, ze dokumentacja: ,Budowa Centrum Integracji Spotecznej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10,
61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek”
sporzadzona zostata zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej /Zgodnie z trescig art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z dnia 2020 poz. 1333)

SPECJALNOSC I NUMER

UAN-N-V/147/TO/84

ZESPOL ¢ ZAKRES DATA
pUEEER | SHSI e el OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | POPPIS
BUDOWLANYCH
. inz. E/1166/716/20 Branza
Opracowanie Robert Szafranski D/516/716/20 elektryczna 12.10.2021r.
L. Instalacyjno-inzynieryjna w B .
- Inz. zakresie instalacji ranza
Projektant Jarostaw Szczesny elektrycznych elektryczna 12.10.2021r.
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
R L. Instalacyjno-inzynieryjna w .
Sprawdzajac | inz. zakresie instalacji Branza 12.10.2021r
y Roman Pietrzak elektrycznych elektryczna B '
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EHE T ,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K4N-GSB-GVM *

Pan JAROStAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JDB-4KG-LEW *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU SWIETLICY NA BIBLIOTEKE GMINNA
1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektryczne;j:

. tablice elektryczne

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
. instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

. instalacja LAN

. instalacja SAWIN

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Budynek zasilic z proj. Zigcza (ztacze wg odrebnego opracowania). Ze zigcza
energetycznego wyprowadzi¢ projektowany kabel 5x YKXS 1x120mm? i wprowadzi¢ do
zfgcza budynkowego ZKB zlokalizowanym na elewacji przy tylnym wejsciu.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje sie tablice elektryczng TR1, TR2 i TR3.
W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylacznikow nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe wyposazone w czion czutosciowy AI=30mA
zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikow.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0sOb przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy

wytacznik pradu.



Wyltacznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybka, zlokalizowany zostat na elewacji
zgodnie z czeScig rysunkowg . Uruchomienie spowoduje wytgczenie zasilania w catym
budynku. W ztgczu budynkowym jako przeciwpozarowy wyitgcznik pradu zaprojektowano
wytacznik DPX z wyzwalaczem wzrostowym. Zasilanie przycisku PWP zaprojektowano
przewodem niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto HDGs 5x1,5 mm?). Przycisk oznaczony
jest znakiem ochrony przeciwpozarowej - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.
Przeglad okresowy wylacznika

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawac
przegladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

> aktywacje

> sprawdzenie obwoddw elektrycznych podlegajgcych odtgczeniu

> sprawdzenie oznakowania wyfgcznika.

Zadziatanie wytacznika powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wytacznika pradu

> niniejsza dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w
stosunku do projektu pierwotnego,

> oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytgcznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

> deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

> wazne S$Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnoSci na zastosowane
urzadzenia i przewody,

> pomiary rezystancji izolacji przewodéw HDGs,

> protokdt zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:

. wytwdrce,

. czestotliwos$¢ znamionowa,

J prad znamionowy,

J typ wyzwalacza wzrostowego,

. iloS¢ praéb,

J jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu wytgcznika,

. ogolna ocena ppoz. wytgcznika pradu.



5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z rzutami.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm2.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw os$wietleniowych, miejsca montazu
wigcznikéw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy
szczelny.

Do obwoddéw os$wietlenia sanitariatow podtgczy¢ wentylatory fazienkowe zalgczane z
oSwietleniem. W puszkach instalowac ukfad zwtoki czasowej (zwtoka czasowa wylgczenia
ustawiana 3-6-12 min). Po wytgczeniu oSwietlenia wentylator fazienkowy wytgczany po
nastawionym czasie.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m od podtoza.

Opis parametrow projektowanych opraw

A — Linia $wietlna gora/dot wykonana z profilu aluminiowego montowanego do $ciany, klosz
opalizowany, strumien Swietlny wyjsciowy gora: 3400 Im, dot: 2000 Im, L = 2m, temp.
Barwowa 4000K, IP44, typ Linear LED K IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o
rownowaznych parametrach

A2 — Linia Swietlna gdra/d6t wykonana z profilu aluminiowego montowanego do Sciany,
klosz opalizowany, IP44, strumien $wietlny wyjsciowy goéra: 3000 Im, dot: 2000 Im, L = 3m,
temp. Barwowa 4000K, IP44, typ Linear LED K2 IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna
o réwnowaznych parametrach

A3 — Linia Swietlna gdra/dot wykonana z profilu aluminiowego montowanego do Sciany,
klosz opalizowany, IP44, strumien $wietlny wyjsciowy goéra: 1500 Im, dot: 1500 Im, L = 2m,
temp. Barwowa 4000K, IP44, typ Linear LED K2 IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna
o réwnowaznych parametrach

B — Oprawa nascienna, klosz mikropryzmatyczny, IP44, montowana do Sciany, CRI>80, temp.
barwowa 4000K, strumien wyjsciowy 1404Im, typ Linear LED MPRM IP44 [MProjekt Technika
Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

C — Oprawa aluminiowa, IP44, PT, CRI>80, temp. Barwowa 4000K, strumien wyjsciowy
1300 Im, typ SQ LED IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych

parametrach



C2 - Oprawa aluminiowa, IP44, PT, CRI>80, temp. Barwowa 4000K, strumien wyjSciowy
2100 Im, typ SQ LED IP44 2 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych
parametrach

D — Oprawa 600 x 600, IP20, CRI>80, temp. barwowa 4000K, strumien wyjsciowy 4000 Im,
typ SQ PT [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

E — Oprawa 600 x 600 z modutem DALI, IP20, CRI>80, temp. barwowa 4000K, strumien
wyjsciowy 4000 Im, typ SQ DALI PT [MProjekt Technika Swietina], lub inna o réwnowaznych
parametrach

F — Linia $wietlna wykonana z profilu aluminiowego, klosz mikropryzmatyczny, strumien
Swietlny wyjsciowy 3200 Im, L=2m, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ Linear LED 3000
[MProjekt Technika Swietina], lub inna o rdwnowaznych parametrach

G — Oprawa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, strumien $wietiny wyjSciowy 5000
Im, L = 1,2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08, zasilana z gory oprawy, typ HERMETIC
LED 5000 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o rdwnowaznych parametrach

G2 - Oprawa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, strumien $wietlny wyjsciowy 6300
Im, L = 1,2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08, zasilana z géry oprawy, typ HERMETIC
LED 6300 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

G3 - Oprawa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, strumien $wietiny wyjsciowy 8300
Im, L = 1,2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08, zasilana z gory oprawy, typ HERMETIC
LED 8000 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

G4 - Oprawa z kloszem opalizowanym, zwieszana 1m, wykonana z PC, strumien Swietlny
wyjsciowy 6330 Im, L = 1,2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08, zasilana z gory oprawy,
typ HERMETIC LED 6001 [MProjekt Technika éwietlna], lub inna o réwnowaznych
parametrach

H,H1 — Oprawa okragta, zwieszana 2m, $ciemnialna DALI, wykonana z aluminium, klosz
opalizowany, petny, 1IP20, strumien Swietiny wyjsciowy nie mniejszy niz 6150 Im, temp.
barwowa 4000K, typ RD S FULL DALI [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o
rownowaznych parametrach

K — Oprawa schodowa, montowana podtynkowo w puszce fi60, wykonana z aluminium,
biata, IP20, strumien Swietlny wyjSciowy nie mniejszy niz 35 Im, temp. barwowa 4000K,
rozsyt ograniczajacy olsnienie, typ LDX [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o

rownowaznych parametrach



L1 — Oprawa projektor, montowana do szynoprzewodu, wykonana z aluminium, biata, IP20,
strumien Swietlny wyjsciowy nie mniejszy niz 3000 Im, temp. barwowa 4000K, optyka 30d
typ DLX30 [MProjekt Technika Swietina], lub inna o réwnowaznych parametrach

L2 — Oprawa projektor, montowana do szynoprzewodu, wykonana z aluminium, biata, IP20,
strumien Swietlny wyjsciowy nie mniejszy niz 3000 Im, temp. barwowa 4000K, optyka 15d
typ DLX15 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

L3 — Oprawa projektor, montowana do szynoprzewodu, wykonana z aluminium, biata, IP20,
strumien Swietlny wyjsciowy nie mniejszy niz 3000 Im, temp. barwowa 4000K, optyka 20d
typ DLX20 [MProjekt Technika Swietina], lub inna o réwnowaznych parametrach

M — Oprawa okragfa, zwieszana 2m, wykonana z aluminium malowanego na kolor biaty,
klosz opalizowany typu ring, IP20, strumien Swietlny wyjsciowy nie mniejszy niz 8650 Im,
temp. barwowa 4000K, typ RD S RNG [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o
rownowaznych parametrach

S — Szynoprzewdd trojfazowy biaty

Z — Oprawa w kolorze szarym, klosz opalizowany, moc 13W, strumien LED 2500 Im temp.
barwowa 4000K, IP65, wbudowany czujnik ruchu typ German LED WH RCR [MProjekt
Technika Swietina], lub inna o rdwnowaznych parametrach

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h, autotest, IP65

EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest

AW1 - Oprawa awaryjna podtynkowa, rozsyt okragty, 1h, autotest, IP65

AW2 - Oprawa awaryjna podtynkowa, rozsyt korytarzowy, 1h, autotest, IP65

AW3 — Oprawa awaryjna nascienna, 1h, autotest, IP65

AW4 - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt okragty, 1h, autotest, IP65

AWS5 — Oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur IP65, 1h, autotest

CZ — czujnik ruchu programowalny z pilota 360st

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Natezenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji

powinien wynosic 1 h.



Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosic 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy oSwietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy osSwietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b)  w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korcowego;

h)  w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak
o$wietlone, aby natezenie oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.



W miejscach oznaczonych na rysunku o$wietlenia zainstalowane bedg oprawy oswietlenia
awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio
nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac beda w trybie Autotestu.

Wykonanie oswietlenia

W budynku projektuje sie oSwietlenie awaryjne w tym:

> osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

> montaz podswietlanych znakdéw bezpieczenstwa.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

> PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

> PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

> PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw awaryjnych
jednozadaniowych z funkcjg autotestu. Wszystkie oprawy wyposazone sg we wtasne uktady
podtrzymania napiecia (akumulatory) pozwalajgce na prawidtowg prace opraw przez min. 1
godzine. Oprawy zostaty tak rozmieszczone, aby natezenie o$wietlenia spetniato okreslone
w normie minimalne poziomy o$wietlenia.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang =zasilone z rozdzielni z
wydzielonych obwodoéw. Zasilanie opraw awaryjnych i znakdw bezpieczenstwa oSwietlonych
wewnetrznie wykonano przewodami typu YDY 3x1,5 mm? prowadzonymi w tynku.
Zatgczenie oSwietlenia awaryjnego nastepuje automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego. Czas zalgczenia opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i znakow
bezpieczenstwa nie powinien by¢ dtuzszy niz 2s od momentu zaniku napiecia.

Wymagane minimalne poziomy natezenia o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

> w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
> wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin. 1/40,
> na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
> w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujgcych sie w

drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosi¢ min. 5 Ix.



Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone sg w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajacy prawidtowg prace opraw.

Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu oSwietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzac
systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWIA z 21.04.2006 §3.1 + norma PN-EN
50172:2005).

Testy powinny by¢ wykonywane:

> codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac wskaznik wtasciwej pracy,

> comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich opraw os$wietlenia awaryjnego,

Testowanie opraw mozna wykonac¢ poprzez pozbawienie napiecia obwodu (nie
jest konieczne wykorzystanie przeciwpozarowego wylacznika pradu), z ktérego
zasilane s3 obwody opraw awaryjnych.

> corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test
petnookresowy, potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej, dodatkowo zalecane jest
wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadac rejestr kontroli i testow
oSwietlenia awaryjnego.

Razem z dokumentacjg systemu, odpowiednimi certyfikatami ma by¢ przechowywany w
obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez
upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawierac takie informacje jak:

> date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych $wiadectw odnoszacych sie do
Zmian,

> date kazdej kontroli okresowej i testu,

> date i skrécone szczegoty defektu i podjetych Srodkéw zaradczych,

> date i skrocone szczegdty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji os$wietlenia
awaryjnego,

> w przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania, podstawowe

parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny by¢ opisane.



Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

> niniejsza dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w
stosunku do projektu pierwotnego,

> oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

> wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego,

> pomiary rezystanciji izolacji przewodéw YDY,

> protokdt pomiaréw natezenia o$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami
pomiarowymi, ilos¢ punktéw pomiarowych zgodna z powierzchnig pomieszczenia (pomiary
wykonac dla drdég ewakuacyjnych).

7. Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami kondygnaciji.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?Z.

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy
szczelny.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

8. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Wszystkie urzadzenia branzy sanitarnej wymagajgce zasilenia w energie elektryczna
wykonac z wydzielonych obwoddw z projektowanych rozdzielni.

Szczegotowe rozmieszczenie punktdw przytaczen ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji.
Szczegotowy dobdr zabezpieczen oraz okablowania przedstawiono na schematach.

9. Instalacja LAN i telefoniczna

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Do kazdego gniazda RJ-45 nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i
zakonczy¢ na patchpanelach w projektowanej szafie RACK.

W projektowanej szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng. Sygnat z centrali
doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykorzystac jeden z przewodow
UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie wewnetrznej linii komunikacyjnej
pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.

Wyposazenie szafy RACK

Listwa zasilajgca 230V 16A szt. 1

PatchPanele 24port szt. 22



Switch 24port szt. 2
Router szt. 1
przetgcznica $wiattowodowa szt. 1
Centrala telefoniczna szt. 1
Centrala telefoniczna
W pomieszczeniu technicznym w szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng
Slican IPL-256.EU.
Centrala telefoniczna bedzie korzystaé z projektowanego okablowania strukturalnego.
Projektowana centrala w nastepujacej konfiguracji:

Wewnetrznych linii analogowych z prezentacjg numeru CLIP : 40

Wewnetrznych linii telefondéw systemowych CTS : 8

Telefonéw IP: 5

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA : 2

Z telefonami systemowymi :

CTS-102.HT-GR

CTS-202.CL-BK

CTS-232.BK

XL-2023ID
Elementy sieci komputerowej
Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym bedzie Szafa RACK 12U, w ktdrej zainstalowane beda
Switche, przetacznica Swiattowodowa, PatchPanele.
Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawdw gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ do
GPD i zakonczy¢ na PatchPanelu.
Potaczenie PatchPaneli ze Switch odbywac sie bedzie za pomocg wykonanych PatchCorddw
0,2m. Ilos¢ PatchCordéw musi wynosic tyle ile jest zaprojektowanych obwoddéw + 5szt
zapasu.
W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzadzenia.
Instalacja okablowania strukturalnego
W projektowanych pomieszczeniach ilo$¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na
rysunkach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK. Przewody uktadac
pod warstwg tynku w rurkach ochronnych.
Oprzewodowanie UTP kat. 6
Gniada RJ-45 kat. 6.



PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dot, na skos
kabli przytgczeniowych, od strony Sciany zas, pionowo do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed
ich zalamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji).
Ptyta czotowa ma mozliwos¢ montazu modutu podwdjnegp gniazda RJ45. Plyta czotowa ma
posiada¢ samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach
opisowych) w $rodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu
kazdego gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczysta
pokrywa (chronigcg przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gérnej czesci, skosnej,
widocznej dla Uzytkownika ma by¢ mozliwosS¢ oznaczenia portdw kolorowymi ikonami z
symbolem lub opisem urzadzenia podtgczanego do linii transmisyjnej. Plyta czotowa ma by¢
zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej
uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikow
elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang piyte czotowg nalezy zamontowal moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W celu
zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr patentu
producenta.

Niedopuszczalne jest zastosowanie modutéw gniazd, w ktdérych kontakt kabla i obudowy
gniazda jest zapewniany przez $ciSniecie dwoch elementdw opaskg montazowg. Konstrukcja
modutu i zaciskdbw nie moze znieksztatcal konstrukcji kabla, ma rowniez zapewniac
maksymalng fatwosc¢ instalacji i gwarantowacé doskonate parametry transmisyjne.

Nalezy wykorzysta¢ moduty gniazd R145, ktore zapewniajg wspotprace z drutem miedzianym
o $rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedagcym elementem kabla 4-parowego. W
celu zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Certyfikacja dla kat. 6

Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary parametréw okablowania, ktérych celem
jest uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami i standardami.

Certyfikat powinien zawiera¢ ponizsze parametry z podziatem na 3 grupy:

Mechaniczne:
Wire Map - mapa potaczen

Lenght - dtugos¢ badanej linii



Propagacyjne:

Propagation delay - czas opdznienia propagacji

Delay Skew - rozrzut opdznienia

Resistance - rezystancja

Insertion Loss - ttumienie

Return Loss - tltumiennos¢ odbicia

NVP - wspodtczynnik nominalnej predkosci propagacji sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscig elektromagnetyczna:

NEXT - przenik zblizny

PS NEXT - suma przenikdw zbliznych

ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci przeniku
Pomiar zawierajacy powyzsze dane nalezy wykonac dla kazdego toru.
10. Instalacja SAWIN
Ochrona obejmuje projektowany budynek w catosci.
Dzieki zastosowaniu w petni programowalnej centrali alarmowej istnieje mozliwosé
konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale takze podczas
jego eksploataciji.
Wyswietlacze LCD pozwalajg na tatwg obstuge systemu, a mozliwo$¢ programowania z
komputera PC mozliwo$¢ szybkich zmian i modernizacji dziatania systemu. Sygnat alarmu
(cichego) bedzie przekazywany linig radiowa do wskazanych oséb.
W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe
pozwalajgce na bezawaryjng prace systemu przez 24h.
Zastosowane czujki alarmowe:
- czujka PIR+MW
Centrala alarmowa:
Usytuowanie centrali alarmowej zgodnie z czescig rysunkowa. Centrale alarmowa wraz z
ekspanderem i modutami rozszerzen nalezy umiescic w obudowach z mikrowytgcznikami
sabotazowymi AWO 515.
Centrale wyposazy¢ w modut komunikacji TCP/IP (wymagany w przypadku wspodtpracy z
agencjg ochrony). Centrale potgczyc¢ z siecig poprzez lokalny switch projektowany w szafie
RACK.



Centrale wyposazy¢ dodatkowo w modut komunikacji radiowej z pilotami napadowymi
bezprzewodowymi przewidzie¢ co najmniej 3 piloty dla obstugi.
Centrale i ekspander zasili¢ z wydzielonych obwodoéw zasilania 230V 50Hz.
Programowanie centrali:
Programowanie systemu powinno odbywac sie przez wykwalifikowana obstuga techniczna.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowa¢ odpowiednio do
zaistniatych sytuacji alarmowych.
11. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rys. rzutu dachu.
Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.
Uziom wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac
wyprowadzenia dla podtaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykonac drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych, zwody
pionowe prowadzi¢ pod warstwg tynku w rurkach elektroinstalacyjnych przystosowanych do
prowadzenia instalacji odgromowych.
Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych na elewaciji.
Rezystancja uziemienia RZ < 10 Q.
12. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej TR1 zainstalowac¢ gtdwng szyne wyréwnawczg do ktérej
nalezy podiaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow
przewodzgcych) oraz wszystkie urzgdzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego
Dyzo 16, ktory nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg. Gtdwng szyne wyrdwnawczg
nalezy pofaczy¢ za pomoc kabla YKYZo 50 z uziomem otokowym budynku.
Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.
13. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwa tynku.



Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,,na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi

otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyt
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w
przypadku braku basenu natryskowego oraz pozioma - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m
od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajacg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny mieé
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy oswietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3).
To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien ochrony IP

sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.



strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajacg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz
wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik Scienny IP24, oprawy osSwietleniowe w II klasie

ochronnosci, wytgczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

14. Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Moc zainstalowana 133,71 kW
Moc szczytowa 72,98 kW
Prad obcigzeniowy 110,90 A

15. Uwaga koncowa

Istniejaca instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych opracowaniem w catosci do
demontazu.

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zafgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonaé pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich

wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakorczeniu



robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac
Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniad
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé roéwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



Czes¢ rysunkowa

Rys. EOO - Legenda

Rys. EO1 — Rzut parteru — o$wietlenie

Rys. E02 — Rzut parteru — gniazda i LAN
Rys. EO3 — Schemat ZKB

Rys. E04 — Schemat TR1

Rys. EQO5 — Schemat TR2

Rys. E06 — Schemat TR3

Rys. EO7 — Rzut parteru — instalacja SAWIN

Rys. EO8 — Rzut dachu instalacja odgromowa



Rysunek

Nazwa

Centrala SAWIN

Ekspander Wejs¢

Giazdo 2xRJ45

Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk,
16A, jednofazowa

Gniazdo z pokrywka, podtynkowe,
hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A,
jednofazowa

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy,
hermetyczne, IP 44

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20

tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20

Przeptywowy podgrzewacz wody

Przycisk Ppoz.

Przycisk, jednobiegunowy, IP 20
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Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina \Woctawek

TR1, TR2, TR3 - Rozdzielnia wnekowa

Adres / Lokalizacja:
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

SAWIN Dualna Czujka (PIR+MW)

Inwestor:
Gmina Woctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Whoctawek

SAWIN Manipulator 2

Opracowanie: Podpis:
inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20
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Sygnalizator akustyczno-optyczny
wewnetrzny

©

Sygnalizator akustyczno-optyczny
zewnetrzny

Szafa RACK 12U

Projektant Podpis:
inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Sprawdzajacy: Podpis:

inz. Roman Pietrzak
UAN-N-V/147/T0O/84

Zasilanie kuchni

e

ZKB - Zigcze Kablowe z ppoz wytacznikiem pradu

Parametry techniczne opraw wg opisu technicznego

Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Legenda
Skala Data Numer:

..... 12.10.2021r EQO

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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| Y y | S TRY 14,47m ’ U = 13,17m’
. \\ H 2l TR3/7 TR3/ \
\\ . N 1/14 \\
| o - /‘7’7")\ \/ |
\ (I \J& - \
\ 01.HALL . TR1/14 1/14 1/10 : T \
\ plytki granitowe 2/15 1 2/9 C ~ \
\ X+ o IR lan ;/&m ;/&m ™\ \
\ 90,22m’ . W ( S REaEE: =9 \
\ : ' N - o 7 J 2 \
\ H=450cm H 24.WC W@j fgwvm B 1 \
\ . | i . R1/29.SR.CZYST. 7 29.POM.SOCJALNE \
\ S Mobilny podest | 02.SALA WIELOFUNKCYJNA plytid gges- mi tki gr . B lytki gresowe \
\ Nbe dla operatora dZwigku . plytki winylowe 8,88m | ~F Plytki gres. 2 33.MAGAZYN ! plytki gres \
\ & ¥ 27 B2 - J + 3,95m plytki gresowe 31,74m \\
\\ . i i B 40,30m2 / 7> H=300cm \\\ HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. 0.
| N H H=600cm 21.POM.TECH o \ ol 448 502,093 293, +48 409 105 577
\ O I . H=450cm ] \ mail: biuro@hydrowloc.pl
\ > 460 osob 22 KOMUNIKACJA plytki gresowe TR3/10 @ \ oo
\\\ g } } piytki gresowe 27 ,16m LT\ 13 \\ Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: ) . . 4
\ x |1 TR1/10 21 57m? ® Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedn
| R2/11 m\ o 111 ’ H=400cm | infrastruktura techniczng przewidzianego do realizacji na
| S / TR3/12 Q dzialkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 6213, 61/8, 63
\ E I C?j CEF)/ pofozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny,
| o H N— o 0012 Kruszyn) - gmina Woctawek
\ ‘ N TR1/12 TR3/12
\\ 21> E Wojewodzh kujawsk kie, powiat wioclawski
\ [ 0JEWOAZIWO KUjawskO-pomorskie, powiat WIoCtawskl,
\ E F ) i /- gmina Wioctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
\ | S Scena z maobilnych podestéw 25.GARDEROBA 26.GARDEROBA TR1/12 obreb 0012 Kruszyn.
\ B wykt. winylowa wykt. winylowa —
\ H 18,29m’° 17,66m’ Gmina Wloclawek
! B ul. Krélewiecka 7, 87-800 Whoctawek
\\\ i } } H=300cm H=3oocm /11 Opracowanie: Podpis:
\ drzwi z otwieraniem 4 inz. Robert Szafrariski
\\ antypanicznym i i 2/10 \\ E/1166/716/20 D/516/716/20
\\ | } } \\ Projektant. Podpis:
| H | inz. Jarostaw Szczesny
\\ B R1/11 \ - \WBPP-AN-8386-5/46/81\Wk
\\ } } a \\ - R Sprawdzajacy: Podpis:
\\ ¢ N NIES \\ I inz. Roman Pietrzak
\\ [\ I | H &< VT UAN-N-V/147/T0/84
\\ } } S Etap:
\ I ) ) ) o ) ) Projekt techni
\ H drzwi z otwieraniem Parkowanie $ciany mobilnej — ey
o TR2/13 N antypanicznym TRA3 | Flekiryczna
LJ - - - -t -t -t - . —1
e - - o N
r r I * T r r 1 T r 1 ‘ I Rzut parteru - instalacja gniazd i LAN
Skala: Data: Numer:
A 1:60 12.10.2021r, 2
Rozwigzania zawarte w niniejszym op iu stanowig wiasnos¢ projek
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
|
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HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Woctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek

Adres / Lokalizacja:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,

gmina Wloctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Woctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wtoctawek

Opracowanie: Podpis:
inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20

Projektant: Podpis:
inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Sprawdzajacy Podpis:

N
PE
— Ru<10 Ohm
Nazwa Ppoz. Zasilanie z.proj. TR1
przytgcza

Napiecie [V] 400 400 400
Typ przewodu NHXH 5x2.5 5x YKXS 1x120 5x YKXS 1x95
Dtugos¢ przewodu [m] 0.0 79.0 12.0
Spadek napiecia [%] 0.00 0.99 0.19

inz. Roman Pietrzak
UAN-N-V/147/TO/84

Uktad sieci TN-S

Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Schemat ZKB
Skala: Data: Numer:

12.10.2021r. E03

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos$¢ projektantéw
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




L1, L2, L3 3x230V 400A

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Whoctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na|

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek

Adres / Lokalizacja:
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Whoctawek
ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Opracowanie: Podpis:
inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20

S 304 S 303 S 303 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 3x5 301 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304
4P 3P 3P 3P 1P 1P 1P 1P 1P 5] 1P 1P 1P 4P 4p 4p 4p 4P 4p 4P 4P 4P 4P
40A 6A 40A 40A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 6A 25A 25A 25A 25A 25A 40A 40A 80A 80A 40A
C B B B B B B B B B B B
®®® L333 [PF431 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 303 S 303 S 303 S 303 S 303
N|
4P 3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P .ﬁ 1P 3P 1P 1P 1P 1P “j 1P ﬁ 1P 1P 1P 1P 1P 1P ﬁ 1P 1P 1P 1P 1P 1P “\1 1P 1P “j 1P 1P .>] 1P 1P .>] 1P H 1P .>] 1P .ﬁ 1P 3P .ﬁ 3P 3P .ﬁ 3P 3P
Kl. B+C 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 20A 10A 10A 10A 20A 10A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 10A 20A 10A 10A 10A
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
i& Vistop
4P
160A
N
PE
Nazwa Zasilanie Ochronnik B+C Kontrola TR2 TR3 1 O$wietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 O$wietlenie 5 Oswietlenie 6 Oswietlenie 7 Oswietlenie AW EW 9 Gniazda 10 Gniazda 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Gniazda 14 Gniazda 15 Gniazda 16 Gniazda 17 Gniazda 18 Gniazda 19 Gniazda 20 Gniazda 21 Gniazda 22 Gniazda 23 Gniazda 24 Gniazda Rezerwa Rezerwa 26 Podgrzewacz |27 Podgrzewacz |28 Podgrzewacz |29 Podgrzewacz |30 Podgrzewacz |F/01 F/02 F/03 F/04 F/05 F/06 F/S01 F/S02 F/S03 F/S04 F/S05 F/S06 F/S07 F/S08 F/S09 F/S10 CNW1 CNW2 CNW3 CNw4 CNW5
obecnosci faz wody wody wody wody wody

Napiecie [V] 400 400 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 133.71 - - 15.20 14.80 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 1.50 1.20 1.20 1.50 0.60 0.90 0.60 0.00 1.20 0.90 1.20 0.30 0.90 1.20 0.90 1.20 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.21 1.00 1.45 1.58 4.21 1.45 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 1.31 12.00 1.50 0.35 0.35
Moc obcigzenia Po [kW] 72.98 - - 10.03 9.77 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 1.35 1.08 1.08 1.35 0.54 0.81 0.54 0.00 1.08 0.81 1.08 0.27 0.81 1.08 0.81 1.08 0.90 0.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.21 1.00 1.45 1.58 4.21 1.45 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 1.31 12.00 1.50 0.35 0.35
Prad Io [A] 110.9 - - 15.2 14.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 6.2 4.9 4.9 6.2 2.5 3.7 2.5 0.0 4.9 3.7 4.9 0.4 3.7 4.9 3.7 4.9 4.1 4.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 19.3 4.6 6.6 7.2 19.3 6.6 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 2.0 18.2 2.3 0.5 1.6
Typ przewodu YKXS 5x95 - - YKXS 5x25 YKXS 5x25 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 4x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDY 5x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YKXS 3x4 YKXS 3x2.5 YKXS 3x2.5 YKXS 3x2.5 YKXS 3x4 YKXS 3x2.5 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YKXS 3x6 YDY 5x2.5 YDY 5x4 YDY 5x2.5 YDY 5x2.5 YDY 5x2.5

Projektant: Podpis:
inz. Jarostaw Szczesny
\WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Sprawdzajacy: Podpis:
inz. Roman Pietrzak

UAN-N-V/147/TO/84
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Schemat TR1

Skala: Data: Numer:

E04

12.10.2021r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




L1, L2, L3 3x230V 400A

S 304 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 5301 3x5 301 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304
4p 3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 4p 4p 4p 4p l%: 4p
40A 6A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 6A 25A 25A 25A 25A 25A
C B B B B B B B B B
®®® L333 LPF431 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301
Ni
4p 3p 1P ﬁ 1P 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P HYDROPROJEKT WEOCLAWEK SP. Z 0. 0.
87-800 Whoctawek, ul. Szpitalna 9/1
KI. C 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
B B B B B B B B B B B B B B B www.hydrowloc.pl
FR 303 Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
3p Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng
63A infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na|
dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek
N
PE Adres / Lokalizacja:
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
Nazwa Zasilanie Ochronnik C Kontrola 1 Oswietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 Oswietlenie 5 Oswietlenie 6 Oswietlenie 7 Oswietlenie AW EW 9 Gniazda 10 Gniazda 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Gniazda 14 Gniazda 15 Gniazda 16 Gniazda 17 Gniazda 18 Gniazda 19 Gniazda 20 Gniazda 21 Podgrzewacz |22 Podgrzewacz |Rezerwa obreb 0012 Kruszyn.
obecnosci faz wody wody Inwestor )
— Gmina Wioctawek
Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wloclawek
Moc zainstalowana Pi [kW] 15.20 - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.90 0.90 0.90 0.60 0.60 0.60 0.90 0.60 0.90 0.30 0.30 0.30 2.00 2.00 2.00 S ol
Moc obcigzenia Po [kW] 10.00 - - 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.81 0.81 0.81 0.54 0.54 0.54 0.81 0.54 0.81 0.27 0.27 0.27 2.00 2.00 2.00 inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20
Prad Io [A] 15.2 - - 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 3.7 3.7 3.7 2.5 2.5 2.5 3.7 2.5 3.7 1.2 1.2 1.2 9.2 9.2 9.2
Projektant: Podpis:
Typ przewodu YKXS 5x25 - - YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 4x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 inz. Jarostaw Szczesny

WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Sprawdzajacy:
inz. Roman Pietrzak

Podpis:

UAN-N-V/147/TO/84
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Schemat TR2

Skala: Data: Numer:

12.10.2021r E05

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




L1, L2, L3 3x230V 400A

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Whoctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na|

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek

Adres / Lokalizacja:
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Whoctawek
ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Opracowanie:
inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20

Podpis:

S 304 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 3x5 301 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304
4P 3P 1P 1P 1P 1P 1P hﬁ 1P 4P 4P 4P é: 4P 4P
40A 6A 10A 10A 10A 10A 10A 6A 25A 25A 25A 25A 25A
C B B B B B B B
®®® L333 4PF431 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301
Ni
4p 3P 1P ~>} 1P 1P ~>} 1P 1P .ﬁ 1P ﬁ 3P .ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P 5} 1P ﬁ 1P 5} 1P
KI. C 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B B B B B B B B
FR 303
3P
63A
N
PE
Nazwa Zasilanie Ochronnik C Kontrola 1 O$wietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 Oswietlenie 5 Oswietlenie AW EW 7 Gniazda 8 Gniazda 9 Gniazda 10 Gniazda 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Piyta 14 Gniazda 15 Gniazda 16 Gniazda 17 Gniazda 18 Pralka Rezerwa 19 Podgrzewacz |20 Podgrzewacz |Rezerwa
obecnosci faz indukcyjna wody wody

Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 14.80 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 1.50 1.00 2.00 2.00 2.00
Moc obcigzenia Po [kW] 9.85 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.27 0.54 0.54 0.54 0.54 0.27 0.54 0.54 0.54 0.54 1.50 0.90 2.00 2.00 2.00
Prad Io [A] 15.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.2 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 2.5 2.5 2.5 2.5 6.9 4.1 9.2 9.2 9.2
Typ przewodu YKXS 5x25 - - YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 4x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDY 5x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81WWk

Podpis:

Sprawdzajacy:
inz. Roman Pietrzak

Podpis:

UAN-N-V/147/TO/84
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Schemat TR3

Skala: Data: Numer:

12.10.2021r E06

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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Rozwiqzan'iazawartewniniejszymn-r iu stanowig wiasnos¢ projektanté
i moga byc stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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Ztgcze kontrolno pomiarowe
instalacji odgromowej

Maszt odgromowy 1,5m powyzej
chronionego urzadzenia

UWAGA

v wN

Uziom wykonac jako pionowy minimum 4x1,5m.

Zwody poziome montowac na uchwytach izolacyjnych, wykona¢ drutem dFe 8mm.

Zwody pionowe montowac w rurkach elektroinstalacyjnych do instalacji odgromowych pod warstwa izolacyjng, wykonac¢ drutem dFe 8mm.

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia R<10Q2
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HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Whoctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
= 8 www.hydrowloc.pl
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Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w migjscowos$ci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek

Adres / Lokalizacja:
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Whoctawek
ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Opracowanie: Podpis:
inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20

Projektant: Podpis:
inz. Jarostaw Szczesny
\WBPP-AN-8386-5/46/81Vk

Sprawdzajacy: Podpis:
inz. Roman Pietrzak
UAN-N-V/147/TO/84

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Elektryczna

Tytut:
Rzut dachu - instalacja odgromowa

Skala: Data: Numer:

1160 12.10.2021r EO8

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




