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SPRAWDZIŁ

ZADANIE PROJEKTOWE
Projekt budowlany renowacji i konserwacji elewacji
gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu

OPRACOWAŁ arch. arch.:
Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewski,
Karolina Skalska, Marcin Durski

UWAGA:
W ramach prowadzonych prac konserwatorskich elewacji należy:
1. Poddać zabiegom naprawczym i konerwatorskim wszystkie elementy w obrębie elewacji,
a także mające z nią bezpośredni styk t.j. schody, opaski, szafki intalacyjne itp.
2. Schowanie / wkucie wszystkich instalacji zewnętrznych na elewacji (instalacje
elektryczne, teletechniczne gazowe itp)
3. Wymiana lub prace konserwatorkie wszystkich drzwi szafek instalacyjnych, kratek
wentylacji na elewacji zgodnie z wytycznymi MKZ dla Starego Miasta w Poznaniu
4. Likwidacja wszystkich nieczynnych szafek i kratek instalacyjnych
5. Likwidacja usunięcie wszystkich pozostałości po montażach i nieużywanych elementów
t.j kołki, kotwy, śruby, haki, wieszaki
6. Wymiana i/lub prace konserwatorskie elemetów wyposazenia elewacji t.j. flagowniki,
maszty, elementy (kotwy do flag i elementów reklamowych, numery posesji, szyldy itp.)
9. Wymiana szydów na elewacji
10. Wymiana instalacji w obrębie elewacji t.j. rury spustowe i instalacja odgromowa (na
zgodne z istniejącymi - miedziane)
11. Należy bezwzględnie trwale zabezpieczyć okna i drzwi w trakcie prowadzenia robót
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