o

P2/1

P2/2

P2/3

ul. Ludgardy

| P2/6 P2/7 I

P2/96  P2/95

O—?

P2/94

T-Pd/2i N2XH 3x2,5mm2 n.t. w r.o. bezhalogenowe]

w korytku siatkowym 30/50 z pokrywa

T-Pd /i

P2/37

Istn. T-Pd

N g

Q P2/35

——

T-Pd/1i N2XH 3x2,5mm?2

na poddaszu

(odcinek B - B®)

N2XH 3x2,5mm2 n.t. w r.o.

Paderewskiego

LE P2/34
P2/33

bezhalogenowe]

\ P2/32

(]

P2/4 |
P1/5

ul. Al. Marcinkowskiego

| P2/9

P1/8

|
P2/10

P2/11

Uwagi:

LEGENDA

Projektowany obwdd N2XH 3x2,5mm2 (wewnatrz budynku),

YKYzo (na zewnatrz budynku)

1. System ochrony dodatkowej od porazen pradem

elektrycznym samoczynne wytaczanie zasilania

2. Uktad sieci typu TN-S
3. Typy zastosowanych opraw zestawiono w zataczniku nr 3

POZIOM 1, 2, 3 — Poziomy instalowania grup opraw

PODDASZE - POZIOM 3
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