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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/

CPV 453 161 10-9

Zasilanie iluminacji - o$wietlenie zewnetrzne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych zasilania iluminacji Gmachu Gtéwnego Muzeum Narodowego w Poznaniu, przy

Al. Marcinkowskiego 9.

1.2 Zakres stosowania ST

» Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

ST jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego zasilania iluminacji Gmachu Gtéwnego Muzeum

Narodowego w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 9 - opracowanie z listopada 2024 .

« ST opisuje rozwigzania techniczno materiatowe okre$lone w w.wym. projekcie.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Rozdzielnice elektryczne

* Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy TPR-3 i nowa rozdzielnica TPR-33 - montaz nizej

wymienionej aparatury rys. nr E5:

1. Obudowa wnekowa 1x12 modutéw IP30, Il kl, 0 wym. 290x210x72 (sxhxg) z drzwiczkami kpl-1
2. Wytacznik nadpradowy typ B jednobiegunowy 25A szt-1
3. Wytacznik nadpradowy typ B jednobiegunowy 20A szt-1
4. Wytacznik nadpradowy typ B jednobiegunowy 6A szt-2
5. Wytacznik nadpradowy typ B jednobiegunowy 10A szt-1
6. Modutowy roztacznik 2 bieg. 25A 400V z lampka sygnalizacyjng szt-1
7. Modutowy roztacznik 1 bieg. 16A 1-0-11 230V szt-1
8. Stycznik elektromagnetyczny cichy 25A/230V 2NO szt-1
9. Zegar sterujacy cyfrowy 1 kanatowy astronomiczny 16A/250V z kluczem programujgcym kpl-1
10. Ogranicznik przepie¢ typ 2, 1 bieg 1,25 kV 40KA szt-2

* Rozbudowa rozdzielnicy TRK i rozdzielnica TRK1 - montaz nizej wym. aparatury- schemat

rys. nr E6
1. Obudowa natynkowa 3x12 modutow, IP40, Il kl, o wym.280x500x100 (sxhxg) z drzwiczkami  kpl-1
2. Wytgcznik nadpradowy typ B 3 bieg. 25A szt-1
3. Wytacznik nadpradowy typ B 3 bieg. 20A szt-1
4. Wytacznik nadpradowy typ C 1 bieg. 0,5A szt-3
5. Wytacznik nadpradowy typ B 1 bieg.6A szt-1
6. Wytacznik nadpradowy typ B 1 bieg.10A szt-5
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10. Zegar sterujacy cyfrowy 1 kanatowy astronomiczny 16A/230Vz kluczem programujgcym

1
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. Modutowy roztgcznik 4 bieg 25A 400V
. Modutowy roztacznik 1 bieg. 16A, I-0-11, 230V
. Stycznik elektromagnetyczny cichy 25A, 4-NO

1. Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC 3 kolory

Rozbudowa rozdzielnicy T-Pd , montaz nizej wymienionej aparatury- schemat rys. nr E7

Wytacznik nadpradowy typ B 1 bieg. 20 A

Wylacznik nadpradowy typ B 1 bieg. 6A

Wytacznik réznicowo-pradowy 25A 300mA typ A
Wytacznik réznicowo-pradowy 1 bieg. 16A I-0_II 230V
Stycznik elektromagnetyczny cichy 25A/230V 2NO

Zegar sterujacy cyfrowy 1 kanatowy astronomiczny 16A/230V z kluczem programujacym

Montaz opraw o$wietleniowych w podiozu wraz z linig kablowa zasilajaca:

szt-1
szt-1
szt-1
kpl-1

szt-1

szt-1
szt-3
szt-1
szt-1
szt-1
kpl-1

R1- oprawa wpuszczana w ziemig, przeznaczona do zastosowan architektonicznych. Obudowa z

ekstrudowanego aluminium, pierscieri zewnetrzny ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Oprawa z

szerokim asymetrycznym katem S$wiecenia(optykaAsymmetricWide - 42°). Dodatkowa tuleja

montazowa zwiekszajaca wytrzymato$¢ oprawy. Oprawa o stopniu ochrony min IP67, IK10, o

strumieniu swietlnym min. 1800 Im, mocy maks. 25 W, przystosowana do pracy w temperaturach od

-20°C do + 50°C, o wskazniku oddawania barw min. 80 i temperaturze barwowej 3000 Kelvinow,

zywotnos¢ L70 50000h. Oprawa o maksymalnych wymiarach 200 x 200 x 200 mm, wyposazona w

zintegrowany zasilacz

Kabel typu YKYZ0 3x2,5 mm?
Folia ochronna niebieska
Puszka IP 68

Piasek

Rura ostonowa RHDPE 32
Rura dwudzielna PCV 110

I o

Rozebranie i ponowne utozenie chodnika
. Rozebranie i ponowne utozenie chodnika wykonanego z kostki granitowe;
Rozebranie i ponowne utoZenie chodnika wykonanego z kostki betonowej

. Wywoz nadmiaru ziemi samochodem skrzyniowym

m-200
m-190
szt-25
m?3 -24
m-175
m-20

m2-50
m2-35
m3-30



» Montaz opraw oswietleniowych na budynku

C1 - Liniowa oprawa napowierzchniowa, przeznaczona do o$wietlenia architektonicznego. Wykonana z
ekstrudowanego aluminium, w kolorze czarnym (RAL 9005). Oprawa z jednolitym, liniowym Zrodtem $Swiatta
LED, optyka Medium Flood (65°x23°). Oprawa o stopniu ochrony min IP66 i odpornosci mechaniczne;
minimum K09, wykonana w | klasie ochronnosci, o strumieniu $wietinym min. 1900, mocy maks. 27W,
przystosowana do pracy w temperaturach od -20°C do + 50°C, o wskazniku oddawania barw min. 80 i
temperaturze barwowej 3000 Kelvindw, trwato$¢ znamionowa min. L 80 60000h. Oprawa wyposazona w
zintegrowany zasilacz. Oprawa instalowana jest za pomocg regulowanych uchwytéw umozliwiajacych

ustawienie odpowiedniego kata wychylenia, oprawa o wymiarach ca 120 x6 x 10cm szt. - 12

P1 - Regulowany projektor do owietlania architektonicznego. Obudowa wykonana z aluminium, malowana
proszkowo na kolor czarny. Oprawa LED z jedng soczewka o waskiej wigzce (optykaNarrow- 19°).

Oprawa standardowo wyposazona w uniwersalny uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacie w zakresie
+90/-120 stopni. Oprawa o stopniu ochrony min IP66, o strumieniu Swietinym min. 1750 Im, mocy maks.
24W, przystosowana do pracy w temperaturach od -20°C do + 50°C, o wskazniku oddawania barw min. 80 i
temperaturze barwowej 3000 Kelvindw, trwato$¢ znamionowa min. L90 60000h. Oprawa o wymiarach ca

160x150x200mm, wyposazona w zintegrowany zasilacz szt. - 30

P2- Kompaktowy regulowany projektor, o$wietlenia elewacji architektonicznych. Obudowa wykonana z
aluminium, malowana proszkowo na kolor czarny. Oprawa o bardzo waskiej wigzce (optykaSuper Narrow -
10°). Gteboko wpuszczona dioda LED z pojedynczym zrodtem $wiatta. Oprawa standardowo wyposazona w
uniwersalny uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje w zakresie +90/-120 stopni.

Oprawa o stopniu ochrony minimum IP67, o strumieniu $wietlnym min. 280Im, mocy maks. 12W,
przystosowana do pracy w temperaturach od -20°C do + 50°C, o wskazniku oddawania barw min. 80 i
temperaturze barwowej 3000 Kelvinéw, zywotnos¢ L80 50000h. Oprawa wyposazona w zintegrowany

zasilacz, o wymiarach ca 110 x 80 x 130 mm szt.- 18

P3- Regulowany projektor architektonicznego. Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo na
kolor czarny. Oprawa z jedng soczewkg o szerokiej wigzce (optykaWide - 42°), dioda LED z pojedynczym
zrodtem Swiatta.

Oprawa standardowo wyposazona w uniwersalny uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacie w zakresie
+90/-120 stopni. Oprawa o stopniu ochrony min IP66, o strumieniu $wietlnym min. 1750lm, mocy maks.
24W, przystosowana do pracy w temperaturach od -20°C do + 50°C, o wskazniku oddawania barw min. 80 i
temperaturze barwowej 3000 Kelvinéw, zywotnos¢ L90 60000h. Oprawa wyposazona w zintegrowany

zasilacz. Oprawa wymiarach ca 160x150x200 mm szt.-10



Instalacje elektryczne w budynku i na budynku

1. Kabel typu YKYZo0 3x2,5 mm? m-470
2. Kabel typu N2XH 3x2,5 mm? m-210
3. Przewdd YDYZo 3x2,5 mm? m-30
6. Korytko siatkowe ocynk 34x50 z pokrywa, m-55
7. Listwa kablowa LE 60x40 m-30
8. Rurka RLHF bezhalogenkowa 28 m-190

Materiaty pomocnicze wg. rzeczywistych potrzeb

Wykonanie pomiaréw elektrycznych - pomiardw/préb szt-25

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia ujete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-IEC, PN-

HD), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz okre$leniami podanymi w ST

,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, za zgodnos¢ z dokumentacig projektowg

i Specyfikacjq Techniczng oraz postanowieniami umowy o0 wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace catosci rob6t podano w ST ,Wymagania techniczne”.

2. MATERIALY

2.1 Uwagi og6lne

Materiaty przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mie¢ wymagane Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jedli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jako$ci dostarczonych materiatéw nie
mogq one by¢ wbudowane.

Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora nadzoru.
Materialy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogg by¢ zamienione bez jego zgody.

Wykaz materiatow, sprzetu i maszyn przewidzianych do wykorzystania wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

Przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe nalezy traktowaC jako wymagane, a w zakresie
parametrow technicznych i fotometrycznych opraw i zrédet Swiatta muszg dodatkowo zapewnié
planowany efekt wizualny. Ewentualne materialy rownowazne (zamienne) muszg posiada¢ parametry
techniczne odpowiadajace parametrom urzadzen przyjetych w projekcie (parametry fotometryczne,

jakosciowe, estetyczne i znamionowe).



2.2 Materiaty dla budowy linii n.n kablowej

* Piasek na podsypke

Piasek na podsypke pod i nad kablem powinien odpowiada¢ wymaganiom gatunku co najmniej ,3" wg.
BN-87/67-74-04

¢ Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudno palnych, wytrzymatych mechanicznie,
termicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny byé
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych z jakimi nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnige dla
utatwienia przeciggania kabli. Na przepusty kablowe stosowa¢ rury z tworzyw sztucznych wg.
PN-80/C-89205.

* Folie kablowe

Folie kablowe koloru niebieskiego stuzy dla ostrzezenia o znajdujacym sie pod nig kabli n.n. Powinna by¢
folig kalandrowg z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5+0,6 mm, gatunku |, spetniajagcq wymagania
BN-68/6353-02.

¢ Kable elektroenergetyczne n.n

Kable elektroenergetyczne do budowy instalacji kablowej powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich
Norm, norm zaktadowych oraz powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Nalezy uzywac kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1,0 kV, o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej z zytami
miedzianymi wg. PN-93/E-90401. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji niebieski, a dla zyty
ochronnej zestaw barw zottej i zielonej. Na powtoce kabla winno znajdowaé sie oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Ponadto dotaczy¢ atest fabryczny dla danej partii kabla.

* Nawierzchnia chodnika

— kostki betonowe nie uszkodzone z odzysku, uszkodzone wymieni¢ na nowe w tym samym rodzaju

— kostka brukowa z demontazu do ponownego wykorzystania.

2.3 Materialy dla wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

« przewody kabelkowe i kable

Przewody kabelkowe typu YDYZo i kable YKYZo z Zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napiecie
750V dla przewodoéw oraz 0,6/1,0kV dla kabli. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno
niebieski, a dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto — zielonej. Na powtoce przewoddw kabelkowych i kabli
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, napiecie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.



* Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj. puszki rozgatezne w wykonaniu natynkowym, wewnatrz budynku min. IP 44, na
zewnatrz IP 65, a w ziemi IP68. Puszki instalowane na zewnatrz powinny byé odporne na dziatanie promieni
stonecznych. Cato$¢ sprzetu winna posiadaé certyfikaty.

o Zrodta $wiatla i oprawy o$wietleniowe

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe o typie budowy i 0 parametrach odpowiadajacych przyjetym w projekcie
oprawom zgodnie z Projektem (parametry fotometryczne, techniczne, jakoSciowe i estetyczne). Oprawy
oSwietleniowe i zrédta Swiatta powinny posiada¢ wymagane certyfikat i powinny spetnia¢ wymogi
PN-83/E-06305.

+ Konstrukcje wsporcze do instalacji

- korytka kablowe siatkowe ocynkowane z pokrywg FeZn

- listwy elektroinstalacyjne

- rury ochronne bezhalogenkowe

Typy i rodzaje konstrukcji wsporczych oraz rur ochronnych winny by¢ zgodne z projektem.

» Wyposazenie rozdzielnic elektrycznych

Wyposazenie rozdzielnic elektrycznych w typowg aparature modutowa. Parametry techniczne wg. projektu.
2.4 Magazynowanie materiatéw na budowie

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych i dobrze oswietlonych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wymagane $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych, jako$ciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania oraz za ich wkasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Projektem i ST.

3. SPRZET

3.1 Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

- samochod dostawczy do nosnosci 0,9 Mg

- podnosnik montazowy PMH samochodowy

- rusztowania rurowe przesuwne

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.2 Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét

i planu BIOZ, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.



3.4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

- samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg

- samochdd skrzyniowy do 5 ton

- samochdd samoroztadowczy do 5 ton

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjne

4.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji rob6t i planem BIOZ, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacii

budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na

budowe, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, planu BIOZ oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca realizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace roboty przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

- przygotowanie projektu oznakowania terenu robét na zewnatrz i uzyskanie stosownych zgéd

- roboty demontazowe (chodnik)

- ustalenie faktycznego przebiegu instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku

- wykonanie niezbednej koordynacji rob6t z robotami konserwatorsko budowlanymi

- wykonanie robot zwigzanych z montazem opraw i instalacji przewodéw w poczatkowej fazie rozpoczecia
robét konserwatorsko - budowlanych zwiazanych z odnowieniem elewacii

- uzgadnianie z gtéwnym konserwatorem Muzeum szczegGtowego sposobu utozenia instalacji na
poszczegoinych odcinkach z podziatem na pomieszczenia i poziomy montazu oraz uzgodnienie
szczegotow montazowych opraw i przewoddw na elewaciji i wewnatrz budynku

- uzyskanie zgody konserwatora zabytkéw na poszczegoine fragmenty robét.

5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t

5.2.1 Rozbudowa rozdzielnic

Istniejace rozdzielnice TPR-3/TPR-33, TRK/TRK1 wyposazone zostang w typowg modutowg aparature

zabezpieczajacg i sterownicza, zgodnie ze schematami ideowymi nowoprojektowanych obwodéw.



Szczegblowe miejsce montazu aparatury modutowej, wytaczenia i zataczenia napiecia uzgodni¢ ze
stuzbami inwestora.

5.2.2 Sterowanie praca obwoddw iluminacji obiektu

Sterowanie zatgczaniem obwodéw iluminacji realizowane bedzie za pomocg zegardw cyfrowych
astronomicznych przewidzianych do zainstalowania w rozdzielnicach TPR-33, TRK1, T-Pd. Po ustawieniu
wspotrzednych geograficznych miejsca zainstalowania programatora, programator automatycznie ustala
czas wschodow i zachoddw storica na caty rok. Na podstawie tych danych steruje oswietleniem bez
fotokomérki. Ponadto przewidziano mozliwos¢ odstawienie uktadu sterujgcego lub tez mozliwo$¢ zataczania
recznego.

5.2.3 Zasilanie opraw o$wietleniowych w podtozu

Oprawy zlokalizowane w podtozu (chodniku) typu R1 zasilane bedg nizej wymienionymi obwodami

wykonanymi kablem typu YKYZo 3x2,5 mm2:

Al. Marcinkowskiego - 8 opraw R1, obwdd nr 2 rozdzielnicy TPR-33.
ul. Paderewskiego - 10 opraw R1, obwod nr 1 rozdzielnicy TRK1
ul. Ludgardy - 9 opraw M1, obwdd nr 2 rozdzielnicy TRK1

Oprawy w ramach poszczegoinych obwoddw zasilane bedg poprzez puszki IP68. Montaz oprawy wymaga
drenazu gresowego lub zwirowego na gtebokosci 0,6 m od poziomu chodnika oraz wokét oprawy. Obwod
zasilajacy uktada¢ w ciggu gtéwnym na gtebokosci 0,3 m na $cianie w rurze ostonowej RHDP. Zasilanie
kablowe wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Lokalizacje opraw o$wietleniowych przedstawiono w projekcie.

5.2.4 Instalacja opraw o$wietleniowych na budynku

Dla realizacji iluminacji przewiduje sie montaz na budynku Muzeum tgcznie 70 opraw osSwietleniowych
w tym:

- elewacja Al. Marcinkowskiego 24 oprawy

- elewacja ul. Paderewskiego 24 oprawy

- elewacja ul. Ludgardy 22 oprawy

Montaz opraw nalezy wykonac¢ jako nascienny na konstrukcjach wsporczych instalowanych bez wiercenia w
poziomych elementach elewacji. Oprawy zasilaé przelotowo. W przypadku braku takich mozliwosci
stosowaC puszki rozgatezne. Puszki instalowane na zewnatrz obiektu o stopniu ochrony min. IP 55. Typy
opraw i miejsca ich lokalizacji pokazano na podktadach budowlanych i elewacjach.

5.2.5 Linie zasilajace obwodoéw iluminaciji

Linie zasilajace obwoddw iluminacji nalezy wykona¢ w ciggach gtownych kablem YKzo p.t.3x2,5mm?
wewnatrz budynku i YKYzo 3x2,5 mm? na zewnatrz budynku prowadzonym w zaleznosci od miejsca
uktadania: p.t.. n.t. i w LE. Osprzet wewnatrz budynku IP 44p.t. lub n.t. Natomiast ciag gtéwny obwodu nr
T-Pd/1i wykonaé kablem typu N2XH 3x2,5 mm2, Na odcinku ca 50 m od rozdzielnicy T-Pd kabel uktada¢ w
korytku kablowym ocynk. 34x50 z pokrywa. Ciag gtéwny obwodu T-Pd/2i wykona¢ kablem typu N2XH

3x2,5mm2, Natomiast odcinki wychodzace na zewnatrz budynku wykona¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm2,



Cato$¢ instalacji elektrycznych wykonywaé pod nadzorem stuzb energetycznych inwestora oraz biezacym

nadzorem Konserwatora Zabytkéw, z ktdrymi uzgodni¢ szczegdty dot. realizacji poszczegdinych odcinkéw

tras przewodow i przeku¢ przez Sciany. Przekroje oraz rodzaj przewoddéw opisano na schematach

rozdzielnic oraz na planach instalacji.

5.2.6 System ochrony dodatkowej od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elekirycznym przyjeto samoczynne wytgczanie

zasilania. Uktad instalacji typu TN-S. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-41.

5.2.7 Uwagi ogdlne

1.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng, wymogami prawa
budowlanego, wydanymi pozwoleniami, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzadzeniami i
przepisami, a szczegdlnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” tom V -
instalacje elektryczne oraz przepisami BHP i p.poz.

Przy realizacji robot stosowaé wytgcznie materialy posiadajace wymagane atesty i certyfikaty.

Prace objete niniejszq dokumentacjq koordynowaC na biezaco z realizacjq pozostatych zamierzen
remontowo — inwestycyjnych inwestora. Prace wykona¢ w poczatkowej fazie realizacji odnowienia
elewacji budynku.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi konserwatora zabytkéw co do sposobu
wykonywania robot i prowadzania instalacji.

Doktadng lokalizacje opraw instalowanych w podtozu ustali¢é po wykonaniu probnych przekopdw
ustalajacych faktyczny przebieg istniejacej infrastruktury.

Oprawy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary (ciagtos¢ zyt i zgodnos¢ faz, pomiar
opornosci izolacji, pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej).

Po zakonczeniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, obejmujacg réwniez oprawy

instalowane w podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rohét:

Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robét

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan (pomiaréw)
nie pdznij niz w terminie i w formie okreslonej w umowie.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

10



6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Wykonawca odpowiada za zgtoszenie i dokonanie odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t zanikowych
(ulegajacych zakryciu).

W czasie prowadzenia robot jak réwniez po ich ukoriczeniu nalezy przeprowadzi¢ n.wym préby i badania
pomontazowe:

a) sprawdzanie i badanie kabli po utozeniu,

b) badanie rezystancji izolacji,

(2]

d

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacjg wynikow w

)
) badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badaniu ciggtosci potaczen wyréwnawczych,
)

badanie urzadzen roznicowo - pradowych
stosunku do obowigzujacych przepisow i norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2 Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

m - dla dostaw kabli, przewodow, utozenia korytek i listw kablowych,

m3 - wykopy, nasypanie warstwy piasku,

szt. - dla pojedynczych aparatdw elektrycznych, puszek, opraw, zrédet Swiatta

7.3 Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robot zgodnie postanowieniami umowy, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.4 oS¢ robot oblicza sie wedtug obmiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora

nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecie podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i warto$ci.

8.3 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4 Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN, IEC).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,wymagania ogéine”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem rob6t, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.
9.2 Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w punkcie 1.3. nin. ST.
9.3 Cena wykonania rob6t obejmuie:
a) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,
b)  wykonanie robdt zasadniczych, wykorniczeniowych, montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,
c) wykonanie niezbednych przeku¢, przepustdw, bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i wyprawek
tynkarskich, malarskich,
d) montazi demontaz rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,
f)  uporzadkowanie placu budowy po robotach,
g) doprowadzenie nawierzchni (chodnika) do stanu poczatkowego,
h) koszty zajecia pasa drogowego
wykonanie badarn i préb pomontazowych,

koszt nadzoru Konserwatora Zabytkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U nr 2024 poz. 725 tekst jednolity z p6zn. zm.

10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U.
nr 90/206, poz. 631

10.1.3 Ustawa z dnia 16.04.2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. z 2021 poz. 1213)

10.1.4 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. nr 178/2009 poz. 1380, Dz. U. Nr
57/2012 poz. 98

10.1.5 Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2015.520 z dnia
14.04.2015

10.2 ROZPORZADZENIA

10.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2024 , poz. 726

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)
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10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 120/2003 poz. 1126.

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27.03.2024 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2024 poz. 473

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw - Dz. U. nr 109/2010 poz. 719

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz. U. 62/1996 poz. 288

10.2.8 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650

10.2.9 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.02.2015 zmiana rozporzadzenia w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego Dz. U. 2015.328 z 10.03.2015

10.2.10 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13.03.2015 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych Dz. U. 2015.383 z dnia 19.03.2015

10.3 POLSKIE NORMY

10.3.1 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.3.2 PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma wieloarkuszowa

10.3.3 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi

zasilania elektrycznego — wymagania bezpieczenstwa

10.3.4 PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - norma wieloarkuszowa

10.3.5 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa - norma wieloarkuszowa

10.3.6 PN-HD60364 - 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia cz. 6 Sprawdzanie

10.3.7 PN-IEC 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z

maszyna, znakowanie i identyfikacja. |dentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

10.3.8 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

10.3.9 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogéine zasady ochrony

10.3.9 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - cz. 1 Wymagania ogoine i badania.

10.3.10 PN-EN 12665:2008 Swiatfo i o$wietlenie Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan

dotyczacych o$wietlenia

10.3.11 PN-79/E-063014 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

10.3.12 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe cz. 2 Rozdzielnice i sterownice do

rozdziatu energii elektrycznej

10.3.13 PN-EN 61439-3:2012 cz. 3 Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugi przez osoby postronne
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10.3.14 PN-EN 61439-4:2013-06 cz. 4 Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do instalowania

na placu budowy

10.4 PRZEPISY INNE

10.4.1 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.4.2 Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r.

10.4.3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych tom V oraz inne

obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej.

Uwaga:

1. Przy realizacji robdt uwzglednic takze wszelkie nowelizacje przytoczonych przepiséw i norm oraz nowe
normy, ktére wprowadzone zostang przed rozpoczeciem robot.

2. W przypadku powotan normatywnych nie datowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Opracowat:
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