ROZDZIELNICA T.PR=3
(istniejaca)

ROZDZIELNICA T.PR=33

B25

PE

YDYzo 3x6mm2

(projektowana)
Pz = 0,5 kW 230V L1, N
R1 l J(
1® 21 1
B20 B6
2o T2 7 Zegar cyfrowy
S astronomiczny
25A, 230V R2 | 1ea 350,/ 164
2NO R AN |
oP w rg Sterowanie:
Er R - reczne
proj. N A - automatyczne
N TYP 2 53)(1 23)(1 0 - wytaczone
B10 B10
L@ PE L 5 374) PE
vl FAZA U1 K
0BW. NR 1 9
€
-3 LT3
=
L
-+ o
= a
T
- x
2 =
= 3
e IS
Bl et
N - N
5|2 It
o g\ o
g2 §
== =
B O
13xP1 8xR1
P (kW) 0,3 02
2
) -
& %
o E o E
z gz 2z
o = = =~ 3
o K] E K72
o = o = 8—
o L2e° L
g‘ 5 o~ 5 —
N S & s £
E] = .g = ,g
3 =& =38

210

Rozdzielnica T.PR-3 (istn.) + T.PR-33 (proj.)
Rozmieszczenie w istniejacej wnece

T 290 T
T LEGENDA
TPR_33 T.PR=3 — rozdzielnica nn istniejaca wnekowa
PROJ. 3x12modutéw
1x12mod. §
1 = T.PR-33 — rozdzielnica nn projektowana
¢ wnekowa 1x12 modutéw IP30 Il kl. o wym. ca
290x210x72mm (SxHxG) z drzwiczkami
R R1 — modutowy roziacznik 2 bieg. 25A/230V z
TPR-3 i lampka sygnalizacyjna
ISTN.
312 R2 — 1 modutowy rozlacznik 1-0—Il 16A/230V
L 1
OP — ogranicznik przepie¢ typ 2 1 bieg, 1,25kV,
40kA
L 1 5
o S — stycznik elektromagnetyczny cichy
? 25A/230V, 2NO
] Z — zegar sterujacy cyfrowy 1-kanatowy
astronomiczny 16A/250V + klucz programujacy
— Uwagi:
1. System ochrony dodatkowej od porazen pradem
§ elektrycznym samoczynne wytaczanie zasilania
% 2. Uktad instalacji odbiorczej typu TN-S
3. Numeracje i typy opraw naniesiono na elewaciji
ISTN. WNEKA i podktadach budowlanych
) 4. Poziomy instalowania grup opraw
L ~40 cm L ) )
7 ? 1 — poziom terenu—oprawy w chodniku
2 — gzyms nad oknami parteru
3 — gzyms nad oknami | pietra i dach
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