ul. Ludgardy

ul. Al. Marcinkowskiego

TRK1/5 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.

TRK1/4 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.

TRK1/3 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.
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/
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TRK1/2 YKYzo 3x2,5mm2 w p.t.
TRK1/1 YKYzo 3x2,5mm2 w p.t

TRK1-proj.
[]

——8—8 ciag dalszy trasy na rys. nr E2

TRK1/2 YKYzo 3x2,5mm2 w r.o.
TRK1/1 YKYzo 3x2,5mm2 w r.o.

ITRK

istniejaca

PRZEPUST PRZEZ SCIANE

ZEWNETRZNA WYKONAC
W R.O. JAKO SZCZELNY

ul. Paderewskiego

LEGENDA

Projektowane obwody zasilajace oprawy iluminacyjne
—— Zmiana wysoko$ci prowadzenia instalacii

—
A
A

Rozdzielnica nn istniejaca wnekowa 5x18 mod.
TRK1

|

Rozdzielnica nn projektowana

Uwagi:
1. System ochrony dodatkowej od porazen pradem

elektrycznym samoczynne wytaczanie zasilania
2. Uktad sieci typu TN=S

3. Schemat ideowy rozdzielnicy TRK1
przedstawiono na rys. nr E6

PIWNICE

INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu 61-541 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9

FAZA: Projekt Wykonawczy - aktualizacja

Rys. nr: E1

OBIEKT: [luminacja Gmachu Gtéwnego Muzeum Narodowego
Poznan, Al. Marcinkowskiego 9

Branza:
ELEKTRYCZNA

TRESC: Instalacje elektryczne - rzut piwnicy

Skala 1:100

Data : 11.2024

PROJEKTANT: mgr inz. Z. Golon upr. 135/76/PW

Podpis




