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POZIOM 3
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LEGENDA
C1 Liniowa oprawa aluminiowa LED, | kl. ochronnosci, strumien min. 1920Im,
=== |pgg, IK09, 27W, dtug. ca 1240mm, ze zintegrowanym zasilaczem
P1 Regulowany projektor LED aluminiowy, strumien min. 1780Im, IP66, 24W,
a wym. ca 160x150x200mm, ze zintegrowanym zasilaczem
P2 Regulowany projektor LED aluminiowy, strumien min. 280Im, IP67, 12W,
L wym. ca 110x80x130mm, ze zintegrowanym zasilaczem
P3 Regulowany projektor LED aluminiowy, strumieri min. 1780Im, IP66, 24W,
a wym. ca 160x150x200mm, ze zintegrowanym zasilaczem
R1 Oprawa wpuszczana w ziemieg, aluminiowa LED z tulejg montazowa, wym.
O maks. @200x200mm, strumien min. 1800Im, IP67, IK10, 25W, ze
P1/12 P1/13 P1/14 P1/15 P1/16 P1/17 P1/17a P1/18 P1/19 P1/20 P1/21 P1/22 P1/23 POZIOM 2 zintegrowanym zasilaczem
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UWAGA
Szczegotowe dane opraw podano w Zataczniku nr 3.
POZIOM 1, 2, 3 - Poziomy instalowania grup opraw
Opis opraw w zatgczniku nr 3
ELEWACJA - AL. MARCINKOWSKIEGO
m| O O R1/28 R1/29
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(] O O POZIOM 1 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu 61-541 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9
FAZA: Projekt Wykonawczy - aktualizacja Rys.nr: E8
OBIEKT: [luminacja Gmachu Gtéwnego Muzeum Narodowego Branza:
Poznan, Al. Marcinkowskiego 9 ELEKTRYCZNA
TRESC: Rozmieszczenie opraw - Elewacja Al. Marcinkowsiego Skala 1:100
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