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UWAGA:

USTALIC MOZLIWOSCI INSTALACYJINE

UEOZENIA KABLA W REJONIE NAROZNIKA
BUDYNKU ORAZ ZEACZA KABLOWEGO ZK W

(®) (D)

TRK1/5 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.
TRK1/4 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.
TRK1/3 YKYzo 3x2,5mm2 p.t.

T.PR-3 istn. + T.PR-33 proj.

TPR33/02 YKYz03x2,5mm?2

TPR33/01 YKYz03x2,5mm?2

Trasa w przestrzeni

miedzystropowej w korytku
siatkowym szerokosci 50mm

(13)

Instalacja w 2x R.0. 28 p.t. . /

h= ca 35,0m
TPR33/01 YKYz03x2,5mm2 w R.0. p.t.
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poczatek trasy na rys. nr Ef
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TPR33,/02 YKYz0 3x2,5mm2 [ 1o | "
w rurze ostonowej RHDPE
przy scianie budynku
h=-0,9m od poz. terenu
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kostka brukowa betonowa

ul. Al. Marcinkowskiego

DRODZE PROBNYCH ODKRYWEK

0,.5m

| o R1/66

TRK1/2-YKYz0 3x2,5mm?2
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R1/65

w rurze ostonowej RHDPE przy Scianie
h=-0,5m od poz. terenu

TRK1/1-YKYz0 3x2,5mm2
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R1/61

ul. Paderewskiego

R1/60

nawierzchnia

w rurze ostonowej RHDPE przy scianie
h=-0,3m od poz. terenu

z kostki
granitowe]
0,67m
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LEGENDA
Projektowane obwody zasilajace oprawy iluminacyjne
—©—  7miana wysokosci prowadzenia instalacji
o Oprawa do wbudowania w podtoze—poziom 1
jw
R1/57 R1
*+—O TPR-3
C—1  Rozdzielnica nn istniejaca wnekowa do przebudowy
ST1-ST3 .
I:I:' Pokrywa wtazu studni telekomunikacyjnej ST1-St3
/K
1 Istniejace ztacze kablowe nn
Uwagi:
1. System ochrony dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym samoczynne wytaczanie zasilania
2. Uktad sieci typu TN-S
3. Typy zastosowanych opraw zestawiono w zataczniku nr 3
4. Ostateczna odlegtos¢ opraw od budynku i ich
1—[—0'5—'" nakierowanie skorygowa¢ na budowie celem uzyskania
R1/56 zamierzonego efektu wizualnego
—O POZIOM 1, 2, 3 — Poziomy instalowania grup opraw
istn. szafa
PARTER - POZIOM 1
§
il INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu 61-541 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9
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