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WPROWADZENIE

Niniejszy program prac stanowi czes¢ projektu budowlanego remontu i konserwac;ji elewacji
gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego w Poznaniu. Skupia sie on na zagadnieniach o
charakterze konserwatorskim, cho¢ budynek muzeum , aby byt w petni zabezpieczony
wymaga takze dziatan o charakterze budowlanym.

Przy tworzeniu programu positkowano sie wczesniejszymi opracowaniami
wykonywanymi w latach 1999, 2005 i 2009 - na zlecenie Dyrekcji MNP'. Przeprowadzono
takze wizje lokalne oraz wykonano i poddano analizie wysokorozdzielczg dokumentacje
fotograficzna.

Obecne opracowanie uwzglednia zmiany jakie zaszty na przestrzeni ostatnich lat w
stanie zachowania obiektu oraz postep techniczno-technologiczny jaki dokonat sie w tym

czasie w dziedzinie konserwacji zabytkow.

HISTORIA OBIEKTU. HISTORIA BUDOWLANA

Obecny gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu zostat wzniesiony by pomiesci¢ powofane
w 1894 roku przez wtadze pruskie zbiory Provinzial Museum in Posen przeksztatcone w 1902
roku w Kaiser Friedrich Museum. Budynek powstat w latach 1900-1904 w stylu
neorenesansu. Nowg siedzibe zaprojektowat architekt Karl Hinckeldeyn, dekoracje
rzezbiarskie wykonat Stefan Walter, za$ malarskie w technice sgraffita i mozaiki Hans
Koberstein. Do dzisiaj budynek ten stanowi jeden z ciekawszych przyktaddw monumentalnej
architektury wystawienniczej, z centralnie usytuowanym holem i otaczajacymi go salami
ekspozycyjnymi.

Po przejeciu gmachu przez wiadze polskie, a nastepnie w okresie powojennym z
pobudek patriotycznych usunieto szereg elementédw wystroju nawigzujgcych do historii jego
fundacji. Dzisiaj w miejscu rzezbiarskiej grupy symbolizujacej Architekture, Rzezbe i
Malarstwo, ktéra wypetniata naczétek nad wejsciem gtéwnym mamy gtadka ptaszczyzne
tynku, za$ dekoracje mozaikowe z przedstawieniami artystow niemieckich zastgpiono

abstrakcyjnymi kompozycjami z nazwiskami artystéw polskich.

1 Olesiak Jacek, Program prac konserwatorskich, Krakéw 1999

Szatkowska Mariola, mgr inz. arch.: Projekt budowlany renowacji | konserwacji elewacji gmachu gtéwnego
Muzeum Narodowego w Poznaniu, lipiec 2005

Ambrozewicz Stawomir, mgr inz. arch.: Projekt budowlany renowacji | konserwacji elewacji gmachu gtéwnego
Muzeum Narodowego w Poznaniu, maj 2009



Na przetomie lat 60./70. XX wieku architekt Marian Trzaska zaprojektowat nowe
skrzydto muzeum, ktére ostatecznie zaadoptowano w latach 90 przy udziale architekta

wnetrz Witolda Gyurkovicha. Dla zwiedzajacych zostato otwarte w roku 2001.

OPIS INWENTARYZATORSKI

Bryta muzeum sktada sie z czterech prostopadtych skrzydet nakrytych osobnymi dachami.
Dziedziniec wewnetrzny otrzymat przeszklony strop. Narozniki budynku zaakcentowane sg
ryzalitami z dachami wyzszymi od pozostatych, zréwnane z dachem skrzydta frontowego.

Fasada zachodnia dwukondygnacyjna na niskim cokole, dziewiecioosiowa, posrodku
tréjosiowy pozorny ryzalit zwienczony tréjkatnym naczotkiem. Kondygnacja dolna
rustykowana. Na osi gtdwnej otwoér drzwiowy z profilowanymi osciezami, zamkniety fukiem
petnym, ujetym rustykowanymi klinami. W partii klucza kartusz ujety wolutami, zwienczony
groteskowa maska. Na osiach bocznych pozornego ryzalitu okna zamkniete tukiem petnym,
ujetym rustykowanymi klinami, w kluczu woluta dekorowana liciem akantu. Okna doftem
przedtuzone w ptycinowy podokiennik wydzielony parapetem, ujety zwezajacymi sie ku
dotowi cokofami dekorowanymi motywem tryglifu. Pozostate okna zamkniete tukiem
petnym, ujetym rustykowanymi klinami, w kluczu woluta. Kondygnacja dolna zwiericzona
gzymsem kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego profilu.

W goérnej kondygnacji w partii ryzalitu prostokatne okna ujete szerokimi, ptaskimi
opaskami z uszakami w gornych narozach, z profilowanymi osciezami, dotem przedtuzone w
zdwojony podokiennik wydzielony parapetem, w przypadku okna na osi centralnej
podokiennik z dekoracjg roslinng i datami ,1900-1902”, w przypadku okien na osiach
bocznych podokienniki o gtadkim licu. Nad oknem na osi centralnej na tle ztotej mozaiki
kartusz zwijany z polskim ortem, z wplecionymi dotem gateziami palmowymi. Nad oknami na
osiach bocznych ptyciny dekorowane mozaikg. Na ztotym tle na osi u doftu wielobarwny
prostokat, wyzej wielobarwne barwne potkole, w ktérym po stronie lewej inskrypcja ,,Jacek
Malczewski”, po stronie prawej ,Stanistaw Wyspianski”. Okna ujete czterema potkolumnami
jonskimi, zwienczony belkowaniem i trojkatnym naczétkiem, tworzacymi pseudoportyk.
Pétkolumny na zdwojonych plintach, z bazami attyckimi (torus-trochilus-torus), gtadkimi
trzonami i kapitelami jonskimi o wolutach od gory czesciowo przestonietych stylizowana

dekoracja roslinng. Wyzej trzyczesciowe belkowanie, z dwudzielnym architrawem



zwieczonym poteczka, gtadkim fryzem i gzymsem ztozonym z profilu kimationu oraz ptyty
gzymsu wspartej na kostkowych konsolach, zwienczonej péteczka. Naczétek o formie
analogicznej jak gzyms, zwienczony wydatng sima, ujety sterczynami w formie waz na
czterech stylizowanych nogach.

Elewacje boczne w partii gérnej kondygnacji symetryczne, cofniete wzgledem
parteru, w narozach lizeny zlicowane z pfaszczyzng Sciany nizszej kondygnacji. Na osiach
prostokatne okna ujete profilowanymi opaskami, z podokiennikiem. Nad oknami ptyciny
dekorowane mozaikg. Na ztotym tle na osi u dotu wielobarwny prostokat, wyzej
wielobarwne barwne pétkole. W poétkolach inskrypcje, po stronie pdtnocnej od lewej kolejno
,Piotr Michatowski”, ,Jan Matejko”, , Aleksander Gierymski”, po stronie potudniowej od
lewej kolejno ,, Tytus Czyzewski”, ,Jan Cybis”, ,Piotr Potworowski”. Okna ujete pilastrami, w
partiach skrajnych pétpilastrami. Pilastry na zdwojonych plintach, z bazami attyckimi (torus-
trochilus-torus), gtadkimi trzonami i kapitelami jonskimi o wolutach od géry czesciowo
przestonietych stylizowang dekoracja roslinng. Gzyms koronujacy w formie petnego
belkowania, trzyczesciowego, z dwudzielnym architrawem zwieficzonym podteczka, gtadkim
fryzem i gzymsem ztozonym z profilu kimationu, ptyty gzymsu wspartej na kostkowych
konsolach oraz simy. Na skraju z obu stron sterczyny z postaciami puttéw trzymajgcych
narzedzia.

Elewacja potudniowa trzyczesciowa, o nizszej, dziewiecioosiowej czesci w centrum,
ujetej wyzszymi czesciami jednoosiowymi. W czesci zachodniej elewacja dwukondygnacyjna
na niskim cokole, jednoosiowa, z pozornym ryzalitem na osi. Kondygnacja dolna
rustykowana, w niej okno z parapetem, zamkniete tukiem petnym, ujetym rustykowanymi
klinami, w kluczu woluta. Kondygnacja dolna zwienczona gzymsem kordonowym w formie
wydatnego, prostokatnego profilu. W drugiej kondygnacji na osi prostokatne okno ujete
profilowang opaska, z parapetem, dotem przedtuzone w prostokatny podokiennik. Ponad
oknem prostokatna ptycina dekorowana mozaikg. Tto btekitne, ujete zielong bordiura
dekorowang lis¢mi laurowymi, z czwérlistnymi rozetami w narozach. W centrum tondo z
portretem brodatego mezczyzny ujete dotem lisémi lauru, gorg inskrypcja ,Wenzel
Jamnitzer”. Okno ujete parami joniskich pilastrow na zdwojonych plintach, z bazami attyckimi
(torus-trochilus-torus), gtadkimi trzonami i kapitelami joriskimi o wolutach od géry czesciowo
przestonietych stylizowang dekoracja roslinng. Gzyms koronujacy w formie petnego

belkowania, trzyczesciowego, z dwudzielnym architrawem zwiericzonym podteczka, gtadkim



fryzem i gzymsem ztozonym z profilu kimationu, ptyty gzymsu, w partii pozornego ryzalitu
wspartej na kostkowych konsolach, oraz simy. Na skraju z obu stron sterczyny z postaciami
puttow, od zachodu z kowadtem i mtotem, od wschodu z jednej strony rysujacego.

W czesci centralnej elewacja dwukondygnacyjna na wysokim cokole,
dziewiecioosiowa. W strefie cokotowej i pierwszej kondygnacji rustykowana. W strefie
cokotowej na osiach - poza trzema osiami od zachodu - prostokatne okna z parapetem. W
kondygnacji dolnej na osiach okna zamkniete pétkoliscie, z parapetem, dotem przedtuzone w
pfaski podokiennik, z tukiem ujetym rustykowanymi klinami i kluczem wysunietym przed lico.
Kondygnacja dolna zwiericzona gzymsem kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego
profilu. W kondygnacji gornej na osiach prostokgtne okna ujete profilowanymi opaskami
wyfamanymi w gérnych narozach, z parapetem, dotem przediuzone w zdwojony
podokiennik, zwienczone naczétkiem w formie odcinka gzymsu ztozonego z ptyty gzymsu i
simy. Pomiedzy oknami prostokatne ptyciny dekorowane mozaika, w partiach skrajnych na
ztotym tle motyw kandelabru, w pozostatych na takimz tle przedstawienia figuralne, kazde
ukazujgce posta¢ kobiecg odziang w dtuga suknie i historyzujace nakrycie gtowy oraz dziecko,
ponad ktérymi feston z lisci laurowych. Symbolizujg one odmiany rzemiosta artystycznego,
kolejno od zachodu: szklarstwo, konwisarstwo, ceramike, ztotnictwo, tkactwo, ptatnerstwo i
miecznictwo, snycerstwo oraz drukarstwo (produkcje graficzng). Elewacja zwienczona
gzymsem koronujacym ztozonym z ptyty gzymsu i simy, ponad ktérym niska Scianka z
prostokatnymi wytamaniami ponad przestrzenig pomiedzy oknami.

W czesci wschodniej elewacja dwukondygnacyjna na wysokim cokole, jednoosiowa, z
pozornym ryzalitem na osi. W strefie cokotowej i pierwszej kondygnacji rustykowana. W
strefie cokotowej na osi prostokatne okno z parapetem, w kondygnacji dolnej okno z
parapetem, zamkniete tukiem petnym, ujetym rustykowanymi klinami, w kluczu woluta.
Kondygnacja dolna zwiericzona gzymsem kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego
profilu. W drugiej kondygnacji na osi prostokatne okno ujete profilowang opaska, z
parapetem, dotem przedtuzone w prostokatny podokiennik. Ponad oknem prostokatna
ptycina dekorowana mozaikg. Tto btekitne, ujete zielong bordiurg dekorowang lis¢mi
laurowymi, z czwérlistnymi rozetami w narozach. W centrum tondo z portretem brodatego
mezczyzny ujete dotem lisémi lauru, gorg inskrypcja ,Hans Burgkmaier”. Okno ujete parami
jonskich pilastréw na zdwojonych plintach, z bazami attyckimi (torus-trochilus-torus),

gtadkimi trzonami i kapitelami jonskimi o wolutach od gory czesciowo przestonietych



stylizowang dekoracjg roslinng. Gzyms koronujagcy w formie petnego belkowania,
trzyczesciowego, z dwudzielnym architrawem zwienczonym podteczka, gtadkim fryzem i
gzymsem ztozonym z profilu kimationu, ptyty gzymsu, w partii pozornego ryzalitu wspartej
na kostkowych konsolach, oraz simy. Na skraju z obu stron sterczyny z postaciami puttéw, po
stronie zachodniej z jednej strony trzymajacego hetm, z drugiej strony siodto, po stronie
potudniowej trzymajgcego puklowany puchar.

Elewacja wschodnia trzyczesciowa, od potudnia wyryzalitowna partia tréjosiowa, w
centrum nizsza partia tréjosiowa, od potnocy wyryzalitowana partia dwuosiowa. Czesc
potudniowa dwukondygnacyjna na wysokim cokole, tréjosiowa. W strefie cokotowej i
pierwszej kondygnacji rustykowana. W strefie cokotowej na osiach prostokatne okna, w
pierwszej kondygnacji na osiach okna z parapetem, zamkniete fukiem petnym, ujetym
rustykowanymi klinami, w kluczu woluta. Kondygnacja dolna zamknieta gzymsem
kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego profilu. Elewacja w partii gornej
kondygnacji cofnieta wzgledem parteru, w narozach lizeny zlicowane z ptaszczyzng sciany
nizszej kondygnacji. Na osiach prostokatne okna ujete profilowanymi opaskami, z
podokiennikiem. Ponad oknem prostokatna ptycina dekorowana mozaika. Tto btekitne, ujete
zielong bordiurg dekorowang lis¢mi laurowymi, z czworlistnymi rozetami w narozach, w
centrum kartusz. Okna ujete pilastrami, w partiach skrajnych pétpilastrami na zdwojonych
plintach, z bazami attyckimi (torus-trochilus-torus), gtadkimi trzonami i kapitelami jorskimi o
wolutach od goéry czesciowo przestonietych stylizowang dekoracja rosdlinng. Gzyms
koronujgcy w formie petnego belkowania, trzyczesciowego, z dwudzielnym architrawem
zwienczonym poéteczky, gtadkim fryzem i gzymsem ztozonym z profilu kimationu, ptyty
gzymsu, w partii pozornego ryzalitu wspartej na kostkowych konsolach, oraz simy. Na skraju
z obu stron sterczyny z postaciami puttow, po stronie potudniowej trzymajacego rzezbe i
dtuto, po stronie potnocnej z jednej strony trzymajacego tkanine, z drugiej strony orta.

Czes¢ centralna dwukondygnacyjna na wysokim cokole, trdjosiowa. W strefie
cokotowej i pierwszej kondygnacji rustykowana. W strefie cokotowej na osiach prostokatne
okna, w pierwszej kondygnacji na osiach okna z parapetem, zamkniete fukiem petnym,
ujetym rustykowanymi klinami, z kluczem wysunietym przed lico. Kondygnacja dolna
zamknieta gzymsem kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego profilu. W gdérnej
kondygnacji sciana z dekoracjg w technice sgraffita. Dekoracja przedstawia pejzaz ze sceng

walki dzikich zwierzat w centrum, dzielony umieszczonymi na pierwszym planie



antykizujgcymi kandelabrami, od dotu ujety bordiurg ztozong z szerokiego pasa z motywem
rombow od dofu i gory, od gory astragalem, pod ktérym powtarzane rytmicznie festony.
Elewacja zwieiczona gzymsem koronujacym ztozonym z ptyty gzymsu i simy, ponad ktorym
niska scianka.

Czes¢ podtnocna dwukondygnacyjna na wysokim cokole, dwuosiowa. W strefie
cokotowej i pierwszej kondygnacji rustykowana. W strefie cokotowej na osiach prostokatne
okna, w pierwszej kondygnacji na osiach okna z parapetem, zamkniete fukiem petnym,
ujetym rustykowanymi klinami, z kluczem wysunietym przed lico. Kondygnacja dolna
zamknieta gzymsem kordonowym w formie wydatnego, prostokatnego profilu. W
kondygnacji gérnej na osiach prostokatne okna ujete profilowanymi opaskami wytamanymi
w gornych narozach, z parapetem, dotem przedfuzone w zdwojony podokiennik, zwiericzone
naczoétkiem w formie odcinka gzymsu ztozonego z ptyty gzymsu i simy. W narozach dekoracja
w formie nawigzujgcych do boniowania tafncuchdéw zlicowanych ze $ciang. Elewacja
zwienczona gzymsem koronujacym ztozonym z ptyty gzymsu i simy, ponad ktérym niska

$cianka.

TECHNIKA WYKONANIA

Bryta muzeum sktada sie z czterech pofgczonych ze sobg pod katem prostym skrzydet
nakrytych osobnymi dachami. Przestrzen wewnetrzng miedzy skrzydtami zamknieto
szklanym stropem tworzac dwukondygnacyjny hol. Dach czterospadowy kryty blacha
miedziang, nad holem gtéwnym szklana koleba. Obrébki blacharskie z blachy miedziane;j.
Budynek wykonany z cegly peftnej ceramicznej na zaprawie wapiennej i wapienno-
cementowej. Lico elewacji obtozone blokami z kamienia naturalnego, elewacja wschodnia
czesciowo tynkowana, elewacja pétnocna ceglana z elementami kamiennymi.

Na podstawie przeprowadzonych w 1999 r badan petrograficznych 6 préobek skat
pobranych z zachodniej i wschodniej elewacji budynku dowiadujemy sie, ze do wzniesienia
elewacji zastosowano piaskowce pochodzace ze zt6z z regionu Dolnego Slaska (Szczytno,
Radkéw, Bolestawiec). Natomiast okfadzina cokotu zostata wykonana z grubokrystalicznego

granitu ze Strzegomiaz.

2 Magiera Janusz, dr inz.: Analiza petrograficzna kamieni z fasady budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Krakéw 1999



Na elewacji wschodniej malarstwo wykonane w technice sgraffito. Na elewacji frontowe;j i

bocznych ptyciny w technice mozaiki.

STAN ZACHOWANIA
Potezna, monumentalna bryta Muzeum Narodowego w Poznaniu usytuowana przy obecnym
Placu Wolnosci stanowi niezwykle wazny akcent w urbanistycznej przestrzeni tej czesci
miasta, dzi$ pokryta szaroczarnymi nawarstwieniami, nieco przyttaczajacy (il.1). Z powodu
ciemnej warstwy zanieczyszczen nieczytelne sg elementy architektonicznej artykulacji
gmachu oraz jego bogatej dekoracji wykonanej z réznorodnych materiatéw w wyszukanych
technikach z dziedziny malarstwa monumentalnego - mozaiki i sgraffita. Ciemne
nawarstwienia utrudniajg réwniez ocene stanu zachowania poszczegdélnych czesci zabytku.
Nawarstwienia, ktére wytworzyty sie na powierzchni elementéw kamiennych oraz
tynkowanych powstaty w wyniku reakcji chemicznych zachodzacych podczas kontaktu
zanieczyszczen statych i gazowych pochodzenia atmosferycznego, szczegdlnie agresywnych
w $srodowisku wielkomiejskim, z materiatami budowlanymi — piaskowcem oraz zaprawami
mineralnymi. Atmosfera w tej czesci miasta jest zanieczyszczona przede wszystkim z powodu
intensywnego ruchu pojazdéw emitujgcych spaliny. Zawarte w nich tlenki w potaczeniu z
wodg opadowg tworzg aktywne chemicznie kwasne roztwory, ktére rozpuszczajg spoiwa
zapraw oraz sktadniki lepiszcza kamieni. W efekcie w obecnosci tlenkéw siarki oraz statych
zanieczyszczen w postaci pytow, sadzy itp. wytwarzajg sie czarne nawarstwienia gipsowe.
Deponowane na powierzchnie materiatdw budowlanych zanieczyszczenia gazowe oraz state
w dtugim okresie czasu spowodowaty powstanie na catosci szaroczarnego nawarstwienia, o
zrdznicowanej grubosci, silnie zwartego z podtozem. Najbardziej intensywne, grube i czarne
uformowaty sie na kamiennych elementach fasady zachodniej, ktérg odbiera sie jako wielka
czarng pfaszczyzne. Jednak nalezy zwréci¢ uwage, ze intensywnos¢ tych nawarstwien w
obrebie poszczegblnych elewacji jest zrdznicowana. W przypadku fasady , a takze
pozostatych elewacji, nawarstwienia wystepuja najintensywniej na elementach
rzezbiarskich: grupach figuralnych oraz wazach usytuowanych na gzymsie wiericzacym (il.8,
10, 11, 12, 13, 14), nizej na wszystkich ptaszczyznach poziomych i wszelkich wystepach — tj.
kapitele i bazy pdétkolumn, klucze okien czy np. kartusz herbowy nad gtdwnym wejsciem

(i.15,16, 17, 18). Na ptaszczyznach pionowych wyrazne nawarstwienia uformowaty sie w



strefach oddziatywania odbijajgcej sie wody tworzac nieregularng linie czarnych zaciekow (il.
19).

Na kamiennych detalach widoczne s3 zalegajace ptasie odchody: na goérnych
powierzchniach kapiteli i na gzymsach wszystkich elewacji, najintensywniejsze na ryzalicie
wschodnim elewacji potudniowej (il.24).

Ostabienie i dezintegracje powierzchniowg kamienia obserwuje sie lokalnie. Ubytki,
pekniecia oraz ogniska dezintegracji granularnej oraz kolonie drobnoustrojow wystepuja
przede wszystkim w obrebie grup rzezbiarskich usytuowanych w naroznikach na gzymsie
budynku (il.10). Grupa rzezbiarska umieszczona w narozniku potudniowo-zachodnim to
betonowy odlew, mocno skorodowany i popekany. Z uwagi na utracong stabilno$¢ i liczne
pekniecia rzezba zostata zabezpieczona siatka ochronng. Sgsiadujgca z nig od strony
potudniowej kamienng grupe zabezpieczono w ten sam sposdb (il.9).

Uwage zwraca charakter dezintegracji kamiennych cioséw rustyki zaobserwowany na
przetamach swiezych ubytkéw na fasadzie zachodniej (il.27). Okazuje sie, ze zewnetrzna
warstwa kamienia na gtebokosci ok 1 cm jest twarda i zwiezta , natomiast wyraznie
osfabiony, osypujacy sie materiaf znajduje sie we wnetrzu kamienia. Przyczyny tego zjawiska
nalezatoby wyjasni¢ w oparciu o studia z zakresu historii konserwacji zabytku oraz badania
laboratoryjne. Na obecnym etapie mozna jedynie przypuszczaé, ze jedng z przyczyn moze
by¢ uszczelnienie spowodowane wykonaniem w przesztosci zabiegu impregnacji, w wyniku
ktorego nastgpito ograniczenie porowatosci przypowierzchniowej warstwy kamienia. Jest to
jednak wytacznie hipoteza, ktéra wymaga wyjasnienia.

W kamieniu obserwuje sie liczne ubytki. Majag one w wiekszosci charakter
mechaniczny spowodowany dziataniem cztowieka. Sg to postrzeliny. Najwiecej tego typu
uszkodzern powstato od strony pd.- zach. naroznika gmachu (il. 1, 2, 17). Powstate w
kamieniu ubytki naprawiono w czesci metoda flekowania, w czesci wypetniono zaprawami.
Poniewaz fleki wykonano z innego gatunku kamienia, a ich powierzchnie obrobiono nadajac
odmienng od oryginatu fakture, wklejono nieprecyzyjnie z pozostawieniem szerokiej spoiny,
odrdzniajg sie dzisiaj bardzo od otaczajgcego oryginatu tworzgc nieregularnie rozsiane jasne i
ciemne plamy, co wprowadza chaos i zaburza estetyke budowli. Wiele ubytkéw pozostato
niewypetnionych. Sg stabo widoczne ze wzgledu na pokrywajace je ciemne nawarstwienia (il.
28). W kamieniu wystepujg takze pekniecia i szczeliny spowodowane korozjg tkwigcych w

nim elementéw metalowych t.j. mocowanie instalacji odgromowej, haki, uchwyty do flag



oraz kotwy i dyble. Lokalnie, wokdt hakdéw montazowych i dybli doszto do powstania
promienistych peknie¢, a miejscami do wytamania znacznych fragmentéw kamienia (il.25,
26). Pekniecie o charakterze konstrukcyjnym wystepuje w nadprozu okiennym | pietra
elewacji potudniowej. Szerszy opis znajduje sie odrebnym opracowaniu®.

Woda wraz z rozpuszczonymi w niej kwasowymi tlenkami spowodowata takze
wyptukanie znacznej czesci zapraw spoinujgcych kamienne bloki.

W bardzo ztym stanie znajduje sie granitowy cokét narazony na dziatanie wody

odbijajgcej sie od trotuaru, za$ w okresie zimowym na zaleganie $niegu, zasolenie, a takze
tatwy dostep i mozliwosé¢ przypadkowych ingerencji dokonywanych z poziomu chodnika.
Wiekszos¢ licowej warstwy kamienia cokotu ztuszczyta sie wskutek procesow destrukcyjnych
- nastgpita jej eksfoliacja. Jednakze wydaje sie, ze lico cokotu ( na pewno od strony fasady
zachodniej) zostato przekute na gtebokosci 2-5 mm (il.34). Czynnos¢ ta ostabita kamien.
Lokalnie rozluznieniu ulegta ziarnista struktura granitu. Znajduje sie liczne fragmenty lica
rozwarstwionego i zdezintegrowanego, z peknieciami i ubytkami (il.31, 32, 33).
Na elewacji wschodniej cokdt byt prawdopodobnie pokryty substancjg o charakterze
bitumicznym. Jej pozostatosci znajdujg sie jeszcze na srodkowym odcinku gzymsu cokotu
oraz na krawedziach parapetéw okien piwnicznych (il.29). Ponizej dolne ptyty
prawdopodobnie zostaty oczyszczone w dos¢ agresywny sposdb. Sg bardzo jasne i czyste, a
ich powierzchnia nosi $lady obréobki mechanicznej. W obrebie ryzalitu potudniowego elewac;ji
wschodniej obecno$¢ nawarstwien (bitumicznych?, ewentualnie innych organicznych?)
przyczynita sie do powstania powaznych uszkodzen licowej warstwy granitowych ptyt cokotu,
ktéra odpadta na gtebokosé ok. 2 mm na znacznej powierzchni (il. 30).

Wyprawy tynkarskie stanowig wazny element wystroju elewacji. Szczegdlnie bogata
pod tym wzgledem jest elewacja wschodnia. Cata jej cze$¢ Srodkowa i pétnocna posiada
artykulacjg wykonang w technikach faczonych: wyprawy tynkarskie gtadkie i fakturalne tynki
kamieniarskie zestawiono z detalem architektonicznym z piaskowca i granitu. Kompozycje
dopetniajg monumentalne dekoracje $cienne zrealizowane w technice sgraffita oraz mozaiki
(il. 5). Z piaskowcow wykonano gzymsy — wienczacy i kordonowy, obramienia okienne
wszystkich kondygnacji — przyziemia, kondygnacji | i ll, gzyms nad oknami przyziemia oraz

ciosy narozne. Natomiast cokot wykonano z ptyt granitowych. Tta scian drugiej kondygnacji

3 Zielonacki Jerzy, dr inz.: Ekspertyza techniczna dotyczaca nadproza okiennego na | pietrze w elewacji
potudniowej Muzeum Narodowego w Poznaniu aleje Karola Marcinkowskiego 9



wypetnione sg tynkiem gtadkim, pierwszej fakturalnym tynkiem kamieniarskim
uksztattowanym w formie podtuznych, poziomych blokédw. Tynki gtadkie sg popekane,
miejscami odspojone, brudne i wyplamione. Na ich powierzchni wydaje sie, ze zachowaty sie
mocno wyptukane pozostatosci powtoki barwnej w odcieniu ochry (il. 37). Tynki
kamieniarskie s3 popekane. Sg to waskie (witosowate) rysy skurczowe, ktdére wskutek
proceséw destrukcyjnych poszerzyty sie i pogtebity (il.39). Struktura tynkéw jest ostabiona.
Miejscami osypujg sie.
Prawdopodobnie zbyt agresywne metody oczyszczania tynkéw w przyziemiu elewacji
wschodniej (podobnie jak i w przypadku ptyt granitowych) spowodowaty uszkodzenie ich
wrazliwego lica oraz zatarcie (wyptycenie) oryginalnej faktury, ktéra zachowana jest znacznie
lepiej w gdérnych, nieoczyszczanych kondygnacjach (il.38).
W ten sam sposdb zakomponowany jest potnocny fragment ryzalitu pétnocnego elewacji
wschodniej. Gzyms wieniczacy, obramienia okienne w przyziemiu, pierwszej i drugiej
kondygnacji, gzyms kordonowy, partia cokotowa z gzymsem oraz narozne ciosy wykonane sg
z kamienia naturalnego — piaskowcow i granitu w czesci cokotowej. Ptaszczyzny Scian
wypetnione sg tynkiem — gfadkim w partii drugiej kondygnacji, kamieniarskim z faktura
uksztattowanym w poziome ciosy w partii przyziemia i pierwszej kondygnacji. Ta czesé
elewacji posiada liczne ubytki prawdopodobnie od postrzatow, ktdre zostaty uzupetnione w
bardzo niestaranny sposéb cementowymi zaprawami. Inne pozostaty nieuzupetnione (il.6).

Zacierany na gadko tynk wykorzystano do wypetnienia naczétka nad ryzalitem
srodkowym fasady zachodniej. Po przejeciu budynku przez wtadze polskie, podczas jednego
z remontéw zastgpit on alegoryczne figury Architektury, Rzezby i Malarstwa, ktérym
towarzyszyty putta bawigce sie atrybutami Wiedzy i Umiejetnosci. Obecnie tynk jest
popekany, wyplamiony i brudny, z resztkami powtoki barwnej (il.36).

Pétnocno-zachodni fragment elewacji, pozbawiony dekoracji, pokrywa gtadki tynk.
Jest on bardzo zdegradowany, szczegdlnie w gérnej partii, ktéra nosi slady opracowania (?) w
formie poziomych podziatéw (?). Tynki w tej partii s3 odspojone od podtoza, czes¢ odpadta
odstaniajgc ceglany mur — réwniez zdegradowany. Widoczne sg liczne, niestarannie
wykonane taty. Na powierzchni tynku odczytaé mozna zarys nieistniejgcej obecnie
konstrukcji (?). W dolnej czesci do wysokosci ok. 3 m tynk jest pomalowany. Farba tuszczy

sie, jest poprzecierana i brudna. Catos¢ robi bardzo nieprzyjemne wrazenie estetyczne (il.7).



Elewacje podwdérzowa od pdtnocy zastania w wiekszosci dobudowane nowe skrzydto
muzeum. W ekspozycji zewnetrznej znajduje sie jej niewielki fragment wykonany z cegty
licowej z elementami kamiennymi zastosowanymi do wykonania detali architektonicznych.
Powierzchnia jest bardzo zabrudzona. Otwér okienny na wysokosci Il kondygnacji
wypetniony jest przypadkowym materiatem budowlanym (suporekesem?). Powyzej lico
ceglanej nadbudowy ze swietlikiem jest bardzo brudne, a spoina jest niemal catkowicie
wyptukana (il. 6).

Odrebnego omdéwienia wymagajg monumentalne dekoracje scienne — sgraffito oraz
mozaiki. W centralnej czesci wschodniej elewacji umieszczono monumentalne sgraffito
tematyka nawigzujace do Historii Naturalnej. Kompozycja zostata podzielona na trzy czesci:
w centralnej umieszczono przedstawicieli fauny — lwa, orta i weza; po lewej stronie
wulkaniczny krajobraz; po prawej rajska jabton - symbol flory. Jego ogdlny stan jest
wzglednie dobry, ale miejscami, zwtaszcza w partiach oryginalnych stan jest zty (il. 41).
Sgraffito byto w przesztosci konserwowane i w znacznym stopniu uzupetniane. Charakter i
kolorystyka tych uzupetnien odbiega od oryginatu. Czytelne sg granice dnidwek, ktérych tta
réznig sie odcieniami — od brazéw poprzez szarosci do gtebokich czerni. Rdznice te sprawiaja
wrazenie, ze sgraffito jest wyplamione. Fragmenty o cieptym, rdzawym odcieniu to partie
oryginalne — dos¢ mocno zdezintegrowane. Ich koloryt wynika z innej budowy technicznej niz
wykonanych rekonstrukcji, co nalezy potwierdzi¢ badaniami technologicznymi w toku
planowanych prac konserwatorskich. Na podstawie analizy wysokorozdzielczej dokumentacji
fotograficznej mozemy wstepnie przyja¢, ze oryginalne sgraffito skfada sie z 3 warstw —
czarnej, bragzowej oraz pobiaty. Na skutek proceséw destrukcyjnych warstwa wierzchniej
pobiaty jest przetarta. Stad wyraznie rdzawy odcien, ktory pochodzi od barwy podktadu. Sam
za$ podktad w partiach tfa jest fakturalny, podczas gdy w rekonstrukcjach jest gtadki w
chtodnych odcieniach czerni, co daje wrazenie pewnej sztywnosci oraz braku plastyki i
przestrzennosci. Tynki sg popekane, w dolnych partiach oryginatu rysunek i szczegéty
kompozycji sg nieczytelne, powierzchnia na catosci jest silnie zabrudzona.

Waznym elementem dekoracji elewacji jest cykl mozaik umieszczonych na fasadzie
zachodniej, elewacji potudniowej oraz wschodniej. Mozaiki widoczne na fasadzie nie sa
oryginalne. Maja forme abstrakcyjng i zawieraja wkomponowane nazwiska artystow
polskich: Jana Cybisa, Piotra Potworowskiego, Tytusa Czyzewskiego, Stanistawa

Wyspianskiego, Aleksandra Gierymskiego, Jana Matejki, Piotra Michatowskiego, Jacka



Malczewskiego (il.19, 42, 43,). Ich autorem jest Zbigniew Bednarowicz. Powstaty juz po
wojnie zastepujac portrety artystdw niemieckich. Przypuszcza sie, ze przykrywaja
wczesniejsze kompozycje. Ich stan jest zadowalajgcy: sg zabrudzone, przy brzegach na
powierzchni ztotych kostek wytworzyta sie warstwa ciemnej patyny. Szerokie spoiny taczace
prostokatne bryty kompozycji (tgczenia wiekszych fragmentéw mozaiki, ktdra
prawdopodobnie wykonana byta w pracowni tzw. technika posrednia®) sa popekane.
Mozaiki na elewacji potudniowej przedstawiajg alegoryczne kompozycje symbolizujgce
osiem dziedzin rzemiosta artystycznego: szklarstwo, konwisarstwo, garncarstwo, ztotnictwo,
tkactwo, ptatnerstwo, snycerstwo i drukarstwo (il. 45, 46, 47). Na ryzalitach skrzydet
zachodniego i wschodniego zachowaty sie ponadto dwa z catego cyklu portretéw artystow
niemieckich: Wentzl’a Jamnitzera oraz Hansa Burgkmeira. (il. 48, 49) Stan mozaik jest
wzglednie dobry, ale sg bardzo zabrudzone, szczegdlnie w dolnej partii, gdzie wraz z
odbijajgca sie od wystepu obramienia wodg, uformowaty sie czarne nawarstwienia.
Najwiecej uszkodzen i ubytkdow wystepuje w partii bordiur okalajgcych kompozycje figuralne
oraz na styku mozaik z kamiennymi obramieniami — w tych miejscach spoiny sg popekane i
czesciowo wykruszone, wystepujg tez ubytki poszczegdlnych kostek. Duzo ubytkéw, z
powodu ostrzatu, wystepuje w mozaice przedstawiajacej portret Wentzl’a Jamnitzer’a
umieszczony w ryzalicie zachodnim elewacji potudniowej. Powierzchnia mozaik z powodu
zabrudzen i nawarstwien jest matowa i poszarzata, utracita naturalng Swietlistos¢ i zywosc
barw.
Mozaiki na elewacji wschodniej przedstawiajgce kartusze otoczone bordiurg z lisci laurowych
s zachowane gorzej. Sg bardzo brudne. Tessery utracity naturalny potysk i swietlistos¢ — sg
poszarzate i matowe, ponadto wystepujg dosé liczne ubytki pojedynczych kostek, miejscami
ich wiekszych fragmentoéw (il.44).

Miedziane obrdbki blacharskie zatozone sg na gzymsach i parapetach. Ogledziny z
poziomu trotuaru, wspomagane analizg wysokorozdzielczej dokumentacji fotograficznej nie
sq wystarczajace, aby stwierdzi¢ ich faktyczny stan oraz sprawnos$é. Na pewno s3 w wielu

przypadkach zdeformowane.

4 technika posrednia polega na uktadaniu kostek na kartonie (roboczym rysunku w skali 1:1), nastepnie
zabezpieczeniu ich papierem, pocieciu na mniejsze fragmenty i zamontowaniu w przeznaczonym miejscu



Prawidtowe odprowadzenie wody jest zagadnieniem podstawowym z punktu widzenia
ochrony budowli i dlatego powinno zosta¢ kompleksowo rozwigzane w trakcie planowanych
prac remontowo-konserwatorskich.

System  kolcow  zainstalowanych przeciw ptactwu jest niekompletny i
wyeksploatowany. Nawarstwienia ptasiego guana swiadczg o tym, ze jest juz nieskuteczny.

Niskie ogrodzenie od strony wschodniej oddziela elewacje od trotuaru w odlegtosci
okoto 10 m. Sktada sie z podwaliny oraz masywnych stupdw o przekroju kwadratu wykutych
z granitu. Przestrzen pomiedzy stupami wypetnia zeliwna balustrada zbudowana z
prostokatnych przesetf taczonych zeliwnymi tralkami. Kazdy segment zbudowany jest z pieciu
przeset i czterech tralek (il.50). Elementy zeliwne sg w bardzo ztym stanie. Tylko pojedyncze,
nieliczne tralki sg zachowane w catosci. Wiekszo$¢ jest niekompletna — popekana ze
znacznymi ubytkami. Prety przeset s3 odksztatcone, potgczenia sg poprzerywane i
przemieszczone (il.51). Przesta sg luzne, w wielu miejscach koricowki pretéw nie sg osadzone
w gniazdach kamiennych stupow. Na powierzchni wytworzyta sie korozja. Materiat zeliwny z
XIX i poczatku XX wieku, pokryty warstwami farby, jest zazwyczaj odporny na korozje. Jednak
w przypadku agresywnego wptywu srodowiska oraz naprezen powstajacych w wyniku drgan
catej konstrukcji (ruch kotowy), spowodowaé¢ moze mikrospekania warstw malarskich oraz
zeliwnego podtoza, co doprowadza do odspojenia i ubytkéw powtok zabezpieczajgcych, a w
konsekwencji do korozji. Elementy podwaliny s3 réwniez przemieszczone, a niektore stupy
wychylone (il.52) Powierzchnia granitu jest bardzo brudna, miejscami wystepujg tez znaczne
ubytki (il.53). Wydaje sie, ze przyczyng ztego stanu ogrodzenia obok czynnikéow
atmosferycznych i eksploatacyjnych  byly ingerencje $wiadome (przebudowy,

przemieszczenia) oraz losowe — wypadki komunikacyjne.

OGOLNE WYTYCZNE | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu jest obiektem o wyjatkowej wartosci historycznej i
artystycznej. Jest réwniez nosnikiem wartosci emocjonalnych jako wazne miejsce z punktu
widzenia dziejow Poznania. Powyzsze aspekty powinny by¢ uwzglednione przy planowaniu i
prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Podstawowym nosnikiem powyzszych wartosci jest forma zabytku, ktéra z wyjatkiem
rozbudowy przeprowadzonej po Il wojnie nie ulegata zasadniczym zmianom. Zaznaczy¢

jednak nalezy, ze dekoracja budynku nie ustrzegta sie ingerencji podyktowanej wzgledami



natury ideowej jakimi kierowaty sie polskie wiadze, a nastepnie wykonawcy powojennego
remontu. Przykryto wowczas mozaiki przedstawiajgce portrety artystow zastuzonych dla
kultury niemieckiej abstrakcyjnymi kompozycjami z nazwiskami malarzy polskich. Nad
wejsciem gtownym w kartuszu pojawit sie orzet — godto Polski. Zmiany te jednak na tyle sie
utrwality w odbiorze zabytku, ze koncepcja powrotu do wersji oryginalnej nie jest wcale
oczywista, co wiecej moze by¢ uznana za kontrowersyjna.

W Swietle powyzszego, jako nadrzedng zasade projektu konserwatorskiego nalezy
przyja¢ dazenie do zachowania autentycznosci i integralnosci zaréwno formy, jak i substancji
zabytku. Précz poszanowania dla substancji, wszystkie zabiegi nalezy wykonac¢ z
poszanowaniem historycznie utrwalonej formy, uzytych materiatéw i kolorystyki, a takze - na
ile to mozliwe — techniki wykonania.

Podstawowym celem prac jest powstrzymanie proceséw destrukcyjnych i mozliwie
najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wptywem czynnikdw niszczacych w przysztosci. W
Swietle wskazanych powyzej uwarunkowan przyjmuje sie zasade zachowania zastanych
materiatow, o ile pozwala na to ich stan. Dziatania o charakterze restauratorskim majace na
celu przywrdcenie walorow historycznych i artystycznych zabytku oraz jego estetyczne
ujednolicenie nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem dla autentyzmu i dawnosci oraz z
uwzglednieniem obecnego stanu zachowania. Proces podejmowania decyzji o charakterze
konserwatorskim nalezy wspiera¢ dostepnymi narzedziami analizy (analiza struktury,
badania laboratoryjne, studia z zakresu historii i historii sztuki i architektury).

W przypadku rekonstrukcji, o jej zakresie powinny decydowaé w pierwszym rzedzie

przestanki o charakterze konserwatorskim, czyli wynikajace z koniecznosci zahamowania

procesu destrukcji, w dalszej kolejnosci przestanki o charakterze estetycznym. W przypadku

materiatow wtdrnych kierowad sie nalezy nastepujacymi kryteriami:

1) kryterium wptywu zastosowanych wtérnie materiatdw na stan zachowania partii
oryginalnych: w przypadku wptywu destrukcyjnego materiaty te nalezy usungé¢;

2) kryterium stanu zachowania uzupetnien: dobrze zachowane i dobrze zwigzane z
podtozem uzupetnienia nalezy pozostawi¢;

3) kryterium poprawnosci formy: uzupetnienia niepoprawne pod wzgledem formalnym
nalezy skorygowac lub zastgpi¢ nowymi, wykonanymi na podstawie analizy stylistycznej
oraz archiwalnych materiatéw ikonograficznych.

Konieczne jest wykonanie nastepujacych prac przy zachowaniu zasad j/w:



uzupetnienie badan konserwatorskich o:

= badania techniczno-technologiczne dekoracji elewacji: mozaik, sgraffita, zapraw
tynkarskich, ewentualnych powtok barwnych,

= badania odkrywkowe w obrebie dekoracji mozaikowych na fasadzie zachodniej w
celu ustalenia stanu zachowania i zakresu wystepowania pierwotnej dekoracji
mozaikowej oraz dokonania oceny mozliwosci jej odstoniecia poprzez
przeprowadzenia transferu obecnej dekoracji,

= badania stanu zachowania: stopied zasolenia materiatéw budowlanych, sktad
nawarstwienn, badania mikrobiologiczne, badania wtasciwosci fizycznych
materiatow budowlanych,

= badania nad metodyka oczyszczania z uwzglednieniem zréznicowania rodzajéw
podtozy,

ustabilizowanie probleméw konstrukcyjnych wystepujgcych w obszarze nadproza

okiennego na elewacji potudniowej,

wyeliminowanie zagrozen zwigzanych z destrukcja kompozycji rzezbiarskich

znajdujacych sie na gzymsie ryzalitu naroznego (pd-zach) poprzez wymiane odlewu

betonowego na kamienng rekonstrukcje oraz stabilizacje kompozycji oryginalnej,

oczyszczenie zabytku wedtug opracowanej metodyki,

usuniecie szkodliwych dla zabytku nawarstwien i materiatéw, zastgpienie ich

poprawnymi,

przywrocenie materiatom oryginalnym witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

wykonanie wszystkich niezbednych prac o charakterze budowlanym w celu

zapewnienia petnej ochrony — m.in. wykonanie prawidtowych obrdbek blacharskich,

instalacji odgromowej i in., zainstalowanie skutecznego systemu ochrony przed

gniazdowaniem ptactwa,

estetyczne zaaranzowanie catosci — poszczegdlnych elewacji, aby nada¢ im spdjny

wyglad, z poszanowaniem wartosci takich jak wartos¢ dokumentarna, autentyzm i

dawnos¢, bez zacierania waznych $ladéw historii czy cech warsztatu budowlanego,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora w specjalnosci

konserwacja rzezby kamiennej i detalu architektonicznego oraz konserwatora

malarstwa Sciennego z odpowiednim doswiadczeniem,



- caty proces konserwatorski powinien by¢ dokumentowany na biezaco, a z catosci prac

powinna zostaé¢ wykonana dokumentacja konserwatorska.

Planowany remont powinien w sposéb kompleksowy rozwigza¢ wszystkie zagadnienia
dotyczace stanu technicznego obiektu oraz jego zabezpieczenia na przysztos¢ przed
wptywem czynnikdw niszczacych przywracajgc w petni jego walory funkcjonalno-uzytkowe
oraz artystyczne, ktérych odbiér dzisiaj jest zaburzony. Jednoczes$nie bardzo wazne jest, aby
przyjete metody i technologia prac dajgc pozadany efekt, byty jak najmniej inwazyjne dla
materii zabytku. Koficowa zas estetyka uwzgledniata zamiary twércéw, charakter zabytku,
ale takze jego obecny stan oraz czas, ktory uptynat od momentu jego powstania. Tak wiec,
aby wydobywajgc i eksponujgc poszczegdlne elementy dekoracji nie zatraci¢ wartosci

dawnosci i autentyzmu.

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH ELEMENTOW KAMIENNYCH, TYNKOWANYCH,
CEGLANEGO LICA, SGRAFFITA, MOZAIK, OGRODZENIA

BADANIA | DOKUMENTACIA

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej ukazujacej stan zachowania
obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich (mapy stanu zachowania
obrazujace istotne zjawiska destrukcyjne ), biezgcej dokumentacji przebiegu prac oraz
dokumentacji ukazujgcej stan obiektu po ich zakoniczeniu (mapy stanu obiektu po
pracach ukazujgce zakresy najistotniejszych ingerencji i zabiegdw konserwatorskich).

2. Uzupetnienie kwerend w niezbednym zakresie: archiwalnej, ikonograficznej oraz
bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistycznej.

4.  Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych przy
obiekcie, na tej podstawie opracowanie konserwatorskiego stanu badan.

5.  Szczegdétowe ogledziny majace na celu wytypowanie najwtasciwszych miejsc do
wykonania sond, odkrywek oraz pobrania probek do badan.

6.  Wykonanie badan konserwatorskich:

a. uzupetnienie badan kamieni metodg analizy petrograficznej,

b. wykonanie badan zapraw tynkarskich metodg analizy petrograficznej oraz



okreslenie ich sktadu metodg DSC-TG

c. okreslenia cech fizycznych materiatow budowlanych kamieni i zapraw t;.
porowatosc¢ i nasigkliwosé,

d. ustalenie budowy technologicznej sgraffita z okresleniem stanu zachowania oraz
identyfikacjg partii oryginalnych i uzupetnionych wraz z dokumentacjg wynikéw w
formie mapy stanu zachowania,

e. wystepowania warstw barwnych

f. stopnia zasolenia materiatéw budowlanych,

g. skutecznosci preparatéw do dezynfekc;ji,

h. metodyki oczyszczania,

i. badanie wtasciwosci zapraw przeznaczonych do uzupetniania ubytkéw kamienia,
tynkdw i sgraffita w odniesieniu do wtasciwos$ci materiatu oryginalnego.

7.  Wykonanie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich

wedtug  ,Schematu  dokumentacji prac  badawczych, konserwatorskich i

restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa,

oraz wytycznych Muzeum Narodowego w Poznaniu.

PROGRAM KONSERWACII DETALU KAMIENNEGO

Podstawowym celem konserwacji elementéw kamiennych bedzie zlikwidowanie
dotychczasowych skutkéw dziatania czynnikdédw destrukcyjnych tj. zanieczyszczenia i opady
atmosferyczne oraz wzrost mikroorganizmoéow. Konieczna bedzie dezynfekcja oraz
dostosowane do rodzaju podfoza oczyszczenie i usuniecie nawarstwien. W niezbednym
zakresie konieczne bedzie odsolenie i wzmocnienie ostabionych partii kamieni. Nalezy
rowniez przewidzie¢ wykonanie kompleksowych dziatarn polegajacych na odprowadzeniu
wody opadowej, zlikwidowaniu infiltracji wody innymi drogami (podcigganie kapilarne,
przesigkanie itp.) oraz wdrozenie dziatarn profilaktycznych w ramach biezacej eksploatac;i
obiektu (m.in. regularna dezynfekcja, instalacja systemu przeciw gniazdowaniu ptactwa).

Detal kamienny z uwagi na zastosowany rodzaj kamienia, jego lokalizacje i funkcje oraz
kamieniarskg obrébke mozna podzielié¢ na grupy:

- kamien konstrukcyjno-budowlany — piaskowce opracowane na gtadko, z ktérych

wykonano gzymsy, obramienia okienne, elementy portali; surowe ciosy o gtebokiej,



ostrej fakturze uzyte do wykonania rustyki; granit, z ktérego wykonano okfadzine
cokotu, podwaliny i stupki ogrodzenia;
- rzezbiarski detal architektoniczny (piaskowce) — kapitele, zworniki, konsole;
- indywidualne dekoracje rzezbiarskie (piaskowce) — petnoplastyczne grupy figuralne,
ptaskorzezbione ptyciny z przedstawieniami figuralnymi i ornamentalnymi.
Kazdy z tych rodzajéw obiektdow wymaga indywidualnego podejscia konserwatorskiego — w
przypadku elementéw o charakterze konstrukcyjnym nadrzednym celem prac bedzie
przywrocenie  funkcji i wifasciwosci  uzytkowych. W przypadku ozdobnego detalu
architektonicznego oraz indywidualnych kompozycji rzezbiarskich bardzo waine bedzie
dobre zabezpieczenie, gdyz czestokro¢ ich potozenie w obiekcie eksponuje je na
niekorzystne warunki atmosferyczne (np. grupy rzezb na gzymsie).

Wszystkie elementy narazone na dziatanie wody opadowej czy kapilarnej wymagaja
zabiegow dezynfekcyjnych, detale pokryte nawarstwieniami odpowiedniej metodyki
oczyszczania z uwzglednieniem charakteru tych nawarstwien, cech podtoza, stanu jego
zachowania oraz sposobu opracowania rzezbiarskiego. W przypadku fakturalnych i mocno
rozrzezbionych elementéw zaleca sie metody jak najmniej inwazyjne. We wszystkich
dotychczas wykonanych opracowaniach (z roku 2005 jak i 2009) ich autorzy ktada nacisk na
znaczenie poprawnego zabiegu oczyszczania: ,Dazenie do uzyskania pierwotnej
rownomiernej jasnej barwy kamienia moze by¢ trudne i wydaje sie byé niewskazane,
poniewaz mogtoby sie wigza¢ ze zniszczeniem pierwotnego opracowania ciosow” > .
Obserwacja wykonanych na fasadzie zachodniej préb oczyszczania cioséw piaskowca
(metodg scierno-strumieniowg) potwierdza obawy autoréw wczesniejszych projektéw. Na
szczytach fakturalnego opracowania cioséw, tam gdzie uformowaty sie najgrubsze
nawarstwienia, kamien jest na granicy przeczyszczenia lub wrecz jest przeczyszczony,
natomiast we wgtebieniach pozostat nadal brudny, niedoczyszczony (il.35).

W omawianym przypadku zabieg oczyszczania bedzie miat kluczowe znaczenie
zarowno jesli chodzi o strone techniczng (z uwagi na duzy zakres oraz zrdézinicowanie
oczyszczanych podtozy) jak i estetyczng. Dlatego konieczne jest przed przystgpieniem do

prac w petnej skali opracowanie metodyki odpowiedniej, dla kazdego rodzaju materiatu i

5 Szatkowska Mariola, mgr inz. arch.: Projekt budowlany renowacji i konserwacji elewacji gmachu gtéwnego
Muzeum Narodowego w Poznaniu, lipiec 2005, s.7



nawarstwienia. Metodyka powinna by¢ opracowana przez konserwatora prowadzacego

prace, zweryfikowana i zaakceptowana prze komisje konserwatorska.

Zakres i metoda uzupetniania ubytkéw powinna zostaé takze dostosowana do rodzaju
kamienia, stanu zachowania, funkcji elementu, jego wartosci artystycznej. Elementy petnigce
funkcje konstrukcyjno-budowlang powinny by¢é uzupetnione w stopniu mozliwie
najpetniejszym z wykorzystaniem trwatych rozwigzan takich jak flekowanie z uzyciem
odpowiednio dobranych kamieni naturalnych.

Niezbedne jest prawidtowe odprowadzenie wody opadowej, aby wyeliminowac
zaciekanie i wsigkanie jej w mury oraz rozbryzgiwanie sie w partii przyziemia. Zabiegi
dezynfekcyjne powinny by¢ powtarzane regularnie srodkami odpornymi na wymywanie
wodg opadowa. Zakres zabiegu hydrofobizacji nalezy bardzo dobrze zaplanowaé majgc na
uwadze wszystkie negatywne skutki uboczne tego zabiegu — tj. powstawanie nieestetycznych
strug i zaciekdw na detalach kamiennych oraz zagrozenie wnikaniem wody innymi drogami
niz od strony powierzchni (np. przemieszczajaca sie kapilarnie z gruntu lub z innych,
sgsiadujacych z chronionym elementem, stref zawilgoconych), ograniczenie dyfuzyjnosci
(uszczelnienie powierzchni). W takich przypadkach hydrofobizacja moze przyczyni¢ sie do

destrukcji kamienia.

Program konserwacji elementdéw konstrukcyjnych oraz detalu architektonicznego z

piaskowca

1. W koniecznych przypadkach wykonanie demontazy obrdbek blacharskich w celu
udostepnienia catej powierzchni elementu kamiennego do wykonania zabiegow
konserwatorskich.

2. Demontaz obluzowanych elementéw. Przewiezienie do pracowni konserwatorskiej w
celu wykonania prac zgodnie z przyjetym programem.

3. Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem oraz metodg wytypowang na podstawie
badan np. 2% roztwér alkoholowy preparatu Lichenicida 264 (Bresciani, Wtochy); 7%-
10% roztwor wodny preparatu Preventol Rl 80 (Lanxess, Niemcy).

4. Wykonanie prob oczyszczania powierzchni z zabrudzen i nawarstwien w zaleznosci od

ich charakteru — skfadu, grubosci, spoistosci z podiozem. Preferowane beda metody



ograniczajace dziatania mechaniczne oraz zastosowanie wody. Proponuje sie
wykorzystanie, jako metody zasadniczej ablacji laserowej, ktéra jest metoda
bezkontaktowg. Odpowiednio dobrane parametry wigzki lasera ( typu Q-switch o czasie
trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; mozliwosci regulowania gestosci energii w
przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; mozliwosci regulacji dt. fali: 532 i 1064 nm).
Metoda ablacji laserowej daje konserwatorowi szerokie mozliwosci wyboru stopnia
doczyszczenia powierzchni kamienia.
a. Jako metody komplementarne, wspomagajace proces oczyszczania nalezy
wyprébowac:
b. metody mechaniczne: strumieniowo-Scierng (mikropiaskowanie), strumieniowanie
para wodng podawang pod cisnieniem;
c. metody chemiczne (lokalnie): np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) , kwasnym
weglanem amonu (5-7%), preparat Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy).
Mechaniczne usuniecie wtdrnych spoin oraz uzupetnien precyzyjnymi narzedziami
konserwatorskimi (dtutka, frezy, mikrowiertarki).
Rozklejenie elementdw sklejonych nieprawidtowo (w tym licznych flekow).
Usuniecie silnie skorodowanych elementéw metalowych tkwigcych w kamieniu t;j.
kotwienia, dyble, flagowniki, haki montazowe instalacji odgromowej. W miejscach, w
ktérych wigzatoby sie to z ryzykiem uszkodzenia obiektu — oczyszczenie mechaniczne i
zabezpieczenie preparatami z dodatkiem inhibitora korozji, nastepnie powfoka
podktadowg preparatu cynkowego ZINGA (Zinga Metal Buba, Belgia), ktéry zawiera w
suchej masie 96 % cynku, a nastepnie farbg Tikkurila Everal (Tikkurila, Finlandia)
przeznaczong do ochrony stopdéw zelaza. taczenia i dyble bedace stopami zelaza a
tkwigce w kamieniu, do ktorych dostep bez uszkodzenia kamienia bytby niemozliwy,
nalezy zabezpieczy¢ inhibitorem korozji - preparatem gteboko penetrujgcym FerroGard
903+ (Sika, oddziat Polska) wprowadzonym metodg iniekcji.
Wstepna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podfoza za pomoca estréw
kwasu krzemowego o wtasciwosciach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 i KSE
300 (Remmers, Niemcy).
Oczyszczanie powierzchni elementéw kamiennych metodami komplementarnymi,
wytypowanymi podczas préob w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczenia i osigganego

rezultatu:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a. usuwanie mikroorganizmow z catej powierzchni kamienia oraz szczelin i peknieé
strukturalnych [ np.10% roztworem preparatu Preventol RI80 (Lanxess, Niemcy)
sptukiwanym strumieniem pary wodnej podawanej pod ci$nieniem oraz goracej
wody],

b. zmiekczenie lokalnych grubych nawarstwiend gipsowych 7% roztworem kwasnego
weglanu amonu spfukiwanego goragca wodg i wyprowadzanego do oktadow z ligniny;
alternatywnie preparatem Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy),

c. wtasciwe oczyszczanie catej powierzchni metodg ablacji laserowe;j.

Odsolenie miejsc wykazujgcych podwyzszong zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie

metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska za pomocg oktaddéw odsalajacych z

ligniny, pulpy celulozowej albo gotowej mieszanki Entsalzungkompresse (Remmers,

Niemcy).

Wtasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem KSE 100 (Remmers, Niemcy),

a nastepnie KSE 300 (Remmers, Niemcy).

Klejenie elementdw kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie zywicy epoksydowej z

dodatkiem wypetniacza. W miejscach ostabionych wprowadzenie kotew nierdzewnych.

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych z zastosowaniem nierdzewnych kotew

wklejanych na zywice epoksydowa (Fisher lub Hilti, Niemcy).

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie wapna, np.

metodg zastrzykéw z ptynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M (C.T.S.,

Wrtochy).

Uzupetnienie ubytkdbw masg mineralng opracowang na podstawie badan

laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; ewentualnie

gotowymi masami typu Restauriermdrtel (Remmers, Niemcy). Przed natozeniem masy

duze ubytki nalezy uprzednio uzbroi¢ tworzgc stelaze z materiatdw nierdzewnych; w

przypadku duzych ubytkéw o charakterze konstrukcyjnym wykonanie flekdw w

kamieniu naturalnym.

Wymiana lub ponowna obrdébka istniejgcych flekow, ktérych faktura, uziarnienie oraz

kolorystyka odbiegajg od otaczajgcego materiatu oryginalnego.

Wypetnienie spoin masami mineralnymi w miejscach narazonych na zawilgocenie

masami odpornymi na ci$nienie hydrostatyczne — np. Funcosil ECC Fugenmortel

(Remmers, Niemcy).



18.

19.

20.

21.
22.

Scalanie uzupetnien odbiegajacych kolorystycznie od barwy kamienia, metoda
nasladowczg plamg, farbg wapienng Romanit-Volltonfarben (Keim, Niemcy).

Koncowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementéw wytypowanym na
podstawie préb preparatem hydrofobowym np. Funcosil FC, SL (Remmers, Niemcy).
Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie woda
opadowg np. Biotin R lub Lichenicidae 264 (C.T.S., Wtochy).

Instalacja obrébek blacharskich.

Instalacja systemu zabezpieczen przeciw ptactwu.

Program konserwacji Indywidualnych dekoracji rzezbiarskich — grup figuralnych oraz waz

W koniecznych przypadkach wykonanie demontazy obrébek blacharskich w
bezposrednim otoczeniu w celu udostepnienia catej powierzchni elementu kamiennego
do wykonania zabiegéw konserwatorskich.

Demontaz obluzowanych, zagrozonych upadkiem elementéw kamiennych — m.in.
fragmentéw kompozycji rzezbiarskich na gzymsie wieniczacym. Przewiezienie do
pracowni konserwatorskiej. Dalsze postepowanie z tymi elementami zgodnie z
programem prac.

Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem oraz metoda wytypowang na podstawie
badan np. 2% roztwér alkoholowy preparatu Lichenicida 264 (Bresciani, Wtochy); 7%-
10% roztwor wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess, Niemcy).

Wykonanie préb oczyszczania powierzchni z zabrudzen i nawarstwien w zaleznosci od
ich charakteru — skfadu, grubosci, spoistosci z podiozem. Preferowane beda metody
ograniczajace dziatania mechaniczne oraz zastosowanie wody. Proponuje sie
wykorzystanie, jako metody zasadniczej ablacji laserowej, ktéra jest metoda
bezkontaktowg. Odpowiednio dobrane parametry wigzki lasera (typu Q-switch o czasie
trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; mozliwosci regulowania gestosci energii w
przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; mozliwosci regulacji dt. fali: 532 i 1064 nm).
Metoda ablacji laserowej daje konserwatorowi szerokie mozliwosci wyboru stopnia
doczyszczenia powierzchni kamienia.

Jako metody komplementarne, wspomagajgce proces oczyszczania nalezy wyprébowac:

a. metody mechaniczne: strumieniowo-$cierng (mikropiaskowanie), strumieniowanie



10.

11.

12.

13.

para wodng podawang pod cisnieniem

b. metody chemiczne (lokalnie): np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) , kwasnym
weglanem amonu (5-7%), preparat Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy).

Mechaniczne usuniecie wtdrnych spoin oraz uzupetnien precyzyjnymi narzedziami

konserwatorskimi (dtutka, frezy, mikrowiertarki).

Usuniecie silnie skorodowanych elementéw metalowych tkwigcych w kamieniu tj. kotew

i dybli. taczenia i dyble bedace stopami zelaza a tkwigce w kamieniu, do ktérych dostep

bez znacznego uszkodzenia kamienia bytby niemozliwy, nalezy zabezpieczy¢ inhibitorem

korozji - preparatem FerroGard 903+ (Sika, oddziat Polska) wprowadzonym strzykawka.

Wstepna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podfoza za pomoca estréw

kwasu krzemowego o wiasciwosciach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100

(Remmers, Niemcy) i KSE 300 (Remmers, Niemcy).

Oczyszczanie powierzchni elementéw kamiennych metodami komplementarnymi,

wytypowanymi podczas préob w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczenia i osigganego

rezultatu:

a. usuwanie mikroorganizmow z catej powierzchni kamienia oraz szczelin i peknieé
strukturalnych [ np.10% roztworem preparatu Preventol RI80 (Lanxess, Niemcy)
sptukiwanym strumieniem pary wodnej podawanej pod cisnieniem oraz goracej
wody],

b. zmiekczenie lokalnych grubych nawarstwien gipsowych 7% roztworem kwasnego
weglanu amonu sptukiwanego goracg wodg i wyprowadzanego do oktadow z ligniny;
alternatywnie preparatem Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy),

c. wiasciwe oczyszczanie catej powierzchni metoda ablacji laserowe;.

Odsolenie miejsc wykazujacych podwyzszong zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie

metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska za pomocg oktaddéw odsalajacych z

ligniny, pulpy celulozowej albo gotowej mieszanki Entsalzungkompresse (Remmers,

Niemcy).

Wtasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem KSE 100 (Remmers, Niemcy),

a nastepnie KSE 300 (Remmers, Niemcy).

Klejenie elementdw kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie zywicy epoksydowej z

dodatkiem wypetniacza. W miejscach ostabionych wprowadzenie kotew nierdzewnych.

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych z zastosowaniem nierdzewnych kotew



14.

15.

16.
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19.

20.

21.
22.

wklejanych na zywice epoksydowa (firmy Fisher lub Hilti, Niemcy).

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie wapna, np.

metodg zastrzykéw z ptynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M (C.T.S.,

Wrtochy).

Uzupetnienie ubytkdbw masg mineralng opracowang na podstawie badan

laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; ewentualnie

gotowymi masami typu Restauriermdrtel (Remmers, Niemcy). Przed natozeniem masy

duze ubytki nalezy uprzednio uzbroi¢ tworzgc stelaze z materiatdw nierdzewnych; w

przypadku duzych ubytkéw o charakterze konstrukcyjnym wykonanie flekdw w

kamieniu naturalnym.

Wymiana grupy rzezbiarskiej odlanej z betonu na rekonstrukcje odkutg w kamieniu:

a. przeprowadzenie oceny poprawnosci formy betonowego odlewu jako wzoru do
wykonania kamiennej rekonstrukcji. W przypadku oceny negatywnej konieczne
bedzie wykonanie modelu,

b. odkucie rekonstrukcji kompozycji rzezbiarskiej w odpowiednio dobranym piaskowcu
ze zt6z pochodzgcych z Dolnego Slagska. Montaz w miejscu rekonstrukcji betonowej.
Wypetnienie spoin masami mineralnymi w miejscach narazonych na zawilgocenie
masami odpornymi na ci$nienie hydrostatyczne — np. Funcosil ECC Fugenmortel

(Remmers, Niemcy).

Scalanie uzupetnien odbiegajacych kolorystycznie od barwy kamienia, metoda

nasladowczg plamg, farbg wapienng Romanit-Volltonfarben (Keim, Niemcy).

Koncowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementéw wytypowanym na

podstawie préb preparatem hydrofobowym np. Funcosil FC, SL (Remmers, Niemcy).

Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie wodg

opadowg np. Biotin R lub Lichenicidae 264 (C.T.S., Wtochy).

Instalacja obrobek blacharskich.

Instalacja systemu zabezpieczen przeciw ptactwu.

Program konserwacji granitowego cokotu budynku

1.
2.

Przeglad ptyt cokotowych pod katem ich stabilnosci.

Demontaz obluzowanych ptyt lub ich fragmentow.



Oczyszczenie powierzchni ptyt z zabrudzen pochodzenia atmosferycznego oraz wtdrnych
powtok wedtug wczesniej opracowanej metodyki uwzgledniajgcej techniki
komplementarne — ablacji laserowej dla czarnych nawarstwiern organicznych (warstw
bitumicznych) oraz strumieniowo-sSciernej: mikropiaskowanie, strumieniowanie parg
wodng wspomagane zastosowaniem $rodkow  powierzchniowo-czynnych ;.
Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy).

Konsolidacja zdezintegrowanych partii poprzez wypetnienie szczelin i rozwarstwien
emulsjg epoksydowg Beckopox VEP 385W/56 WA (Allnex, Belgia)

Zatozenie zabezpieczajacych kitdwek zywicznych (na bazie gotowych produktéw tj.
Akepox 5010 (Akemi, Niemcy) lub mas sporzgdzanych wedtug receptury ustalonej przez
konserwatora w oparciu o Swiattotrwate zywice epoksydowe, na krawedziach uskokow,
ktore powstaty wskutek eksfoliacji i delaminacji powierzchni lica.

Montaz ptyt zdemontowanych.

Uzupetnienie ubytkdw masami przygotowanymi na bazie gotowych produktéw np.
Akepox 5010 (Akemi, Niemcy) lub mas sporzgdzanych wedtug receptury ustalonej przez
konserwatora w oparciu o swiattotrwate zywice epoksydowe. Przed natozeniem masy
wieksze ubytki nalezy uprzednio uzbroi¢ tworzac stelaze z materiatéw nierdzewnych; w
przypadku duzych ubytkdw o charakterze konstrukcyjnym wykonanie flekow w
kamieniu naturalnym.

Wyspoinowanie taczen elastyczng zaprawg odporng na przemarzanie np. Funcosil ECC
Fugenmortel (Remmers, Niemcy).

Zabezpieczenie powierzchni preparatem Funcosil AS (Remmers, Niemcy).

Program konserwacji ogrodzenia — czes¢ kamiennej i metalowej.

Z uwagi na stopien destrukcji czesci metalowej oraz przemieszczen czesci kamiennej nalezy

zatozy¢ znaczny zakres demontazu ogrodzenia oraz wymian jego elementéw. Warto jednak

ocali¢ najlepiej zachowane oryginalne elementy i przeprowadzi¢ ich konserwacje, pozostate

zrekonstruowac.

Przeglad elementdw ogrodzenia pod katem ich stabilnosci oraz prawidtowego
ustawienia.

Demontaz niestabilnych i przemieszczonych elementéw kamiennych oraz



zdeformowanych elementow metalowych.

Ostrozne rozdzielenie czesci metalowych i kamiennych.

Konserwacja elementéw metalowych:

a.

b.

roztozenie wybranych do konserwacji elementéw na czesci sktadowe,
przeprowadzenie badan stratygraficznych i laboratoryjnych na obecnosc¢ oryginalnych
powtok,

oczyszczenie powierzchni z nawarstwien oraz produktdw korozji metodami
komplementarnymi: chemiczng (pasty do usuwania starych powtok), mechaniczng
(strumieniowo-scierng), fizyczng (ablacja laserowa) - z uwagi na porowatg strukture

odlewu zeliwnego oczyszczenie z produktow korozji musi by¢ bardzo doktadne,

. wykonanie niezbednych napraw,

. ustabilizowanie ognisk korozji poprzez naniesienie kontaktowych inhibitoréw korozji,

odttuszczenie poprzez przemycie acetonem,

zabezpieczenie powierzchni poprzez naniesienie powtok antykorozyjnych w dwadch
warstwach na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie metalu z preparatu
cynkowego ZINGA (Zinga Metal Buba, Belgia), ktéry zawiera w suchej masie 96 %

cynku,

. kocowe zabezpieczenie antykorozyjng barwng powtoka o wysokiej odpornosci na

warunki atmosferyczne, scieranie, elastycznej - np. natozenie antykorozyjnej warstwy
posredniej przy uzyciu wysokocynowej epoksydowej farby chemoutwardzalnej: Epex
Eiseng Limmer 806E750-0702/703 (Bergolin, Niemcy), w grubosci powtoki 80
mikrondbw w dwoéch warstwach, a nastepnie natozenie zewnetrznej
chemoutwardzalnej, poliuretanowej, warstwy malarskiej w odpowiednio dobranym
kolorze np.z gamy produktéw firmy Lankwitzer (Niemcy),

montaz roztozonych elementdéw.

Rekonstrukcja brakujgcych elementéw.

Rekonstrukcja, na podstawie zachowanych oryginatéw, metodg odlewu zeliwa. Materiat

zeliwny w przeciwienstwie do innych metali, w przypadku uszkodzenia (peknieé) nie

moze by¢ spawany, ale tylko klejony lub wzmacniany opaskami. Dlatego tez proponuje

sie wykonanie nowych odlewdéw w materiale zblizonym do historycznego. Powierzchnie

wykonanych na nowo elementéw trzeba bedzie zabezpieczy¢ w tym samym systemie

powtok jak czesci oryginalne, poddane konserwacji.



6. Konserwacja elementéw granitowych:

a. oczyszczenie powierzchni elementéow kamiennych z zabrudzeh pochodzenia

atmosferycznego oraz wtérnych powtok wedtug wczesniej opracowanej metodyki
uwzgledniajacej techniki komplementarne — chemiczne z wykorzystaniem gotowych
produktdw tj. Fassadenreininger-Paste (Remmers, Niemcy) i mechaniczne t;.
strumieniowo-scierne (mikropiaskowanie, strumieniowanie parg wodng),
konsolidacja zdezintegrowanych fragmentéow poprzez wypetnienie szczelin i
rozwarstwien emulsjg epoksydowg Beckopox VEP 385W/56 WA (Allnex, Belgia),
uzupetnienie mniejszych ubytkéw gotowymi masami zywicznymi np. Akepox 5010
(Akemi, Niemcy) lub masami wedtug receptury ustalonej przez konserwatora na bazie

Swiattotrwatych zywic epoksydowych,

. uzupetnienie wiekszych ubytkéw flekami kamiennymi,

. poprawne ustawienie i montaz elementéw kamiennych,

montaz czesci metalowych ogrodzenia,
wyspoinowanie tgczen i wypetnienie gniazd montazowych elastyczng zaprawa

odporng na przemarzanie np. Funcosil ECC Fugenmortel (Remmers, Niemcy),

. zabezpieczenie powierzchni kamienia preparatem Funcosil AS (Remmers,

Niemcy).

PROGRAM KONSERWACII WYPRAW TYNKARSKICH

Prace konserwatorskie tynkéw powinny utrzymaé ich obecng estetyke — fakturalne

opracowanie oraz piaskowy odcien z nutg szlachetnej patyny, bez naktadania kryjgcej

powtoki.

Tynki wymagaja:

oczyszczenia metodami nieinwazyjnymi, aby nie uszkodzic lica,

dezynfekc;ji,

konsolidacji w partiach zdezintegrowanych oraz podklejenia rozwarstwien,

usuniecia nieestetycznie wykonanych napraw i tat, partii zasolonych i zawilgoconych
oraz silnie zdezintegrowanych,

uzupetnienia ubytkdbw w technice i technologii analogicznej do tynkow
uzupetnianych,

scalenia kolorystycznego partii zachowanych z uzupetnionymi.



Wykonanie dezynfekcji tynkéw odpowiednio dobranym preparatem o silnych

wtasciwosciach biobdjczych metodga natrysku.

Wykonanie préb oczyszczania tynkdw w sposéb nienaruszajacy licowej warstwy oraz

charakteru opracowania tynkdéw:

a. strumieniowanie parg wodng pod ci$nieniem (z ewentualnym dodatkiem $rodkéw
powierzchniowo-czynnych),

b. delikatne mikropiaskowanie z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw.

Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnienn, fat oraz partii catkowicie

zdezintegrowanych, zasolonych i zawilgoconych.

Demontaz elementow metalowych, nieczynnego okablowania oraz urzadzen

przeznaczonych do wymiany badz przeniesienia w inne miejsca.

Wykonanie lokalnych napraw podtoza konstrukcyjnego po odbiciu tynkéw poprzez:

Q

. odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metodg natrysku,

b. usuniecie luznych spoin muru metoda mechaniczng,

c. w zaleznosci od potrzeb przemurowanie cegta o parametrach zblizonych do cegty
oryginalnej uktadang na zaprawe wapienno-trasowg,

d. uzupetnienie spoin muru zaprawg wapienno-trasowa,

e. lokalnie wzmocnienie odstonietych partii cegiet preparatem gruntujgcym.

Konsolidacja i wzmocnienie ostabionych i rozwarstwionych partii tynkdw oryginalnych

metodg zastrzykéw podtynkowych z zastosowaniem koloidalnego roztworu

wodorotlenku wapnia np. CaloSiL E-25 (IBZ Freiberg, Niemcy) oraz wapiennych mas

iniekcyjnych PLM-M (C.T.S., Wtochy).

Uzupetnienie ubytkéw tynkow odpowiednio dobrang masg mineralng zblizong sktadem i

wtasciwosciami do tynku oryginalnego , w sposdb imitujgcy technike oraz efekt koricowy

jak tynk oryginalny (kamieniarski). Tynk do uzupetniert powinien by¢ barwiony w masie i

posiada¢ odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten mozna wykona¢ wykorzystujac dostepne

w handlu materiatu modyfikujgc je odpowiednio do potrzeb — np. w technologii zapraw

wapiennych firmy Keim. Po naniesieniu warstwy obrzutki wapiennej, jako mostek

szczepny, przy zastosowaniu materiatu NHL-Kalkputz-Fein (Keim, Niemcy), zachowujac

odpowiednig przerwe technologiczng, nalezy zaaplikowac¢ w kilku warstwach barwiong

w masie zaprawe wapienng NHL-Kalkputz-Grob (Keim,Niemcy), ktéra jest suchg zaprawa



tynkarskg na bazie piasku, wapna (naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz
dodatkow poprawiajgcych urabialnosé i wigzanie, o frakcji od 0,1 do 3,0 mm (producent
dopuszcza mozliwos¢ modyfikowania gotowej zaprawy kruszywem, identycznym z
znajdujgcym sie w materiale oryginalnym).

8. Wyrdéwnanie chtonnosci podfozy — oryginalnego i uzupetnianego poprzez potozenie
paroprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, np. KEIM Fixativ (Keim, Niemcy) przy pomocy,
ktorego mozna regulowaé, wzglednie redukowaé, ich chtonnos¢ lub utrwalenie.
Skrzemionkowany KEIM Fixativ (Keim, Niemcy) nie jest rozpuszczalny w podiozu,
charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalnos¢ oraz duza stabilnos¢ w kazdych
warunkach atmosferycznych.

9. Laserunkowe scalenie kolorystyczne w technice mieszanej wapiennej z wykonczeniem
krzemianowym lub farbami zolowo-krzemianowymi — lokalnie lub catej powierzchni,
przy uzyciu np. farby Restauro-Lasur (Keim, Niemcy) zatozonej w jednej lub kilku
warstwach przy zachowaniu efektu estetycznego charakteru starych tynkdéw. Stosujac
laserunkowg farbe zolowo-krzemianowa, mozliwe jest wydobycie faktury oraz
pogtebienie (przetamanie) koloru, co pozwoli scali¢ rdznice odcieni istniejgcych
oryginalnych i nowych wypraw tynkarskich oraz osiggna¢ zamierzony efekt estetyczny.

Konieczne uprzednie wykonanie prob.

PROGRAM KONSERWACII SGRAFFITA

Celem prac bedzie rozwarstwienie partii oryginalnych i uzupetnien, ustalenie techniki i
technologii wykonania, utrwalenie i ustabilizowanie sgraffita, odczytanie i uzupetnienie

zatartych elementéw kompozycji oraz scalenie estetyczne partii uzupetnionych z oryginatem.

1. Dezynfekcja catej powierzchni tynkéw preparatem o silnych wtasciwosciach biobdjczych
np. Lichenicida 264, Biotin R (C.T.S., Wtochy), ktére pozostajg czynne w podtozu w
dtuzszym okresie.

2. Odpylenie i wstepne oczyszczenie powierzchni tynkow.

3. Wzmocnienie osftabionych tynkédw z wykorzystaniem koloidalnego roztworu
wodorotlenku  wapnia CaloSiL (IBZ Freiberg, Niemcy) oraz preparatéw
krzemoorganicznych o wtasciwosciach hydrofilnych KSE 100 i KSE 300 (Remmers,

Niemcy) lub Silex-OH (Keim, Niemcy).



10.

Ostrozne usuniecie wadliwie wykonanych uzupetnien.

Konsolidacja i podklejenie rozwarstwien i pecherzy za pomocg zastrzykéw
podtynkowych z uzyciem mineralnych mas iniekcyjnych na bazie wapna naturalnego,
bez obcigzania struktury tynku - PLM-AL (C.T.S., Wtochy).

Zabezpieczenie krawedzi zachowanych warstw tynkédw poprzez zatozenie opasek z
zaprawy wapienno-piaskowej na bazie czystego wapna dofowanego Romanit-Sumpfkalk
(Keim, Niemcy) oraz naturalnego kruszywa (piasek ptukany) w stosunku 1:3.

Docelowe oczyszczenie powierzchni na sucho gabkami typu wishab oraz parg wodna
podawang pod zwiekszonym cisnieniem, ewentualnie ze wspomaganiem tagodnymi
srodkami powierzchniowo-czynnymi.

Uzupetnienie ubytkéw poszczegdlnych warstw sgraffita (ariciato, intonaco colorato)
odpowiednio dobrang zaprawa wapienno-piaskowa, w warstwie podktadowej barwiong
w masie; zaprawe nalezy wykona¢ na bazie wapna dotowanego np. Romanit-Sumpfkalk
(Keim, Niemcy) oraz naturalnego kruszywa (piasek ptukany) w stosunku 1:3.
Odtworzenie w obrebie uzupetnien rysunku metoda rycia i wydrapywania w Swiezym
tynku

Scalenie kolorystyczne uzupetnien w technice wapiennej farbg Romanit Farbe (Keim,
Niemcy) — na bazie wapna dotowanego lub Funcosil Historic Kalkfarbe (Remmers,

Niemcy).

PROGRAM KONSERWACII MOZAIK

Mozaiki nalezy ustabilizowa¢ i utrwali¢, tessery oczysci¢, ubytki uzupetni¢ materiatem

zblizonym do materiatu oryginalnego, wyspoinowac.

Wykonanie wstepnej oceny stabilnosci mozaik — adhezji kostek do podtoza.
Zabezpieczenie tesser niestabilnych.

Rozpoznanie techniki oraz technologii dekoracji mozaikowych poprzez wykonanie badan
materiatowych. W przypadku kompozycji na fasadzie zachodniej wykonanie sondazy w
celu sprawdzenia obecnosci spodnich, oryginalnych kompozycji.

Opracowanie map obrazujacych stan zachowania mozaik.

Oczyszczenie powierzchniowe mozaik.



Luzne, niezwigzane z podtozem zabrudzenia nalezy usungc¢ za pomocg miekkich pedzli,
gabek typu wishab oraz gumek o réznej twardosci.

Metodyka docelowego oczyszczenia zostanie opracowana po utrwaleniu  ostabionych,
obluzowanych partii dekoracji mozaikowej.

Wsrdod badanych sposobow oczyszczania zostang wyprébowane metody mechaniczne
oraz chemiczne, w tym: pedzle, gabki typu ,wishab“, gumki konserwatorskie, preparat
lateksowy Arte Mundit (Remmers,Niemcy) tagodne srodki powierzchniowoczynne, w
tym: Vulpex firmy Picreator, C-2000 (Bresciani, Wtochy), para wodna podawana pod
kontrolowanym cisnieniem (parownica Karcher). Dobre rezultaty przy oczyszczaniu
mozaiki mogg dac takze metody fizyczne — np. ablacja laserowa. Zaletg metody jest
nieinwazyjnos¢ oraz precyzja, a takie ograniczenie badZ nawet catkowite
wyeliminowanie uzycia wody. Metoda ta przed ewentualnym wdrozeniem bedzie
doktadnie sprawdzona. Konieczna jest wczesniejsza wiedza o sktadzie i budowie kostek.
Proces bedzie kontrolowany na biezgco metoda spektrofotometryczng oraz fotografii
mikroskopowej za pomoca, ktérych sprawdzana bedzie barwa oraz jasnos¢ oczyszczanej
powierzchni oraz jej stan.

Konsolidacja strukturalna partii rozpoznanych, jako oryginalne, podklejenie elementéw
o ostabionej kohezji oraz adhezji do podtoza.

Zabieg wzmacniania proponuje sie wykona¢ kompatybilnym technologicznie z
oryginatem preparatem opartym na koloidalnym roztworze drobnoczasteczkowego
wodorotlenku wapnia (50-150 um).

CaloSiL (IBZ Freiberg, Niemcy) jest to koloidalny wodorotlenek wapna o nanoczasteczce
zawieszony w alkoholu. Przeznaczony jest do konsolidacji m. in. zapraw wapiennych.
Charakteryzuje sie bardzo dobrg penetracja impregnowanego materiatu. Wystepuje w
roznych stezeniach i roztworach alkoholowych. Na podstawie dotychczasowych
doswiadczen najskuteczniejszym wydaje sie CaLoSiL w etanolu (CalLoSiL E-25).

Na oczyszczone podfoze, bez blokujgcych penetracje powtok, preparat aplikowaé mozna
réznymi metodami: iniekcji lub metoda kroplowg (w spekania i rozwarstwienia w
podtozu), przez polewanie, natrysk, pedzlowanie. Atmosfere o podwyzszonej
wilgotnosci, niezbedng dla prawidtowego przebiegu procesu wigzania preparatu
opartego na wapnie, utrzymywac poprzez delikatne spryskiwanie powierzchni detalu

wodg. Zabieg powtarzac wielokrotnie stale kontrolujgc stan wzmacnianej zaprawy.



Rozwarstwienia i ubytki zaprawy w podtozu, mocujacej kostki mozaiki nalezy wypetnic
iniekcjg wapienng PLM A-L (C.T.S, Wtochy).

6. Uzupetnienie brakujacych tesser materiatem pozyskanym w czynnych warsztatach
mozaikarskich.

7. Uzupetnienie spoin w obrebie zachowanych partii oryginalnych.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie odpowiednimi cechami fizycznymi,
zgodnymi z uzupetnianym podfozem, jednoczesnie musi by¢ elastyczna,
charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscia oraz uziarnieniem umozliwiajagcym
wprowadzenie jej w waskie spoiny pomiedzy kostkami mozaiki. Nalezy pozostac przy
spoiwie wapiennym i odpowiednio dobra¢ kruszywa i maczki, aby uzyska¢ pozadane

wtasciwosci.

PROGRAM KONSERWACII CEGLANEGO LICA

Niewielki ceglany fragment elewacji znajduje sie od strony pdtnocnej, na styku z
dobudowanym nowym skrzydtem gmachu muzeum. Ceglane lico wymaga oczyszczenia,

uzupetnienia spoinowania oraz zbiegdw majgcych na celu jej estetyczne uporzadkowanie.

1. Oczyszczenie powierzchni elementéow kamiennych oraz cegiet metodg Scierno-
strumieniowg z zastosowaniem odpowiednio dobranego scierniwa.

2. Mechaniczne, ostrozne usuniecie zdegradowanych cegiet i zapraw spoinujacych.

3. Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii ceglanego lica preparatem o
wtasciwosciach hydrofilnych na bazie estrow kwasu krzemowego np. KSE 100 i KSE 300
(Remmers, Niemcy) lub Silex-OH (Keim, Niemcy).

4. Wpykonanie napraw murowych w licu oraz wymiana suporeksu we wnece okiennej na
cegte o formacie i kolorystyce jak cegta oryginalna uktadanej na zaprawe murarska np.
Tubag Historischer Werksteinmortel NHL-M (Quick-Mix, Niemcy)

5. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach masami mineralnymi barwionymi w masie
np. Natur und Sandstein Restauriermortel (STO, Niemcy) lub Restauriermortel firmy
(Remmers, Niemcy).

6. Uzupetnienie spoinowania zaprawg mineralng o odpowiednio dobranych parametrach i
kolorystyce np. Fugenmortel TK (Remmers, Niemcy), posiadajagcg wysoka odpornos¢ na

siarczany i niskg sktonnos¢ do wykwitow.



Lokalne scalenie kolorystyczne miejsc przemurowanych i uzupetnionych farbg wapienna
Romanit (Keim, Niemcy).
Hydrofobizacja powierzchni preparatem preparatem hydrofobowym np. Funcosil FC, SL

(Remmers, Niemcy).



Il. 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Monumentalna bryta budynku z powodu ciemnych nawarstwien na catej elewacji wywiera
przyttaczajgce wrazenie. Z czarnego tfa wybijajg sie liczne jasne punkty uzupetnien wykonanych w
technice flekowania.



llu. 2. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,
ryzalit pd.- zach.

Réwnomiernie pokrytg nawarstwieniami atmosferycznymi
powierzchnie rozbijajg jasniejsze plamy uzupetnien.



llu. 3. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa.
Powierzchnia elementéw kamiennych oraz dekoracji mozaikowych pokryta ciemnymi
nawarstwieniami oraz zabrudzeniami.



llu. 4. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,

ryzalit pd.-wsch.
Powierzchnia elementéw kamiennych oraz dekoracji mozaikowych

pokryta ciemnymi nawarstwieniami oraz zabrudzeniami, w tym
szczegdblnie intensywnie ptasimi odchodami. Nad cokotem

widoczne graffiti.



llu. 5. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia.
Elewacja otrzymata wystréj w wielu technikach i materiatach: kamieniu i tynkach o zréznicowanych
fakturach oraz dekoracje scienne — monumentalne sgraffito oraz ptyciny z mozaiki.



llu. 6. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja pétnocna.
Elewacja po rozbudowie gmachu muzeum eksponowana tylko we
fragmencie.

Do palety technik i materiatdw uzytych do wzniesienia gmachu
dochodzi ceglane lico. Widoczny zty stan zachowania elewacji z
licznymi dawnymi uzupetnieniami ubytkow.



llu. 7. Muzeum Narodowe w Poznaniu, narozny fragment elewacji
potnocnej.
Fragment w catosci tynkowany, bardzo zdegradowany.



llu. 8. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, naroznik pétnocny,
partia gzymsu.

Dekoracje rzezbiarskie oraz detale kamienne ponad gzymsem
wienczacym sg szczegdlnie narazone na negatywne oddziatywanie
czynnikéw destrukcyjnych.

Pokryte sg czarnymi nawarstwieniami atmosferycznymi oraz
koloniami mikroorganizmow



llu. 9.i10. Muzeum Narodowe w Poznaniu, partia gzymsu.
Grupy rzezbiarskie na gzymsie ryzalitu pd.-zach. zabezpieczone siatkg przed upadkiem obluzowanych
elementdw. Powierzchnia rzezb pokryta czarnymi nawarstwieniami atmosferycznymi oraz koloniami

mikroorganizmow.



llu. 11. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,
gzyms ryzalitu pd.-zach.

Grupa rzezbiarska zabezpieczona siatkg przed upadkiem
obluzowanych elementéw. Powierzchnia pokryta czarnymi
nawarstwieniami atmosferycznymi oraz koloniami
mikroorganizmdéw. Widoczne znaczne ubytki w kamieniu.



llu. 12. Muzeum Narodowe w Poznaniu, partia gzymsu.

Dekoracje rzezbiarskie oraz detale kamienne ponad gzymsem
wienczacym sg szczegdblnie narazone na negatywne oddziatywanie
czynnikéw destrukcyjnych.

Pokryte sg czarnymi nawarstwieniami atmosferycznymi oraz
koloniami mikroorganizmaow.



llu. 13. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, partia gzymsu.
Dekoracje rzezbiarskie oraz detale kamienne ponad gzymsem
wienczacym sg szczegdblnie narazone na negatywne oddziatywanie
czynnikéw destrukcyjnych.

Pokryte sg czarnymi nawarstwieniami atmosferycznymi oraz
koloniami mikroorganizmaow.



llu. 14. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, partia gzymsu.
Dekoracje rzezbiarskie oraz detale kamienne ponad gzymsem
wienczgcym sg szczegdlnie narazone na negatywne oddziatywanie
czynnikéw destrukcyjnych.

Pokryte sg czarnymi nawarstwieniami atmosferycznymi oraz
koloniami mikroorganizmaow.



llu. 15. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Powierzchnia pokryta szaroczarnymi nawarstwieniami, szczegdlnie
intensywnie w miejscach wystepujgcych przed lico — np. zupetnie
czarny jest klucz obramienia okiennego czy bazy pilastrow.



llu. 16. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Powierzchnia pokryta szaroczarnymi nawarstwieniami, szczegdlnie
intensywnie w miejscach wystepujgcych przed lico — np. zupetnie
czarny jest klucz obramienia okiennego. Uwage zwracajg jasniejsze
ciosy rustyki o odmiennej fakturze — sg to fleki wstawione podczas
jednego z remontdw gmachu.



llu. 17. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Powierzchnia pokryta szaroczarnymi nawarstwieniami, szczegdlnie
intensywnie w miejscach wystepujacych przed lico — np. zupetnie
czarny jest klucz obramienia okiennego, gzyms oraz bazy
pilastrow. Uwage zwracajg liczne fleki, ktére odrdzniajg sie od
otaczajgcego tfa rodzajem uzytego kamienia oraz opracowaniem
powierzchni.



llu. 18. i 19. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Fotografie obrazujg gdzie najintensywniej formuja sie czarne nawarstwienia na detalach kamiennych:
na elementach wypuktych i wystepach oraz w strefie odbijania sie wody opadowej, co wyraznie widac
na fryzie ponad gzymsem (zdjecie u dotu).



llu. 20. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.
Widoczna ptycina z datami powotania Kaiser Friedrich Museum 1900-1902.



llu. 21. i 22. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.
Ptyciny podokienne dekorowane motywami fauny i flory, z powodu nawarstwien i zabrudzen stabo
czytelne.



llu. 23. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada.

Glif wejscia gtéwnego dekorowany ptaskorzezbiong kompozycja
figuralng z przedstawieniem Flory z puttami, zachowang znacznie
lepiej niz dekoracje narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw
destrukcyjnych.



llu. 24. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa, ryzalit pd.-wsch., fragment.
Miejsce szczegdlnie intensywnie zabrudzone ptasimi odchodami.



llu. 25. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia,

naroznik pn.-wsch., fragment.
Widoczny swiezy ubytek kamiennego ciosu rustyki, ktory zostat

wyfamany wskutek pracy i korozji metalowych dybli tkwigcych w
jego strukturze.



llu. 26. i 27. Muzeum Narodowe w Poznaniu, kamienne detale rustyki.

Zdjecie u gory obrazuje charakterystyczne zniszczenia kamienia spowodowane przez tkwigce w nim
elementy metalowe — gtebokie, promieniste pekniecia.

U dotfu, na przetamie widoczna jest dezintegracja granularna we wnetrzu kamienia, podczas gdy
warstwa zewnetrzna wydaje sie by¢ stabilna i skonsolidowana.



llu. 28. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia,

naroznik pn.-wsch.
Widoczne znaczne ubytki w elementach kamiennych, stabo

widoczne z powodu pokrywajacych je nawarstwien.



llu. 29. i 30. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia.

Stan granitowego cokotu. Na zdjeciu u gory dolne ptyciny oczyszczono (zeszlifowano?) pozostawiajgc
gzyms pokryty czarng powtoky (bitumiczng?). Na zdjeciu u dotu wida¢ czarne, nierédwnomiernie
rozktadajgce sie na powierzchni zacieki (?), pod nimi ztuszczony, z licznymi wzerami granit.



llu. 31. i 32. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, fragment cokotu.
Stan zachowania cokotu granitowego — powierzchnia wyplamiona, ztuszczona, z wzerami i duzymi
ubytkami.



llu. 33. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, fragment cokotu.
Stan zachowania cokotu granitowego — widoczna dezintegracja
granitu, pekniecia i ztuszczenia.



llu. 34. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, cokét, detal.
Na fragmencie gérnego fazowania ptyt zachowat sie oryginalny fragment opracowania, ktéry
Swiadczy o tym jak gteboko przekuto lico ptyt cokotu.



llu. 35. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, detal rustyki.
Préoba oczyszczania metodg scierno-strumieniowg lica kamiennej
rustyki - szczyty sg przeczyszczone, zagtebienia niedoczyszczone.



llu. 36. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, naczétek.
Alegoryczng kompozycje w naczétku zastgpiono gtadkim tynkiem — obecnie popekanym, :z
pozostatosciami powtoki malarskiej.



llu. 37. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, tynki
Il kondygnacji.

Zty stan zachowania gtadkiego tynku wypetniajgcego pola scian
pomiedzy detalami odkutymi z piaskowca. Widoczne
rozwarstwienia, pecherze i ztuszczenia.



llu. 38. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia,

fragment.
Dolne ciosy wykonane w technice tynku kamieniarskiego

oczyszczono bardzo agresywnie wyptycajgc fakturalne
opracowanie lica. Powyzej ciosy nie oczyszczone z zachowang

faktura oryginalna.



llu. 39. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, tynki

kamieniarskie.
Oczyszczone agresywnie lico utracito warstwe patyny oraz czesc

faktury. Po oczyszczeniu uczytelnity sie spekania tynkow.



llu. 40. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, fragment.
Widoczny skuty fragment tynku — wynik doraznych dziatan budowlanych.



llu. 41. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, fragment.
Centralng cze$é kompozycji elewacji stanowi monumentalne sgraffito.



llu. 42. i 43. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fasada, mozaiki.
Widoczna technika wykonania oraz stan zachowania powojennych mozaik, ktdre zastgpity oryginalne
portrety artystow niemieckich.



llu. 44. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, mozaika.
Na elewacji wschodniej znalazty miejsce trzy kompozycje mozaikowe. Ich stan jest wzglednie dobry,
chociaz sg bardzo brudne, utracity blask i zywos¢ barw.



llu. 45. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,
mozaika symbolizujgca Drukarstwo.

Ich stan jest wzglednie dobry, chociaz sg bardzo brudne, utracity
blask i zywos$¢é barw.



llu. 46. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,
mozaika symbolizujgca Snycerstwo.

Ich stan jest wzglednie dobry, chociaz sg bardzo brudne, utracity
blask i zywos$¢ barw.



llu. 47. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa,
mozaika symbolizujgca Konwisarstwo.

Ich stan jest wzglednie dobry, chociaz sg bardzo brudne, utracity
blask i zywos¢ barw.



llu. 48. i 49. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja potudniowa, mozaiki przedstawiajgce u gory
Wentzla Jamnitzera, u dotu Hansa Burgkmeira.

Z catej serii zachowaty sie tylko dwa portrety artystédw niemieckich. Ich stan jest gorszy niz
pozostatych z powodu licznych ubytkéw od postrzelin, ponadto sg bardzo brudne, utracity blask i
zywos¢ barw.



llu. 50. i 51. Muzeum Narodowe w Poznaniu, elewacja wschodnia, fragment ogrodzenia.
Zaréwno elementy kamienne jak i cze$¢ metalowa sg bardzo zniszczone. Zeliwne przesta sg
uszkodzone mechanicznie, skorodowane i popekane. Tralki w stanie szczgtkowym.



llu. 52. Muzeum Narodowe w Poznaniu, fragment ogrodzenia od strony pn.-wsch.
Bardzo zty stan zachowania czesci metalowej i kamiennej ogrodzenia z licznymi przemieszczeniami.



llu. 53. Muzeum Narodowe w Poznaniu, ogrodzenie od strony
wschodniej, fragment.
Granitowy stupek ze znacznym ubytkiem, brudny, porosniety

koloniami mikroorganizmow.
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