SPECYFIKACJA ODBIORU ROBOT DLA UTWARDZENA TERENU NA TERENIE
CZESCI DZIALKI NR 167

Warunkami prawidlowego odbioru robét w asortymencie UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE
CZESCI DZIALKI NR 167jest sprawdzenie wykonywanych robot polegajacych na:

1. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
ramach roboét ziemnych:

- uformowanie korpusu drogi na wymaganej szerokosci 35,0m i dlugosci 35,0m
- zageszczenie wyprofilowanego podtoza drogi walcem wibracyjnym. Zaggszczanie nalezy wykony-
wac sukcesywnie pomiedzy poszczegdlnymi przejazdami réwniarki,
- spadki poprzeczne podioza po wykonaniu profilowania z zageszczeniem muszg miesci¢ si¢
w granicach 3%
- uporzadkowanie pasa drogi — usunigcie korzeni ,kamieni, itp.

2. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Sredniego:

- dow6z materialu na budowe ,

- roz$cielenie warstwa odsaczajaca z piasku $redniego o k> 8m/dobe gr.10cm

- wyrownanie z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem wibracyjnym,

- parametry y:
. szerokosci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm
. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem,

max odchytka grubosci +/- 5 %,
. piasek $redni o k> 8m/dobe gr.10cm
. spadki poprzeczne 3%.

2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu 0/63 mm:
- dowdz materiatu na budowe ,
- rozscielenie gruzobetonu na zadang szerokos¢ i grubos$c
- wyréwnanie podbudowy z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry podbudowy:
e szerokosci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm
e grubos$¢ warstwy po zageszczeniul5 cm zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem,
max odchytka grubosci +/- 5 %,
e gruzobeton frakcji 0/31,5 mm (zawarto$¢ domieszek max. 5%)
e spadki poprzeczne 3%.

3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3:
- dow6z materialu na budowe,
- roz$cielenie C90/3 na zadang szeroko$¢ i grubos¢
- wyrownanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry nawierzchni:
e szeroko$ci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm
¢ grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12 cm zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem,
max odchylka grubosci +/- 5 %,
¢ C90/3 frakcji 0/31,5 mm
e spadki poprzeczne 3%



Warunkiem podstawowym jakoS$ci zageszczenia poszczegdélnych warstw jest uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia:

- dla podtoza pod warstwy konstrukcyjne zblizonego do Is= 0,98 (min. 3 pomiary)
- dla warstwy odsaczajacej, nawierzchni i podbudowy Is= 1,0 (min.3 pomiary dla kazdej warstwy)

Rozliczenie iloSciowe materialu uzytego na budowe musi by¢ zgodne z zalaczong dokumentacja
techniczna i zestawieniem materialow wynikajacym z Kkosztorysu. Zamawiajacy moze
dokonywa¢ sprawdzania zaawansowania robot oraz jakoSci zastosowanych materialow,
natomiast wykonawca zobowiazany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z wykonaniem
badan materialow w przypadku negatywnych wynikéw badan jak rowniez badan zwigzanych
z prawidlowym wykonaniem robot. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru wszelkich niezbednych aprobat technicznych i
atestow na materialy potrzebne do realizacji zadania przed ich zastosowaniem na drodze.

Sporzadzit:



